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WYKONAC 14 SZT.

OKNO DREWNIANE ZESPOLONE

- podziat architektoniczny elementy zdobnicze okdazorowa
na podstawie istniggego okna skrzynkowego

- oscieznica i ramiaki skrzydet z drewna klejonego warstwvam

- oscieznica pogrubiona z uwagi na gugtebokasc wegarkow

- okucia obwiedniowe typu RU i R z mikrorozszczefiem

- szklenie wkiadami zespolonymi niskoemisyjnymi

- malowanie far kryjaca o podwyzszonej odporngi na czynniki
atmosferyczne w kolorze biatym

- Uo okna < 1,3 W/m2K

- klamka w kolorze stare ztoto

- okapnik zabytkowy drewniany (scalony z drewnianskrzydtem okna)

- parapet okienny gr. 30 mm z drewna klejonego

Obiekt Patac im. Bronikowskich
Adres obiektu 62-571Zychlin, ul. Parkowa 2
Temat Termomodernizacja budynku

Nazwa rysunkuOKNO O7

. mgr inz. arch. Adam Spagzgnski
PrOJektowa} Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/B/9/2007

Sprawdzit mgr inz. arch. Klaudyna Matelska
Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/BI61/2010
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