Projektowane naczynie wzbiorcze 50 L - c.w.u.

Projektowany podgrzewacz c.w.u. - poj.300 L

Istniejgca wentylacja wywiewna - pod stropem
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Projektowana instalacja odprowadzania spalin
DN150, Hcatk = ok. 16 mb
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Projektowany kociot kondensacyjny 120 kW
na fundamencie h=10 cm
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Projektowane rozdzielacze obiegéw c.o.
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Projektowane naczynie wzbiorcze 100L - c.o.

Istniejgca instalacja gazowa

Projektowana wentylacja nawiewna
typu "Z", 300x300, cm od posadzki

Istniejgcy system detekcji gazu

Obiekt Budynek agwiatowy A
Adres obiektu 62-571Zychlin, ul. Parkowa 2
Temat Termomodernizacja budynku

Nazwa rysunku RZUT KOTLOWNI

mgr inz. Marcin Straszewski

PrOjektOWa* Upr. bud. w spec. instalacyjnej Nr LOD/0618/POOS/06
Sprawdzit mgr inz. Radostaw Dziubczynski
Upr. bud. w spec. instalacyjnej Nr WKP/0359/PWOS/09
Branza : Skala Rys Nr Data
Sanitarna 1:50 S-06 03/2016




