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Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.2.2021                       

                   Załącznik Nr  1 do zapytania ofertowego 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU  

 

Lp. MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 Warunki techniczne 

1. Rok produkcji: 2021 

Typ nadwozia: kombi-van, max 2-osobowy 

Silnik: 

• Pojemność – min. 1550 cm3 

• Moc – min.100 KM 

• Rodzaj paliwa – olej napędowy 

• Spełniający normę emisji spalin EURO  6 

• Zbiornik paliwa – min 50 litrów 

• Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP – max 7,0 L/100 km  

Wymiary: 

• Długość przestrzeni ładunkowej (mierzona przy podłodze) – nie mniej niż 

2130 mm 

• Wysokość przestrzeni ładunkowej – nie mniej niż 1280 mm  

2.  Wyposażenie 

•  System ESC 

• Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu  

• Klimatyzacja manualna lub automatyczna  

• Centralny zamek z pilotem 

• Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe 

• Wspomaganie układu kierowniczego 

• Napęd na koła przednie 

• Obrotomierz elektroniczny lub analogowy 

• Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane  

• Skrzynia biegów manualna 

• Zagłówki z regulacją wysokości 

• Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach 

• Elektrycznie sterowane przednie szyby  

• Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego 

• Radioodtwarzacz  

• Pełnowymiarowe koło zapasowe 

•  Koła stalowe 

•  Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa 

•  Wykładzina pokrywająca całość przestrzeni łądunkowej 

•  Czujnik temperatury zewnętrznej 

•  Gniazdo z zasilaniem 12V w przestrzeni ładunkowej 

•  Przegroda pomiędzy kabiną kierowcy o przestrzenią ładunkową 

•  Instrukcja obsługi w języku polskim 
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3. Gwarancja: 

• Minimum 24 miesiące lub 100 000 km okres gwarancji na zespoły 

elektryczne,  

elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu,  

silnikiem, układem hamulcowym i zawieszeniem podzespoły samochodu  

obejmujące funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne  

• Minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą  

• Minimum 36 miesięcy na perforację nadwozia  

 

 


