SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR: SOSW w Niemienicach, gm. Sadowie, powiat opatowski

ADRES BUDOWY: budynek SOSW w Niemienicach zlokalizowany na dziatce 362/12 potozonej w
Niemienicach gm. Sadowie

PRZEDMIOT : przebudowa korytarza z wymiang drzwi, przebudowa pomieszczenia na parterze
budynku, budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa schoddéw zewnetrznych,
dostosowanie pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, adaptacja
pomieszczen na pomieszczenia higieniczno — sanitarne w budynku SOSW.
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KODY CPV: 45332200-7, 45332300-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot —
modernizacji wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, cieptej w budynku
SOSW w Niemienicach, gm. Sadowie, powiat opatowski przy remoncie sanitariatéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Stanowi ona jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z
modernizacjg wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, cieptej
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robot polegajgcych na robotach przygotowawczych, montazowych zwigzanych z wewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej, ciepte;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie. Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze rozbudowa, odbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktédrym dokonywane jest badanie
szczelnosci.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w projekcie, ktére
dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym Projekt, Wykonawcg i Projektantem.



Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosé ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentacjg projektows.

Instalacja wodociggowa — stanowi ukfad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrywania budynku w wode zimng i ciepta, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
sanitarnych.

Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego lub ci$nieniowego odprowadzania
Sciekow.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z projektem budowlanym i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego.
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Srednica nominalna — érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej.

Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalacji, ktéra dla zachowania wymaganej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.



Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego do wykonywania na nim robét oraz inne
miejsce wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z projektu budowlanego Zamawiajgcego,
szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa budowlanego,
polskich norm oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed ztozeniem oferty. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdét zgodnie z umowag, jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora i ze sztukg budowlana.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan
materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie projektu i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz projektu budowlanego. Lokalizacja
zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

Projekt budowlany.

Projekt budowlany zawierajgca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do realizacji umowy
bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ Robot z projektem i ST.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie sporzadzania oferty. Roboty
nieujete w projekcie, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia
w projekcie nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do



Inwestora i Projektanta. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia. Projekt budowlany, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Projektem i ST. Dane okreslone w projekcie i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z projektem lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Jest on odpowiedzialny za
zabezpieczenie placu budowy az do zakorczenia i odbioru robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sporzgdzenie harmonogramu prac. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swdj koszt
odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny, dostawe energii elektrycznej
i niezbednych mediow dla potrzeb budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. Wszelkie odpady powstate podczas robét na terenie budowy oraz
na terenie zaplecza budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na witasny koszt poza jego
obreb.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze



specyfikacjami, a ich uzycie spowodowata jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Rozbidrki przewidziane w projekcie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczerdstwa ludzi. Usuwanie lub utylizacja materiatu
porozbiérkowego powinna sie odbywac zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zabezpieczenie interesow osadb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
przy wykonywaniu robdét zwigzanych z budowg w dziatkach oséb prywatnych jest zobowigzany do
powiadomienia wtasciciela o wejsciu w teren, a w chwili zakonczenia robét Wykonawca winien
doprowadzi¢ teren posesji, dziatki do stanu pierwotnego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty protokotu przejecia placu budowy do daty protokotu zakorczenia i odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren budowy i jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia prac.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wszelkie straty, koszty postepowania
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.



Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy stwierdzi sie, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyziszego poziomu wykonania,
Wykonaweca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6. Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.
Grupa robot:

Gtéwng grupg robdt jest wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — kod CPV 45332300-6 i
instalacja wody zimnej, cieptej —kod CPV 45332200-7.

1.7. Dokumentacja robét montazowych.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji wewnetrznych wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej stanowia:

¢ projekt budowlany,

¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

* protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych,

¢ rysunki robocze,

¢ dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej powinny mieé
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatéw.

Rury i ksztattki z polichlorku winylu PVC do kanalizacji wewnetrznej, lite, jednorodne, kielichowych o
ztgczach uszczelnianych uszczelkg gumows. Rury muszg spetniaé warunki okreslone w: PN-85/C-



89205, PN-EN 1401-1:1999, ISO 4435:1991 o srednicach:160mm, 110 mm, 50 mm. Elementy
mocujgce. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO: 4435:1991. Rury produkcji Uponor
PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub rownowazne o takich samych parametrach technicznych wraz
z termoizolacjami — instalacja wody zimnej, cieptej. Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych
i zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robdt. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zzrédfa wytwarzania lub zamawiania materiatdw oraz odpowiednie sSwiadectwa
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego 7rddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskajg zatwierdzenie. Wszelkie materiaty,
ustugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, ktére uprawniajg do
ich wykorzystania w danych pracach modernizacyjnych. Kazdorazowo partia materiatéw, swiadczona
ustuga, dostawa, ktéra zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach inwestycji winna
posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty i certyfikaty postuzg Inwestorowi do weryfikacji
i prawidtowosci uzytych materiatéw i robét wykonanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testéw
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentédw budowy i mogg byé podstawe do usuniecia wadliwych
materiatow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy moze okresowo
kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z
wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem sktadowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakos¢, wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli projekt budowlany lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze uzycia innego



materiatu, co najmniej na 1 tydzien przed zamiarem uzycia tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na koniecznos¢ wykonania badafn wymaganych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET | MASZYNY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak
rowniez naprawiat i wymieniat sprzet niesprawny. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli projekt budowlany lub ST przewiduje mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
wymogow specjalnych odnoscie wykonawstwa okreslonych robot przez wtascicieli innych mediow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

¢ rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystepujgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze



niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak sruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podioze tektury falistej i desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu
powinna by utozona w poziomie.

4.2. Wymagania dotyczace sktadowania materiatow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40° C. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
nalezy sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. rury o rdinych
$rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury kielichowe nalezy uktadaé naprzemianlegle lub
kolejne warstwy oddziela¢ podktadami drewnianymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, projekcie i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przekazanie projektu budowlanego i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu
przekazania placu budowy uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy. Lokalizacja
zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.



5.3. Montaz przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wody zimnej,
cieptej.

Montaz rurociggéw powinien odbywaé sie w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkodw,
zgodnie z instrukcjami producentéw rur z PVC, PE.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC, PE nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i innych
uszkodzen. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu ( wcisnieciu ) korica rury w kielich, z
osadzong uszczelkg do okreSlonej gtebokosci. Dopuszcza sie stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w
kielich. Rury instalacyjne wody zimnej, cieptej tgczone sg mechanicznie za pomocg ksztattek
zaprasowywanych.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci.

Nie przewiduje sie opracowania Programu Zapewnienia Jakosci. Wtasciwa jakos¢ robdt zostanie
zapewniona przez przestrzeganie odpowiednich norm i przepisow.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane



materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie
raportéw z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ prdobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swadj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z projektem i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor moze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentdow technicznych,

¢ deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia,
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, i powinny by¢
udostepniane na zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz powyzej wyszczegdlnionych nastepujgce dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie,

* ksigzka obmiardéw robot,

¢ uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Przedmiar robét.

Przedmiar robdt zostat okreslony w zatgczniku do kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego czesé
dokumentacji. llosci robot zostaty obliczone na podstawie projektu budowlanego w oparciu o
odpowiednie Katalogi Norm Kosztorysowych: oraz kalkulacje indywidualne. Przedmiar obejmuje
dajace sie przewidzie¢ roboty, niezbedne do wtasciwego wykonania robét budowlanych. Przedmiar
robot jest elementem pomocniczym. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w

przedmiarze robdt lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2. Obmiar robot.

Z uwagi na ryczattowe rozliczenie inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslenia ilosci robét i zuzytych
materiatéw.

7.3. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena brutto okreslona w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcy, a
Zamawiajgcym. Cena bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na terenie budowy,



¢ wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

 koszty badan laboratoryjnych,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki doliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku od towaréw i ustug. Rozliczenie robdt bedzie
catosciowe na podstawie protokotu odbioru. Termin zaptaty faktury bedzie okreslata umowa zawarta
miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koricowemu.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z odbiorami.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnie do Inwestora. Jakosc i ilos¢ robdt ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
biezgcej kontroli jakosci, zgodnosci robdt z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbidr koricowy robot.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. O gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego. Przeprowadza sie go w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét. Odbioru kornicowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania robét z projektem i ST. Podczas odbioru koricowego zostanie
sporzadzony ,Protokét odbioru koricowego robdét budowlanych”. W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w projekcie budowlanym i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do



wymagan przyjetych w dokumentach. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ projekt budowlany podstawowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywani prac
budowlanych,

e uwagi i zalecenia przedstawiciela Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu — udokumentowanie wykonania zalecen,

* protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* protokoty odbioru préb,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do odbioru
konncowego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszagce uwzgledniane sg w projekcie budowlanym, ST oraz w
przedmiarach robdt. Rozliczenie nastepuje po ich wykonaniu i potwierdzeniu wykonania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Rozliczenie nastepowac bedzie w formie ryczattu i jest zdefiniowane,
jako procent catosci robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

¢ Projekt budowlany,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm. ),

¢ Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
( Dz. U.z2017 poz. 328 z pdzn. zm. ),

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019, poz. 725 t.j.),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2019 poz. 452 z pdin.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz.
1779),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 1995 roku, Nr 10, poz. 48 ),



¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389 ),



11. WYPOSAZENIE PRZYKLADOWE ( do uzgodnienia z Zamawiajacym )

Umywalka — 7 szt.

(np. Koto Rekord 55 cm, z otworem, z przelewem, z pétpostumentem — lub o réwnowaznych
parametrach)

Kotwiona do $ciany murowanej (bez stelaza)

eSzerokos¢ ok. 55 cm

*Gtebokos¢ ok. 42 cm

* potpostument

Umywalka dla WC przedszkola — 1 szt.

(np. Koto Nova Pro 50 owalna, z otworem, z przelewem seria Junior — lub o réwnowaznych
parametrach)

Kotwiona do $ciany murowanej (bez stelaza)

eSzerokosc¢ ok. 50 cm

*Gtebokos¢ ok. 41 cm




Umywalka dla niepetnosprawnych (np. Koto umywalka Nova Pro bez barier 65 cm dla oséb
niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem — lub o réwnowaznych parametrach) — 1 szt.

Kotwiona do $ciany murowanej (bez stelaza)
* Gtebokos¢ ok. 55 cm
eSzerokos¢ ok. 65 cm

J

Miska ustepowa kompaktowa lejowa ze sptuczkg (np. Koto NOVA PRO —lub o réwnowaznych
parametrach) -4 szt.




ZESTAW WC dla niepetnosprawnych (np. Koto Miska kompaktowa lejowa dla oséb
niepetnosprawnych NOVA PRO BEZ BARIER lub o réwnowaznych parametrach)-wysokos¢ 46 cm
—1 szt.

Miska ustepowa lejowa stojgca (np. Koto NOVA PRO JUNIOR o wysokosci 33 cm ) deska sedesowa
kolor czerwony lub zétty do ustalenia z Zamawiajgcym - 1 szt.

Miska ustepowa kompaktowa lejowa ze sptuczka z funkcjg bidetu - 1 szt.



PISUAR (np. Koto NOVA PRO — lub o réwnowaznych parametrach) z natynkowg sptuczka
ci$nieniowg — 1 szt.

Ztgczka do weza przy pisuarze — 1 szt.

Bateria stojgca do umywalki (np. Ferro Basic — lub o réwnowaznych parametrach) — 8 szt.
eregulator ceramiczny

emontaz jednootworowy

eautomatyczny korek spustowy G5/4

eregulator strumienia M24x1

eprzytgcza elastyczne G3/8 - M10x1

echrom

f
e

Uchwyty do fazienki dla oséb niepetnosprawnych :
* Porecz tazienkowa prosta dtugosé ok. 100 cm — stal nierdzewna — 1 szt.
* Porecz $cienna uchylna dtugosc¢ ok. 85 cm — stal nierdzewna — 1 szt.
* Porecz $cienna stata dtugosé ok. 60 cm — stal nierdzewna — 2 szt.

Siedzisko prysznicowe uchylne ( np. BESCO Active — lub o réwnowaznych parametrach) — 1 szt.



Bateria stojgca umywalki dla niepetnosprawnych (np. Ferro Padwa Medico — lub o réwnowaznych
parametrach) — 1 szt.

esuchwyt specjalistyczny

eregulator ceramiczny

emontaz jednootworowy

eautomatyczny korek spustowy metalowy G1%

eregulator strumienia M24x1

ewylewka stata

Bateria natryskowa (np. Ferro Basic — lub o rdownowaznych parametrach) — 4 szt.
¢z natryskiem punktowym

emontaz nascienny

epodtaczenie natrysku G%

echrom

eregulowany rozstaw pomiedzy uchwytami drazka 400 mm — 660 mm
eragczka natrysku 3 — funkcyjna

esSrednica rgczki natryskowej ok - 108 mm

emozliwosc¢ instalacji w istniejgcych otworach,

ecatkowita wysoko$¢ drazka natrysku ok. 705 mm

etransparentna mydelniczka

ew3az chromowany ok. 150 cm
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Odwodnienie liniowe Odwodnienie —szt. 4

¢ODPLYW LINIOWY SDR90 - BERLIN Z SYFONEM | MANKIETEM 60 CM - 100 CM
*SZEROKOSC 80 cm

*MATERIAL Stal nierdzewna

*WYDAJNOSC 36 |/min

*SYFON metalowy



