Zalacznik numer 1 do zapytania ofertowego ,, Laboratorium
Przyszlo$ci- Szczegolowy opis przedmiotu zapytania ofertowego z
dnia 15.12.2021r.

e

Przedmiot zaméwienia sklada si¢ z wyposazenia i pomocy
dydaktycznych wraz z akcesoriami oraz dodatkowym wsparciem do
sal dydaktycznych przedstawionym w tabeli ponizej.

Pozycja

Produkt

Ilos¢

Szczeg6towy opis produktu

1

Lodowka
wysoka

1

Lodéwka z automatyczna funkcja odszraniania, Super Chtodzenia i Super Zamrazania.
Wyposazona w o$wietlenie LED, potki ze szkla hartowanego, podstawke na jajka, 3
szuflady w zamrazarce i tackg na 16d. Dodatkowe funkcje: cicha praca, alarm
podwyzszonej temperatury i alarm niedomknietych drzwi.
e wym. 54,5x59x 180 cm
Funkcjonalno$é:
e Klasa energetyczna: A-F
e Total NoFrost
e Simple InsideControl
VitControl Plus
FlexiShelf: 3+1
Uniwersalne drzwi: L/ P
Automatyczne odszranianie /chtodziarka/
Safety Glass
SlimSize
DoorShelf: 3
Uchwyt zintegrowany

Robot
wielofunkcyjny
+ instrukcja
BHP

Robot kuchenny z 8-stopniowa regulacjg predkosci i 6 funkcjami: mielenia,
miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i rozdrabniania. W sklad wyposazenia
wchodzi: maszynka do mielenia, nasadka masarska, nasadka kebbe, 3 rodzaje
mieszadet (mieszadlo, trzepaczka, hak), wyjmowana tacka ociekowa. Robot jest
zabezpieczony przed przegrzaniem i przypadkowym uruchomieniem. Ma
antyposlizgowa bazg. Elementy wykonane ze stali szlachetnej - mozna my¢ w
Zmywarce.

« wym, 18 x 36 x 34,6 cm

Dane techniczne:

« Moc min.: 1000 W

« Napiecie: 220-240 V

s Poj. misy: 4,51

s DI, przewodu: 1,2 cm

Opiekacz +
instrukcja BHP

Opiekacz z trzema wymiennymi plytkami: do kanapek, grillowania i gofrownica.
Wszystkie plytki sa pokryte zapobiegajaca przywieraniu powloka. Opiekacz jest
wyposazony w kontrolki $wietlne, funkcje zabezpieczajacg przed przegrzaniem oraz
gumowe nozKi zapobiegajace Slizganiu sig¢ sprzgtu.
Specyfikacja:

¢ Moc: min. 750 W

e Dt przewodu zasilajacego min: 0,9m

e Pojemno$é: 2 kanapki




Blender z funkcja ptynnego ustawiania predkosci oraz ostrzami i przystawka miksujaca

4 Blender z 1
akcesoriami + ze stali nierdzewnej. Wyposazony w dwa pojemniki (jeden do osadzania nozy),
instrukcja BHP wielokierunkowe dwa noze ze stali ni erdzewnej, do rozdrabniania i siekania warzyw,
owocow, orzechéw, migsa, z6ltego sera, przystawke miksujaca do przyrzadzania
koktajli, zup, przecieréw oraz dwa mieszadla trzepakowe do ubijania piany z biatek i
lekkich sosow.
Specyfikacja techniczna:
e Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
e Moc min: 1200 W
e Pojemniki: 700 ml i 1000 ml
5 Zestaw garnkow | 1 Zestaw 3 garnkoéw o roznych wielko¢ciach, z miarka w $rodku. Garnki powinny mie¢
z patelnia wyprofilowane krawedzie i wyposazone pasujace pokrywki z otworami utatwiajacymi
odcedzanie. Zestaw zawiera patelnig z nieprzywierajaca powloka. Garnki i patelnia sa
przystosowane do kazdego rodzaju kuchni, w tym piyt indukeyjnych i piekarnikow.
Wszystkie elementy zestawu sa wykonane ze stali nierdzewnej. Mozna my¢ w
ZIMYyWarce.
« ér. garnkow i patelni 16 cm, 20 cm, 24 cm, 24 cm
*+poj. 1,91,3,61,6,11
6 Czajnik 1 Czajnik o pojemnosci 1,7 1 ze wskaznikiem poziomu wody. Wyposazony W plaska
elektryczny grzatke, filtr antywapienny i obrotowa, antyposlizgowa podstawe ze schowkiem na
przewdd sieciowy. Czajnik ma funkcje tatwego otwierania (EasyOpen) dzigki
przyciskowi w raczce, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz podéwietlany wacznik.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
» moc: 1800 - 2150 W
« di, przewodu 0,7 m
7 Patelnia duza 1 Do kuchni gazowej, elektrycznej oraz plyty indukcyjnej.
»§r.28 cm
8 Patelnia mata 1 Przystosowana do kuchni gazowej i elektrycznej oraz plyty indukcyjnej.
+§r.22 cm
9 Zestaw zestaw | Zestaw sztuéeow dla 12 osdb, w sktad kompletu wehodzi:
sztuécow dla 12 | 12 e 12 sztuk tyzek stotowych
0s6b sztuk e 12 sztuk widelcow stotowych
e 12 sztuk nozy stotowych
e 12 sztuk tyzeczek stotowych
10 Zestaw nozy w 1 Noze o roznej diugosci i réznych koficowkach w zaleznoéci od przeznaczenia. Skifad
bloku zestawu: néz do chleba, noz szefa, n6zZ uniwersalny, noz kuchenny i noéz do jarzyn.
11 Obieraczka 3 Wykonana z tworzywa Sztucznego
12 Deska do 3 Wykonana z tworzywa sztucznego
krojenia
13 Waga kuchenna | 1 Z funkcja tarowania i zmiany jednostek pomiaru: oz, ml, Ibozig.
« udzwig 5 kg
«wym,13,8x18x 1,3 cm
14 Durszlak 2 7 wygodna raczka. Wykonany z tworzywa sztucznego.
15 Sito 2 7 wygodna raczka. Metalowe
16 Stolnica 1 Stolnica w ksztalcie trapezu z kolnierzem na krétszych bokach. Ma matg krawedz
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dolng uniemozliwiajaca poruszanie stolnicy podczas ugniatania ciasta. » wym. 55 x 40
cm

17 Walek duzy Wykonany z drewna ¢ di. 39 cm * §r. 6 cm
18 Miska, 18 cm Metalowa miska o poj. 1,7 1.
19 Miska, 26 cm Metalowa miska o poj. 3,5 1.
20 Dozownik z Wyposazony w miarke, wygodny dziubek do precyzyjnego przelewania lub
miarka 1 L przesypywania i raczke. Wykonany z tworzywa sztucznego.
«poj. 11
21 Blacha do « wym. 24,5 x 36 X 6 cm
pieczenia
22 Forma na Na 12 papilotek
muffiny
23 Lyzka Metalowa lyzka cedzakowa o di. 32,5 cm.
cedzakowa
24 Pedzelek Nadaje sie do smarowania patelni i wkiadek do opiekacza, a takze mies i wypiekow.
silikonowy Odporny na dziatanie wysokich temperatur. Nie przywiera ani nie odksztatca si¢.
Latwy do utrzymania w czystosci.
25 Szpatutka Nadaje si¢ do mieszania. Wytrzymuje dziatanie wysokich temperatur.
26 Podktadka Odporna na dziatanie wysokiej temperatury.
kuchenna « wym. 16 x 16 cm
27 Stét roboczy « wym. blatu 90 x 90 cm
kuchenny « wym. stelaza 80 x 80 cm
28 Pojemnik «wym. 12x 12 x 13,5 cm
zakrecany 1 1 Zakrecany, szczelny pojemnik do przechowywania
29 Koszyk- wykonany z bezpiecznego tworzywa, wyposazony w przegrédki dzielgce pojemnik na
organizer 6 czgdcl.
30 Tortownica §r. 26 cm
31 Zestaw W sktad zestawu wchodzg:
obiadowy na 12 » Kubek,
0sob « Talerz ptaski,
« Talerz deserowy,
« Talerz gleboki,
» Miseczka,.
» PoImisek,
« Salaterka,
Kolor biaty
32 Zestaw W sktad zestawu wchodza:
fartuszkow i « Fartuszki kuchenne, 12 szt.
rekawic » Rekawica kuchenna, 4 szt.
kuchennych « Rekawica kuchenna duza, 1 szt.




Tablica biata suchoscieralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama

33 Tablica biata
suchoscieralna wykonana z profilu al uminiowego w kolorze srebmym, wykoficzona popielatymi
magnetyczna naroznikami, wym. 170 x 100 cm
34 Zestaw Zestaw akcesoriow w skiad zestawu wehodza: tyzka (33cm), fopatka (35,5 cm),
akcesoriow chochla (33 cm) oraz fyzka do makaronu (34 cm), dedykowanych do naczyn z
kuchennych powlokami nieprzywierajacymi i ceramicznymi. Akcesoria sa odporne na dziatanie
wysokich temperatur do 2 10°C.
35 Krzesto z Krzeselko z regulowang wysokoscia , oparcie i siedzisko wykonane jest ze sklejki w
regulowang kolorze naturalnym, dla dzieci o wysokosci 146 do 188 cm.
wysokoscig Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+Al :2016-02 PN-F
06009:2001
36 Mtiynek do Uniwersalny mtynek wyposazony w wytrzymale, ceramiczne zarna odporne na
pieprzu i innych korozje. Posiada funkcje regulacji grubosci mielenia. Wykonany z wysokiej jakosci
przypraw drewna kauczukowego pokrytego odporna na zadrapania powloka.
37 Mtynek do soli i Uniwersalny miynek wyposazony w wytrzymale, ceramiczne zarna odporne na
innych przypraw korozje. Posiada funkeje regulacji grubosci mielenia. Wykonany z wysokiej jakosci
drewna kauczukowego pokrytego odporna na zadrapania powtoka.
38 Krzesto Siedzisko i oparcie wykonane ze sklej ki, stelaz stalowy, malowany proszkowo.
obrotowe Wysokos¢ regulowana ptynnie. Samohamowne kotka na powierzchniach dywanowych
lub twardych.
« wym. 67,5 x 77-90,5 cm
39 Zelazko + Zelazko parowe ze stopg ceramiczna, funkcjg regulowania pary i temperatury, Z
instrukcja BHP mozliwo$cia prasowania w pionie.
Funkgcje:
« system ANTI-DRIP - zapobiega kapaniu podczas prasowania w niskich
temperaturach
« funkcja SELF CLEAN - samooczyszczanie z osadu
« system antywapienny ANTI-CALC
+ l]ampka kontrolna temperatury
« lampka podlaczenia do sieci
+ spryskiwacz
« obrotowy przewdd sieciowy o dtugosei 2,5 m
« regulacja mocy pary, regulacja temperatury
Parametry:
+ zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
« moc: 2400-2800 W
40 Deska do Z regulacja wysokosci. Nogi wykonane z rur stalowych z naktadkami
prasowania antyposlizgowymi. Bawelniane obicie z wypelnieniem z gabki.
41 Maszyna do Mechaniczna maszyna do szycia z programami $ciegowymi, m.in. $cieg prosty,
szycia + zygzak, kryty, owerlokowy, ozdobne i dziurka. Maszyna wyposazona w funkcje
instrukcja BHP polautomatycznego obszywania dziurek oraz ptynng regulacje szerokosci zygzaka i

ptynna regulacje diugoéci éciegéw oraz 5 stopek: do $ciegu krytego z regulowanym
prowadnikiem, do wszywania zamkéw, uniwersalna, uniwersalng z zabezpieczeniem
palcéw i do obszywania dziurek.. Pole pracy o$wietlone swiatlem LEDowym.
Funkcje:

« Mozliwos¢ szycia podwojng igla

« Mozliwo$¢ szycia wstecz

« Wbudowany nozyk do obcinania nici na obudowie maszyny

« Wbudowany nawlekacz igly

» Regulacja naprezenia nici gornej




« Wbudowany szpulownik

« Chwytacz rotacyjny

« Wolne ramie, ulatwiajace szycie nogawek i rekawow
« Zatrzaskowe mocowanic stopek
Wyposazenie maszyny:

« Rozpruwacz

» Wkretak ptaski

« Szpulki (4 szt.)

« Zestaw igiel

« Blokada szpulki (duza i mala)

« Rozrusznik narozny z przewodem
« Instrukcja w jezyku polskim
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Igly do maszyny
do szycia

Zestaw igiel pasujacy do w/w maszyny do szycia
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Nozyczki
uniwersalne

Gladkie ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
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Zestaw nici do
maszyny do
szycia

Zestaw 144 szpulek nici na stojakach
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Drukarka 3D z
akcesoriami

zestaw

1 x Drukarka 3D (Min. 3kg filamentu)
1 x Dedykowany zestaw narzedzi
1 x Pendrive z materiatami do kursu online
1 x Drukowana instrukcja, podrecznik oraz wzory karty pracy
1 x Dostep do portalu i kursu online
1 x Szkolenie startowe dla nauczyciela (min.4h)
Gwarancja producenta min. 36 m-cy
W zestawie edukacyjnym poza drukarka i akcesoriami musi znajdowaé si¢ pakiet min.
10 lekeji (kurséw), wyjasnijacy podstawy modelowania 3D oraz obstugg drukarki 3D,
ogélno dostgpne darmowe oprogramowanie.
Specyfikacja drukarki:
e Technologia FDM/FFF
e  Przestrzen robocza minimum: 150 x 150 x 150 mm
e  temperatura ekstrudera: 240°C
e Podgrzewana platforma 100°C
e Srednica filamentu: 1,75 mm
e Srednica dyszy: 0,4 mm
e Wysokosé warstwy: 0,05 mm — 0,4 mm
e Komora robocza: zamknigta
¢  Chlodzenie wydruku;
e Predko$¢ drukowania: 30-100 mm/s;
e  Glognoé¢: <45 dB
e Lacznosé: Pamigé USB, Wi-Fi, Ethernet, FlashCloud
e Czujnik Filamentu
e Instrukcje obstugi w jezyku polskim dostgpne W formie cyfrowej i
drukowane;j
e Wdrozenie produktu na miejscu uzytkowania
e  Uslugi serwisowe, oraz bezptatna infolinia
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Zestaw
filamentow

Zestaw filamentéw do w/w drukarki 3D od 6 do 10 kg
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Mikrokontroler
z czujnikami i
akcesoriami

—

Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementow
robotyki do wykorzystania na zajeciach. Wyposazenie musi zwiera¢ plansze
dydaktyczne, schematy pogladowe do realizacji projektow uczniowskich oraz
bezpieczne, stale aktualizowane oprogramowanie edukacyjne w formie kursu wraz z
pelng obudowa metodyczng dla uczniéw i nauczyciela.

Laczno$¢ sig z innymi zestawami konstrukcyjnymi np. LEGO®
Umozliwiaé wspotprace z drukarkami 3D

Wspblpracg z roznymi robotami edukacyjnymi

Otwarty ekosystem ARDUINO:

Oryginalny mikrokontroler Arduino Uno

Naktadka rozszerzajaca Shield z wy$wietlaczem OLED

Ztacza analogowe

Zlgcza cyfrowe

10-pinowe zlgcze do serwomechanizmu

Zlacze czujnika odleglodei

Whbudowana diode zasilania.

Diody LED: czerwona, zielona, zoha,

Buzzer (glosniczek),

Czujnik $wiatla,

Czujnik odlegtosci SHARP o wyj$ciu analogowym i zakresie pomiaru 5-25
cm,

Czujnik temperatury,

Przycisku/tact switch,

Joystick,

Czujnika obrotu z pokretlem/potencjometr,

Serwomechanizm typu micro z modutem posiadajacym wiasny stabilizator
napiecia oraz zintegrowanym ztaczem minimum 10-pinowym

.I....l..‘...'.

Akcesoria wymagane:

e  Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy)

e 12 plastikowych uchwytéw do mocowania czujnikoéw i moduléw na planszy
oraz z klockami LEGO®

e Kabel USB do polaczenia ptytki z komputerem,

e Zestaw 10 kabelkow, w dwoch zestawach kolorystycznych do taczenia
modutéw elektronicznych z programowalna ptytka i rozszerzeniem,

e  Adapter baterii AA,

Kartonowe pudetko z plastikowym organizerem do porzadkowania i
przechowywania elementow zestawu,

e Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych projektéw dla
uczniéw do zrealizowania w formie naktadek na plastikowg podstawe
konstrukcyjna (obszar roboczy) o angazujacej tematyce:

Wymagania sprzgtowe:

Wymaga pobrania aplikacji na urzadzenia 2w1 lub komputer PC z systemem
operacyjnym Windows 7 lub nowszym. Urzadzenie nie jest czescig zestawu.
System operacyjny Windows 7/8/10 -procesor 1GHz - 1Gb RAM - 1Gb wolnej
przestrzeni na twardym dysku -port USB. Aplikacja na PC z systemem Windo.
Licencja aplikacji pozwala na jednoczesne korzystanie na dwoch urzadzeniach.
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Statyw do
aparatu i kamery

Dane techniczne:

e Zastosowanie Foto, Video 3D

e Pasmo: 1/4" (6.4 mm); Leveling device
Gtowica statywu: 3D: 3-Way Head
obcigzenie: 500 g
Material: Aluminium
Noga statywu: 4-czgsciowy (3x rozciggany)




Uchwyt

Gumowe stopki

grubos¢ profilu: 16,8 mm

Regulowana wysokosc: 36,5 -106,5 cm
Regulacja wysokosci kolumny érodkowej
Gwarancja min 2 lata

. @

Oprawa o$wietleniowa $wiatla statego Softbox o wymiarach minimum 40x40cm,

49 Zestaw
oéwietleniowy zaréwka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Lekki, studyjno-
plenerowy, trzysekcyjny statyw o$wietleniowy. Maksymalna wysoko$¢ 230cm,
wysokos¢ robocza 230 cm, wygodne zaciski sekeji, glowica studyjna 16mm z gwintem
uniwersalnym 1/4". Statyw przeznaczony do pracy z matymi i érednimi lampami oraz
zestawami o$wietleniowymi. Rozstaw ndg (od stopki do stopki) 75cm. Swietlowka
fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K
odpowiadajgcej temperaturze Swiatla dziennego. Specyfikacja: * Wymiary czaszy:
min. 40x40cm - Mocowanie Zarowki: gwint E27 Zaréwka: min. 65W - Temperatura
barwowa:5500K - Wysokoé¢ robocza: max. 230em - Glowica: ruchoma, pozwaljaca na
zmiane kata §wiecenia - Odbtyénik: Wewnetrzny
50 Mikrofon Dane techniczne:
kierunkowy e  Przeznaczenie: nakamerowe i shotgun
e Rodzaj przetwornika: pojemnosciowy
e Rodzaj tacznosci: przewodowa
o  Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna
e Ziacze:Jack TRS 3,5 mm - I szt.
e Minijack 3,5 mm - 1 szt.
e  Pasmo przenoszenia:75 ~ 20000 Hz: Czutosé -35 dB
e Zasilanie: Zewnetrzne
e  Metalowa konstrukcja
e System tlumigcy drgania
e Kolor: Czarny
e  Akcesoria: Gabka mikrofonowa,
e Kabel 3,5 mm TRS
Gwarancja min 24 miesiace
51 Mikroport Dane techniczne:
e Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz,
e Pasmo przenoszenia: 50Hz — 18 KHz,
e Modulacja: GFSK,
e  Zakres pracy: 50 metrow
e  Wyijécie audio: mini Jack 3,5 mm TRS,
e Poziom wyjéciowy audio: —60 dBV,
¢  Wymagania dotyczace zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub
USB-C DC 5V,
o Zywotno$¢ baterii: od 6 do 7h,
e Antena: PIFA
52 Gimbal do Dane techniczne:
aparatu e  Statyw plastikowy,
fotograficznego e Plytka montazowa,
i kamery e Podpora obiektywu,
e Podwyzszenic aparatu,
e  Kabel zasilajacy USB-C (40cm),
e Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB,
e Zapinany pasek x 2,




$ruba montazowa D-Ring 1/4" x2,
Sruba 1/4

Specyfikacja techniczna:

Przetestowany udzwig: 3,0 kg,

Maksymalna predko$c katowa gimbala przy sterowaniu recznym: 0§ Pan:
360°/s, O$ Tilt: 360°/s, O$ Roll: 360°/s,

Punkty koficowe: O$ obrotu Pan: 360° peten zakres, 0% obrotu Roll; -240° do
+95°, 0§ Tilt: -112° do +214°,

Czestotliwosc pracy: 2.4000-2.4835 GHz,

Moc nadajnika: <8 dBm

Temperatura pracy: -20° do 45° C,

Mocowania akcesoriow: mocowanie W standardzie NATO, otwdr mocujacy
M4, otwér na rubg 1/47-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika
follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C),
Akumulator: pojemnos¢: minimum 3400mAh, energia: 24.48 Wh
Polaczenie: Bluetooth 5.0; USB-C,

Wsparcie mobilne systemy operacyjne: i0S 11 lub wyzszy; Android 7.0 lub
WYZSZY

Wymiary: zlozony: 26 x 21 * 7,5 cm (z uchwytem), roztozZony: 40 % 18,5 %
17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
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Laptop

Dane techniczne:

L ]

Procesor - Liczba rdzeni 2;

Liczba watkow 4;

Bazowa czestotliwo$é procesora 2,20 GHz

Maks. czestotliwos¢ turbo 3,40 GHz;Cache 4 MB;
Pamie¢ RAM 8 GB (DDR4, 2400MHz);

Dysk SSD M.2 256 GB;

Typ ekranu Matowy, LED;

Przekatna ekranu 15,6

Rozdzielczoéé ekranu 1920 x 1080 (FullHD);

Karta graficzna zintegrowana ;

Dzwiek Wbudowane glosniki stereo;

Whbudowany mikrofon ;

Kamera internetowa 1.0 Mpix;

Laczno$é LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 5,

Modut Bluetooth Ztacza USB 2.0 - 2 szt.;

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Czytnik kart pamigei SD - 1 szt.

VGA (D-sub) - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjécie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejécie zasilania) - 1 szt.

Pojemnosc¢ baterii 4-komorowa, minimum 3200 mAh;
Kolor dominujgcy Czarny;

Kolor pod$wietlenia klawiatury Bialy

Zabezpieczenia Mozliwos¢ zabezpieczenia linka (port Kensington Lock)
System operacyjny Windows 10 PL (wersja 64-bitowa)
Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)
Wydzielona klawiatura numeryczna
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Aparat

Dane techniczne:




fotograficzny

e o o e o

L]

Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS® typu 1,0™ (13,2x 8,38 mm),
wspotczynnik ksztattu 3:2

Piksele: okoto 20,1 megapiksela

Obiektyw: ZEISS Vario-Sonnar® T* zlozony z 10 elementéw w 9 grupach (9
soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)

Wartoé¢ F (maksymalna przystona): Fl .8 (szeroki kat) — 2,8 (teleobiektyw)
Filtr ND: automatyczny / wiaczony (3 ustawienia) / wylaczony

Ogniskowa: f= 9,4-25,7 mm

Kat widzenia: 84° — 34° (24-70 mm)

7akres ustawienia ostroéci: AF (szeroki kat: okoto 5 cm — nieskonczono$¢,
teleobiektyw: okoto 30 cm — nieskonczonose)

Zoom optyczny: 2,7x

Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: okoto 5,8x / 10M: okoto 8,2x/
5.0M: okoto 11x / VGA: okoto 44x

Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: okoto 5,8x

Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: okoto 11x; 10M: okoto 16x; 5.0M:
okotlo 23x; VGA: okoto 44x

Zoom cyfrowy (FILMY): okoto 11

Ekran: 7.5 cm (3,0"") (4:3) / 921 600 punktow / Xtra Fine / TFT LCD
Regulacja kata: Kat otwarcia: okoto 1762, kat obrotu: okoto 270°
Wspomaganie MF przez powickszenie obrazu: 5.3X, 10.7x

Panel dotykowy: Procesor obrazu: Steadyshot (ZDJECIE): optyka
Stadyshot (FILM): (optyczny Z kompensacja elektroniczna, kompensacja
przechytu)

Sposob nastawiania ostrosci: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekeja
fazy/AF z detekcja kontrastu)

Tryb ostroéci: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciagly AF, DMF
(bezposrednia rgczna regulacja ostrosci), reczny

Strefa wyznaczania ostrosci: Szeroki (315 p6l (AF z wykrywaniem fazy) /425
pol (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy
(maty/$redni/duzy), rozszerzany elastyczny punktowy, $ledzenie (szerokie,
strefa, $rodek, elastyczne punktowe (maty/éredni/duzy), rozszerzane
elastyczne punktowe)

$ledzenie obicktow: Eye AF: [Fotografie] Czlowiek (wybér lewego/prawego
oka) / Zwierzg, [Filmy] Cztowiek (wybor lewego/prawego oka)

Tryb pomiaru $wiatta: Wielosegmentowy, centralnie wazony, punktowy,
uérednienie wartosci catego obszaru, jasny obszar

Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV

Czutoéé ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100-12 800, mozliwos¢
wyboru gérnej/dolnej granicy), (z rozszerzeniem do [SO 64/80),
wieloklatkowa redukcja szumow: automatyczna (ISO 100-12 800), Czutos¢
ISO (FILMY): Automatyczna: (poziom SO 125 — poziom ISO 12 800,
mozliwoéé wyboru gornej/dolnej granicy),

Tryb balansu bieli: Automatyczny, éwiatlo dzienne, cien, chmury, wolfram,
Swietléwka (ciepla biel), $wietlowka (zimna biel), $wietléwka (biel dzienna),
$wietlowka Swiatto dzienne, lampa btyskowa, automatyczny tryb podwodny,
temperatura barwowa / filtr barwny, wiasny

Mikrokorekty balansu bieli: (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29
stopni)

Czas otwarcia migawki: Inteligentna automatyka (4" — 1/2000), automatyka
programowa (30"" — 1/2000), rgczny (B, 30" —1/2000), preselekcja
przystony (30"" — 1/2000), preselekcja czasu migawki (30"" — 1/2000)4
Migawka sterowana elektronicznie: Inteligentna automatyka (4™ — 1/32 000),
automatyka programowa (30"" — 1/32 000), reczny (30"" — 1/32 000),
preselekcja przystony (30™" — 1/32 000), preselekcja czasu migawki (3o -
1/32 000)
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Przystona: Inteligentna automatyka (F1.8-F11 (szeroki kat)) / automatyka
programowa (F1.8—F11 (szeroki kat)) / reczny (F1.8—F11 (szeroki kat)) /
preselekcja czasu migawki (F1.8-F11 (szeroki kat)) / preselekcja przystony
(F1.8-F11 (szeroki kat))

Weryfikacja obrazu: Kontrast, nasycenie, ostrosc, strefa tworcza, przestrzen
barw (sSRGB / Adobe RGB), jakos¢ (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka /
Wysoka / Standardowa) / JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa)
Redukcja szuméw: Przy dugich czasach ekspozycji: wlaczanie/wylaczanie,
dostepna przy czasach otwarcia migawki diuzszych niz 1/3 s; przy duzych
czutoéciach ISO: normalna/staba/wylaczona, wieloklatkowa redukeja
szumow: automatyczna, [SO 100-25 600

Funkcje zakresu dynamicznego: Wytaczone, DRO (automatyka/poziom 1-5),
automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian
ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV)

Funkcje zakresu dynamicznego: Wylaczone, DRO (automatyka/poziom 1-5),
automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian
ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV)

Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), automatyka
programowa, preselekcja przystony, preselekcja czasu migawki, rgczne
nastawianie ekspozycji, MR (przywotanie pamigci) [3 zestawy w korpusie / 4
zestawy na karcie pamigci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja
przystony, preselekcja czasu migawki, reczne nastawianie ekspozycji); Filmy:
automatyczny (inteligentna automatyka), tryb HFR (automatyka programowa,
preselekcja przystony, preselekcja czasu migawki, reczne nastawianie
ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybor sceny)

Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachod storica, scena
nocna, zdjecia z reki o zmierzchu, portret nocg, wyrazny ruch, zwierzeta,
jedzenie, fajerwerki, duza czulos¢

Liczba zdjeé seryjnych: Tryb ciagly Hi: okolo 24 KkL./s, tryb ciagly Mid: okolo
10 kl./s, tryb ciagly Low: okoto 3,0 kl./s

Samowyzwalacz: 10s/55s/2 s/ sekwencja 3 lub 5 zdjg¢ z mozliwoscig
wyboru opéznienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjgcia z bracketingiem z mozliwoscia
wyboru opdznienia 10 s, 5slub 2 s

Tryb zapisu: Pojedynczy, ciagly, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciagly),
bracketing (ciagly, pojedynczy, balans bieli, DRO) "
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Stacja
lutownicza

Dane techniczne:

Wyposazona w wyswietlacz LCD i funkcje kalibracji powietrza.
Parametry minimalne:

Moc lutownicy: 65W

Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C

Moc naktadu powietrza: 800W

Zakres temperatur powietrza: 100-500°C
Przeptyw powietrza 120 1/min

napiecie zasil. od 230 v napigcie zasil. do 230 v;
moc nominalna 800 w; moc nominalna 65 w
temperatura pracy 80 - 480 °c;

stacja - wentylator w kolbie ;

stacja - realny odczyt temp.;

stacja - hotair ;

stacja - typ a/c cyfrowy"

56

Oprogramowani
e edycja grafiki i
video

Rodzaj programu:

Edytor grafiki, Video;
Wersja jezykowa: Polska ;




e  Wersja produktu: Wersja fizyczna;
e  Okres licencji: Dozywotnia ;
e Platforma Windows
Funkcje:
e Automatyczna edycja scen,
e dodawanie animowanych zakladek (naktadek),
e podwojna ekspozycja,
e tworzenie filmow pokl atkowych,
e tworzenie trybu stopklatki i ruchomych napisow,
e automatyczne pokazy slajdow i kolazy,
o efekt podwojnej ekspozycji.
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Zestaw mebli

Zestaw mebli: meble wykonane sa z plyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu
lub buku, dtugos¢ zestawu: 3,04 m
Zestaw skiadajacy sig z:
o 2 szafy wysokie czterodrzwiowe, wym. 76 x40 x 185 cm
e 2 regaly wysokie z szafkami dolnymi oraz potkami odkrytymi wym. 76 x 40 x
185 cm
e Szafki zamykane na klucze




