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Remont tazienek w Zespole Szkdt nr 1 w Opatowie instalacje elektryczne
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2.4. Instalacje elekiryczne w pomieszczeniach
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2.6. Instalasje ochronne
2.7. Uwagi koricowe
2.8. Instalacje przyzywowej
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Rys. nr E/2 — Parter tazienka nr 1 - plan instalacji oSwietleniowej - 1:50
Rys. nr Ef3 — Pietro lazienka nr 2 - plan instalacji gniazd - 150
Rys. nr E/4 - Pietro {azienka nr 2 - plan instalacji oswietleniowej - 1:50
Rys. nr E/5 — Parter fazienka nr 3 - pian instalacji gniazd -1:60
Rys. nr Ef6 — Parter tazienka nr 3 - plan instalacji oswietleniowej - 1:50
Rys. nr E/7 — Parter tazienka nr 3 - plan instalacji przyzywowej - 1:50

1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych dla
przebudowywanych pomieszczen tazienek parteru i I-go pietra w budynku Zespotu Szkét nr 1

w Opatowie

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Wstep

Planowana przebudowa pomieszczen | instalacji wymusza przebudowe instalacji
elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach.

Planuje sie demontaz istniejacych instalacji elektrycznych z zachowaniem zasilania i
oswietlenia pozostalych pomieszczen. Instalacje przebudowaé wg zatgczonych
rysunkow, zasilanie od istniejacych rozdzielnic kondygnacji, w istniejacych rozdzielnicach
dobudowaé zabezpieczenie nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe na dobudowanych
obwodach — razem 3 szt P325 25A 30mA, 9 szt S301 B16A, 3 szt S301B10A
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Remont tazienek w Zespole Szkdl nr 1 w Opatowie instalacje elektryczne

2.2. Zasilanie i pomiar energii

Wag stanu istniejacego.

2.3. Wwlaczenie pozarowe

Wg stanu istniejacego.

2.4. Instalacje elekiryczne w pomieszczeniach

Oswietlenie pomieszczen
Oswietlenie wykonaé oprawami LED montowanymi na suficie. Typy i moce opraw

podano na rysinkach . Dzienna barwa Swiatta.

Nad umywalkami zaplanowano lustra z podswietleniem LED - dostawa razem z
lustrem i zasilaczem.

Oprzewodowanie oswietlenia w tynku YDYp 2/3/4/5x1,5. Puszki w tynku z
przewodami j.w.

Sterowanie czujnikami obecnos$ci na stropie i lokalnie facznikami IP 44.

Od obwodow oswietleniowych planuje sie zasilanie wentylatorow kanatowych.
Sterowanie — start tacznika lub od czujnika cbecnosci zrownoleglonego czujnikiem
wilgotnosci w dostawie wentylatora. Zapewni¢ 2yie zasilania/podtrzymania nastawy
czasowej.

Obwédd na korytarzach prowadzié od istniejgcej instalacji oswietleniowej lub od
rozdzielnic pigtrowych.

Gniazda wtyczkowe ogolne

Gniazda przy umywalkach w wykonaniu IP 44 montowaé¢ na wys. 1,4m.
Oprzewodowanie od istniejgcych od rozdzielnic pigtrowych,

przewodem YDYp 3x2,5.

Puszki w tynku z przewodami j.w.

Od obwodéw gniazdowych zasili€¢ podgrzewanie wpustéw nawiewnikéw.
Zabezpieczenie P312 B16 30mA w istniejacych lub dobudowanych rozdzielnicach.
Réwnolegle do obwodéw gniazdowych prowadzi¢ instalacje zasilania urzadzen
technicznych sanitarnych.
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Remont tazienek w Zespole Szkdot nr 1 w Opatowie instalacje elektryczne

2.5. Tablice rozdzielcze

Zabezpieczenie montowaé¢ w istniejacych rozdzielnicach wykorzystujac rezerwe

miejsca lub montujac je w puszkach S4
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania odpowiednikow wymienionych
elementéw z zachowaniem wymienionych parametréw, oraz dobraniem

obudéw do ilo$ci modulow 17,5mm wyniklej z wymiany elementéw.

2.6. Instalacje ochronne

Instalacia przeciwporazeniowa

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA, kiéra powinna
pokrywaé catkowicie czeSci czynne i powinna byé¢ tak wykonana by byla trwale
odporna na wystepujgce w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne
elektryczne i ciepine, a usunigcie jej bytoby mozliwe tylko przez zniszczenie.

Tablice wykonac¢ w Il klasie ochronnosci.

Jako ochrone dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wylacznikéw réznicowopradowych w obwodach gniazd.

Ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, mogace znalezé
sic pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz styki ochronne gniazd
wtyczkowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzié
pomiarami skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe).
Do zyly PE nalezy przytgczac:

- listwy PE tablic

- obudowy oswietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach

- obudowy urzadzen technologii

UWAGI:
-Zastosowacé uklad sieciowy TN-S z rozdzieleniem przewodu neutraino-ochronnego
PEN na przewod neutrainy N i przewéd ochronny PE - w tablicy obiektu
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Remont tazienek w Zespole Szkdt nr 1 w Opatowie instalacje elektryczne
—Instalowanie i eksploatacje wytacznikow réznicowo-pragdowych wykonywaé wediug
instrukcji producenta.

Jako przewdd ochronny stosowaé zyly przewodéw z izolacjg koloru zéfto-zielonego.
Jako przewéd neutralny stosowaé zyly przewodow z izolacjg koloru niebieskiego.

Wszystkie potaczenia przewodu ochronnege nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajacy cigglosé obwodu.

Wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poszczegoinych

odbioréw i zaprotokotowac je.

2.7. UWAGI KONCOWE
- Wykonywanie robét instalacyjnych prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi

branzami budowlanymi. Wszystkie prace nalezy wykona¢ 2zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami.
- wykona¢ dokumentacje powykonawcza uzupetniajgc dokumentacje obiektu.

2.8. INSTALACJE PRZYWOLAWCZE
W tazience dla niepetnosprawnych zamontowaé lokalny ukiad przyzywowy z

/

powiadamianiem dzwiekowo $wiethym na koytarzu.

Tarncbrzeg  grudzien 2020



RZUT PARTERU

SKALA 1:50
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RZUT PARTERU

SKALA 1:50
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UWAGI:
- Instalacje dostosowaé do wyposatenia

- Instalacje wiynkowe, osprzef IP 44 wiynkowy

- L1 - listwa pod$wietlenfa lustra LED (dostawa z lustrem)

- oprawy G1 - LED 28 - sferowane czujnikami obecnosci
-~ oprawy G2 - LED 46W - sterowane czujnikami obecnosci
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RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50
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RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50

UWAGI:
- Instalacje dostosowaé do wyposaienia

- instalacje wiynkowe, osprzet IP 44 wiynkowy

- L1 - listwa podéwietienia lustra LED (dostawa z lustrem)
- oprawy G1 - LED 26\ - sterowane czujnikami obecnosci
- oprawy G2 - LED 46W - sterowane czufnikami obecnosci
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UWAGI:

- Instalacje wiynkowe, osprzet IP 44 wiymkowy 400W
- gnilazda IP 44 na wys. 1,4m lokalizacje | dlugosG wypustu
- wypusty instalacji dosfosowaé do instalagjt sanitame] dostosowat
, Zachowad odpowiedni zapas diugosci do lokallzaci grzafii
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UWAGI:

- Instalacje dostosowal do wyposaienia

- Instalacje wiynkowa, osprzet IP 44 wiynkowy

- L1 - listwa podsvdetiania lustra LED {dostawa z lustrem)
- oprawy G1 - LED 26W - sferowane czZujnikami obecnoscl
- oprawy G2 - LED 46W - sterowane czuinikami obecnosci

RZUT PARTERU

SKALA 1:50
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RZUT PARTERU
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- Instalacje dostosowaé do wyposaZenia
- Instalagle wiynkows, przewody w rurkach [E] SYGNALIZATOR ALARMY Kobel YRTKSY 3:2x0.5
- zasilanie od instalacfl odéwietlenlowsj @ ZASILACZ
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