Wojciech Nanek ‘_
&k’  39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30
REGON: 830222324 NIP: 867-103-54-03 tel.: 512-208-707 email: w.nanek@mail.oom

PROJEKT BUDOWLANO
- WYKONAWCZY

Remont 4 lazienek dla uczniéw oraz 1 lazienki dla
nauczycieli wraz z adaptacja dla osob
niepelnosprawnych w budynku ZS nr 1

- w Opatowie

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

NUMER DZIALKI: jedn. ewid. 260604_4 Opatéw - miasto; obreb 0001 Opatow:
1055/5.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX - budynki szkolne

INWESTOR: Zespol Szkol Nr 1 w Opatowie
ul. Stowackiego 56
27-500 Opatoéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30 39-400 Tarnobrzeg

Lp. Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien | Data

konstrukcyjno

w 4r e ... ’gu v { 4 1; .
-budowlana K-107/02: . Klloyeied

arlin Glinfovwdsals fid ikt

1 |mgr inz. Wojciech NANEK projektant

7w specialnodcl:
Fasatrixeyino-Budowlaing
a¢ awid - X-107/02

Tarnobrzeg, grudzien 2020 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS TYSUNKOW ... vecerereecrirnesiiisissse st st e e bbb bbb sa bbb st bbb 2
OPiS LECRIMICZIY ... eversrirnicsiiciis it e st s bR b bbb b 3
1. POAStAW@ OPTACOWANIA. c...cvvereeerrecrrertvversrisisisisinsessesrssssassesssessses e e ssansesanenasasaneesacossansnessessenss 3
2. P1zedmiot OPIaCOWANIA.....ccurvirreieriiiisceseisesii s e bbbttt s s 3
3. Spos6b spelnienia wymogow art. 5 ust 1 prawa budowlanego: ......cvveevcncccimnnicnnninne 3
4. Charakterystyka projektowanego budynku.........coeveireiiieireniensnnnieennsiesssssiesssionsssensenss 3
4.1 Opis projektowanego bUAYNKU .......c.ciiirimiiiriensene st eaes 3
4.2 Przeznaczenie i program UZYTKOWY .....c.coceerniiimnrrnsorsinirisnsseersssssssssssssssssesassessessssssssseosens 4
5. Opis PrzyjetyCh TOZWIGZAM. ...c.ciriuirriiiirensnss sttt ettt ans 4
5.1 SCIANY AZIBIOWE «...cvurrereriresceeereesereaciseessassssessses st s b ssa e b bbb d s SRR 4
5.2 BelKi, NAAPIOZA ...cveueuceereereisisserisesssinscicis st st bbb s bbbt bbb st e 4
5.3 TYNKI cururreiirrrcnercems et e b b b e s e s bbb s 4
5.4 WYKONCZENIE WHELIZ....covvecrriuiiesicirestiissbsnsssesss s s stss s nssse s ssssissssnasionsonessnsssssssnasas 4
5.5 Stolarka drzwiowa WEWNEIIZNA ...eveererericrrcnrecerisuisesiisisemssesessesesasvessassssasssnsssssessassansssananses 5
5.6 WYPOSAZEIUE ..cevreurrernerirorsssimaesrrssesssebsaesessesas e sasetsbessrsssares s s ass st s s s sttt b st bbb 5
6. Warunki ochrony przeciwpOZArOWE] ........c.ccoivirmsisssisiesisissinssssessissssssssssssssssssessssssessesessninss 5
7. Sposéb zapewnienia warunkow dla korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne ..... 7
8. Charakterystyka wptywu obiekiu na Srodowisko ..o 7
0. TNSEALACIE cvvuverrereeerccrsesisoransinesit it b s e a4 s b b e b bR b st s R R s b e e 8
10. Przylgcza do sieci ZEWNGIIZNYCH ...o.vveiviriti e 8
11. Informacja o wpisie do rejestru ZabytKOW ... s 8
12. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji 8OMMICZE] ....evrvvreriereiriiiisisisreresces e 8



SPIS RYSUNKOW

Plan sytuacyjny - Inwentaryzacja orrys. I1 skala 1:500
Rzut parteru - Inwentaryzacja nrrys. 12 skala 1:50
Rzut parteru - Inwentaryzacia nrrys. I3 skala 1:50
Rzut parteru - Inwentaryzacja nr rys. 14 skala 1:50
Plan sytuacyjny nrrys. 1 skala 1:500
Rzut parteru nrrys. 2 skala 1:50
Przekréj 1I-1 nr rys. 2a skala 1:50
Przekréj II-11 nr rys. 2b skala 1:50
Rzut parteru - Posadzki nrrys. 2c skala 1:50
Rzut parteru - Malowanie nrrys. 2d skala 1:50
Rzut parteru nr rys. 3 skala 1:50
Przekroj I-1 nrrys. 3a skala 1:50
Przekrd) II-11 nr rys. 3b skala 1:50
Rzut parteru - Posadzki or rys. 3c skala 1:50
Rzut parteru - Malowanie nr rys. 3d skala 1:50
Rzut I pigtra nrrys. 4 skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie inwestora oraz szczegdlowe uzgodnienia.

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen (lazienek) w Zespole
Szkét nr 1 w Opatowie. Funkcja pelniona przez budynek, po zakoficzeniu remontu nie ulegnie
Zmianie.

3. SPOSOB SPEENIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposéb bezpieczny, spelniajgc warunki stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi
Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz. Obiekt
uzgodniony zrzeczoznawcg p.poz.

¢) bezpieczenstwa uzytkowania — budynek jest obicktem o prostej konstrukeji nie stwarzajacym
zagrozenia dia uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materiaty do remontu muszg spetniaé
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska - dla
przedmiotowej inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na $rodowisko a uzyte
w projekcie materialy budowlane spelniaja warunki higieniczno-sanitarne i s bezpieczne dla
érodowiska; Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynoéw.

e) ochrony przed hatasem I drganiami — nie stwierdza si¢ emisji halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaklécen elektromagnetycznych.

2) Mozliwoéé utrzymania wlasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢
remontu i konserwacji obiektu

3) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

4) Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska — nie dotyczy

5) Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie
zakldca interesdw 0s6b trzecich;

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

4.1 Opis projektowanego budynku

Przedmiotowy obickt zlokalizowany jest w miejscowosci Opatéw. Dziatka bedaca przedmiotem
inwestycji w chwili obecnej jest zabudowana budynkami uzytecznosdci publicznej (Zespdt Szkét
nr 1). Dzialka posiad dostep do drogi publicznej za posrednictwem zjazdu publicznego. Od



strony wschodniej, zachodniej i péinocnej znajduja si¢ dziatki zabudowane budynkami
mieszkalnym jednorodzinnym, budynkami gospodarczymi, budynkami handlowymi oraz
technicznymi.

Budynek dwukondygnacyjny wolnostojacy. Dach wykonany jako stropodach ze spadkami ok.
5%. Budynek powstal na rzucie wielokata.

4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek po remoncie pomieszczen nadal bedzie pelnit funkcje budynku uzytecznoéei publicznej
— Szkota.
Powierzchnia pomieszczen po przeprowadzonym remoncie:

0.1 — W.C. Przedsionek - 4,28 m?
0.2 — W.C. Damski -9,23 m?
0.3 — W.C. Meski - 6,55 m?
0.4 — W.C. Przedsionek -3,03m?
0.5-W.C - 8,59 m?
0.6 — W.C, Niepelnosprawni - 4,57 m*
1.1 — W.C. Przedsionek - 4,28 m?
1.2 — W.C. Damski -9,23 m?
1.3 - W.C. Meski - 6,55 m?

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1 Sciany dzialowe

Nowo murowane $ciany dzialowe gr. 12cm i 6cm z pustakéw ceramicznych lub z bloczkow
gazobetonowych tej samej grubosci. Scianki murowaé na zaprawi cementowo-wapiennej M5 lub
na odpowiednich dla danego rozwigzania systemowych zaprawach.

5.2 Belki, nadproza

W miejscach w ktérych bgda wykonywane nowe otwory drzwiowe lub beda poszerzane
istniejace otwory nalezy stosowaé nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L19 (schemat
montazu nadprozy wskazany na rys. P-5) lub nadproza stalowe wykonane z ksztaltownikéw
stalowych (NS 1-1) 2xL 100x100x6 L=1200mm ze stali St4 spawane elektrodami ER146, spoiny
o minimalnej grubosci 4mm.

5.3 Tynki
Tynki wewngtrzne w remontowanych pomieszczeniach wykona¢ jako cementowo-wapienne kat.
I1I - $ciany z nalozong podwdjng gladzia szpachlows.

5.4 Wykornczenie wnetrz

Podlogi w wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z materiatéw wskazanych z czedci graficznej
projektu — glazura AZULEV BASALT 30x90 lub z materialow o réwnowaznych parametrach
zaakceptowanych przed wmontowaniem przez inwestora.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepujg plytki podtogowe wykona¢ cokoty
przyscienne wysokosci h=10cm.



Sciany w pomieszczeniach sanitarnym (Yazienkach) wylozyé glazurg do wys. min 2,20m —
glazura CEREATIVE CERAMIKA LUXOR 20x60 lub z materialéw o réwnowaznych
parametrach zaakceptowanych przed wmontowaniem przez inwestora.

We wszystkich pomieszczeniach $ciany pomalowaé farbami emulsyjnymi lub akrylowymi
w kolorze jasnym wskazanym na zatgczonych rys. do projektu lub w kolorach wskazanych przez
zamawiajgcego.

UWAGA! Przed przystapieniem do malowania nalezy wykonaé¢ prébe¢ koloréw na
powierzchni 1m?, a nastepnie skonsultowaé wyniki préby z kierownikiem nadzoru
inwestorskiego oraz inwestorem.

5.5 Stolarka drzwiowa wewngtrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym,
okleina drewnopodobna. Drzwi plytowe przylgowe, plaskie. Drzwi w okleinie z plyty HDF,
rama z drewna klejonego iglastego, wypetione plyta wibrowa otworows. Kolorystyke drzwi
i wzor okleimy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie budowy.

UWAGA! Przed zaméwieniem drzwi wykonmawca jest obowigzany wykona¢ pomiary

osciezy z natury.

5.6 Wyposazenie

W lazienkach nalezy zamontowac:

- dozowniki ze stali nierdzewnej na mydto w plynie do rak 0,81 — przy kazdej umywalce,

- dozowniki do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej zamykane na kluczyk z wizjerami ilosci
papieru — przy kazdym kompakcie WC,

- kosze na $mieci lazienkowe - 5 litréw wykonane ze stali nierdzewnej satynowej,

- suszarki do rgk elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej satynowcj,

- podéwietlane lustra wskazane na rys. lub lustra o réwnowaznych parametrach
zaakceptowanych przed wmontowaniem przez zamawiajacego,

- maskownice na syfony ze stali nierdzewnej satynowej,

Dodatkowo przy wykonywaniu umywalek nalezy zastosowaé syfony chromowo-niklowe.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991t. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz.
1229 oraz z 2003r Nr 52, poz. 452 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6Zniejszymi
zmianami ).

- Rozporzgdzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 07 2009r w sprawic przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych ( Dz, U. Nr 124),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).



W budynku nie planuje si¢ zmian majacych wpltyw na dotychczasowe warunki ochrony ppoz.
Planowany zakres prac bedzie obejmowal tylko remont poszczegdlnych pomieszezen
wskazanych w opracowaniu.

6.1 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obickcie nie przewiduje si¢ wystepowania (gromadzenia) substancii palnych pozarowo
niebezpiecznych.

6.2 Przewidywana gestosé obciaZenia ogniowego
Gesto$é obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

6.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegélnych pomieszezeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

6.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.

6.5 Klasa odpornosci pozarowej
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl —~wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,,B”.
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Oznaczenia w tabeli:

R- nosnoéé ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1- izolacyjnosdé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgezy 1 dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow NRO.,

6.6 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajaeych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegélnosci: stalych urzadzei gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu  ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwigkowego systemu ostrzegawczego
i dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne w poziomie parteru. Na
placu przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepelnosprawnych. Dostgp dla
os6b niepemosprawnych  do budynku poprzez wjazd bezposrednio z poziomu terenu.
Pomieszczenia dla 0sdb niepelnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio
dobrang armature i ceramike sanitarng. Przewidziano wigczniki $wiatla plaskie do przycisku
(dotykowe) instalowane na wysokosci max 105cm nad podlogg w odleglosei osi wylgcznika od
odcieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wylaczniki i gniazda wtykowe muszg by¢ umieszczone
co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen funkcjonalnych
umozliwienia swobodny wjazd osobie niepelnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA WPEYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wplywu na srodowisko.

o zasilanie w wode z istniejacego wodociagu

¢ zasilanie elektryczne z istniejgcej sieci NN



¢ odprowadzenie $cickow bytowych do istniejacego kolektora sanitarnego

e odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kolektora deszczowego

¢ gromadzenie nieczystosci stalych w pojemnikach metalowych przystosowanych do
WYWOZU ZOrganizowanego.

* nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujacych gazéw i plynéw, emisji halasu oraz
wibracji, a takze szkodliwego promieniowania i zakloceii elektromagnetycznych.

e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

9. INSTALACJE

Projektuje si¢ remont wewngtrznych instalacji sanitarnych, teletechnicznych, centralnego
ogrzewania oraz elektrycznych wg oddzielnego opracowania branzowego.

10. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest we wszystkie niezbedne przylgeza do sieci
zewngtrznych.

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytk6w oraz débr kultury wspolczesnej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w zasiggu terenu gérniczego, a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. —
Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. UWAGI

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami, normami budowlanymi
i zasadami BHP. Prace instalacyjne powierzy¢ specjalistom branzowym z uprawnieniami.
Stosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczalnosci stosowania
w budownictwie oraz znaki bezpieczefistwa B. Nadzér nad robotami powierzy¢ osobie
z uprawnieniami budowlanymi. Pracownia projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieuzgodnione odstepstwa od projektu.
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359
LEGENDA: PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
- Wojciech Nanek o 013 o a5
~~ |- granica opracowania
- WP + 96 7-103-34-03

39-400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 e-nox:

Inwestor:

ul. H. Sienkiewicza 17

Starostwo Powiatowe w Opatowie

27-500 Opatdw

Nr Rys. |

12

Temat Inwentaryzacja tazienek w Zespole Szkéi nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nezwa rysunku: RZUT PARTERU
Faza: Projekt budowlany ' Date: Xi.2020r.| Skala 1:50
Branza Funkeja Imie | nazwisko: Nr upr: Podpis: ﬂ
BUDQWLANA |Projektant | marinz. Wojciech NANEK K-107/02

L




158

4

592

420

LEGENDA:

-
" |- granica cpracowania

-

RZUT PARTERU

SKALA 1:50 - INWENTARYZACJA

0.2 |W.C. Ogoiny
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15,05| Piytii ceram,

158

592

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

Wojciech Nanek

39-400 Tarnobrzeg

ul. Zwierzyniccka 20/30 e-non:

1ol - O12-290-107
Fax 1 (0-1%) BE3-22-31

B20222384
NIP « 967-103-34-03

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17

27-500 Opatdéw

Nr Rys.

13

Temat:

Inwentaryzacja fazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Slowackisgo 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunku:

Faza: Projekt budowlany

RZUT PARTERU

Data: X11.2020 r.

Branza

Funkcja Imig i nazwisko:

Nrupr:

Skala 1:50
Podpis: /j

BUDOWLANA

Projektant mgr inz. Wojciech NANEK

K-107/02

A




RZUT I PIETRA

SKALA 1:50 - INWENTARYZACJA

(=]
= 1.2 |W.C. Damski
6,43 |Piytki ceram.
=
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[{a) 3= - I \-g-
L S N 177
| —t ¥ 201 ™
S ! 200
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! o — et
/50
o [e]
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1.1 |W.C. Meski . I ' u
12,84|Plytki ceram. D N =
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3 2| 7 ! 133 | 200 |14 0 ©l&
| D S — =T
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L
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(\l‘, ol
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| 62 173 b4 110
359
LEGENDA: PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
- o , Wojciech Nanek Fou O Sea e ol
-~ |- granica opracowarnia o WP + 967-163-34-03
= 39-400 Tamobrzeg ul. Zwierzyniccka 20/30 e-noh

Inwastor;

ul.

Starostwo Powiatowe w Opatowie

27-500 Opatow

Nr Rys.

14

Temat:

H. Sienkiewicza 17

Inwentaryzacja tazienek w Zespole Szk6i nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nezwa rysunia: RZUT | PIETRA

Faza; Projekt budowlany Data; XI.2020r.| Skala 1:50/
Branza Funkcja imig i nazwisko: Nr upr: Padpis: //'
BUDOWLANA |Projektant | maring, Wojciech NANEK K-107/02

LA
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5 971 PRACOWNIA PROJEKTOWA "B8W"_
T Wojciech Nanek Fox. 012 0233251 i
30400 Tamobrzeg  ul. Zwierzyniecks 20/30 «—mal nansiiopreonsaarsisl
977 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.
[¢ ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow T
Temat Remont tazienek w Zespole Szk6! nr 1 w Opatowie I
L J. ckiego 56,
. 253 3 przy ul. J. Stowacklego 56 27-50Q Opatéw
76 «éﬁ\. Naowa rymurka PLAN SYTUACYJNY
e Tl Faza: Projekt budowlany * | pati: x112020+. Skata 1:800,
= "Branza Funkcia Imig | nazwisko: “Nr upr: Podpls: 4
\%gﬁw BUDOWLANA | Projekiant mgr inz. Wojclech NANEK K-107/02 / /!/ W
g?@j aey T S o TS T L))




ROZWIAZANIA NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25
UWAGH:
1. Zasfosowad nadproZa L19 dla scian obelgionych stropaml

U~ .

2L 19/12

szerokosc otword

NadproZe écfany zewngtrzne]

- ian 20cm
b ioc!ap. zewnel,)

baton C20/25
—_—

]
-

L1912/

25 | 20 |

NadproZe wawngirzne Sciany nosnej

befon C20/25

o
-~

2l 19712/ 25

Nadprofe wewngirzne Sclany dzlefows]

beton C20/25
EEEE—

I

1xL19/12/ i2

UWAGI:

- Wszystkie wymiary zweryfikowac z natury!l!

- Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie ze sziukg budowlang,
w przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych
migdzy projektami branzowymi lub z opisami skonsultowacd sig
z projekiantem

- Projekt architekioniczny jest projekfem nadrzednym, wszystkie
rozbiezno$ci z projektami branzowymi skonsultowaé
z projektantem

- Wyimiary nie uwzgledniajg fynkéw wewnelrznych
i zewnetrznych

0.1 |W.C. Przedsio.
4,28 P'lytkr' cerdam.

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

0.3 |W.C. Meski

6,55

Plytki ceram.
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-
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=
o
1@ I
-+ ol "
) . .|
I L} ]
o _ ReTois
1
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p 41
1
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|

130

177 ~
201 =
Szyba migczna
do wys. 2,
poz. posadzki

Bm od

—t

—=f

S
. 30 / ©
3 ' 2|oo j =
o3[ | hpar.“ _cm_ | //1
"‘Lr - I —_—
| v r 1
{ =T
0.2 |W.C Damski 1Szyba mieczna NS
0,23 |Plytki ceram. do wys. 2,5m od h —J
pdz. posadzki 226 5 ‘ 128
1
62 173 124
359
LEGENDA: PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"_
- Sciana do wyburzenia Wojciech Nanek "::':P&'R: %%5_%4:
39.400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniccka 20/30 e-nok moreimiplpoce?
- $ciana do wymurowania Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow 2
- Scianaka z plyty HPL —
> ' Remont lazienek w Zespole Szkdl nr 1 w Opatowie
_~" |- granica opracowania przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nazwa rysunky: RZUT PARTERU
Faza: Projekt budowlany Data: XI.2020r.| Skala 1:50 /
Branza Funkeja Imig | nazwiskao: Nr upr: Pudpi;;‘ j R
BUDOWLANA | Projektant | grinZ. Wojciech NANEK K-107/02 W




PRZEKROJ I-I

SKALA 1:50

Blat fazienkowy MDF

kolor heton szary \
Lus

Scianki z piyt HPL

\ .

_ ist. nadproze _ .
N
| | Qg@ Qg@ 114? 05 #’&)‘

] ' %0 | 405

il ALg/m 111
g B T T - T |

FEER) A | | 3 N
/ \ | VTN '
/ HO-06 £ In \ \
/ — [ [/

w kolorze popiel 478

tro podéwiefiane led Dubaf

\ -Blat fazienkowy MDF

‘kolor beton szary

LEGENDA:

- §ciana do wyburzenia

% - §ciana do wymurowania

R
/,/ - granica opracowania

LEGENDA:

|- RAL 9003 (lub podobny)

- - RAL 9018 (lub padobny)

UWAGA:
-Sciany w fazienkach  do
wysokosci 2,20 wylozone

glazura CREATIVE CERAMIKA
LUXOR 20x60cm (lub podobne)

-Scianki z piyt HPL w kolorze
popiel 478 (lub podobnyn)

ALASTA 120x90

Lusi‘rdpodéwfeﬂane led Dubai

 ALASTA 120x90

Wojciech Nanek

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&wW"

Fax. 1 (0-15) §23-32-31

39-400 Tamobrzeg ul. Zwicrzyniecka 20/30 e-mon:

tol. 1 312-290-TO7

; [ o]
NIP + 867-103-34-03

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowlie Nr Rys.
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow 23
Temat Remont tazlenek w Zespole Szké! nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatdéw

Nazwa rysnku: | PRZEKROJ Il

Faza: Projekt budowtany Data: Xil2020r.| Skala 1:50
Branza Funkgja Imig i nazwisko: Nrupr: Padpis: /i 7
BUDOWLANA  |Projektant | morinz. Wojciech NANEK K-107/02

LA




PRZEKROJ II-Il

SKALA 1:50

Lustro podswietlane led Dubai

ALASTA 120x90

Lat

%{g,_z_o

T

[ o0
ﬁ‘_’:_

QL&

\

T T

|

Biat fazienkowy MDF /
kolor befon szary

LEGENDA:

- $ciana do wyburzenia

- Sciana do wymurowania

-

.~ |- granica opracowania
pd

LEG

NDA:

~1.1'|- RAL 9003 (1ub podobny)

- - RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:
-Sciany w fazienkach do
wysokosci 2,20 wyfozone

glazura CREATIVE CERAMIKA
LUXOR 20x60cm (lub podobne)
-Scianki z plyt HPL w kolorze
popiel 478 (lub podebnym)

' \\ Scianki z piyt HPL

w kolorze popiel 478

Wojciech Nanek

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

o1 S1B-EF98-707

Fox : (0-13) §23-32-51

39-400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 e-nan:

ENE2EA24
NIP 1 B67-103~54-03

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17

27-500 Opatéw

Nr Rys.

2b

Temat Remont fazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nazwa rysunior PRZEKROJ iI-Il .
Faza: Projekt budowlany Data: XIL2020r.} Skala 1:50 /|
Branza Funkca Imig i nazwiska: Nr upr: Podpis: ”
BUDOWLANA  |Projeltant | mgrinz. Wojciech NANEK K-107/02

WAL




Listwa progowa alumipiowa

" srebrna np. SiALAG
/ \
; .

™ Listwa progowa aluminidwa

RZUT PARTERU

SKALA 1:50 - POSADZKI

‘srebrna np. SALAG N
/ \
_ _ |

[
T vl

[~ =]

L ~

51 | =
— 17

. \ @)

) B

3 T @&

) |

LEGENDA:

- glazura AZULEV
BASALT 30x90cm
WC Damski - 8,81 m?
WC Meski - 8,29 m?
Razem - 18,10 m?

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

Wojciech Nanek - Pty e A

39-400 Tarnobrzeg. ul. Zwierzyniecka 20/30 e-nan

NIP + 867~103-34-03

Inwestar:

Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 . 27-500 Opatow

Nr Rys.

2C

Temat: Remont taziensk w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - POSADZKI
Faza: Projekt budowlany o Data: XI.20201.| Skala 1 :50,,
Branza Funkeja Imig i nazwisko: o Nr upr: Podpls: M‘
BUDOWLANA  [Projeidant | morinz. Wojciech NANEK ktoroz |/ / 4/




RZUT PARTERU

SKALA 1:50 - MALOWANIE

- - - ~ -~ - - ~
I \ Ve N
/ \ / \
| o L i
@
e
i Szary 1
| | RAL 9003 .
|
I Szary H
RAL 8018 Il
; .
Szary | ;
i | | RAL 9003 ¢
P quAL;QaO.E
4 i Szary 2ary .
| , | 1 901 8RAL§._,9003 )i(
I j:l I - o
—
sza S
L 8003 N
— ™ O
I S
L 9018
| E ~ Szary !
- RAL 9003
p )
i Szary .CD:
RAL 900
| Ve
I
LEGENDA; PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"_
* |- RAL 9003 (fub podobny) Wojciech Nanek '°:ﬁ:%§§?%
_ 39-400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 e-non Ao te
- RAL 9018 (lub podobny) inwestar: Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.
— ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatéw 2d
UWAGA: Temat: :
. ' Remont fazienek w Zespole Szk6l nr 1 w Opatowie
Sciany w ftazienkach do przy ul. J. Slowackiego 56, 27-500 Opatéw
wysokosci 2,20 wyifoZzone
glazura CREATIVE CERAMIKA Nazwa rysuna: RZUT PARTERU - MALOWANIE
LUXOR 20x60cm {lub podobne) Faza: Projekt budowlany Date: XIL.2020r.{ Skala 1:50 !
-Scianki z piyt HPL w kolorze Branza Funkeja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
popiel 478 (lub podobnym) BUDOWLANA | Projektant | mgrinz. Wojciech NANEK K-107/02 / /{




ROZWIAZANIA NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25
UWAGE:
1. Zastosowa¢ nadprota L19 die scian obolagonych stopam 21912

/1018 szerokosc otwortt

N R IR I Bt

Nadpmie sctany zewnettznej
beton C20/29 o \‘

ian 20em
oclop. zewnet.)

[=]
-

L1912/

2 | 20|

NadproZe wewngfrzne Sclany nosnej

beton C20/25

o))
s

2191 | o5

Nadproze wewngtrzne Sciany dziafowe/

baton C20/25

o [[]

Jr BN LA

WL1912/ | 4o

UWAGIH:

- Wszysthie wymiary zweryfikowaé z natury!!!

- Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie ze sztukg budowlana,
w przypadku rozbieznosci wymiarowych { technologicznych
migdzy projektami branzowymi lub z opisami skonsultowad sig
z projektantem

- Projekt architektoniczny jest projekiem nadrzednym, wszystiie
rozbieznosci z projektami branzowymi skonsulitowac
z projektantem

- Wymiary nie uwzgledniaja tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych

0.4 |W.C. Przedsio.

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

3,03 |Piytki ceram.

276

i

90

05 |WC.

0.6 |W.C. Niepeinos.

4,57 |Plytki ceram.

Porecz
padndszena

253

6||23]

bo. | 100 (D4)—M /f

D-DE
100

Js

-~

g

N
100

g
Kt &

. ‘7 °
1 \P4500 @Z R

8,59 |Piytki ceram.

[ —buaE:'—? fem
It LY I
AN

§ e Szyba misczna ,

/ do wys. 2,5m od|

poz. pogadzki
23 245 ) 115

283

LEGENDA:

- §ciana do wyburzenia

Wécﬁana do wymurowania

- Scianaka z plyty HPL

- granica opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

ol Bi2-298=-70T7
Wojciech Nanek Fa. 1 €1-13) B25-22-3]

SN222324
NIP : 867-103-34-03

39-400 Tamobrzeg ul. Zwierzyniccka 20/30 e-nat:

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatdw

Nr Rys.

3

Temat Remont tazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nazwa rysuniaz RZUT PARTERU
Faza: Projekt budowlany Data: Xi.2020r.| Skala 1:60 7
Branza Funkcja Imie | nazwisko: Nr upr: F'odpl(si /f/‘
BUDOWLANA | Projektant mgr inz.-Wajciach NANEK K-107/02 "




PRZEKROJ I-I

SKALA 1:50

Ist. nadproze

\

I H H
ﬂzo5 ﬂm NL19/12
NS 1-1
B == =5 ==
' b7
I
= T He-00
H . [0
Sciahki z pfyt HPL
w kolorze popiel 478
_ LEGENDA:

- Sciana do wyburzenia

w— Sciana do wymurowania

Ed
-

A granica opracowania

LEGENDA:

- RAL 9003 (fub podobny)

- - RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

-Sciany w fazienkach do
wysokoscl 2,20 wyloZzone
glazurg CREATIVE CERAMIKA
LUXOR 20x60cm (lub podobne)
-Scianki z piyt HPL w kolorze
popiel 478 (fub podobnym)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

39-400 Tarmobrzeg

Wojciech Nanek

fan. « (0-13) B53-32-3]

ul. Zwierzyniecka 20/30 e-not

teL» Si2-298-T07

NIP 1 867-103-34-03

Inwestor:

ui. H. Sienkiewicza 17

Starostwo Powiatowe w Opatowie

27-500 Opatow

Nr Rys.

3a

Temat:

Remont laziensk w Zespole Szkdi nr 1 w Opatowle

przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunku;

PRZEKROJ I-|

Faza: Projekt budowlany

Data: XI1.2020r.

Branza

Funkcja

Imig | nazwisko:

Nr upr:

Skafa 1:50
Podpis:

BUDOWLANA

Projektant

mgr inZ. Wojciech NANEK

K-107/02

P4




PRZEKROJ II-II

SKALA 1:50

Rty p—
1
%g& 42 05 4 #g‘&
I |q:._ i
Me1or12 /

' #1,_29 I

! 1
‘ 1

00 <
| poo ||l—eed ~S ||

LEGENDA:

- §ciana do wybtirzenia

- Sciana do wymurowania

~
e

e granica opracowania

LEGENDA:

|- RAL 9003 (fub podobny}

- - RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

Wojciech Nanek
39-400 Tamobrzeg

tob « 3I2-298-707

Fax. » ¢0=13) B23-32-31
axezraed

ul. Zwicrzyniccka 20/30 e-mx

WP + 867-103-34=07

-Sciany w  fazienkach  do
wysokosci 2,20 wyifozone
glazurg CREATIVE CERAMIKA
LUXOR 20x60cm (lub podobne)
-Scianki z pfyt HPL w kolorze
popiel 478 (lub podobnym)

Nr Rys.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow 3b
Temat: Remont tazienek w Zespole Szké! nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Slowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nezwa rysunlas: PRZEKROJ II-II
Faza: Projekt budowlany Data: XIl.2020r.] Skala 1:50
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: F-"t:bdeia_.:h ﬂ'
BUDOWLANA |Projektant | mgrinz. Wojclech NANEK K-107/02 W




RZUT PARTERU

SKALA 1:50 - POSADZKI

Listwa progowa aluminibwa

srebrna np. SALAG

.T ]
| o |
' -1 G D
T e
aRE==aumalill
| L@ ||
| T )
| DL el
. @ //3 - .
DT |

LEGENDA:

- glazura AZULEV
BASALT 30x90cm

Razem - 16,71 m?

PRACOWNIA PhOJEKTOWA "B&W"

39-400 Tarnobrzeg ul. Ziwierzyniecka 20/30 e-non

Woiciech Nanek Py v
ojciech Nane .8
NIP 1 867-103-34-02

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.

ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatéw 3C
Temat Remont tazienek w Zespole Szkéi nr 1 w Opatowie

przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw
Nazwa rysuniar RZUT PARTERU - POSADZKI
L Faza: Projekt budowlary ’ Date: Xih2020r] Skala 1:50 Y

‘Branza Funkcja Imig i nazwisko: " Nrupr: Podpis: ..
BUDOWLANA  |Projelaant | mgr inz. Wc_i;_ciech NANEK' K-107/02 M V




LEGENDA:

. |- RAL 9003 (1ub podobny)

- RAL 9018 {fub podobny)

UWAGA:

-Sciany w fazienkach do
wysokosci 2,20 wyloZone
glazurg CREATIVE CERAMIKA
LUXOR 20x60cm (lub podobne)
-Scianki z ptyt HPL w kolorze
popiel 478 (lub podobnym)

RZUT PARTERU

SKALA 1:50 - MALOWANIE
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Wojciech Nanek
39-400 Tammobrzeg ul. Zwierzynieckn 20/30 r-nox:

PRACOWNIA PROJEKTOWA “B&w"

tel. 1 312-290-707

Fosx » ¢0-1%) G23-32-31

NIP : 967-103-34-03

Irwastor: Starostwo Powiatowe w Opatowle Nr Rys.
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow 3d
Temat Remont tazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatbw

Nazwa rysunku: RZUT P.ARTERU - MALOWANIE

Faza: Projekt budowlany Data: X0.2020r.] Skala 1:50 7
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis: /7
BUDOWIANA [Projektant | mar inz. Wojciech NANEK ktomoz | g 4 W

L




ROZWIAZANIA NADPROZY
PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25
UWAGE
1. Zastosowad nadproie L 19 dia sclen obeigzonyeh stmopamt

Y B -

2L 19/12

szerokosé ofworu

Natiprote sclsny zewnetrznaf

J— — J— T —

baton CZGQJ

]
-

21812/

25 |20

Nadproie wewngtizne ééiany nosnef

hefon C20/25

]
-

20191 | o5

NadproZe wewnglrzne Sciany dzlatows]

befon C20/26

o [Tl
I A

1913/ | 45

UWAGI:

- Wszysthie wymiary zweryfikowaé z natury!!!

- Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
w przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych
migdzy projektami branzowymi lub z opisami skonsuftowac sig
z projektantem

- Projekt archifekfoniczny jest projektem nadrzednym, wszystkie
rozbieznosci z projektami branzowymi skonsultowac
Z projektantern

- Wymiary nie uwzgledniajg tynkéw wewneirznych
i zewnetrznych

RZUT I PIETRA

SKALA 1:50
1.1 |W.C. Przegisio. -
4,28 |Phytki cerdm.
R [
L
o)
v N 1.3 |W.C. Meski
. _ __°'> & 2 6,55 |Piytki ceram.
/
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1.2 |W.C. Damski SR
9,23 |Piytki ceram.
226 s|| 128
ILE i
62 173 124
359

LEGENDA:

- §ciana do wyburzenia

- 8ciana do wymurowania

- Scianaka z phyty HPL

- - grahica opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

Wojciech Nanek
39-400 Tamobrzeg

ul. Zwierzyniecka 20/30 w-nax:

tol 1 3{E-298-T07
Fax 1 (0-1%) B23-32-31

ax222324
NIP : §67-103-34-03

Nr Rys.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow 4
Temat Remont tazienek w Zespole Szk6t nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Slowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunku: RZUT 1 PIETRA

Faza: Projekt budowlany Data: XI.2020r.| Skala 1 50 |
Branza Funkdja Imig | nazwisko: Nr upr: Paodpis: ﬁ
BUDOWLANA | Projektant | magrinz. Wojciech NANEK K-107102

U




ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZ WIOWEJ WE WNETRZNEJ

(/&S8R PORZADKOWA 7 7 7 5
RODZAJ WYROBU “DREWNO | _DREWNO | DREWNO. HPL
SYBOL NA RYSUNKU ~ D1 Dz - SER D4
SYMBOL '
]
B i i 8- .
SCHEMAT
]
iz w Swiatic oScieznicy Sox Ho | _1000x2060 |__1000x2050 | 1000x2050 | __G00x1850
wymiar zewnetrzny oscieznicy. Sz x Hz | 900x2000 | 000x2000 | 900x2000 | _B00x1800
OKRESI ENIE SKRZYDEE. L P L pltL 4 PIL P
> ' 7 74 T - T3 7;
RAZEM SZTUK STOLARKI R 1 9
RODZAJ SZKLENIA : | [ [T
Uwasl ol e worsmEL
UWAGA 11l

1. Przed zam'qwiem‘em stolarki sprawdzi¢ wymiary ofwordw ha budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
Wojciech Nanek

39-400 Ternobrzeg ul. Zwierzynieckn 20/30 e-nan

Fox 1 $0-13) §23-22-5(
920828384
NIP  967~102~34-00

tol 2 512-290-T07

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17

27-500 Opatéw

Nr Rys.

5

Temat:

Remont lazienek w Zespole Szkél nr 1 w Opatowie

przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunios; ZESTAWIENIE STOLARKI

Faza: Projekt budowlany Data: Xi).20201.] Skala 1:50
Branza Funkcja Imig i nazwisko: NF upr; Podpis;
BUDOWLANA | Projektant | mgrinz. Wojciech NANEK K-107/02

UL






