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Krzysztof Buczyiski

Nr upr. 142/TBG/98
Cztonek Podkarpackie]j Okregowei Izby Inzynierdw Budownictwa
Nr ewid. PDK/IS/0573/02

OSWIADCZENIE

Ogéwiadczam, ze projekt budowlano-
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Nr 142:Thg/98 Tarnobrzeg, 1998.12.14,-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nua podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt I iust.4, art. 14 ust. | pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z 1994r
z péin. zm) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przesivzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U/.Nr 8, poz. 38
z 1995r.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyfnego,

nadaje

Panu Krzysztofowi Stanistawowi BUCZYNSKIEMU
ur. 13 lipca 1971r. w Tarnobrzegu
inzynier w zakresie urzadzen sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociqgowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetef tymi
uprawnicniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do GGlownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednictwen.




INZY KIEROW
BUROWNICTW R

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-US5S-8A2-RHM *

Pan Krzysztof Buczyriski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IS/0573/02

adres zamieszkania Wyspiariskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 ¥r 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnotecznymi.)

* weryfikacje poprawnoéci danych w niniejsaym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.pitb,org.pl lub kontekluige sig z biurem wlasciwej Okregowej tzby Inzynierow

Budownictwa.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC ,,A” OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO
WEW. INSTALACJI WOD.KAN. 1 INST. HYDRANTOWEJ .
1.1.Przedmiot opracowania
1.2.Podstawa opracowania
1.3.Instalacja wody do celéw bytowo-socjalnych
1.4.Mocowanie przewodow
1.5.0bliczenia — wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody
1.6.Instalacja hydrantowa
1.7.Hydranty
1.8.Proby szezelnoscei instalacji
1.9.Phukanie instalacji wodociagowej
1.10. Dezynfekcja instalacji
1.11. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.12. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji
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2.3.  Uwagi
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Przedmiot opracowania
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CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa rys. nr IMP
2. Rzut parteru tazienka nr 1 - instalacja wodociggowa rys. nr W1
3. Rzut I pietra lazienkanr 2 - instalacja wodociggowa rys. nr W2
4, Rzut parteru tazienkanr 3 - instalacja wodociagowa rys. nr W3
5. Razut parteru fazienka nr 3 - instalacja wodociagowa rys. nr W4
6. Rzut parteru fazienka nr 1 - instalacja kanalizacji sanitarnej rys. nr Ksl
7. Rzut1 pietra fazienka nr 2 - instalacja kanalizacji sanitarnej rys. nr Ks2
8. Rzut parteru tazienka nr 3 - instalacja kanalizacji sanitarnej rys. nr Ks3
9. Rzut parteru tazienka nr 1 - instalacja centralnego ogrzewania rys. nr CO1
10. Rzut I pictra lazienka nr 2 - instalacja centralnego ogrzewania rys. nr CO2
11. Rzut parteru fazienkanr 3 - instalacja centralnego ogrzewania rys. nr CO3
12. Rzut parteru fazienka nr 1 - instalacja wentylacji mechanicznej rys. nr WE1
13. Rzut I pietra tazicnka nr 2 - instalacja wentylacji mechanicznej rys. nr WE2

14. Rzut parteru fazienka nr 3 - instalacja wentylacji mechanicznej rys. nr WE3



CZESC . A”

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
WEW . INSTALACJI WOD. KAN.
I INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1.1, .Pr-_zedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wodno -kanalizacyjnej do celéw bytowo gospodarczych oraz instalacji
hydrantowej , remontowanych lazienek w SZ Opatdw .

Projekt przewiduje nowa instalacje wod-kan i instalacje¢ p-poz., (przewody - rurarz
oraz armatur¢ wodno — sanitarng — w obr(;bie' remontowanych %ai_ienek ) dla

istniejgcego obiektu poddanego :

Remontowi 4 lazienek dla uczniéw oraz 1 lazienki dla nauczycieli wraz z
adaptacja dla oséb niepelnosprawnych w budynku ZS nr 1 w Opatowie

1.2. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

projekt budynku — inwentaryzacja (branza architektura)

wizja lokalna w terenie

aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy

normy i literatura fachowa.



1.3. Instalacja wody do celow byvtowo - socjalnych

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje wodociagowg cieplej , zimnej wody ,
cyrkulacji oraz wymiane istniejagcej instalacji hydrantowej w obrebie
remontowanych tazienek zlokalizowanych w ZS Opatow .

Przewody lokalowe wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ z
rur i ksztatltek Stall Press ze stali nierdzewnej w technologii zaciskowej lub

dPe/Xc/Pe/RT PN 10 zachowujac Srednice jako dn - wewnetrzne podane na

rysunkach - z polietylenu sieciowego wysokiej gestosci z zewnetrzng powtoka z
PE, posiadajaca termiczng pamie¢ ksztaltu, wspolczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0007, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK
oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 10 bar)., w zakresie srednic ( 16,
20, 25, 32, 40, 50, 63,75 [mm] ) jako kryta , ulozonych w bruzdach $ciennych
pod tynkiem lgczonych na systemowe ztaczki . Rury typu Pe/Xc/Pe/RT PN 10
nalezy taczyé za pomoca systemowych, samo obkurczajacych si¢ pierscieni
zaciskowych wykonanych z PE-X oraz ksztaltek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu. Do podtgczen armatury stosowac ztgcezki z mosigdzu cynowanego. Rury
majg barier¢ tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodna z
normg DIN 4726 w celu zapobiegania koroz]i elementéw instalacji.

Projektuje si¢ armature odcinajgcg gwintowang. Mocowanie przewodow na
podkonstrukcjach wiasnych projektuje sie do $cian i stropdw konstrukcyjnych
budynku.

Mocowanie przewodow do podkonstrukcji projektuje si¢ za pomoca
systemowych obejm z elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane
elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposaZenia
systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania
laczonego (skladanego), tzn. podstawowe e¢lementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez

wykonawce. W obowiazku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi



dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i rurociggow, uwzgledniajgc
ciezar urzagdzen, thumienie drgann oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu
przewodow i urzadzen. Czesciowo przewody zimne] wody prowadzone bedg po
wierzchu $ciany — glowne ciagi zasilajace - poziomy prowadzi¢c w stropie
podwieszonym w korytarzach i pom. techniczno — socjalnych .Uklad instalacji
wodociggowej wykona¢ jako jednolity system . Szczegolnie trzeba przestrzegac
zasad kompensacji przewodow zgodnie z wytycznymi producenta rur .

Nowo projektowane przewody wodociggowe nalezy wlaczy¢ w istniejacy
uktad zasilajgcy Szpital w miejscu przedsionka przy klatce schodowej nr.l za
sciang kotlowni sgsiadujgce) z przedmiotowg remontowang czescig obiektu .

Calos¢ instalacji wodociggowej nalezy wykonaé jako krytg — instalacje
lokalowg wkué¢ w przegrody budowlane. Na wszystkich odgatezieniach instalacji
wodociggowej od poziomdw zastosowaé zawory odcinajace o odpowiednich
srednicach ( wg. rurociggéw ) w sposob umozliwiajacy tatwy dostep do nich w
razie awarii instalacji .Na instalacji lokalowej- odejéciach instalacyjnych od
pionow dla kazdej tazienki lub pom. w ktérym zamontowane beda urzadzenia
sanitarne nalezy zamontowaé zestawy zaworow odcinajacych o $rednicach w
zaleznosci od $rednic rur odejsciowych . W najwyzszych punktach i na
odgatezieniach instalacji ciepiej wody uzytkowej — cyrkulacji zastosowaé zawory
termostatyczne w celu dokonania precyzyjnej regulacji VVC # 15. Na odejsciach
do zaworow ze zlaczka do weza projektuje sie zawory antyskazeniowe rodzinne
EA. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizej niz 55°C i nie wyzej niz 60°C.

Na instalacji wodociagowej ( zimna-ciepta woda ) na kazdym z odej$é od
pionoéw wodociggowych nalezy zamontowa¢ kompletng instalacje uzdatniajaca
wode poprzez zastosowanie odkamieniacza zasilanym 230V montowanego na
gldwnym przewodzie wodociggowym z peilng rozbudowang automatykg i
ukladami zabezpieczajgcymi typu filtry itd. Przed doborem i zamdwieniem

odkamieniacza dokonaé badania wody w celu doboru prawidlowego urzadzenia .



Istniejace przewody wodociggowe ( zimna woda , ciepta , hydrantowe ) ,
c.0. prowadzone w obrgbie przedmiotowych lazienek nalezy w calosci
zdemontowa¢ 1 wymieni¢ na nowe z uwagi na ich zty stan techniczny .
Przewody wodociggowe instalacji hydrantowej wymieni¢ na rury stalowe
ocynkowane wzmocnione podwdjnie ocynkowane w zakresie Srednic # 25-80
taczonych metodg skrecania . Na poczatku i na koncu wymienianych przewodow
wodociggowych przede wszystkim w kanale cieplowniczym zastosowac zawory
odcinajgce kulowe w zaleznosci od $rednic przewoddow . W celu latwego dostania
sie do tych zaworow na kanale cieplnym wykonaé rewizje techniczne o wymiarach
min. 50 x 50 cm w celu tatwej manewracji podczas robét konserwatorskich .
Rewizje techniczne min.50x50cm ( dopasowaé wg. mozliwosci montazowych )
Wszystkie rewizje techniczne nalezy czytelnie opisa¢ .Na calosci instalacji
wodociggowych lokalowej jak i hydrantowej nalezy wykonac izolacje termiczna i
przeciwroszeniowa o grubosciach zgodnie zobowigzujacymi przepisami i
normami w tym zakresie izolacje wykona¢ z otulin z pianki poliuretanowej w
plaszczu PCV lub otulin kauczukowych , polaczenia izolacji termicznej wykonad
jako klejone . Wszystkie przewody instalacyjne gtéwne rozdzielcze jaki lokalowe
nalezy wykona¢ jako kryte w przegrodach budowlanych , w stropie
podwieszanym lub w zabudowach gipsowo- kartonowych oraz ulozonych w
bruzdach sciennych (pod tynkiem) lub podtogowych .

Przewody wodociggowe gtéwne dostarczajgce wode do wezla wykonaé jako
stalowe ocynkowane wzmocnione - podwdjnie ocynkowane 2TWT .
Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym, przeznaczone do
wykonywania instalacji wodociggowej winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i posiada¢ atesty higieniczne, itp. Przy stosowaniu
rur z tworzyw sztucznych jak i stalowych nalezy zwrdci¢ uwage na
rozszerzalnos¢ cieplng rur stosujgc kompensacje przewodéw wedtug wytycznych
producenta).

Podejscia pod armature czerpalng wykona¢ jako jedno uchwytowa (baterie



mieszakowe - markowych firm). Do umywalek zastosowaé baterie mieszakowe
sztorcowe, metalowa dzwignia, chromowane, typu wysokiego z dluga wylewka
(markowych firm)-w tazienkach ogolnodostepnych — wandaloodporng . W
przypadku  zastosowania  zlewozmywakow — zamontowaé baterig
zlewozmywakowg stojacg, jednootworows, jedno-uchwytowg ze stali nierdzewnej
z wylewkg obrotowa, dwustrumieniows. Bateria wyposazona w dwa elastyczne
wezyki przylaczeniowe w oplocie stalowym z koncdwka 3/8” i mieszaniem wody
zimnej i goracej poprzez mieszacz ceramiczny. Armature czerpalng nalezy
zastosowaé o podwyzszonym standardzie w petni metalowe bez zadnych wstawek
tworzywowych — wandaloodporng . Wybor sugerowanej armatury Wykonawca

ustali z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Na podiaczeniach baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zastosowal
zaworki odcinajace z wbudowanymi filtrami. W pomieszczeniach w.c.
zamontowaé wiszace porcelanowe miski ustepowe glebokiego sptukiwania - kolor
biaty, zbiornik sptuczki na stelazu do zabudowy z 2 pojemnosciami splukiwania,
oszczedzajacy wodg (wersja podwyzszonego standardu — cale metalowe), sedes z
twardego pelnego plastiku z klapa wolnoopadajgcg — wandaloodorng . Zastosowad
samozamykajacy si¢ zawdr sptukujacy do WC, podtynkowy z plynna regulacja
czasu wyplywu wody od 0 do 12 sekund, przeptywie 1,2 I/sek., wyposazony w
mechanizm odcinajacy wyplyw wody w przypadku umyslnego zablokowania
przycisku glowicy (-ANTYBLOK). Przyciski do misek ustepowych metalowe
wandaloodporne . Wszystkie podejscia doptywowe wyposazy¢ w okragle rozeta
wykonana ze stali nierdzewnej . Pisuary wyposazy¢ w samozamykajacy si¢ zawor
do pisuaru, podtynkowy o czasie wyplywu wody ok. 6 sekund, wodooszczedny -
przeptyw ok. 7 V/min., wyposazony w mechanizm odcinajacy wyplyw wody w
przypadku umyslnego zablokowania przycisku glowicy (- ANTYBLOK). Zawory
pisuarowe w calosci metalowe wandaloodporne . Pisuary zastosowaé na

konstrukcjach stalowych z syfonami chowanymi — zabudowanymi . W



pomieszczeniu dla niepelnosprawnych zamontowaé odpowiednie urzadzenia
atestowane dla niepelnosprawnych umywalke , miske ustgpowg oraz komplety
uchwytéw umywalkowych jak i przy misce ustepowe] . Uchwyty zastosowac w
wykonaniu metalowych chromoniklowe . W fazienkach — toaletach w
przedsionkach toalet, WC zamontowac porcelanowe umywalki ,,50” (urzadzenia
markowych firm) z p6l postumentami porcelanowymi.

W pomieszczeniu porzadkowym ( jesli wystgpuje ) zamontowac¢ zlewozmywak
dwukomorowy gospodarczy ze stali nierdzewnej kwsoodpornej - gleboki - koryto
z baterig mieszakows, oraz dodatkowym zaworem przylacza zimnej wody z
wezowym zlaczem srubowym %7, wysokos¢ od gornej krawedzi podtogi 100 cm,
dtugosé weza 200 cm zakoniczony zaworem pistoletowym. Bateria mieszakowa
zlewozmywakowa z wyjmowanym wezem .

W kazdej tazience przewidzie¢ dodatkowe podejscie wodociggowe

@15 PE-x (PP-R) oraz odplyw # 50 PCV . Podejscie i lokalizacja do uzgodnienia

z Inwestorem.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawg zaizolowa¢
otuling z pianki polietyl. zabezpieczone powlokg PCV odporng na zaprawe
cement. gr.4-6 mm. Pozostale przewody wodociggowe nalezy zaizolowal w

postaci pianki poliuretanowej lub otuliny kauczukowej faczonych przez klejenie :

e Dia $rednicy dnl5: izolacja 20 mm
e Dia $rednicy dn20-40: izolacja 25 mmm
e Dla srednic dn50-80: izolacja 30 mm

1.4. Mocowanie przewodow

Do mocowania rur z PE-x, (PP) powinny by¢ uzywane uchwyty wykonane
z tworzyw sztucznych —uchwyty systemowe. W przypadku stosowania uchwytow
stalowych, pomiedzy obejma stalowa a przewodem PEX, (PP-R) nalezy umiesci¢



na calym obwodzie przektadke ochronna z gumy lub ta$my z migkkiego P.C.V.
W przypadku rur Stal Press zastosowa¢ podobne uchwytowanie .

Uchwyty stosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

ROZSTAW UCHWYTOW

SREDNICA RURY |16 |20 25 |32 40 |50 [63-90
[mm]

ODLEGLOSC 1,25 |15 1,5 (2,0 25 (3,0 (3,0
MIEDZY

UCHWYTAMI [m.]

Przewody stalowe uchwytowaé wg. wytycznych norm i warunkéw technicznych
na systemowych zawiesiach 1 uchwytach .

1.5. Obliczenia - wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody

W budynku beda nastepujace urzadzenia:

Zapotrzebowanie na wodg dla celéw budynkoéw niemieszkalnych:

Umywalka szt. 5 0,70 dm?/s
Miska ustepowa szt. 3 0,45 dm?/s
Pisuar szt. 1 0,13 dm?/s
Zlaczka do weza szt. 1 0.30 dm®/s

Razem On = 1,58 dm /s

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego :

q = 0,682 (Zqn)?¥—0,14 dm’/s



q = 0,682 x 1,23 -0.14=0,69 dm?/s
Zapotrzebowanie wody dla budynku :
qc= 0,69 dm®/s- na jedng tazienke
Dobor srednicy prz_y_lqcéa:

Predko$¢ przeptywu przyjeto v = 1,0 m/s

4-q,
™V

D=

D= 0.029 m- na jedng tazienke

Dobrano przewod @ 80mm - stal ocynk. wzmocniony podwdjnie ocynkowany
2TWT , ktéfy nalezy podtaczy¢ do istniejgcego rurociagu stalowego biegnacego
od w kanale — na dlugoéci kanalu przechodzacego przez lazienki . Srednice
glownego przewodu lokalowego dobrano jako DN 35 stal press — nierdzewna .
Minimalne cisnienie niezbedne dla instalacji winno wynosi¢ — 0,25 MPa

W przypadku braku odpowiedniego cisnienia na instalacji dysponent mediow
bedzie musiat podniés’é cisnienie na uktadzie hydroforowym .

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie dla kazdej z tazienek poprzez
zastosowanie elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody wiszacych o
poj. 80 L kazdy z ukladem pompy cyrkulacyjnej sterowanym sterownikiem z
nastawg dniowa i tygodniowa z wyswietlaczem elektronicznym réwniez sprzgzony
z podgrzewaczem . Na wyjsciu wody z podgrzewacza zamontowac regulator

temperatury- ogranicznik antypoparzeniowy . Podgrzewacz jak i ogranicznik i



pompe cyrkulacyjna zabudowal obudowsg szafkowa meblowa — wodoodporna.

Ksztalt i kolor wybierze Inwestor .

1.6. Instalacja hvdrantowa
Budynek jest wyposazony w hydranty p.poz. i1 pozostajg one bez zmian.

Wymieniane rury przechodzaca przez pomieszczenia remontowane nalezy
~ wymieni¢ na nowe i wykona¢ je z rur stalowych ocynkowanych wzmocnionych -
podwdjnie ocynkowanych 2TWT lagczonych metoda skrecang ,przewody instalacji
hydrantowej wykonéé w zakresie $rednic 15-80 mm. Catos¢ instalacji hydrantowe;j
zaizolowac otulinami termicznymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV .
Instalacj¢ wodociagowa p.poz. prowadzi¢ pod stropem parteru i 1-go pietra
mocujac ja do konstrukcji stropu lub $cian za pomoca systemowych uchwytow
odpowiednio zaizolowane termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j gr.50 mm z
ptaszczem PCV Iub z welny mineralnej. gr. 50 mm z plaszczem aluminiowym w
wersji antyroszeniowej ( przystosowanej do rurociggéw wody zimnej ) lub z
pianki kauczukowej antyroszeniowej gr. 50 mm . Piony instalacji hydrantowej
prowadzi¢ w szachtach - bruzdach s’cie_:nnych w/g rysunku rowniez je izolujac
termicznie — antyroszeniowo . Polaczenia izolacji wykona¢ jako klejone .
Istniejgce hydranty pozostajg bez zmian .
Minimalne cisnienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa.
Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.
Instalacja wodociagowa do celow przeciwpozarowych powinna odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w normie PN-72/B-02865.
Instalacja hydrantowa powinna odpowiada¢ warunkom wg PN —-EN 671/1-3
Administrator budynku dopilnowaé musi aby instalacje hydrantows przeptukiwac
1-2 razy w do roku w celu wyeliminowania zagniwania wody w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow wodociggowych ( wszystkie piony i poziomy te

istniejace jak i projektowane ) przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢



opaskami ogniochronnymi (przej$ciami systemowymi ) z atestem o odpornosci
ogniowe] przegrody budowlane;j , przez kt6ra przechodza przewody. Przy przej Sciu
przez $ciane nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej strony $ciany, przy przejsciu
przez strop nalezy zamontowaé 1 opaske od spodu. Srednica opaski powinna
zostaé¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przejscia ognioochronne wykonac w
klasie odpornosci EI-120 .

Przejécia przewodow przez Sciany wewnetrzne niebedgce przegrodami p.poz.
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od
$rednicy przewodu wodnego.

1.7. Hydranty

Hydranty wewnetrzne p.poz. jako skrzynie z wyposazeniem pozostajg bez zmian .

1.8. Proby szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd , kanaloéw i szachtow.
Izolacje cieplng nalezy wykonaé po probie szczelnos$ci. W przypadku stosowania
otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstonié
wszystkie ztgcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowa¢ wodg filtrowana.
Armature czerpalna montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas
proby nalezy zastgpi¢ jg korkami.
Badang instalacje nalezy napei¢ woda wodociagowa dokladnie odpowietrzajgc
w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia
przewodow i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé probie podwyiszonego
ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia prdbnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa. Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelna,

jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr nie wykaze spadku cisnienia.



1.9. Plukanie instalacji wodociagowej

Phukanie instalacji wodociggowe] ma na celu usunigcie zanieczyszczen
montazowych. Jednoczesnie plukanie w duZej mierze przyczynia si¢ do
zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Plukanie
instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
najwyzszym cis$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy calkowicie otwartych
wszystkich zaworach i1 korkach. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociaggowa,
ktéra powinna odpowiadaé warunkom zawartym w Rozporzadzeniu ministra
Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 r., Dz. U. nr 16 z 15.06.1977 r
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktoérym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypetniona wodg na
catym przekroju. Czesciowe wypetnienie przewodoéw w okresie od odbioru do |
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech
faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W
przypadku koniecznos$ci oproéznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

1.10. Dezynfekcja instalaciji

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewod
nalezy napelnia¢ czysta woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne
250 g/m3 wolnego chloru. Roztwdr w przewodzie powinien byé przetrzymany
przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta wod¢ w celu
wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewni¢ 10-
krotng wymiange wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci phukania jw.
Instalacja wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtdrnym poprzez

zawOr antyskazeniowy znajdujgcy si¢ w pomieszczeniu technicznym. Zglosié



Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne]j pobranie probki wody do analizy
fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikow instalacje wodociagowg w catosci
mozna przekazaé do eksploatacji.
Miejsce pobory wody po phukania instalacji do pobrania probek — wyznacza -
stuzby SANEPIDU lub Wykonawca instalacji .
Zrzut wody po phukaniu przewoddéw wodociggowych nalezy odprowadzié¢ do

istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Armature czerpalna nalezy st_osowaé 0 p.o‘d_wviszonvm standardzie

wytrzymalo§ciowym . Wyboru_armatury _czerpalnej _jak i urzadzen

sanitarnvch przed montazem i zakupem dokona Inwestor w porozumieniu z

Wvykonawca.

1.11. Instalacja kanalizacji_sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PCV (30.05, 0.75, SDR 41 ,,N”, 0.110, 0’.160, 0.20 SDR 41 ,,S” —
SN4-6 , uwaga! : instalacje podposadzkowsg wykona¢ z rur PCV SN-8 z
wydtuzonym kielichem 1aczonych na uszczelke z wydluzonym kielichem,
niskoszumowe, utozonych w Scianach, przegrodach budowlanych w przestrzeni
sufitu podwieszanego i pod posadzka pomieszczefi budynku. Rury zamontowaé do
Sciany za pomoca uchwytéow. Przy przyborach sani_tarnych, przed podejsciami
odptywowymi, nalezy zamontowaé syfony. Podejscia odptywowe nalezy wykonaé
do piondéw kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej czegsci
powinny by¢ zaopatrzone w rewizje, zaleca si¢ montaz rewizji w zaleznosci od
$rednicy pionu. Piony w swej gdérnej czesci nalezy wyposazyé w wywiewki
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku na wys. ok. 1,5 m. Piony
kanalizacyjne jak i calg instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé jako kryta, wkué

w bruzdy lub obudowaé plyta karton-gips a wolng przestrzen wypelni¢ weing



mineralﬁa, jako izolacje akustyczng min. 15 cm. Przy wkuwaniu pionéw
kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawic¢ drzwiczki rewizyjne
min.30x30 cm w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych — drzwiczki .
Odplywy z kratek Sciekowych - wpusty sciekowe podlogowe wykonac¢ jako
odplywy min. @ 50, ruszty - kratki Scickowej zamontowac ze stali nierdzewnej,
wszystkie kratki sciekowe — odplywy musza posiada¢ zasyfonowania. Rewizje
poziome wykona¢ jako szczelne, dobrze uszczelnione (uszczelka).

Demontujemy w calosci stare piony i wymieniamy je w calosci na nowe wraz z
odpowietrzeniem — wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku .

Lokalizacja dodatkowych urzgdzen i odptywoéw do uzgodnienia z inwestorem.
Przejécia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z atestem o odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej, przez ktérg przechodza przewody. Przy przejsciu przez
Sciane nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej strony sciany, przy przejsciu przez
strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu. Srednica opaski powinna zostaé
dostosowana do Srednicy przewodu. PrzejScia p.poz. o odpornosci takie jak

przegrody wydzielenia p.poz. EI-120.

Nalezy réwniez wykona¢ nowe przykanaliki do najblizszych studni rewizyjnych
przy budynku — sa to dwa ciagi kanalizacyjne . Wykona¢ przykanaliki z rur PCV
# 160-200 SN8 z wydtuzonym kielichem .Istniejace studnie rewizyjne wymenié

na nowe lub przeprowadzi¢ gruntowny remont — stan techniczny studni zly .

Przejscia przewoddéw przez sciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz.
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od
$rednicy przewodu kanalizacyjnego .

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym , przeznaczone do
wykonywania instalacji wodociagowej z tworzywa sztucznegoi stalowych winny

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie .



Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez sciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie
poprzez dwa glowne poziomy kan. sanit. - przewdd @160 PCV oraz €200 PCV
SN-8 z wydtuzonym kielichem do lokalnej kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce studzienki rewizyjne, a stamtad do lokalnej kanalizacji sanitarne;.
Istniejgca studzienki rewizyjne na zewnatrz budynku sanitarne , do ktorych wpigte
bedg projektowane przewody odplywowe kanalizacji sanitarne] nalezy w calosci
wyremontowa¢ (naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, uszczelni¢) oraz jesli to
konieczne wykonaé - wymieni¢ na nowe . Przykanaliki wykonac¢ jako nowe .
Przej$cia p.poz. przewodow instalacji kanalizacji sanitarne] przez stropy jak i
Sciany wykona¢ w tulejach stalowych wypelnionych masami ognioochronnymi tak
aby przejscie spetmiato warunki odpornosci EI120.

Wszystkie przejscia kanalizacyjne i wodociggowe ktore przechodza przez sciany
fundamentowe 1 posadzki wykonaé w uszczelnieniu lancuchowym wodo i1
gazoszczelnym np. Integra lub inne réwnowazne .

1.12. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom:

- pionowe przewody wewngtrzne poddawac probie na szczelnosé przez
zalanie ich wodg na calej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelnosé¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu

wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

1.13. Uwagi koncowe

Catosé¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami

technicznymi wykonawstwa i odbioru robét montazowych. Pisuary z wkutym



syfonem podtynkowym. Umywalki 50 z pélpostumentami. Piony kanalizacyjne
jak i cala instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac jako kryta, wku¢ w bruzdy. Przy
wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawic

drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostgpu do rewizji kanalizacyjnych.

2.1 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wpltywu na srodowisko.

2.2 Warunki wvkonania i odbioru

Calo$¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie, obowiazujagcymi przepisami i
normami a takze z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po zakoniczeniu catosci prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci rurociagdw na cisnienie 0,9 MPa.

Do obowiazkéw wykonawcy robét nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu

pierwotnego.

Wszystkie prace montazowe musza wykonywaé monterzy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie

przeszkolenie.

2.3 Uwagi.

Obowigzujace przepisy prawa:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami tj. Dz.U.Nr 33 poz. 270, Dz.U.Nr 109,
poz. 1156),



- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 80 poz 563)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003r.)

Informacje zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121 poz. 1137)

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
Z wezem |

potsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4

- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cz¢$¢ 2: Hydranty wewngtrzne
z wezem plasko sktadanym. PN-EN 671-3:2002

- State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze¢s¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pdlsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko skladanym

- Weze pozarnicze. Weze pdisztywne do statych urzadzen gasniczych ; PN -IEC
61024- 1:2001

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999  Instalacje = wodociggowe  wymagania W
projektowaniu Zmiana Azl

Uwaga!

Przed dokonanie wyceny robdt zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.




W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i1 analizy przez

Wykonawce : projektu . opisu technicznego i specyfikacji , do przygotowania

oferty _nalezy przewidzieé i uwzglednié elementy nie ujete w/w dokumentach a

potrzebne do realizacji calosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w

pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly

wvkonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania inwestycji do

uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robot na

przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wyceng wizja w terenie — na

obiekcie .



CZESC ..B”
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

instalacji centralnego ogrzewania 1 wentylacja .

Remontowi 4 lazienek dla uczniéw oraz 1 lazienki dla nauczycieli wraz z
adaptacja dla oso6b niepelnosprawnych w budynku ZS nr 1 w Opatowie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czesci opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania
(przewody 1 grzejniki). Zasilanie projektowanego budynku Domu Samopomocy
Spolecznej rozwigzano poprzez wiaczenie si¢ do istniejgcego ukladu ciepla
technologicznego w budynku.
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- architektura i konstrukcja budynku
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiazujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania
3. Dane ogolne

Budynek szkoty zaprojektowany jest jako obiekt 2-3-kondygnacyjny
wolnostojacy.
Tematem tego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana
jako ci$nieniowa z obiegiem wymuszonym z rozdzialem dolnym, rozprowadzajgca
czynnik grzewczy w ukladzie pozidmc’)w dwururowych- -w  obrgbie
remontowanych azienek . Instalacje c.o. i c.w.u. zaprojektowane zostaly jako
oddzielne niezalezne ukiady.

Parametry czynnika grzewczego na instalacje c.o. — 70/55 °C.



Odpowietrzenie instalacji c.0. rozwigzano przy pomocy odpowietrznikéw
automatycznych znajdujgcych sie w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez
reczne odpowietrzniki umiejscowione na elementach grzejnych (grzejnikach ).
Gléwne przewody zasilajgce wykonaé z rur stalowych Stall press faczonych na
zaciski, Nowo projektowane podejicia grzejnikowe - przewody c.o. nalezy
wlgczy¢ w istniejacy uklad zasilajacy do istniejacych piondéw .

Calosé instalacji c.o. nalezy wykona¢ jako kryta — instalacj¢ lokalows wku¢ w
przegrody budowlane. Na wszystkich odgatezieniach instalacji ¢.0. od pozioméw
zastosowaé zawory odcinajgce o odpowiednich srednicach ( wg. rurociggow ) w

sposob umozliwiajgcy tatwy dostep do nich w razie awarii instalacji .

Dane wyjsciowe

4.1. Parametry instalacji c.o.

zapotrzebowanie na moc cieplng w rozpatrywanych tazienkach dla c.o.:
3051 W =, wg PN-94/B-03406
- czynmnik grzewczy c.o. : woda o parametrach 70/55 °C
- temperatura zewnetrzna: -20°C, wg PN-82/B-02402
- temperatura pomieszczen ogrzewanych: wg PN-82/B-02402
- system ogrzewania: wodny, dwururowy, ciSnieniowy 2z obiegiem
WYMusZonynm.
5. Charakterystyka instalacji c.o.
5.1 Opis ogélny
Istniejace grzejniki c.o. nalezy zdemontowac 1 zamontowaé nowe stalowe
panelowe ocynkowane — do stosowania w pomieszczeniach mokrych Nalezy
wykona¢ rowniez nowe podejscia grzejnikowe .
Przewody prowadzi¢ jak na zalgczonych rysunkach.
Przewody instalacji c.o. na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ termicznie

otulinami :



- w pomieszczeniach ogrzewanych przewody prowadzone po wierzchu przegrod
budowlanych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej np. SANFLEX  gr.
20 mm lub inne réwnowazne .

- przewody c.o. prowadzone w bruzdach $ciennych lub podlogowych zaizolowad
otulinami CLIMAFLEX — STABIL gr. 9mm 1 I[ZOTERM - FLEX 445 gr.4 mm
(gatazki grzejnikowe)

- Rury chowane w bruzdy S$cienne zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjna
Thermaflex — stabil z ptaszczem ochronnym odpornym na dzialanie zapraw
budowlanych- gr. otuliny 9- 13 mm,

Regulacje hydrauliczng zapewniaja zawory 1 glowice termostatyczne
zamontowane przy grzejnikach ,,Oventrop,, lub ,,HERZA” lub inne rownowazne

1/2.” - -w wykonaniu anty wandalowej .

6.Wytyczne miedzybranzowe

¢ Zapewni¢ obudowe estetyczng pionéw i przewoddw instalacji grzewczych.

e Zapewni¢ wykonanie otworév? montazowych w przegrodach budowlanych.

e Zapewni¢ dostep rewizyjny do zaworéw regulacyjnych, odcinajacych i
spustowych montowanych w obudowach architektonicznych.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Poniewaz material, z ktérego sa wykonane rury z tworzywa sztucznego,
charakteryzuje sie odpornoscig na korozje, wiec nie stosuje si¢ Srodkow
zabezpieczajacych -  antykorozyjnych. W przypadku  przewodow
rozprowadzajacych stalowych nalezy zastosowa¢ srodki antykorozyjne. Aby
zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikow, uktad c.o. musi byé hermetyczny
(uktad zamkniety) oraz woda w instalacji musi spelniaé wymagania normy PN-
93/C-04607b” Woda w instalacjach ogrzewania” i zawartos$¢ tlenu w wodzie
instalacyjnej wynosi ponizej 0,1 mgQ,/dm?. Ubytki wody w instalacji c.o. nalezy

uzupetniaé woda odpowiednio uzdatniona.



8. Préba na cisnienie

Przed przystapieniem do zakrycia rur warstwa betonu nalezy wykonaé probe
na zimno, a nastepnie na goraco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykonad
na cisnienie 1,0 MPa i uznac¢ jg za zadawalajacg jezeli odczyt na manometrze nie
zmieni sie przez okres 30 minut. Z préby wylaczy¢ naczynie przeponowe i zawor
bezpieczenstwa.

Wentylacja .

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna polega na wykonaniu
grawitacyjnego systemu nawiewnego poprze elektryczne $cienne podgrzewacze
powietrza z grzatkami elektrycznymi i filtrami i wywiew poprzez wentylatory na
kanatach grawitacyjnych . Z obu stron nawietrzaki zabezpieczy¢ anemostatem i
okapnikiem . Wentylatory wyciggowe wyposazy¢ w regulatory obrotow-
przeptywu powietrza jako systemowy uklad . Wentylatory zastosowaé w wersji
DV z silnikiem dwubiegowym .

Wentylatory te wyposazy¢ w systemowe regulatory predkosci-wydajnosci .\ W
pomieszczeniach w.c. zaprojektowano wentylatory lazienkowe sprzgzone z
wigcznikiem §wiatly . Wentylatory te muszg posiada opéZniacz czasowy —praca do
2min po wylaczeniu §wiatla w pomieszczeniu . Wentylatory lazienkowe musza

posiadaé czujniki wilgotnosci .

9. Wytyczne wykonania
Catos¢ robdt zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych. Cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe”.



Uwaga!

Przed dokonanie wyceny robét zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przvpadku przeprowadzenia wizji lokalne] na obiekcie i analizy przez

Wvkonawce : projektu , opisu technicznego 1 specyfikacji , do przygotowania

oferty nalezy przewidzieé i uwzglednié elementy nie ujete w/w dokumentach a

potrzebne do realizacji calosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w

pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly

wvkonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien oddania inwestyciji do

uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robdt na

przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wycena wizja W _terenie — na

obiekcie .

inz. Krzysztof Buczynski






