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INSTALACJA WODOCIAGOWA

ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WISZACY O POJ.80L-230U ., 2KW Z DODATKOWYM REGULOWNYM
OGRZNICZNIKIEM TEMPERATURY WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U
PODGRZEWACZ WYKONAC W ZABUDOWIE GK.LUB Z PLYTY MEBLOWEJ .
PRZED PODGRZEWACZEM ZAMONTOWAC ZESPOL ZAWOROW COCINAJACYCYCH .
ZAWOR ZWROTNY | FILTR SIATKOWY .

UZDATNIACZ WODY - ODKAMIENIACZ
HYFOROFLOW HS38.Z ZASILANIEM
ELEKTRYCZNYM 230V.PRZY MONTAZU

W ZABUDOWIE GK POZOSTAWIC DOSTEP DO
URZADZENIA POPRZEZ MONTAZ DRZWICZEK WIZYJNYCH

40X30 am.

POZ10M WODOCIAGOWY #80 Z RUR

INSTALACJA P.POZ.
STALOWA W CALOSCI DO
WYMIANY NA RURE STALOWA

STALOWYCH OCYNKOWANYCH PROWZDZONY
W KANALE PODPODLOGOWYM NA ODCINKU
™ WYMIENIC NA NOWY #80 Z RURU

STALOWYCH OCYNKOWANYCH PODWOJNIE

“H35/ |

W 1ZOLACJSI TERMICZNEJ Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 80mm

D0 CYRKULACJI MTCVE15(VWED

Przewody wodociqgowe. na cate] dtugosci zaizolowac termicznie ofulimani term.
7z piaki polietylenowe].Przewody prowadzone
pod tyrkiem lub w posadzce- otulima polietylenowq w ptaszczu PCV
g-.4mm i stabil gr. 8- 13n.Przewody prowadzone

po wierzchu przegrod budow lanych zaizolowac otulina

z pianki polietylenowe]

ar.

~. 13m. Instalacje wodociagowq w Catosci
wykona¢ jako kryta. Przewody wodociqgowe kidrych nie mozma

ukrye w przegrodach budowlanych nalezy obudowac lekkq konstrukejq
gipsowo - kartonowq .Na kazdym odgatezieniu zanontowad zawory odcimgjqce

I drzwiczki rewlizyjne w celu tatwiejszedo dostepu do amatury odcinajqce]

Przejsciaqg

przez przegrody wydzielenia p.poz. wykonac Jj ako systemowe o odpornosci EI w
zalezrnoscl - od rodzaju przegrody Wszystkie przewodwy woodciagowe nalezy wymenic

na nowe | wykona¢ Jje w zabudowach GK

OCYNKQWAN_ POOWOUNIE #65 _
ISTNIEJACY HYDRANT P.POZ =+ === =2~~~ 5G] S ERECT RO =
POZOSTAJE BEZ MIAN “WYMIENIC -~ . ElggzpésgogﬁﬁfAGQWY ZAWOR REGULACYJNY
PODEJSCIE NA NOWE . s ' . DO CYRKULACJT MTCV1SCOWE)
/ ZXOCYMK | N
' #16/18
: T R SHE T | STEROWNIK CZASOWY-TYGODNIOWY
------ ——> _1:\ ! :::“ DO PGMPY CYRKULACYJNEJ
. I~ 230V = -
i #65 | i W s~ ]
— N\ | [z |
H [ | ..”l{j /
! [ = #22/22415
REGULATOR-OGRZNICZNIK TEMPERATURY | ==-Ch -
WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U 35,28/ 19 ||} w Tl pie aa s DKADEM
il = illiZE) \ TTZAWOROW ODCINAJACYCCH , ZAWOREM
s \ ZWROTNYM | FILTREM SIATKOWYM.
#65 o HNTREID =
N [EETZLAE  lig B15
i [N an . H ; .: 1 e
\ TE‘ ):< %/’ zawor antyskarzeniowy
. L | . __._..—-—-—"'_'_-— a
| — i
[NSTALACJA P.POZ. == —
STALOWA W CALOSCI DO #80 i RN
WMIANY NA RURE STALOWA = [liN#35/287 15, | s22
H [ WL LT
CCYNKOWANA, PODRONIE %60 M 25 . @) | H
\ :,Q H#35/22/15 “ﬂ #15
i | 215
PION WODOCIAGOWY #42 W = 618 - | #18
ZABUDOWIE GK LUB WKUTY W e s =g
PRZEGRODE BUDOWLANA — — —\ 2415 w15 (O
LH = e .
: LR . i
- R VAN
== |
4 N ZAWOR REGULACYJNY

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

39-400 Tarmobrzeg

tel : Sle-298-/0/
« (0-137 BE3-32-5
RLOON  B30222%24
MIF 1 86/-103-54-07
e-moil: nanskbwnBpoczie.onet.pl

Wojciech Nanek fox
ul, Zwierzyniecka 20/30

Inwestor:

ul. H. Sienkiewicza 17

Nr Rys.

W1

Starostwo Powiatowe w Opatowie
27-500 Opatow

Temat:

Remont tazienek w Zeshﬁle Szkétnr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunku:

m%&wmlmmﬂs kd

Branza

Funkcja
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INSTALACJA WODOCIAGOWA RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50

INSTALACJA P.POZ.
STALOWA W CALOSCI DO
WYMIANY NA RURE STALOWA
OCYNKOWANA_PODWOJNIE #65

[STNIEJACY HYORANT B POZ—drmrm i i R
POZOSTAJE BEZ ZMIAN “WYMIENIC -~ < O et L AWCR REGULACYINY
PODEJSCIE NA NOWE . L7 ue5 N ' N

ZXOCYMK. \ DO CYRKULACJ MTCVE15(VYVED

/

ELEKTRYCZNYM 230V.PRZY MONTAZU i
W ZABUDOWIE GK POZOSTAWIC DOSTEP DO . i
URZADZENIA POPRZEZ MONTAZ DRZWICZEK WIZYJNYCH '

40X30 am. | PION WODOCIAGOWY #42 W i

ZABUDOWIE GK LUB WKUTY W i

/ #18/18 \
ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY ==lee _ lhH S
WISZACY O POJ,80L-230U . 2KW Z DODATKOWYM REGULOWNYM papa "1
OGRZNICZNIKIEM TEMPERATURY WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U G e WY ; }
PODGRZEWACZ WYKONAC W ZABUDOWIE GK.LUB Z PLYTY MEBLOWEJ WA A—‘*“V s SN Tl
PRZED PODGRZEWACZEM ZAMONTOWAC ZESPOL ZAWOROW ODCINAJACYCYCH . (pliins —
ZAWOR ZWROTNY 1 FILTR SIATKOWY . v &11, @;5 |
i inza) ] |
o ] [ #22/2204115
REGULATOR-0GRZNICZNIK TEMPERATURY e ===k
WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U i ¥#3:$W.__: P B A e ADEM
! : =
& \ ZAWOROW ODCINAJACYCCH. ZAWOREM
il \ ZWROTNYM | FILTREM SIATKOWYM
H65 | HITTNEDS ==
EEEERNY 35/ 28/ S)ll i #15 #15
NN 1t e h=¢ |-
i \\ | - é/-/ zawor antyskarzeniowy
INSTALACJA P_POZ I e ="
. - | [E=rsm=ns2 —
STALOWA W CALOSCI DO HO0 | =22
UZDATNIACZ WODY - ODKAMIENIACZ WYMIANY NA RURE STALOWA 1] \#35/28/15, P
HYFDROFLOW HS38 Z ZASILANIEM OCYNKOWANA PODWOUNIE #80 N \ |
#15 .

Lo Z

| 2x15
#3118 - I8

— 2xH15 N
W N
Qﬁ?)S/ZZME D

s d
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DO CYRKULACJT MTCVE15CWED ' -
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#35/ |

Przewody wodociagowe. na cate] diugosci zaizolowac termicznie otulinani ferm.
z piaki polietylenowe] . Przewody prowadzone

pod tynkiem lub w posadzce- otulimg polietylenowq w ptaszczu PCV

gr.4mm i stabil gr.9-13n. Przewody prowadzone

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

tel. s 912-298-/0/

. Wojciech Nanek Fux s (-1 823325
po wierzchu przegrod budowlanych zaizolowac otulina N | 39400 Tamobrmog sl Zwierzynioska 20130 <t el ttis o
z plaki polietylenowe] gr. 13mm. Instalacje wodociqgowa w Calosci — Starostwo Powiatowe w Opatowie N Rys.
wykona¢ Jako krytq. Przewody wodociqgowe ktdrych nie mozna ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatdw W2
ukrye w przegrodach budow lanych nalezy obudowad lekkq konstrukcjqg Temst Remont tazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
gipsowo - kartonowa .Na kazdym odgatezieniu zamontowdc zawory odcingjace przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatow
T drzwiczki rewizyjne w celu tatwiejszego dostepu do armatury odcinajace] Przejsciq Nazva ysun:
przez przegrody wydzielenia p.poz. wykonae jako systemowe o odpornosci EI w Faza: Prajekt budowlany oo
saleznosci od rodzaju przegrody Wszystkie przewodwy woodciagowe nalezy wymenic e :,:mjat 'i:f‘;j;i';‘;‘feuczy o
na nowe i wykonae je w zabudowach GK . opd e 142




INSTALACJA WODOCIAGOWA

STEROWNIK CZASOWY-TYGODNIOWY
DO POMPY CYRKULACYJNEJ

ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WISZACY O POJ, 80L-230U . 2KkW Z DODATKOWYM REGULOWNYM
OGRZNICZNIKIEM TEMPERATURY WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U
PODGRZEWACZ WYKONAC W ZABUDOWIE GK.LUB Z PLYTY MEBLOWEJ -
PRZED PODGRZEWACZEM ZAMONTOWAC ZESPOr. ZAWOROW ODCINAJACYCYCH |
ZAWOR ZWROTNY [ FILTR SIATKOWY .

REGULATOR-QGRZNICZNIK TEMPERATURY
WODY PODAWANEJ NA INSTALCJE C.W.U

—————“\\\i__

#35/28/15 IT
N,
1N

- zawor antyskarzen! owy #15 |

_ﬁ*
N\ T #o8/22/15 / L
#35/28/15_-\*@ #15 [l‘;,iﬂ
_ ZAWOR REGULALCYJNY T ] 11
UZDATNIACZ WODY - ODKAMIENIACZ DO CYRKULACJI MTCVH1SCWWED i X i Uli #22
HYFDROFLOW HS38 Z ZASILANIEM 15 ]|

ELEKTRYCZNYM 230V.PRZY MONTAZU

W ZABUDOWIE GK POZOSTAWIC DOSTEP DO

URZADZENIA POPRZEZ MONTAZ DRZWICZEK WIZYJNYCH k

F—r———F-d=c=-

40X30. cm. PION WODOCIAGOWY #42 W
ZABUDOWIE GK LUB WKUTY W. N\
PRZEGRODE BUDOWLANA —— — \J

f?\/”_
#35/22/15

N

POZIOM WODOCIAGOWY #80 Z RUR ; H
STALOWYCH OCYNKOWANYCH PROWZDZONY i

W KANALE PODPODLOGOWYM NA ODCINKU

1M WYMIENIC NA NOWY #80 Z RURU

STALOWYCH OCYNKOWANYCH PODWOUNIE

W 1ZOLACJI TERMICZNEJ Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. B80mm

Przewody wodociagowe. na catej diugosci zaizolowac termicznie ofulinani term.

z piak! polietylenowe] . Przewody prowadzone

pod tynkiem lub w posadzce- otuling polietylenowq w ptaszczd PCV

g .4mm | stabil gr.8-13n. Przewody prowadzone

po wlerzchu przegrod budow lanych zaizolowac otuling

z plaki polietylenowej gr. 13m. Instalacje wodociagowq w Catosc
wykonae jako krytq. Przewody wodociqdowe ktdrych nie mozma

ukrye w przegrodach budow lanych nalezy obudowac lekka konstrukejq
gipsowo - kartonowa .Na kardym odgatezieniu zamontowac zawory odc

inqjqce

i drzwiczki rewizyjne w celu tatwiejszego dostepu do amatury odcinajacej .Przejsciq

przez przegrody wydzielenia p.poz. wykonac jako systemowe o odpor

nosci E

W

zaleznosci od rodzaju przegrody Wszystkle przewodwy woodciagowe nalezy wymenic

na nowe 1 wykonac je w zabudowach GK

! _
. #2B8/18/15

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

ZAWOR REGULACYJINY |
DO CYRKULACJ1 MTCVE15(WE)

POMPA CYRKUKACYJNA
UP15-14BPM 7 UKLADEM

ZAWOROW ODCCINAJACYCCH. ZAWOREM
ZWROTNYM | FILTREM SIATKOWYM

UMYWALK] “50° Z POLPLOSTUMENTEM 7
SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

K tel : Sl2-298-/07
el fax, : (0-15) BE3-32-5
WO-IC|ech Nane RLLON  B30z22324

MIF : BE/-103-54-0]
e-mail: nenekbrnBpoczio.oretpl

Nr Rys.

W3

39-400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30
Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 ~ 27-500 Opatow

Remont azienek w Zespole Szkdt nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Sowackiego 56, 27-500 Opatéw

Inwestor:

Temat:

Nazwa rysunio:

Faza: Projekt budowlany

Imig; i nazwisko:

Branza sl
inz. Krzysztof Buczynskibpr:

Funkcia

SANITARNA Projektant




INSTALACJA WODOCIAGOWA

-
ISTNIEJACY HYDRANT P-PEZA

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

POZOSTAJE| BEZ ZMYAN -WYMIENIC #65 |
PODEJSCIE] NA NGWE . \
i / \ i PIONZP1 WODOC ] AGOWY
o o . 7 P.POZ.#65 STAL
[ ' 2XOCYNK,
0T T 3
: i
|
I | INSTALACJA P.POZ.
. STALOWA W CALOSC! DO
. WYMIANY NA RURE STALOWA
! ; OCYNKOWANA PODWOJUNIE #80
| (
!
! |
"\ #80
R M
| 1D |
! PION INSTALACJ! P.POZ.
{E) STALOWA W CALOSCI DO
. ! WYMIANY NA RUR STALOWA
! ! OCYNKOWANA PODWOJNIE #80
@ ! CALOSC INSTALACJI HYDRANTOWEJ
POZ10M WODOCIAGOWY #B80 Z RUR - '

STALOWYCH OCYNKOWANYCH PROWZDZONY
W KANALE PODPODLOGOWYM NA ODCINKU
10M WYMIENIC NA NOWY #B0 Z RURU

STALOWYCH OCYNKOWANYCH PODWOJUNIE
W [ZOLACJI TERMICZNEJ Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 80w

— =71

Przewody wodociqgowe. na catej diugoscl zaizolowac termicznie otulinani term.

z pianki polietylenowe] Przewody prowadzone

pod tyrmkiem lub w posadzce- otulina polietylenowa w ptaszczu PCV

ar.4mm 1 stabil gr.9-13m. Przewody prowadzone

po wierzchu przegrod budow lanych zaizolowac otulina

z piaki polietylenowe] gr. 13mm. Instalacje wodociqgowq w catosci

wykonae Jako krytq. Przewody wodocidgowe ktorych nie mozna

ukrye w przegrodach budow lanych nalezy obudowae lekkaq konstrukejqg

gipsowo — kartonowg .Na kazdym odgatezieniu zanontowad zawory odcinqjgce

i drzwiczki rewizyjne w celu tatwiejszego dostepu do armatury odcinajqce] .Przejsciq
przez przegrody wydzielenia p.poz. wykonae: jako systemowe o odpornosci Ei w
saleznosci od rodzaju przegrody Wszystkie przewodwy woodciagowe nalezy wymenic
na nowe | wykonae je w zdoudowach GK

' WYKQNAC JAKO KRYTA W ZABUDOWIE GK.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

39-400 Tamobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 ¢-raic nunskbungpon

. tel. + blE-298-/0/]
Wojc|ech Nanek fax, + (0-15) BRu-32-3
RLGOM:  B3O222324
NIP ¢ HE /- 10d=n4-0:)
< tuvnetpl

Inwastor:

Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow

Nr Rys.

W4

Temat:

Remont tazienek w Zespole Szkétnr 1w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatéw

Nazwa rysunku:

Branza

Funkcja

SANITARNA

Projektant |




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTNIEJACA STUDZIENKA REWIZYJNA Si

KANALIZACJT SANITARENEJ BETONOWA #1000

RENCOWACJI - WYMIANY W TAKIM SAMYM SYSTEMIE .

REWIZJA PODPOSADZKIWA W KORYTRZU # 160 PCV
U HERVETYCZNYM.

W WYKONANIL

ZABEZP 1 ECZONA

00 GORY DRZWICZKAMI REWIZYJNYMI 2E STALI

NLERDZEWNE) G WYM[ARAI:H 40X400m;

MISKA USTEPOWA WISZACA NA STELARZU
SYSTEMOWYM, Z DESKA SEDESOWA TWARDA | 7
WOLNOOPADAJACA. PRZYCISK METALOWY W

POZIM
PROWADZONY

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

KANALIZACJ i SANI TARNEJ
ADZONY PODPOSADZKOWY #160 PCV SN-B

Z WYDLUZONYM KIELICHEM PRTZECHODZALY PRZEZ

I

l

PION KANALTZACJ1 SANITARNEJ K32 #110 PCV |
WYPOSAZONY W REWIZJE-CZYSZCZAK #110 PCV |

WYPROWADZONY FONAD DACH BUDYNKU

ZAKONCZONY WYWIEWKA KANALIZACYNA #150PCV

PION WKUTY W SCIANE, LUB W ZABUDOWIE GIPSOWO-KARTON

0O REWIZJI WYKONAC DRZWICZKI REWIZYJNE 30%30cm

UMYWALKI *S0"PODBLATOHE 2

SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM !

#110PC

/
oLy @ -
N
A N e |
\ /A |
#75PCV X — TR
R #11[1131:\%\\

GR.

KORYTARZ 1
REWIZYJNES S1 NA ZEWNATRZ BUDYNKU .

ZEWNETRZNA
TERMICZNE) Z WEENY. MI

SALE LEKCYJNA DO ISTNIEJACES STUDNI

POZICM KANALIZAC].) SANITARNEJ
ADZONY PODPOSADZOWO

#160 PCV SN-8
ISWTWKANALKIE-ZACJIW ZEL TWNY, NALEZY
[
W CALOSCI mmmwé .

LMYWALK] * 50" PODBLATOWE 7

L1 SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

PION KANALIZACJI SANITARNEJ
W PRZYPADKU WKUCIA W SCIANE
WYKONAC

W 120LACJ1
NERALNES  prow KANALIZACS SANITARNE! K2 #110 PV
WYPOSAZ

10cm . ONY W REWIZJE-CZYSZCZAK #110 PV

HSOPCV_|
%

PION KANALIZACJ] SANITARNEJ
W PRZYPADKU WKLCIA W SCIANE
ZEWNETRZMA WYKONAC W 1200ACUI
TERMICZNES Z WERNY MINERALNEJ
GR. 10am .

#75PCY

#75PCV

PION KANALIZACJI SANITARNEJ K1 #1410 PC
WYPOSAZONY

#160PCV_ 7 _]|

H#50PCYV

#160PCY_/

OPCY

W RB#IZJE—CZYSZE‘ZAK #110 PLV

WYPROWADZONY PONAD DACH
ZAKORCZONY W1 EWKA KANAL]ZABYJNA #15I

PION WKUTY W SCIANE LUB W ZABUDOWIE GIPSONG-KARTONOWE

Jecy

D0 REWIZJI WYKONAC DRZWICZK] REWIZYJNE 30X30cm

UWAGA .

CALOSC INSTALACJT KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY WYKONC

JAKO KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDCWLANE W BRUZDACH

SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH LUB W ZABUDOWACH
G1PSOWO-KARTONOWYCH . PIONY WYMIENIC W CALOSCI WRAZ Z WYWIEWKAMI

- DACHOWYMI - Z DOKONITEM OBROBEK DACHOWYCH

WYPROWADZONY PONAD DACH BUDYNKU

ZAKDNCZONY - WYWIEWKA, KANAL 1 ZACYJNA #150PCV

PION WKUTY W SCIANE LUB W ZABUDOWIE GIPSOWO-KARTONOWES
DO REWIZJ] WYKONAC DRZWICZKI REWIZYJNE 30X30an

#110PCY
£ 110PCYV '
. MISKI USTEPOME WISZACE NA STELARZY
SYSTEMOWYM. Z DESKA SEDESOWA TWARDA
>/_—Wu.|\mpmmm -PRZYCISK METALOWY WANDALOODPORNY.

POZIOM KANALIZACE] SANITARNEJ

PROWADZONY PODPOSADZKOWO #160 PCV SN-8

%STN[EJA,EA K]EII_IZN:.I ZEL['WNA NALEZY
KANAL

W CA¥OSC] AE

N

REDUKCJA #160/#1 10PCV

Wojciech Nanek
39-400 Tamobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 -ruit nune

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W".

Fox, 1+ {0-9) 82d-232-2

HIF  8e/-103-54-04
khawn@pue < ta.oe

el + DIE-29B~/0/

RELON-  B3DE22324

et

Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatow

nwestor:

Nr Rys.

KS1

Temat:

przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatow

Remont tazienek w Zespole Szkot nr 1 w Opatowie

Nazwa rysunku: r

Faza: Projekt budowlany U 3
Branza Funkcja Imie|naZW|sch KHPAHBITA D Wmﬂ et el
SANITARNA | Projektant inz. Krzysztcf Buczynskl cleﬂm!(Ch Wy AT

PDKIOO




SKALA 1:50

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ~ RZUT 1-PIETRA

(MYWALK] *S0"POOBLATONE Z
SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

MISKA USTEPOWA WISZACA NA STELARZU
SYSTEMOWYM, Z DESKA SEDESOWA TWARDA
WOLNOOPADAJACA, PRZYC T SK METALOWY WANDALOODPORNY .

PISUAR WISZACA NA STELARZU
SYSTEMIWYM. Z AUTOAMTYCZNVM
ZAWOREM METALOWYM WANDAL OODPORNYM.

PION KANALIZACJ! SANITARNEJ K3 #110 PCV
WYPOSAZONY W REWIZJE-CZYSZCZAK #110 PCV
WYPROWADZONY PONAD CACH. BUDYNKU i
ZAKONCZONY WYWIEWIKA KANALIZACY.NA #150PCV ;
PION WKUTY W SCIANE LUB W ZABUDKWIE GIPSOWO-KARTONDWEY
D0 REWIZJI WYKONAC DRZWICZK] REWIZY.INE 30%30cm

UMYWALKI ~50°PODBLATOWE 2
SYFOMEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

~ [~ ‘#sorov—
N Ty oy e o1

#50[:)[:\/ \ WYPROWADZONY PONAD DACH

ZAKONCZONY WYWIEWKA KAMALIZACYINA #150PCY

i A : | #110PCY  PION WGUTY W SCIANG LUB W ZABUDOWIE GIPSOWO-KARTONCHE)
#5(]]3%\ h #110PCY |1 00 REWIZJI WYKONAC TRZWICZKI REWIZYJNE 30X30an -
N - A /— _ .
| i H#50PCV G| KU WL TR W E TN
T J— N SRR L
Bge v mie TN S N —
. . | e " ! . b -
T AT T B . < IO — |
WYPRONADZONY PONAD DACH BUDYNKUJ . :
ZAKORCZONY WYWIEWKA KANAL [ZACY.JNA #150PCY ; L 1
PION WKUTY W SCIANE LUB W ZABUDOWIE GIPSOWO-KARTONOWE. [
D0 REWIZJ1 WYKONAC DRZWICZKI REWIZYJNE 30X30cm H
! #75PCY
PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
CALOSC INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY WYKONC N | 5000 Tumeg_u friemia 030 et
JAKO KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDOWLANE W BRUZDACH ul.H. Slenkiowigza 17 27500 Opatow KS2
SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH LUB W ZABUDOWACH oot etenok v Zoopoie S2kGH 1 Opatone
Gl PSONO-KARTONOWYCH . PIONY WYMIENIC W CALOSCI WRAZ Z WYWIEWKAMI o2y . J. Slowackiago 56, 27-500 Opatéw

DACHOWYMI Z DOKONIEM OBROBEK DACHOWYCH

Nazwa rysunku:

Branza Funkcja
SANITARNA Projekiant




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SYSTEMOWYM DA NIEPELNOSPRAWNYCH .
Z SEDESOWA SYSTEMOWA TWARDA

SPECJALNA UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z |
SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM —ﬁh

/I,_JJ OPCY
/{r—#SE}PCV
R

®

L]
-—-

UMYWALIKT “50°PODBLATOWE Z
SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

i
#50PCYi

N

PION KANALIZACJI SANITARNEJ !
T WAL W T0AR  H7SPCVI

TN

|
|
1
|
!
;
|
|
|
|
|

WYKONAC W 1Z0LACJI
TERMICZNE) Z WELNY MINERALNEJ
B6R. 10cm

Plﬂ\l KANAL TZACJ! SANITARMEJ K1 #110 PCV
WYPOSAZONY

7

R IOPCY
| #110PCV
[

SYSTEMOWYM, Z.

N

Z1 OPCV

POZIOM KANALIZACJ] SANITARNES

WYPROWADZONY PONAD DACH

REW[ZYJN—:J 52 NA ZEWNATRZ

ZAKORCZONY. WY1 EWKA KANAL [ ZACYINA #150PCV

PION WKUTY W SCIANE LLB W ZABUDOWIE GIPSZ]'JU—KARTQ_\IIMEJ

W REWIZJE-CZYSZCZAK #110 PCV H

Ay I

DO REWIZJ! WYKONAC DRZWICZKI REWIZYJNE 30X30cm i
i

[STNIEJACA STUDZIENKA REWIZYJNA S2
KANALIZACS1 SANITARENEJ BETONOWA #1000
RENOWACJ - WYMIANY W TAKIM SAMYM SYSTEMIE .

I
I
!
I
I
|
_4
|
|

N\ TULESA CCHRONNA) PLV # 250 L=t 5m
|
#160PCV

UWAGA.

CALOSC INSTALACJT KANALIZACJT SANITARNEJ NALEZY WYKONC
JAKO KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDOWLANE W BRUZDACH
SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH LUB W ZABUDOWALH

GIPSOWO-KARTONOWYCH . PIONY WYMIENIC W CALOSCI WRAZ Z WYWIEWKAMI

DACHOWYM!  Z DOKONIEM OBROBEK DACHOWYCH

MISKA USTEPOWA WISZACA NA STELARZU

! MISKI USTEPOWE WISZACE NA STELARZU
ESKA SEDESOWA TWARDA
WOLNOGPADAJACA, PRZYCI SK METALOWY WANDALOOOPORNY.

PROWADZONY PODPOSADZKOWY #160 PCV SN-B
Z WYDLUZONYM KIELICHEM Wk ACZYC D‘.J 1STHIEJACES STUDNI

RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50

WOLNOOPADAJACA , PRZYCISK METALOWY WANDALOODPORNY .

LMYWALKI "S0" Z PORPCOSTUMENTEM Z
SYFONEM METALOWYM CHROMO NIKLOWYM

PION. KANAL [ZACJT SANITARNEJ K2 #110 PCV
WYPOSAZONY ‘W REWIZJE-CZYSZCZAK #1410 PCV
WYPROWADZONY PONAD DACH BUDYNKU ]
ZAKONCZONY WYWIEWKA KANALTZACYJNA #150PCV .
PION WKUTY W SCIANE LUB W ZABUDOWIE G[PSONO—KARTDI\[M’EJ
DO REWIZJI- WYKONAC DRZWICZKI REWIZYJINE 30X30am :

tel, : Sld-g98-/0/
(-19r B23-32-3

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
Wojciech Nanek :

Fox. :
RLLON:  B302Erd24
HIP Bo /-103-54-03

Inwestor;

39-400 Tamobrzeg  ul. Zwierzyniecka 20/30 e-noi I naneklwn@poczta.anetpl
Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.
ul. H. Sienkiewicza 17 __ 27-500 Opatéw KS3

Temat:

Remont tazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie
przy ul, J. Stowackiego 56, 27-500 Opatow

Nazwa rysunhu:

Faza: Projekt budowlany

Branza

Funkcja Irnig | nazwisko:

SANITARNA

Projektant




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PARTERU

SKALA 1:50
- -7 ~ ”~ -7 T~ ~
7 AN 7/ N . o
,’ A I’ \\ WYMIENIC 1STNIEJACE PODEJSCIE
o ) L ||| GRZEJINIKOWE 2XH#15 NA 2X18 Z ZAWORAMI
T #ﬁb———-- - GRZEJNIKOWYM] POWROTNYMI | ZAWORAMI
i | 2] 4] 745 — A TERMOSTATYCZNYMI WRAZ Z GLOWICAMI -
R TERMOSTATYCZNYMI W WYKONANIU ANTYWANDALOWYM .
........... - |
; |\ / _ / :
! 11 ¥ R ISTNIEJACY PION C.0. ZABUDOWAC
lr I , l// /" PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
. 2R /
! . ' AUTCMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI WYMIENIC NA NOWE
R 1 ZABUDOWAC JE W SCIANACH,W CELU EATWEGO DOSTEPU
~~ "~ DO NICH ZAMONTOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 20X20 am.
i | :©) N C22-600-1200
_ F===! [ |f| WMIANA ISTNIEJACEGO GRZEINIKA STALOWEGO
i Lo NA GRZEJNIK PANELOWY STALOWY OCYNKOWANY
/ |
S e X
g ettt -

WYMIENIC ISTNIEJACE PODEJSCIE =20 N
GRZEJNIKOWE 2X#15 NA 2X18 Z ZAWORAMI ~ .
GRZEJNIKOWYMI POWROTNYMI [ ZAWORAMI L E

TERMOSTATYCZNYMI WRAZ 7 GLOWICAMI !
TERMOSTATYCZNYMI W WYKONANIU ANTYWANDALOWYM 1,

— p . +
. o !\\\ / +
AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI WYMIENIC NA NOWE / _

| ZABUDOWAC JE W SCIANACH.W CELU LATWEGQO DOSTEPU A ===

U

DO NICH ZAMONTOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 20X20 cmw
| '

: / \. C22-600- 1400
ISTNIEJACY PION C.O. ZABUDOWAC' WYMIANA ISTNIEJACEGO GRZEJNIKA STALOWEGO
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA NA GRZEJNIK PANELOWY STALOWY OCYNKOWANY
UWAGA.

CALOSC INSTALACJ! CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKGNAC
JAKQ KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDQWLANE W BRUZDACH
SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH . [STNIEJACE PIONY C.0. 39400 Tamobrzeg  ul. Zwierayniscka 20/30 vt norekiuni -isoneisl

ROWNIEZ WYKONAC JAKQO KRYTE . .Inslor: Starostwo Powiatowe w Opatowie ' é
. ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatéw 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

tel,  SlE-298-/D/

ijciech Nanek bax. o 10-1D) B23-3E-5

R ulN: BSDﬂﬂfJ:“l

Temat Remont tazienek w Zespole Szkét nr 1 w Opatowie

przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatow

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU LAZIENKA NR. 1
’ Faza: Projekt budowlany ink. Krzy]mﬂﬁ‘zoﬁr Q{%{iﬁ%kﬂ

Branza Funkcja Imig i nazwisko:

SANITARNA | Projektant iz, Krzysztof Buczymﬂa Instalac.ll Iur Al ARG R
thpinyel

PDKJOGZ&IOWOS}DA!-




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50

P P - P - T N
rd Y 7 N
,’ \ ,’ \ WYMIENIC ISTNIEJACE PODEJSCIE.
o ) - } CRZEJINIKOWE 2X#15 NA 2X18 Z ZAWORAMI
e F P k GRZEJNIKOWYMI POWROTNYMI | ZAWORAMI:
D, gagkepya)__ __. 1 TERMOSTATYCZNYMI WRAZ Z GLOWICAMI
N TERMOSTATYCZNYMI W WYKONANIU ANTYWANDALOWYM
——————————— --l - y ] :
| 1| Y - ISTNIEJACY PION C.0. ZABUDOWAC
e , |/ PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA :
i L:rf:::::::'
RN
i :©) | C22-600- 1200 _
_ == WYMIANA [STNIEJACEGO GRZEJNIKA STALOWEGO
i R : | NA GRZEJNIK PANELOWY STALOWY OCYNKOWANY
/ |
N l EEEE

WYMIENIC [STNIEJACE PODEJSCIE
GRZEIJNIKOWE 2X#15 NA 2X18 Z ZAWORAMI
GRZEJNIKOWYMI POWROTNYME [ ZAWORAMI
TERMOSTATYCZNYMI WRAZ 7 Gk OWICAMI

TERMOSTATYCZNYME W WYKONANIU ANTYWANDALOWYM .

N

AUTEMATYCZNE OOPOWIETRZNIKI WYMIENIC NA NOWE

| ZABUDOWAC JE W SCIANACH.W CELU FATWEGO DOSTEPU
DO NICH ZAMONTOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 20X20 am. HL4
i
I

i
ISTNIEJACY PION C.0. ZABUDOWAC' /

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

UWAGA .
CALOSC |

M=

AY 1
N, .
\, C22-600- 1400

NSTALACJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC

JAKO KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDCOWLANE W BRUZDACH

SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH

ROWNIEZ WYKONAC JAKO KRYTE

[STNIEJACE PIONY (C.0.

WYMIANA [STNIEJACEGO GRZEJNIKA STALOWEGO
NA GRZEJNIK PANELOWY STALOWY OCYNKOWANY

AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI WYMIENIC NA NOWE
[ ZABUDOWAC JE W SCIANACH.W CELU LATWEGO DOSTEPU
DO NICH ZAMONTOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 20X20 cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"

39-400 Tamobrzeg

tel 1 DI2-E9B- 0/

Wojciech Nanek Fa

s (D-192 BE3-30-5)
RELON  B30222324

MIP = H&/=104-94-04

ul, Zwierzyniecka 20/30  e-now

k@

2tubnetpl

Inwestar:

Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatéw

Nr Rys.

CO2

Temat:

Remont taziensk w Zespole Szkdt nr 1 w Opatowie
przy ul. J. Stowackiego 56, 27-500 Opatow

Nazwa rysunku:

RZUT 1-PIETRA £AZIENKA NR.2

Faza: Projekt budowlany

Branza

Funkcja

Imig i nazwisko: Sm B2 liIow W

SANITARNA

Projektant

in2, Krzysztof Buczyésiistalad] WO |

Upr. budl. nr 142MpR/

PRHL/0029/0WO

ing. Rrzydohes e e 548

inyoh,




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PARTERU

SKALA 1:50
l !
! i
_..._+ ....................... J— ,.!_.

| -7 Tl |

| / g N i

L Y |

P |

e ,E%

[ I i !

N - 1

! !

I I

! |

; |

! |

! |

| |

! |

! |

! 1

| |

! |

! |

; |

| |

! |

! 1!

! 1!

WYMIENIC ISTNIEJACE PCDEJSCIE : :
CRZEINIKOWE 2315 NA 2X18 Z ZAWORAMI i i
GRZEJNIKOWYMI POWROTNYMI | ZAWORAMI | 1
TERMOSTATYCZNYMI WRAZ Z GLOWICAMI | i
TERMOSTATYCZNYMI W WYKONANIU ANTYWANDALOW\%\ i
| |

AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI WYMIENIC NA NOWE ! A I
| ZABUDOWAC JE W SCIANACH.W CELU LATWEGD DOSTEPU | I
DO NICH ZAMONTOWAC DRZWICZKI REWIZYJNE 20X20 am. i —:
| -\ [C22-600-1400 |

_ / WYMIANA [STNIEJACEGD GRZEJINIKA STALOWEGO
Flfmfé’?%oﬁé?%%gmﬁsumﬂm NA GRZEJNIK PANELOWY STALOWY OCYNKOWANY

UWAGA.
CALOSC INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  WYKONAC
JAKO KRYTA CHOWANA W PRZEGRODY BUDOWLANE W BRUZDACH

PRACOWNIA PROJ EKTOWA "B&W"

tel 1 DI2-@98- /07

W h N k Fax ¢ (015 BEI-I2=Y

SCIENNYCH LUB PODPOSADZKOWYCH . [STNIEJACE PIONY C.O. e i e e E
ROWNIEZ WYKONAC JAKO KRYTE . Inwestor: Starostwo Powiatowe w Opatowie Nr Rys.
ul. H. Sienklewicza 17___27-500 Opatéw CO3

Temat Remont azienek w Zespole Szkot nr 1 w Opatowie

przy ul. J. Sowackiego 56, 27-500 Opatow

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU LAZIENKA NR.3 -

- Faza: Projekt budowlany i, Krzvl@)ﬁgdb{zﬂﬁﬂeﬂkﬂjﬂﬁwi
Branza Funkgja Imie | nazwisko: o pmﬂ@ﬁﬂmd "il'A't"l
SANITARNA | Projektant inz. Krzysziof Bu l| .W R e

by 63 -
unwlnnoolhmﬂsm_—_




INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PARTERU

SKALA 1:50

WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY
EBB-250 DESIGN HS 230 V.72W '

SCIENNY-NA KANAL GRAW.
0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa WENTYLATOR EAZIENKOWY WYCIAGOWY

W WERSJL T EBB-250 DESIGN HS 230 V,72W
SCIENNY-NA KANAL GRAW.
0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa
T WWERSJI T

PRZEWOD WENTYLACYJNY SPIRO 125mm
W ZABUDOWIE GK. '

Nawletrzak kompletny z grzalkq elekiryczng
#160 =z Etlterm 100 m3/n 23 0 35

! z stabl llzatorem przeptywu 0v-350C4000W 3.5A
WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCLAGOWY z czerpnlq sclenna ze stall nlerdzewne] (okapnikiem)

\ 4
A ~
EBB-250 DESIGN HS 230 V. 72W . ,/ iy \
SCIENNY-NA KANAL GRAW, ——1 @ \ | kratkq wewnefrznq .
0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa _ j___é,[ ]é——

i
W WERSJ1 T | j
o l A 230V
WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY ||| |
EBB-250 DESIGN HS 230 V.72W il |
SCIENNY-NA KANAL GRAW. ~ — i I g

!
!
1
|
!
|
|

0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa

W WERSJI T Eﬂ% _
| 230V é

! : '\ :

#160 z fIlterm 100 m3/h !
z stabl l1zatorem przeptywu 230V-350¢4000W 3.5A |
z czerpnig s$clenna ze stall nlerdzewne] (okapnikiem) i

| kratkq wewnetrzng . |

)
Nawletrzak kompletny z grzalkq slektryczng {EED _D

im,/ﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
i /P Wojciech Nanek ex s <Ol

39400 Tamobrzeg  ul. Zwictzymiecka 20/30 «-rt. rmreidhantino. s b oo
WENTYLATORY LAZIENKOWE PODLACZYC DO OSWIETLENIA PCMIESZCZEN . Bomdewioa 17 27800 Opatow | IWE
ORAZ WENTYLATORY WYPOSAZYC W CZUINIKI WILGOCI . WENTYLATORY ZAMONTOWAC Remont lazlenck v Zospele Szkétr 1 w Opatonte
JAKO TYP CICHY .WENTYLATORY WYCIAGOWE ZAMONTOWAC DO KANALOW WENTYLACJ prey . J. Skowackiego 56, 27-500 Opatéw
GRAWI TACYJNEJ WYPROWADZONEJ PONAD DACH BUDYNKU .WSZYSTKIE OKNA W POMIESZCZENIACH i T T AN
WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALNE . PRZED WEACZENIEM WENTYLATORGW W KANALY TR KIZYSTRT, BREEVRERI
GRAWI TACYINE NALEZY SPRAWDZIC ICH STAN TECHNCZNY | WRAZIE KONIECZNOSCI NALEZY T L IR TICETT o st e
JE UDROZNIC I DOPROWADIC DO STANU EKSPLOATACYJNEGO | e e M s




INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT 1-PIETRA

SKALA 1:50

WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY
EBB-250 DESIGN HS 230 V.72
SCIENNY-NA KANAL GRAW.

0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY
W WERSJI T ! EBB-250 DESIGN HS 230 V.72W
. SCIENNY-NA KANAL GRAW.
T 0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa
W WERSJI T

-

W ZABUDOWIE GK.

Nawletrzak kompletny z grzalkq elektiryczng

#160 z filterm 100 m3/h =

z stabl lizatorem przeptywu 230V-350(4000W 3.5A

z czerpnig scienna ze stall nierdzewne] (okapnlkiem)
/ i kratkqg wewnetrzng .

J=—

WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY
EBB-250 DESIGN HS 230 V.72W :
SCIENNY-NA- KANAL GRAW.

|
i
i
i
i
{
|
o
0 WYD.Q=120 m3/h PRZY 200Pa il

WWERSJL T ! -
% R ! 230V
' I
WENTYLATOR LAZIENKOWY WYCIAGOWY i ! i
EEBEI?JESE DESIGN ESGFZQJ?«EI V.72 I S 5 =
[ -NA KANA . i I
0 WYD.0=120 m3/h PRZY 200Pq ! —b
W WERSJI T - \
230v/] | N \ ©@:
T —
Nclwletrzuk kompletny z grzatkq elektryczng ! ﬁf
#160 z f1lterm 100 m3/h | . »
z stabilizatorem przeptywu 230V-350(4000W 3, 5A i . -
z czerpniq sclenna ze stali nlerdzewne) (ckapniklem) 7 +
t kratka wewngtrzng . | : /l\ !/ s
2 -
.— / I -
! f — '
230V PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
' 4\ Wojciech Nanek - fon B S
. Ny gt 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30 e-now nunekgi:eﬁoiﬁz'infﬁetﬁ !
WENTYLATORY LAZIENKGWE PODLACZYC DO OSWIETLENIA POMIESZCZEN e o7 0 gt |WE2
ORAZ WENTYLATORY WYPQSAZYC W CZUJNIKI WILGOCI .WENTYLATORY ZAMONTOWAC

Tomat Remont iazienek w Zespole Szkol nr 1 w Opatowie

JAKO TYP CICHY .WENTYLATORY WYCIAGOWE ZAMONTOWAC DO KANALOW WENTYLACJI e b st 57:000 Gpaton

GRAWI TACYJNEJ WYPROWADZONEJ PONAD DACH BUDYNKU WSZYSTKIE OKNA W POMIESZCZENTACH
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