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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

- Zlecenie inwestora oraz szczegółowe uzgodnienia. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania  jest projekt budowlany remontu pomieszczeń (łazienek) w Zespole 

Szkół nr 1 w Opatowie.  Funkcja pełniona przez budynek, po zakończeniu remontu nie ulegnie 

zmianie.  

3. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMOGÓW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO: 

1) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym 

zagrożenia, obiekt zaprojektowano w sposób bezpieczny, spełniając warunki stanów 

granicznych nośności i użytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi 

Normami; 

b) bezpieczeństwa pożarowego – budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poż. Obiekt 

uzgodniony  z rzeczoznawcą  p.poż.  

c) bezpieczeństwa użytkowania – budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym 

zagrożenia dla użytkowników otoczenia, zastosowane materiały do remontu muszą spełniać 

wymagania Polskich Norm i posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne; 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - dla 

przedmiotowej inwestycji brak jest negatywnego oddziaływania na środowisko a użyte 

w projekcie materiały budowlane spełniają warunki higieniczno-sanitarne i są bezpieczne dla 

środowiska; Nie stwierdza się wydzielania spalin, trujących gazów i płynów.  

e) ochrony przed hałasem I drganiami – nie stwierdza się emisji hałasu oraz wibracji, a także 

promieniowania i zakłóceń elektromagnetycznych. 

2) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego - budynek ma możliwość utrzymania 

właściwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materiały istnieje możliwość 

remontu i konserwacji obiektu  

3) Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej – nie dotyczy 

4) Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską – nie dotyczy 

5) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie 

zakłóca interesów osób trzecich; 

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  

4.1 Opis projektowanego budynku  

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Opatów. Działka będąca przedmiotem 

inwestycji w chwili obecnej jest zabudowana budynkami użyteczności publicznej (Zespół Szkół 

nr 1). Działka posiad dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem zjazdu publicznego. Od 



 

 

strony wschodniej, zachodniej i północnej znajdują się działki zabudowane budynkami 

mieszkalnym jednorodzinnym, budynkami gospodarczymi, budynkami handlowymi oraz 

technicznymi. 

Budynek dwukondygnacyjny wolnostojący. Dach wykonany jako stropodach ze spadkami ok. 

5%. Budynek powstał na rzucie wielokąta. 

4.2  Przeznaczenie i program użytkowy 

Budynek po remoncie pomieszczeń nadal będzie pełnił funkcje budynku użyteczności publicznej 

– Szkoła. 

Powierzchnia pomieszczeń po przeprowadzonym remoncie: 

0.1 – W.C. Przedsionek   - 4,28 m2 

0.2 – W.C. Damski   - 9,23 m2 

0.3 – W.C. Męski   - 6,55 m2 

0.4 – W.C. Przedsionek  - 3,03 m2 

0.5 – W.C.    - 8,59 m2 

0.6 – W.C. Niepełnosprawni  - 4,57 m2 

1.1 – W.C. Przedsionek   - 4,28 m2 

1.2 – W.C. Damski   - 9,23 m2 

1.3 – W.C. Męski   - 6,55 m2 

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ   

5.1 Ściany działowe 

Nowo murowane ściany działowe gr. 12cm i 6cm z pustaków ceramicznych lub z bloczków 

gazobetonowych tej samej grubości. Ścianki murować na zaprawi cementowo-wapiennej M5 lub 

na odpowiednich dla danego rozwiązania systemowych zaprawach. 

5.2 Belki, nadproża 

W miejscach w których będą wykonywane nowe otwory drzwiowe lub będą poszerzane 

istniejące otwory należy stosować nadproża drzwiowe prefabrykowane typu L19 (schemat 

montażu nadproży wskazany na rys. P-5) lub nadproża stalowe wykonane z kształtowników 

stalowych (NS 1-1) 2xL 100x100x6 L=1200mm ze stali St4 spawane elektrodami ER146, spoiny 

o minimalnej grubości 4mm. 

5.3 Tynki 

Tynki wewnętrzne w remontowanych pomieszczeniach wykonać jako cementowo-wapienne kat. 

III - ściany z nałożoną podwójną gładzią szpachlową. 

5.4 Wykończenie wnętrz 

Podłogi w wszystkich pomieszczeniach wykonać z materiałów wskazanych z części graficznej 

projektu – glazura AZULEV BASALT 30x90 lub z materiałów o równoważnych parametrach 

zaakceptowanych przed wmontowaniem przez inwestora. 

We wszystkich pomieszczeniach, w których występują płytki podłogowe wykonać cokoły 

przyścienne wysokości h=10cm. 



 

 

Ściany w pomieszczeniach sanitarnym (łazienkach) wyłożyć glazurą do wys. min 2,20m – 

glazura CEREATIVE CERAMIKA LUXOR 20x60 lub z materiałów o równoważnych 

parametrach zaakceptowanych przed wmontowaniem przez inwestora. 

We wszystkich pomieszczeniach ściany pomalować farbami emulsyjnymi lub akrylowymi 

w kolorze jasnym wskazanym na załączonych rys. do projektu lub w kolorach wskazanych przez 

zamawiającego. 

UWAGA! Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać próbę kolorów na 

powierzchni 1m2, a następnie skonsultować wyniki próby z kierownikiem nadzoru 

inwestorskiego oraz inwestorem. 

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna - płyty laminowane z pełnym wykończeniem fabrycznym, 

okleina drewnopodobna. Drzwi płytowe przylgowe, płaskie. Drzwi w okleinie z płyty HDF, 

rama z drewna klejonego iglastego, wypełnione płytą wiórową otworową. Kolorystykę drzwi 

i wzór okleimy  uzgodnić z Inwestorem na etapie budowy. 

 

UWAGA! Przed zamówieniem drzwi wykonawca jest obowiązany wykonać pomiary 

ościeży z natury. 

5.6 Wyposażenie 

W łazienkach należy zamontować: 

- dozowniki ze stali nierdzewnej na mydło w płynie do rąk 0,8l – przy każdej umywalce, 

- dozowniki do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej zamykane na kluczyk z wizjerami ilości 

papieru – przy każdym kompakcie WC, 

- kosze na śmieci łazienkowe - 5 litrów wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, 

- suszarki do rąk elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, 

- podświetlane lustra wskazane na rys. lub lustra o równoważnych parametrach 

zaakceptowanych przed wmontowaniem przez zamawiającego, 

- maskownice na syfony ze stali nierdzewnej satynowej, 

Dodatkowo przy wykonywaniu umywalek należy zastosować syfony chromowo-niklowe. 

6. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  

Podstawa opracowania : 

-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 

1229 oraz z 2003r Nr 52, poz. 452 ). 

-    Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi 

zmianami ). 

-  Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r  w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr  109 poz. 719). 

-    Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 07 2009r  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124). 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ). 

 



 

 

W budynku nie planuje się zmian mających wpływ na dotychczasowe warunki ochrony ppoż. 

Planowany zakres prac będzie obejmował tylko remont poszczególnych pomieszczeń 

wskazanych w opracowaniu. 

 

6.1 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie przewiduje się występowania (gromadzenia) substancji palnych pożarowo 

niebezpiecznych.  

 

6.2 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego       

Gęstość obciążenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest określana. 
 

6.3 Kategoria  zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach  

Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 

 

6.4  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

Zagrożenie wybuchem nie występuje. 

 

6.5 Klasa odporności pożarowej 

Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII –wymagana klasa odporności 

pożarowej „B”. 

 

 

 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

 

główna 

konstrukcj

a nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana 

zewnętrzna1

), 2) 

ściana 

wewnętrzna
1) 

przekrycie 

dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"A" R 240 R 30 R E I 120 
 E I 120 

(o-i) 
E I 60 R E 30 

"B" R 120 R 30 R E I 60 
E I 60 

(o-i) 
E I 304) R E 30 

"C" R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 

(o-i) 
E I 154) R E 15 

"D" R 30 (-) R E I 30 
E I 30 

(o-i) 
(-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 



 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 

odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 

stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z 

zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej 

powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 

strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami 

 Elementy budynku należy wykonać z materiałów NRO. 

 

6.6 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 

wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 

szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 

oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych 

Obiekt nie wymaga stałych urządzeń gaśniczych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

i dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Budynek  dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne w poziomie parteru. Na 

placu przed obiektem  przewidziano miejsca postojowe  dla niepełnosprawnych. Dostęp  dla 

osób niepełnosprawnych  do budynku poprzez wjazd bezpośrednio z poziomu terenu.  

Pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych wyposażone w komplet uchwytów i odpowiednio 

dobraną armaturę i ceramikę sanitarną. Przewidziano włączniki światła płaskie do przycisku 

(dotykowe) instalowane na wysokości max 105cm nad podłogą w odległości osi wyłącznika od 

ościeżnicy drzwi nie więcej niż 10cm. Wyłączniki i gniazda wtykowe muszą być umieszczone 

co najmniej 40cm od naroży. Szerokość wszystkich drzwi do pomieszczeń funkcjonalnych 

umożliwienia swobodny wjazd osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Wyposażenie 

stolarki drzwiowej dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.  

8. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Obiekt nie posiada negatywnego wpływu na środowisko. 

 zasilanie w wodę  z istniejącego wodociągu 

 zasilanie  elektryczne z istniejącej sieci NN 



 

 

 odprowadzenie ścieków bytowych do  istniejącego kolektora sanitarnego 

 odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego 

 gromadzenie nieczystości stałych w pojemnikach metalowych przystosowanych do 

wywozu   zorganizowanego. 

 nie stwierdza się wydzielania spalin, trujących gazów i płynów,  emisji  hałasu oraz 

wibracji, a także szkodliwego  promieniowania i zakłóceń elektromagnetycznych. 

 budynek spełnia wymogi ochrony atmosfery.  

9. INSTALACJE 

Projektuje się remont wewnętrznych instalacji sanitarnych, teletechnicznych, centralnego 

ogrzewania oraz elektrycznych wg oddzielnego opracowania branżowego.  

10. PRZYŁĄCZA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH 

Budynek objęty opracowaniem wyposażony jest we wszystkie niezbędne przyłącza do sieci 

zewnętrznych. 

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 

12.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a zatem realizowane 

obiekty budowlane nie podlegają wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. – 

Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947). 

13. UWAGI 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami, normami budowlanymi 

i zasadami BHP. Prace instalacyjne powierzyć specjalistom branżowym z uprawnieniami. 

Stosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty dopuszczalności stosowania 

w budownictwie oraz znaki bezpieczeństwa B. Nadzór nad robotami powierzyć osobie 

z uprawnieniami budowlanymi. Pracownia projektowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 

nieuzgodnione odstępstwa od projektu. 
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UWAGI:

1. Zastosować nadproża L19 dla scian obciążonych stropami

ROZWIĄZANIA NADPROŻY

PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25

1
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UWAGI:

- Wszystkie wymiary zweryfikować z natury!!!

- Projekt należy zrealizować zgodnie  ze sztuką budowlaną,

  w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych

  między projektami branżowymi lub z opisami skonsultować się

  z projektantem

- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie

  rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować

  z projektantem

- Wymiary nie uwzględniają tynków wewnętrznych

  i zewnętrznych

Szyba mleczna

do wys. 2,5m od

poz. posadzki
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do wys. 2,5m od

poz. posadzki
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9,23 Płytki ceram.
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4,28 Płytki ceram.
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Lustro podświetlane led Dubai

ALASTA 120x90

+0,85

Lustro podświetlane led Dubai

ALASTA 120x90

ścianki z płyt HPL

w kolorze popiel 478

Blat łazienkowy MDF

kolor beton szary

Blat łazienkowy MDF

kolor beton szary

+2,05

+0,85

±0,00 ±0,00

+2,20 +2,20 +2,20

LEGENDA:

- RAL 9003 (lub podobny)

- RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

-Ściany w łazienkach do

wysokosci 2,20 wyłożone

glazurą CREATIVE CERAMIKA

LUXOR 20x60cm (lub podobne)

-Ścianki z płyt HPL w kolorze

popiel 478 (lub podobnym)

LEGENDA:

- ściana do wyburzenia

- ściana do wymurowania

- granica opracowania

+0,71

+2,05 +2,05
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ALASTA 120x90

LEGENDA:

- RAL 9003 (lub podobny)

- RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

-Ściany w łazienkach do

wysokosci 2,20 wyłożone

glazurą CREATIVE CERAMIKA
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-Ścianki z płyt HPL w kolorze

popiel 478 (lub podobnym)

LEGENDA:
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LEGENDA:

- glazura AZULEV

  BASALT 30x90cm

  WC Damski - 9,81 m²

  WC Męski - 8,29 m²

  Razem - 18,10 m²
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- granica opracowania

10-15 10-15
szerokość otworu

1
9

styropian 20cm

beton C20/25

20

(ociep. zewnęt.)

Nadproże ściany zewnętrznej

2xL19/12

25

2xL19/12

beton C20/25

12

1
9

Nadproże wewnętrzne ściany działowej

1xL19/12

beton C20/25

1
9

Nadproże wewnętrzne ściany nośnej

25

2xL19/12

UWAGI:

1. Zastosować nadproża L19 dla scian obciążonych stropami

ROZWIĄZANIA NADPROŻY

PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25

1
9

UWAGI:

- Wszystkie wymiary zweryfikować z natury!!!

- Projekt należy zrealizować zgodnie  ze sztuką budowlaną,

  w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych

  między projektami branżowymi lub z opisami skonsultować się

  z projektantem

- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie

  rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować

  z projektantem

- Wymiary nie uwzględniają tynków wewnętrznych

  i zewnętrznych

Szyba mleczna

do wys. 2,5m od

poz. posadzki

2
4
5

2
1
6

0.6 W.C. Niepełnos.

4,57 Płytki ceram.

0.4 W.C. Przedsio.

3,03 Płytki ceram.

0.5 W.C.

8,59 Płytki ceram.
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PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:50

LEGENDA:

- RAL 9003 (lub podobny)

- RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

-Ściany w łazienkach do

wysokosci 2,20 wyłożone

glazurą CREATIVE CERAMIKA

LUXOR 20x60cm (lub podobne)

-Ścianki z płyt HPL w kolorze

popiel 478 (lub podobnym)

LEGENDA:

- ściana do wyburzenia

- ściana do wymurowania

- granica opracowania

+0,71

+2,05

ścianki z płyt HPL

w kolorze popiel 478

+2,20

±0,00 ±0,00

+2,05

+2,05
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-Ściany w łazienkach do

wysokosci 2,20 wyłożone
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-Ścianki z płyt HPL w kolorze

popiel 478 (lub podobnym)

LEGENDA:

- ściana do wyburzenia

- ściana do wymurowania

- granica opracowania
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±0,00 ±0,00

+1,20
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LEGENDA:

- glazura AZULEV

  BASALT 30x90cm

  Razem - 16,71 m²

Listwa progowa aluminiowa

srebrna np. SALAG
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LEGENDA:

- RAL 9003 (lub podobny)

- RAL 9018 (lub podobny)

UWAGA:

-Ściany w łazienkach do

wysokosci 2,20 wyłożone

glazurą CREATIVE CERAMIKA

LUXOR 20x60cm (lub podobne)

-Ścianki z płyt HPL w kolorze

popiel 478 (lub podobnym)

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9003

Szary

RAL 9018

Szary
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Szary
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Szary
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Szary

RAL 9003
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SKALA 1:50

LEGENDA:

- ściana do wyburzenia

- ściana do wymurowania

- ścianaka z płyty HPL

- granica opracowania
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10-15 10-15
szerokość otworu
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styropian 20cm

beton C20/25

20

(ociep. zewnęt.)

Nadproże ściany zewnętrznej

2xL19/12

25

2xL19/12

beton C20/25

12

1
9

Nadproże wewnętrzne ściany działowej

1xL19/12

beton C20/25

1
9

Nadproże wewnętrzne ściany nośnej

25

2xL19/12

UWAGI:

1. Zastosować nadproża L19 dla scian obciążonych stropami

ROZWIĄZANIA NADPROŻY

PREFABRYKOWANYCH

SKALA 1:25

1
9

UWAGI:

- Wszystkie wymiary zweryfikować z natury!!!

- Projekt należy zrealizować zgodnie  ze sztuką budowlaną,

  w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych

  między projektami branżowymi lub z opisami skonsultować się

  z projektantem

- Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie

  rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować

  z projektantem

- Wymiary nie uwzględniają tynków wewnętrznych

  i zewnętrznych

177

201

NL19/12

NL19/12

1.2 W.C. Damski

9,23 Płytki ceram.

1.3 W.C. Męski

6,55 Płytki ceram.

1.1 W.C. Przedsio.

4,28 Płytki ceram.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

LICZBA PORZĄDKOWA

RODZAJ WYROBU

SYBOL NA RYSUNKU

SYMBOL

wymiary w świetle ościeżnicy So x Ho

wymiar zewnetrzny ościeżnicy Sz x Hz

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

ILOŚĆ WYROBÓW

RAZEM SZTUK STOLARKI

RODZAJ SZKLENIA

UWAGI

SCHEMAT

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

D1

1

D2

2

D3

4

D4

5

L       P

1 4

L       P

4 1

L       P

- 1

L       P

5 4

5 5 1 9

800x1800

900x1850

900x2000

1000x2050

900x2000

1000x2050

900x2000

1000x2050

drzwi drewniane

rozwierane pełne

drzwi drewniane

pełne

poziom posadzki

h.p.

2
0

1
8

5

2
0

5

DREWNO DREWNO DREWNO HPL

drzwi z płyt

warstwowych HPL

UWAGA !!!

1. Przed zamowieniem stolarki  sprawdzić wymiary otworów na budowie.
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drzwi drewniane

pełne
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