
Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR AT-48 
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

2,45 * 2,16 m2 5,292
RAZEM

2
d.1.1

KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

3
d.1.1

KNR 4-01 
0349-03

Rozebranie nadproży m3

0,4 * 1,2 * 0,19 m3 0,091
RAZEM

4
d.1.1

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

15,05 m2 15,050
RAZEM

5
d.1.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(4,2 + 1,58 + 2,83 * 2 + 1,58 + 4,2) * 2,2 - (0,9 * 2,0) m2 36,084
RAZEM

6
d.1.1

KNR 4-01 
0348-07

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt  
z betonu komórkowego na zaprawie cementowej wraz z 
okładzinami

m2

(2,83 * 3,15) + ((0,14 + 1,06) * 4 + 4,20 - 0,48) * 2,2 - (0,7 *  
2,0 * 5)

m2 20,659

RAZEM
7

d.1.1
KNR 4-01 
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,25 * 0,42 * 2,0 m3 0,210
RAZEM

8
d.1.1

KNR 4-01 
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad  
5 m2

m2

Nad płytkami (4,2 * 2 + 1,58 * 2 + 2,83 * 2) * 0,95 m2 16,359
Pod płytkami (4,2 + 1,58 + 2,83 * 2 + 1,58 + 4,2) * 2,2 - (0,9 * 2,0) m2 36,084

RAZEM
9

d.1.1
KNR 4-01 
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

15,05 m2 15,050
RAZEM

10
d.1.1

KNR-W 4-01 
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy  
głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

poz.4 m2 15,050
RAZEM

11
d.1.1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.12 m3 6,149
RAZEM

12
d.1.1 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.3 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,02 + (poz.6 * 0,15) + poz.7  
+ poz.8 * 0,02 + poz.9 * 0,02 + poz.10 * 0,025

m3 6,149

RAZEM
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13
d.1.2.

1

KNR 9-19 
0108-01

Odgrzybianie przy uzyciu środków chemicznych - 
powierzchnia odgrzybiana do 2 m2 .

msc.

39 msc. 39,000
RAZEM

14
d.1.2.

1

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

(z.VII) Warstwy hydroizolacji wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- podłoża i ściany

m2

Umywalki 1,0 * 2,0 + 1,0 * 1,0 m2 3,00
WC 2 * 1 * 4 m2 8,00

RAZEM
15

d.1.2.
1

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

(z.VII) Warstwy hydroizolacji wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- podłoża i ściany

m2

Umywalki 1,0 * 2,0 + 1,0 * 1,0 m2 3,00
WC 2 * 1 * 4 m2 8,00

RAZEM
16

d.1.2.
1

KNR-W 2-02 
0141-01
analogia

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o 
grubości 6 cm z bloczków wapienno-piaskowych 
drążonych typu 2 NFD (do 3 m2 wjednym miejscu)

m2

(2,76 + 2,83) * 3,15 - (0,9 * 2,0 * 2) m2 14,009
RAZEM

17
d.1.2.

1

KNR-W 2-02 
0147-01

Nadproża prefabrykowane L19 m

1,3 * 4 m 5,200
RAZEM

18
d.1.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem TH ERMO-SHIELD 
FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: tynk gładki + obróbka przy 
drzwiach

m2

Sufit 4,57 + 3,03 + 8,59 m2 16,190
Nad płytkami (2,76 * 2 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 + 3,1 * 2)  

* 0,95
m2 26,828

Pod płytkami (2,76 * 2 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 + 3,1 * 2)  
* 2,2 - (0,9 * 2,0 * 5)

m2 53,128

Obróbka 
drzwi

(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
19

d.1.2.
1

KNR 2-02 
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach

m2

Nad płytkami (2,76 * 2 - 1,0 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 +  
3,1) * 0,95

m2 22,933

Pod płytkami (2,76 * 2 - 1,0 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 +  
3,1) * 2,2 - (0,9 * 2,0 * 5)

m2 44,108

Obróbka 
drzwi

(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
20

d.1.2.
1

KNR 2-02 
0803-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach

m2

4,57 + 3,03 + 8,59 m2 16,190
RAZEM

21
d.1.2.

1

KNR 0-14 
2010-09
analogia

Przedścianka z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101 bez wełny mineralnej Płyty 
gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

m2

(3,1 + 1,0) * 3,15 m2 12,92
RAZEM
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22
d.1.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem TH ERMO-SHIELD 
FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: pod gładzie

m2

poz.23 + poz.24 m2 44,518
RAZEM

23
d.1.2.

1

KNR 2-02 
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowa na 
ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wyiewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

(2,76 * 2 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 + 3,1 * 2)  
* 0,95

m2 26,828

Obróbka 
drzwi

(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
24

d.1.2.
1

KNR 2-02 
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowa na sufitach 
z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wylewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

4,57 + 3,03 + 8,59 m2 16,190
RAZEM

25
d.1.2.

1

KNR 2-02 
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 100
-01

m2

3,2 * (0,3 + 0,3) m2 1,920
RAZEM

26
d.1.2.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod 
płytki

m2

poz.27 m2 56,728
RAZEM

27
d.1.2.

1

KNR-W 2-02 
0840-06

Licowanle ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30 cm na zapra- varie klejowe]

m2

(2,76 * 2 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 + 3,1 * 2)  
* 2,2 - (0,9 * 2,0 * 3)

m2 56,728

RAZEM
28

d.1.2.
1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod 
malowanie

m2

poz.29 m2 46,018
RAZEM

29
d.1.2.

1

KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi povrierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.23 + poz.24 m2 44,518
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
30

d.1.2.
1

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.31 m2 21,48
RAZEM

31
d.1.2.

1

KNR-W 4-01 
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek i okien m2

poz.35 + poz.1 m2 21,48
RAZEM
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32
d.1.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.33 m2 16,190
RAZEM

33
d.1.2.

2

KNR 2-02 
1102-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2

3,03 + 4,57 + 8,59 m2 16,190
RAZEM

34
d.1.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.35 m2 16,190
RAZEM

35
d.1.2.

2

KNR 2-02 
1118-09
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowana Pow. do 10.0 m2.

m2

poz.33 m2 16,190
RAZEM

36
d.1.2.

2

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2,76 * 2 + 1,0 * 2 + 1,67 * 2 + 2,76 * 2 + 2,83 * 2 + 3,1 * 2)  
* 0,1 - (0,9 * 0,1 * 5)

m2 2,374

RAZEM
37

d.1.2.
2

KNR 2-02 
1120-02
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą zwykłą

m

poz.36 m 2,374
RAZEM

38
d.1.2.

2

KNR-W 4-01 
0415-08
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwa 
progowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

39
d.1.2.

3

KNR-W 2-02 
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

poz.40 m2 5,400
RAZEM

40
d.1.2.

3

KNR-W 2-02 
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe 
wzmacniane

m2

D1 0,9 * 2,0 m2 1,800
D2 0,9 * 2,0 m2 1,800
D3 0,9 * 2,0 m2 1,800

RAZEM
41

d.1.2.
3

KNR-W 2-02 
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - ścianki z HPL m2

(3,1 + 1,15 * 2) * 2,1 m2 11,340
RAZEM

42
d.1.3

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1l2x1l2 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cemento- wej

m

3 m 3,000
RAZEM
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43
d.1.3

KNR-W 2-15 
0106-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o 
połączeniach gwintowa- nych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m

3 m 3,000
RAZEM

44
d.1.3

KNR 0-34 
0101-05

Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami 
jednowarstwowym gr.4 mm (E)

m

3 m 3,000
RAZEM

45
d.1.3

KNR 4-01 
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1!2x1!2 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

m

3 m 3,000
RAZEM

46
d.1.3

KNR-W 2-15 
0115-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

47
d.1.3

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 112x02 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cemento- wej

m

8 m 8,000
RAZEM

48
d.1.3

KNR-W 2-15 
0106-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o 
połączeniach gwintowa- nych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m

8 m 8,000
RAZEM

49
d.1.3

KNR 0-34 
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami 
jednowarstwomrrni gr.13 mm (J)

m

8 m 8,000
RAZEM

50
d.1.3

KNR 4-01 
0324-04

zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1l2x1l2 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

m

8 m 8,000
RAZEM

51
d.1.3 kalk. własna

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść przewodów 
wodociągowych przez przegrody

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

52
d.1.3

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.53 m3 0,158
RAZEM

53
d.1.3 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.42 * 0,12 * 0,12 + poz.47 * 0,12 * 0,12 m3 0,158
RAZEM

54
d.1.4

KNR 4-01 
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

55
d.1.4

KNR 2-17 
0140-01

Nawietrzaki z grzałką elektryczną śr. 160 mrn szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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56
d.1.4

KNR 2-17 
0201-01
analogia

Wentylatory wyciągowy 120 m3/h szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

57
d.1.5.

1

KNR 4-07 
0330-02

Demontaż grzejników konwektorowych z rur stalowych o 
długości 200 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

58
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

59
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

60
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

61
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach 
budynku

m

8 m 8,000
RAZEM

62
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 
mrn

m

5 m 5,000
RAZEM

63
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

m

20 m 20,000
RAZEM

64
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 
mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

65
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 
mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

66
d.1.5.

1

KNR-W 4-02 
0140-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 
mm bez korkowania podejścia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

67
d.1.5.

1

KNR 4-01 
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3
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(7 + 10) * 0,5 * 0,2 m3 1,700
RAZEM

68
d.1.5.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

69
d.1.5.

1

KNR 4-01 
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości 
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

(poz.71 + poz.72) * 0,5 * 1,0 m3 10,450
RAZEM

70
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 
mm - w wykopie

m

20 m 20,000
RAZEM

71
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - w wykopie 75mm

m

11 m 11,000
RAZEM

72
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - w wykopie 50mm

m

9,9 m 9,900
RAZEM

73
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 
mm - w kanale

m

11 m 11,000
RAZEM

74
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z  
PCW o śr. do 110 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

75
d.1.5.

1

KNR 4-02 
0234-14

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z  
PCW o śr. do 160 mrn

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

76
d.1.5.

1

KNR 4-05I 
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.  
1000 mrn w gotowym wy- kopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

77
d.1.5.

1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.78 m3 5,880
RAZEM

78
d.1.5.

1
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.67 + (poz.71 + poz.72) * 0,5 * (0,2 + 0,2) m3 5,880
RAZEM
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79
d.1.5.

2

KNR 0-13 
0228-04

Rurociągi o śr. 160 mm rury z wydłużonym kielichem m

20 m 20,000
RAZEM

80
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach 
wciskowych

m

7 m 7,000
RAZEM

81
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0222-06

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o 
połączeniach klejonych- analogia rewizja podposadzkowa 
w korytarzu zabudowana ze stali nierdzewnej ~

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

82
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0207-09

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mrn na ścianach 
w budynkach mleszkal- nych o połączeniach kjelichowych -
analogia pion kanalizacji sanitarnej w otulinie z wełny  
mineralnej 10cm wyguszony wyprowadzony ponad dach 
zakończony wy- wiewką kanalizacyjną pion , pion 
obudowany wełna mineralna, w kazdym pionie rewizja z  
drzwiczkami 30x30 cm

m

23 m 23,000
RAZEM

83
d.1.5.

2

KNR-W 4-02 
0214-06

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

84
d.1.5.

2
kalk. własna

Wymiana studzienki rewizyjnej, wymiana przykanalików kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

85
d.1.5.

2

KNR-W 2-18 
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

86
d.1.5.

2

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 
cm-podsypka i obsyb- ka kanalizacji

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM

87
d.1.5.

2

KNR 4-01 
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gruncie kat. I-II

m3

(poz.71 + poz.72) * 0,5 * 1,0 - poz.86 m3 5,950
RAZEM

88
d.1.5.

2

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

poz.90 * 0,15 m3 1,568
RAZEM

89
d.1.5.

2

KNR 2-02 
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2

poz.88 m2 1,568
RAZEM
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90
d.1.5.

2

KNR 2-02 
0616-01

Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa m2

(poz.71 + poz.72) * 0,5 m2 10,450
RAZEM

91
d.1.5.

2

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa gr 10 cm

m2

poz.88 m2 1,568
RAZEM

92
d.1.5.

2

KNR 2-02 
0616-01

Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa m2

(poz.71 + poz.72) * 0,5 m2 10,450
RAZEM

93
d.1.5.

2

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - grub. 2 cm

m2

poz.88 m2 1,568
RAZEM

94
d.1.5.

2

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 
Krotność = 3

m2

poz.88 m2 1,568
RAZEM

95
d.1.5.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome

m2

wodociąg 10 * 0,5 m2 5,000
RAZEM

96
d.1.5.

2

KNR 2-02 
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną

m2

poz.95 m2 5,000
RAZEM

97
d.1.5.

2

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1!2x1l'2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cemento- wej

m

9 m 9,000
RAZEM

98
d.1.5.

2

KNR 4-01 
0324-04

zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 02x112 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pelno'

m

9 m 9,000
RAZEM

99
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0106-05 
z.sz.3.4. 
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

30 m 30,000
RAZEM

100
d.1.5.

2

KNR 0-34 
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 40-63 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - dla rur PE/xc

m

30 m 30,000
RAZEM

101
d.1.5.

2

KNR 4-02 
0105-05

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 80 mm - 
na rurę 2x ocynkowaną z otulina z pianki 8cm

msc.

1 msc. 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7053
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Obmiar dodatkowy: łączna długość m
8 m 8,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

102
d.1.5.

2

KNR 4-02 
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 
mm w otulinie podtynko- wa lub zabudowana w karton 
gipsie zabudowana

msc.

9 msc. 9,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
9 m 9,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

103
d.1.5.

2

KNR 4-07 
0305-01

Wymiana rur przylącznych o śr. zewnętrznej 15 mm do 
grzejników c.o. płytowych. konwektorowych lub 
członowych na ścianach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

104
d.1.5.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - pod baterie umywalkowe,  
zlewozmywakowe

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

105
d.1.5.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - do zaworów czerpalnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

106
d.1.5.

2

KNR 2-15 
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm - 
do misek ustępowych i pisuarów

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

107
d.1.5.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0101-07

Elementy montażowe Geberit montowane za ścianą licową kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM

108
d.1.5.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

109
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0410-01
analogia

Szalki z rozdzielaczami typu SWP-i, SWN-1 do instalacji 
c.o. o ilości obwodów 2- 4- analogia szfki rewizyjne do 
odpowietrzników

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

110
d.1.5.

2

KNR 4-07 
0316-06

Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o 
wysokości 65-90 cm o dłu» gości 110-200 cm o mocy 
cieplnej 6200 W

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

111
d.1.5.

2

KNR INSTAL 
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM
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112
d.1.5.

2

KNR INSTAL 
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

113
d.1.5.

2

KNR 4-07 
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu. spuszczanie i napełnienie  
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego 
ogrzewania w obiektach do 15 plono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000

RAZEM
114

d.1.5.
2

KNR-W 2-15 
0134-07

Zawory antyskażeniowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

115
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

116
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

117
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.  
150 dm3- analogia pod- grzewacz o pojemności 80 I z  
mieszaczem wody zabudowany w szafmeblowej z 
zaworami odcinajacymi i filtrem siatkowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

118
d.1.5.

2

KNR 2-15 
0113-02

Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 20 mm- 
analogia regulator ogro- nicznik wody elektroniczny  
montowany za podgrzewaczem wody

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

119
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0145-01

Pompy ręczne S(O-S) 1 o śr. króćca 15-20 mm- analogia 
pompa cyrkuiacyána UP 15 - n14 BPM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

120
d.1.5.

2

KNR-W 2-17 
0205-01

analogia - elektroniczny sterownik czasowy tygodniowy do 
pompy cyrkulacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

121
d.1.5.

2

KSNR 11 
0207-01

urządzenie do uzdatniania wody odkamieniacz 
HYDROFLOW HS38 w zabudo- wie klg z drzwiczkami 
rewizyjnymi 30x40cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

122
d.1.5.

2

KNR-W 2-15 
0142-03

Drzwiczki rewizydne o wymiarach 200 x 250 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

123
d.1.5.

2

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3
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poz.124 m3 0,130
RAZEM

124
d.1.5.

2
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.97 * 0,12 * 0,12 m3 0,130
RAZEM

125
d.1.5.

3

NNRNKB 
202 2143-04

(z. IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z  
konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- 
analogia blaty umywalkowe

m

2,6 m 2,600
RAZEM

126
d.1.5.

3

KNR-W 2-15 
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem- nanalogia umywalka podblatowa 
z syfonem metalowym wandaloodpornym

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

127
d.1.5.

3

KNR-W 2-15 
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłu kującym - analogia 
wiszący na stelażu syste- mowym z automatem 
spłukującym wandaloodpornyrn

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

128
d.1.5.

3

KNR-W 2-15 
0233-03

Ustępy z płuczka ustępową typu "kompakt"- analogia 
miska ustepowa na stelazu wisząca zbudowana z 
przyciskiem wandaloodpornym z deską wolnoopadajacą

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

129
d.1.5.

3

KNR-W 2-15 
0137-03

Baterie umywalkowejednouchwytowe z dwoma zaworami 
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

130
d.1.5.

4

KNR INSTAL 
0108-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm

m

14 m 14,000
RAZEM

131
d.1.5.

4

KNR 0-31 
0116-01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i cieplej w 
budynkach mieszkalnych - płu- kanie, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.100 m 30,000
RAZEM

132
d.1.5.

4

KNR 2-15 
0404-02
analogia

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w 
budynkach

m

5 m 5,00
RAZEM

133
d.1.5.

4

KNR-W 2-15 
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  
ogrzewania (na gorąco)

urz.

2 urz. 2,00
RAZEM

134
d.1.5.

4

KNR-W 2-15 
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  
ogrzewania (na gorąco)

urz.

2 urz. 2,00
RAZEM
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135
d.1.5.

4
kalk. własna

Wykonanie pomiaru wydatku i ciśnienia hydrantów szt

1 szt 1,000
RAZEM

136
d.1.5.

4
kalk. własna

Wykonanie sprawdzenia skuteczności wentylacji szt

1 szt 1,000
RAZEM

137
d.1.5.

4
kalk. własna

Badanie wody szt

2 szt 2,000
RAZEM

138
d.1.5.

4
kalk. własna

Obsługa geodezyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM

139
d.1.6 wycena 

indywidualna

Montaż pochtywu dla osób niepełnosprawnych, składany,  
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

140
d.1.6

KNR 5-08 
0802-01
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle 
głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

10 * 2 szt. 20,00
RAZEM

141
d.1.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż dozowników do mydła 
Pojemnik na mydło w płynie

szt

4 szt 4,00
RAZEM

142
d.1.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż pojemnika na papier  
toaletowy pojemnik na papier toaletowy

szt

4 szt 4,00
RAZEM

143
d.1.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i dostarczenie koszy szt

5 szt 5,00
RAZEM

144
d.1.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż suszarek elektrycznych do 
rąk

szt

2 szt 2,00
RAZEM

145
d.1.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż lustra szt

2 szt 2,00
RAZEM

146
d.1.6 analiza 

indywidualna

Szafa meblowa szt

1 szt 1,00
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RAZEM

147
d.2.1

KNR AT-48 
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

1,73 * 2,01 + 1,77 * 2,01 m2 7,035
RAZEM

148
d.2.1

KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

149
d.2.1

KNR 4-01 
0349-03

Rozebranie nadproży m3

(0,42 * 1,2 * 0,19) * 4 + (0,14 * 1,2 * 0,19) * 2 m3 0,447
RAZEM

150
d.2.1

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

12,84 + 6,43 m2 19,270
RAZEM

151
d.2.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5,92 * 2) * 2,2 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 2,2 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79 +  
0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1  
+ 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 2,2 - (0,8 * 2,0 * 6)

m2 64,408

RAZEM
152

d.2.1
KNR 4-01 
0348-07

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z  
betonu komórkowego na zaprawie cementowej wraz z 
okładziną

m2

(0,3 + 1,77 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 2,56 + 1,1 + 1,1 + 0,2) *  
2,2

m2 17,446

RAZEM
153

d.2.1
KNR 4-01 
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,42 * (0,05 + 0,15 + 0,22) * 2,0 m3 0,353
RAZEM

154
d.2.1

KNR 4-01 
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad  
5 m2

m2

Nad płytkami (5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Pod płytkami poz.151 m2 64,408
RAZEM

155
d.2.1

KNR 4-01 
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
stropach plaskich, belkach. biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

12,84 + 6,43 m2 19,270
RAZEM

156
d.2.1

KNR-W 4-01 
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy  
głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

poz.4 m2 15,050
RAZEM

157
d.2.1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.158 m3 7,779
RAZEM
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158
d.2.1 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.149 + poz.150 * 0,02 + poz.151 * 0,02 + poz.152 *  
0,15 + poz.153 + poz.154 * 0,02 + poz.155 * 0,02 + 
poz.156 * 0,025

m3 7,779

RAZEM

159
d.2.2.

1

KNR 9-19 
0108-01

Odgrzybianie przy uzyciu środków chemicznych - 
powierzchnia odgrzyblana do 2 m2

msc.

41 msc. 41,000
RAZEM

160
d.2.2.

1

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

(z.VII) Warstwy hydroizolacji wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- podłoża i ściany

m2

Umywalki 1,0 * 2,0 + 1,3 * 1,0 m2 3,30
WC 2,0 * 1,0 * 4 m2 8,00

RAZEM
161

d.2.2.
1

KNR-W 2-02 
0147-01

Nadproża prefabrykowane L19 m

1,3 * 6 m 7,800
RAZEM

162
d.2.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem TH ERMO-SHIELD 
FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: tynk gładki + obróbka drzwi

m2

Sufit 4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
Nad płytkami (5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  

3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Pod płytkami poz.151 m2 64,408
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
163

d.2.2.
1

KNR 2-02 
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach

m2

Nad płytkami (5,92 + 5,92 - 1,0) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1  
+ 3,59 + 3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 +  
0,8 + 0,79 + 0,14 + 0,42 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1 + 0,28  
+ 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 29,327

Pod płytkami poz.151 - (1,77 + 2,57) * 2,2 m2 54,860
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
164

d.2.2.
1

KNR 2-02 
0803-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach

m2

Sufit 4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

165
d.2.2.

1

KNR 0-14 
2010-09
analogia

Przedścianka z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101 bez wełny mineralnej Płyty 
gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

m2

(1,77 + 1,26 + 0,05 + 1,26) * 3,15 m2 13,67
RAZEM
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166
d.2.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem TH ERMO-SHIELD 
FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: pod gładzie

m2

poz.167 + poz.168 m2 53,518
RAZEM

167
d.2.2.

1

KNR 2-02 
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowejednowarstwowe na ścianach 
z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wylewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

(5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Obróbka 
drzwi

(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
168

d.2.2.
1

KNR 2-02 
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowa na sufitach 
z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wylewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

169
d.2.2.

1

KNR 2-02 
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 100
-01

m2

3,2 * (0,3 + 0,3) + 3,2 * (0,2 * 0,2) m2 2,048
RAZEM

170
d.2.2.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(5,92 * 2 + 1,12 * 2 + 0,52 * 2 + 3,59 * 2 + 2,57 * 2) * 2,2 + 
(0,81 * 2 + 1,0 * 2 + 1,3 * 2 + 1,77 * 2 + (3,59 - 1,12 - 0,14)  
* 2) * 2,2 - (0,9 * 2,0 * 6)

m2 81,292

RAZEM
171

d.2.2.
1

KNR-W 2-02 
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30 cm na zapra- wie klejowe]

m2

poz.170 m2 81,292
RAZEM

172
d.2.2.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod 
malowanie

m2

poz.173 m2 56,518
RAZEM

173
d.2.2.

1

KNR 2-02 
1505-03

Dwu krotne malowanie farbami emulsyjnymi povuierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.167 + poz.168 m2 53,518
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
174

d.2.2.
1

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.175 m2 27,04
RAZEM

175
d.2.2.

1

KNR-W 4-01 
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek i okien m2

poz.179 + poz.147 m2 27,04
RAZEM
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176
d.2.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.177 m2 20,060
RAZEM

177
d.2.2.

2

KNR 2-02 
1102-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2

4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

178
d.2.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.177 m2 20,060
RAZEM

179
d.2.2.

2

KNR 0-12II 
1118-z.sz. 

5.7.a

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowana Pow. do 10.0 m2.

m2

poz.177 m2 20
RAZEM

180
d.2.2.

2

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(3,21 * 2 + (1,12 + 0,52) * 2 + (0,81 + 1,0) * 2 + 1,3 * 2 +  
1,77 * 2 + (0,42 + 0,14 + 0,81 + 1,0) * 2 + 3,59 * 2 + 2,57 *  
2) * 0,1 - (0,9 * 0,1 * 6)

m2 3,112

RAZEM
181

d.2.2.
2

KNR 2-02 
1120-02
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą zwykłą

m

poz.180 m 3,112
RAZEM

182
d.2.2.

2

KNR-W 4-01 
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

183
d.2.2.

3

KNR-W 2-02 
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

poz.184 m2 7,200
RAZEM

184
d.2.2.

3

KNR-W 2-02 
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone -łazienkowe 
wzmacniane

m2

D1 0,9 * 2,0 * 2 m2 3,600
D2 0,9 * 2,0 * 2 m2 3,600

RAZEM
185

d.2.2.
3

KNR-W 2-02 
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - ścianki z HPL m2

(1,0 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1 + 0,28) * 2,2 + (1,26 + 0,05  
+ 1,26 + 1,28) * 2,2

m2 13,486

RAZEM

186
d.2.3

KNR 4-01 
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,000
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RAZEM
187

d.2.3
KNR 2-17 
0140-01

Nawietrzaki z grzałką elektryczną śr. 160 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

188
d.2.3

KNR 2-17 
0201-01
analogia

Wentylatory wyciągowy 120 m3lh szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

189
d.2.3

KNR 2-17 
0119-01

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ 
B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1,5 m2 2
RAZEM

190
d.2.3

KNR 2-16 
0307-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z  
wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 133-159 mm

m2

1,3 * (2 * 3,14 * 0,125 / 2) m2 1
RAZEM

191
d.2.3

KNR 2-02 
2004-02

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 100-01

m2

1,3 * (0,3 + 0,3) m2 0,780
RAZEM

192
d.2.4.

1

KNR 4-07 
0330-02

Demontaż grzejników konwektorowych z rur stalowych o 
dlugości 200 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

193
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmyxvakowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

194
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopis/wowych i odplywo- wych - ustęp z miską 
porcelanową

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

195
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpiywo- wych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

196
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0235-01

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpływo- wych - pisuar

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

197
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach 
budynku 8

m

8,000 m 8,000
RAZEM

198
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 
mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM
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199
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 
mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

200
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

m

8 m 8,000
RAZEM

201
d.2.4.

1

KNR-W 4-02 
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 
mm

m

5 m 5,000
RAZEM

202
d.2.4.

1

KNR-W 4-01 
0819-05

Rozebranie posadzek m2

22 m2 22,000
RAZEM

203
d.2.4.

1

KNR 4-01 
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

22 * 0,2 m3 4,400
RAZEM

204
d.2.4.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie wykopów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

205
d.2.4.

1

KNR 4-01 
0102-01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości 
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

(poz.206 + poz.207 + poz.208) * 0,5 * 1,0 m3 23,700
RAZEM

206
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 
mm - w wykopie

m

30 m 30,000
RAZEM

207
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyj neo o śr. 50-
100 mm - w wykopie 75mm

m

7,5 m 7,500
RAZEM

208
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0230-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - w wykopie 50mm

m

9,9 m 9,900
RAZEM

209
d.2.4.

1

KNR 4-04 
0703-06

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur 
kamionkowych o śr. 150-200 mm

m

15 m 15,000
RAZEM

210
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z  
PCW o śr. do 110 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM
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211
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0234-14

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z  
PCW o śr. do 160 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

212
d.2.4.

1

KNR 4-02 
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 
mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

213
d.2.4.

1

KNR 4-05I 
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.  
1000 mrn w gotowym wy- kopie o głęb. 3 m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

214
d.2.4.

1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.215 m3 14,320
RAZEM

215
d.2.4.

1
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.202 * 0,02 + poz.203 + (poz.206 + poz.207 + poz.208)  
* 0,5 * (0,2 + 0,2)

m3 14,320

RAZEM

216
d.2.4.

2

KNR 0-13 
0228-04

Rurociągi o śr. 160 mm rury z wydłuzonym kielichem m

45 m 45,000
RAZEM

217
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz bu- dyn ków o połączeniach 
wciskowych

m

7 m 7,000
RAZEM

218
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0222-06

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o 
połączeniach klejonych- analogia rewizja podposadzkowa 
w korytarzu zabudowana ze stali nierdzewnej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

219
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0207-09
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mrn na ścianach 
w budynkach mleszkal- nych o połączeniach kjelichowych -
analogia pion kanalizacji sanitarnej w otulinie z wełny  
mineralnej 10cm wyguszony wyprowadzony ponad dach 
zakończony wy- wiewką kanalizacyjną pion , pion 
obudowany wełna mineralna, w kazdym pionie rewizja z  
drzwiczkami 30x30 cm

m

23 m 23,000
RAZEM

220
d.2.4.

2

KNR-W 2-18 
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

221
d.2.4.

2
kalk. własna

Wymiana studzienki rewizyjnej, wymiana przykanalików kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM
222

d.2.4.
2

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty: materiałów sypkich grub. 15 
cm-podsypka i obsyb- ka kanalizacji

m3

(30,000 + 7,500 + 9,900) * 0,5 * 0,15 m3 3,555
RAZEM

223
d.2.4.

2

KNR 4-01 
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gruncie kat. I-II

m3

(30,000 + 7,500 + 9,900) * 0,5 * 1,0 - poz.222 m3 20,145
RAZEM

224
d.2.4.

2

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

22 * 0,15 m3 3,300
RAZEM

225
d.2.4.

2

KNR 2-02 
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2

22 m2 22,000
RAZEM

226
d.2.4.

2

KNR 2-02 
0616-01

Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa m2

22 m2 22,000
RAZEM

227
d.2.4.

2

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
twardych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna 
warstwa gr 10 cm

m2

22 m2 22,000
RAZEM

228
d.2.4.

2

KNR 2-02 
0616-01

Izolacje z folii PE - izolacja przeciwwilgociowa m2

22 m2 22,000
RAZEM

229
d.2.4.

2

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - grub. 2 cm

m2

22 m2 22,000
RAZEM

230
d.2.4.

2

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 
Krotność = 3

m2

poz.224 m2 3,300
RAZEM

231
d.2.4.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome

m2

6,000 * 0,5 m2 3,000
RAZEM

232
d.2.4.

2

KNR 2-02 
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej metodą kombinowaną

m2

poz.224 m2 3,300
RAZEM

233
d.2.4.

2

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1!2x1l'2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cemento- wej

m

poz.235 + poz.236 m 28,000
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RAZEM
234

d.2.4.
2

KNR 4-01 
0324-04

zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 02x112 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pelno'

m

9 m 9,000
RAZEM

235
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0106-05 
z.sz.3.4. 
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

8 m 8,000
RAZEM

236
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0106-03 
z.sz.3.4. 
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

20 m 20,000
RAZEM

237
d.2.4.

2

KNR 0-34 
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 40-63 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - dla rur PE/xc

m

8 m 8,000
RAZEM

238
d.2.4.

2

KNR 0-34 
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

m

20 m 20,000
RAZEM

239
d.2.4.

2

KNR 4-02 
0105-05

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 80 mm - 
na rurę 2x ocynkowaną z otulina z pianki 8cm

msc.

1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
8 m 8,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

240
d.2.4.

2

KNR 4-02 
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 
mm w otulinie podtynko- wa lub zabudowana w karton 
gipsie zabudowana

msc.

9 msc. 9,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
0 m 0,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

241
d.2.4.

2

KNR 4-07 
0305-01

Wymiana rur przyiącznych o śr. zewnętrznej 15 mm do 
grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub 
członowych na ścianach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

242
d.2.4.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - pod baterie umywalkowe,  
zlewozmywakowe

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

243
d.2.4.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - do zaworów czerpalnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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244
d.2.4.

2

KNR 2-15 
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm - 
do misek ustępowych i pisuarów

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

245
d.2.4.

2

KNR 2-15 
0107-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 50 mm - do zaworów hydrantowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

246
d.2.4.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0101-07

Elementy montażowe Geberit montowane za ścianą licową kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM

247
d.2.4.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

248
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0410-01
analogia

Szafki z rozdzielaczami typu SW P-1, SWN-t do instalacji 
c.o. o ilości obwodów 2- 4- analogia szfki rewizyjne do 
odpowietrzników

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

249
d.2.4.

2

KNR 4-07 
0316-06

Montaż grzejnikówz blachy stalowej - dwupłytowym o 
wysokości 65-90 cm o dłu- gości 110-200 cm o mocy 
cieplnej 6200 W

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

250
d.2.4.

2

KNR INSTAL 
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

251
d.2.4.

2

KNR INSTAL 
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śnnom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

252
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0134-07

Zawory antyskażeniowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

253
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

254
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

255
d.2.4.

2

KNR 4-07 
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczanie I 
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji  
centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000
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RAZEM
256

d.2.4.
2

KNR-W 2-15 
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.  
150 dm3- analogia pod- grzewacz o pojemności 80 I z  
mieszaczem wody zabudowany w szafmeblowej z 
zaworami odcinajacyml i filtrem siatkowym

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM

257
d.2.4.

2

KNR 2-15 
0113-02

Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 20 mm- 
analogia regulator ogro- nicznik wody elektroniczny  
montowany za podgrzewaczem wody

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

258
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0145-01

Pompy ręczne S(O-S)1 o śr. króćca 15-20 mm- analogia 
pompa cyrkulacyjna UP 15 - n14 BPM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

259
d.2.4.

2

KNR-W 2-17 
0205-01

analogia - elektroniczny sterownik czasowy tygodniowy do 
pompy cyrkulacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

260
d.2.4.

2

KSNR 11 
0207-01

urządzenie do uzdatniania wody odkamieniacz 
HYDROFLOW H838 w zabudo- wie kfg z drzwiczkami 
rewizyjnymi 30x40cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

261
d.2.4.

2

KNR-W 4-02 
0214-06

Wstawienie czyszczaka kanalizacjánego z PVC o śr. 150 
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

262
d.2.4.

2

KNR-W 2-15 
0142-03

Drzwiczki rewizyj ne o wymiarach 200 x 250 mrn szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

263
d.2.4.

2
kalk. własna

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść przewodów 
wodociągowych przez przegrody

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

264
d.2.4.

2

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.265 m3 0,403
RAZEM

265
d.2.4.

2
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.233 * 0,12 * 0,12 m3 0,403
RAZEM

266
d.2.4.

3

NNRNKB 
202 2143-04

(LIV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z  
konglomeratów kamiennych na spoivrie poiiestrowym- 
analogia blaty umywalkowe

m

2,6 m 2,600
RAZEM
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267
d.2.4.

3

KNR-W 2-15 
0137-03

Baterie umywalkowejednouchwytowe z dwoma zaworami 
o śr. nominalnej 15 mrn

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

268
d.2.4.

3

KNR-W 2-15 
0233-03

Ustępyz płuczka ustępową typu "kompakt"- analogia miska 
ustepowa na stelazu wisząca zbudowana z przyciskiem 
wandaloodpornym z deską woinoopadajacą

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

269
d.2.4.

3

KNR-W 2-15 
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem- nanalogia umywalka podblatowa 
z syfonem metalowym wandaloodpornym

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

270
d.2.4.

3

KNR-W 2-15 
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - analogia 
wiszący na stelażu syste- mowym z automatem 
spiukującym wandaloodpornym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

271
d.2.4.

4

KNR INSTAL 
0108-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm

m

14 m 14,000
RAZEM

272
d.2.4.

4

KNR 0-31 
0116-01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w 
budynkach mieszkalnych - piu- kanie, czynności 
przygotowawcze I zakończeniowe

m

8 + 13 m 21,000
RAZEM

273
d.2.4.

4

KNR 2-15 
0404-02
analogia

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w 
budynkach

m

3 m 3,00
RAZEM

274
d.2.4.

4

KNR-W 2-15 
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  
ogrzewania (na gorąco)

urz.

2 urz. 2,00
RAZEM

275
d.2.4.

4
kalk. własna

Wykonanie pomiaru wydatku i ciśnienia hydrantów szt

1 szt 1,000
RAZEM

276
d.2.4.

4
kalk. własna

Wykonanie sprawdzenia skuteczności wentylacji szt

1 szt 1,000
RAZEM

277
d.2.4.

4
kalk. własna

Badanie wody szt

2 szt 2,000
RAZEM

278
d.2.4.

4
kalk. własna

Obsługa geodezyjna szt

1 szt 1,000
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RAZEM

279
d.2.5

KNR 5-08 
0802-01
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle 
głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

11 * 2 szt. 22,00
RAZEM

280
d.2.5 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż dozowników do mydła 
Pojemnik na mydło w płynie

szt

5 szt 5,00
RAZEM

281
d.2.5 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż pojemnika na papier  
toaletowy pojemnik na papier toaletowy

szt

4 szt 4,00
RAZEM

282
d.2.5 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i dostarczenie koszy szt

6 szt 6,00
RAZEM

283
d.2.5 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż suszarek elektrycznych do 
rąk

szt

2 szt 2,00
RAZEM

284
d.2.5 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż lustra szt

2 szt 2,00
RAZEM

285
d.2.5 analiza 

indywidualna

Szafa meblowa szt

1 szt 1,00
RAZEM

286
d.3.1

KNR AT-48 
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

1,73 * 2,01 + 1,77 * 2,01 m2 7,035
RAZEM

287
d.3.1

KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

288
d.3.1

KNR 4-01 
0349-03

Rozebranie nadproży m3

(0,42 * 1,2 * 0,19) * 4 + (0,14 * 1,2 * 0,19) * 2 m3 0,447
RAZEM

289
d.3.1

KNR 4-04 
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

12,84 + 6,43 m2 19,270
RAZEM

290
d.3.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2
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(5,92 * 2) * 2,2 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 2,2 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79 +  
0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1  
+ 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 2,2 - (0,8 * 2,0 * 6)

m2 64,408

RAZEM
291

d.3.1
KNR 4-01 
0348-07

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z  
betonu komórkowego na zaprawie cementowej wraz z 
okładziną

m2

(0,3 + 1,77 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 2,56 + 1,1 + 1,1 + 0,2) *  
2,2

m2 17,446

RAZEM
292

d.3.1
KNR 4-01 
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie  
wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,42 * (0,05 + 0,15 + 0,22) * 2,0 m3 0,353
RAZEM

293
d.3.1

KNR 4-01 
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia ponad  
5 m2

m2

Nad płytkami (5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Pod płytkami poz.290 m2 64,408
RAZEM

294
d.3.1

KNR 4-01 
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na 
stropach plaskich, belkach. biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

12,84 + 6,43 m2 19,270
RAZEM

295
d.3.1

KNR-W 4-01 
0211-03

Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy  
głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

m2

poz.289 m2 19,270
RAZEM

296
d.3.1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.297 m3 7,885
RAZEM

297
d.3.1 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.288 + poz.289 * 0,02 + poz.290 * 0,02 + poz.291 *  
0,15 + poz.292 + poz.293 * 0,02 + poz.294 * 0,02 + 
poz.295 * 0,025

m3 7,885

RAZEM

298
d.3.2.

1

KNR 9-19 
0108-01

Odgrzybianie przy uzyciu środków chemicznych - 
powierzchnia odgrzybiana do 2 m2

msc.

41 msc. 41,000
RAZEM

299
d.3.2.

1

NNRNKB 
202 1130-01

analogia

(z.VII) Warstwy hydroizolacji wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- podłoża i ściany

m2

Umywalki 1,0 * 2,0 + 1,3 * 1,0 m2 3,30
WC 2,0 * 1,0 * 4 m2 8,00

RAZEM
300

d.3.2.
1

KNR-W 2-02 
0147-01

Nadproża prefabrykowane L19 m
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1,3 * 6 m 7,800
RAZEM

301
d.3.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX
-PLUS - ręcznie; pod- łoże: tynk gładki

m2

Sufit 4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
Nad płytkami (5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  

3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Pod płytkami poz.290 m2 64,408
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
302

d.3.2.
1

KNR 2-02 
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach

m2

Nad płytkami (5,92 + 5,92 - 2,57) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1  
+ 3,59 + 3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 +  
0,8 + 0,79 + 0,14 + 0,42 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1 + 0,28  
+ 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 27,835

Pod płytkami poz.290 - (1,77 + 2,57) * 2,2 m2 54,860
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
303

d.3.2.
1

KNR 2-02 
0803-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach

m2

Sufit 4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

304
d.3.2.

1

KNR 0-14 
2010-09
analogia

Przedścianka z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101 bez wełny mineralnej Płyty 
gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

m2

(1,77 + 1,26 + 0,05 + 1,26) * 3,15 m2 13,67
RAZEM

305
d.3.2.

1

KNR AT-07 
0102-01

Gruntowanie powierzchni środkiem TH ERMO-SHIELD 
FIX-PLUS - ręcznie; pod- łoże: pod gładzie

m2

poz.306 + poz.307 m2 55,018
RAZEM

306
d.3.2.

1

KNR 2-02 
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na 
ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wyiewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

(5,92 * 2) * 0,95 + (0,05 + 0,8 + 0,79 + 0,42 + 0,1 + 3,59 +  
3,59) * 0,95 + (0,79 + 0,8 + 0,22 + 3,21 + 0,22 + 0,8 + 0,79  
+ 0,14 + 0,42 + 0,88 + 0,06 + 0,83 + 0,42 + 0,14 + 0,34 +  
0,1 + 0,28 + 0,28 + 0,1 + 0,34 + 1,3) * 0,95

m2 31,958

Obróbka 
drzwi

(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 * 2 m2 3,000

RAZEM
307

d.3.2.
1

KNR 2-02 
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowa na sufitach 
z elementów prefabry- kowanych i betonowych 
wyiewanych - dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

308
d.3.2.

1

KNR 2-02 
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 100
-01

m2
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3,2 * (0,3 + 0,3) + 3,2 * (0,2 * 0,2) m2 2,048
RAZEM

309
d.3.2.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod 
płytki

m2

(5,92 * 2 + 1,12 * 2 + 0,52 * 2 + 3,59 * 2 + 2,57 * 2) * 2,2 + 
(0,81 * 2 + 1,0 * 2 + 1,3 * 2 + 1,77 * 2 + (3,59 - 1,12 - 0,14)  
* 2) * 2,2 - (0,9 * 2,0 * 6)

m2 81,292

RAZEM
310

d.3.2.
1

KNR-W 2-02 
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30 cm na zapra- wie kiejowej

m2

poz.309 m2 81,292
RAZEM

311
d.3.2.

1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod 
malowanie

m2

poz.312 m2 56,518
RAZEM

312
d.3.2.

1

KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.306 + poz.307 m2 55,018
Obróbka 

drzwi
(2,0 * 2 + 1,0) * 0,3 m2 1,500

RAZEM
313

d.3.2.
1

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.314 m2 31,36
RAZEM

314
d.3.2.

1

KNR-W 4-01 
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek i okien m2

poz.318 + poz.299 m2 31,36
RAZEM

315
d.3.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.316 m2 20,060
RAZEM

316
d.3.2.

2

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko

m2

4,28 + 9,23 + 6,55 m2 20,060
RAZEM

317
d.3.2.

2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.316 m2 20,060
RAZEM

318
d.3.2.

2

KNR 2-02 
1118-09
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na kij metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.316 m2 20,060
RAZEM

319
d.3.2.

2

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2
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(3,21 * 2 + (1,12 + 0,52) * 2 + (0,81 + 1,0) * 2 + 1,3 * 2 +  
1,77 * 2 + (0,42 + 0,14 + 0,81 + 1,0) * 2 + 3,59 * 2 + 2,57 *  
2) * 0,1 - (0,9 * 0,1 * 6)

m2 3,112

RAZEM
320

d.3.2.
2

KNR 2-02 
1120-02
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 
- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą zwykłą

m

poz.319 m 3,112
RAZEM

321
d.3.2.

2

KNR-W 4-01 
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

322
d.3.2.

3

KNR-W 2-02 
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

poz.323 m2 7,200
RAZEM

323
d.3.2.

3

KNR-W 2-02 
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone -łazienkowe 
wzmacniane

m2

D1 0,9 * 2,0 * 2 m2 3,600
D2 0,9 * 2,0 * 2 m2 3,600

RAZEM
324

d.3.2.
3

KNR-W 2-02 
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - ścianki z HPL m2

(1,0 + 0,42 + 0,14 + 0,34 + 0,1 + 0,28) * 2,2 + (1,26 + 0,05  
+ 1,26 + 1,28) * 2,2

m2 13,486

RAZEM

325
d.3.3

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1l2x1l2 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cemento- wej

m

3 m 3,000
RAZEM

326
d.3.3

KNR-W 2-15 
0106-07

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o 
połączeniach gwintowa- nych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m

3 m 3,000
RAZEM

327
d.3.3

KNR 0-34 
0101-05

Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami 
jednowarstwowym gr.4 mm (E)

m

3 m 3,000
RAZEM

328
d.3.3

KNR 4-01 
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1!2x1!2 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

m

3 m 3,000
RAZEM

329
d.3.3

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 112x02 ceg. w ścianach z cegieł  
na zaprawie cemento- wej

m

8 m 8,000
RAZEM

330
d.3.3

KNR-W 2-15 
0106-08

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o 
połączeniach gwintowa- nych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

m

8 m 8,000
RAZEM
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331
d.3.3

KNR 0-34 
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami 
jednowarstwomrrni gr.13 mm (J)

m

8 m 8,000
RAZEM

332
d.3.3

KNR 4-01 
0324-04

zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1l2x1l2 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

m

8 m 8,000
RAZEM

333
d.3.3

KNR-W 2-15 
0115-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

334
d.3.3 kalk. własna

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść przewodów 
wodociągowych przez przegrody

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

335
d.3.3

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.336 m3 0,158
RAZEM

336
d.3.3 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.325 * 0,12 * 0,12 + poz.329 * 0,12 * 0,12 m3 0,158
RAZEM

337
d.3.4

KNR 4-01 
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

338
d.3.4

KNR 2-17 
0140-01

Nawietrzaki z grzałką elektryczną śr. 160 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

339
d.3.4

KNR 2-17 
0201-01

Wentylatory wyciągowy 120 m3fh szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

340
d.3.4

KNR 2-17 
0119-01

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ 
Bil o śr.do 125 mm

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM

341
d.3.4

KNR 2-16 
0307-04

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z  
wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 133-159 mm

m2

1,3 * (2 * 3,14 * 0,125 / 2) m2 1
RAZEM

342
d.3.4

KNR 2-02 
2004-02

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 100-01

m2

1,3 * (0,3 + 0,3) m2 0,780
RAZEM

343
d.3.5.

1

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 112x172 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cemento- wej

m

9 m 9,000
RAZEM
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344
d.3.5.

1

KNR 4-01 
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 172x172 ceg.  
w ścianach z cegieł 'na pełno'

m

9 m 9,000
RAZEM

345
d.3.5.

1

KNR 4-07 
0330-02

Demontaż grzejników konwektorowych z rur stalowych o 
długości 200 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

346
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

347
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopis/wowych i odplywo- wych - ustęp z miską 
porcelanową

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

348
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpiywo- wych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

349
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0235-01

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 
dopływowych i odpływo- wych - pisuar

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

350
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach 
budynku 8

m

6 m 6,000
RAZEM

351
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 
mm

m

4 m 4,000
RAZEM

352
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 
mrn

m

5 m 5,000
RAZEM

353
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 
mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

354
d.3.5.

1

KNR-W 4-02 
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

355
d.3.5.

1

KNR 4-04 
0703-06

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur 
kamionkowych o śr. 150-200 mrn

m

15 m 15,000
RAZEM
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356
d.3.5.

1

KNR 4-02 
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z  
PCW o śr. do 110 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

357
d.3.5.

1

KNR 4-02 
0234-14

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczakl z  
PCW o śr. do 160 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

358
d.3.5.

1

KNR 4-02 
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 
mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

359
d.3.5.

1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.360 m3 0,130
RAZEM

360
d.3.5.

1
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.343 * 0,12 * 0,12 m3 0,130
RAZEM

361
d.3.5.

2

KNR 0-13 
0228-04

Rurociągi o śr. 160 mm rury z wydłużonym kielichem m

45 m 45,000
RAZEM

362
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0203-01

Ru rociągl z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz bu- dynków o połączeniach 
wojskowych

m

7 m 7,000
RAZEM

363
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0207-09

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach mieszkal- nych o połączeniach kjelichowych -
analogia pion kanalizacji sanitarnej w otulinie z wełny  
mineralnej 10cm wyguszony wyprowadzony ponad dach 
zakończony wy- wiewką kanalizacyjną pion , pion 
obudowany welna mineralna, w kazdym pionie rewizja z  
drzwiczkami 30x30 cm

m

23 m 23,000
RAZEM

364
d.3.5.

2

KNR-W 4-02 
0214-06

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 150 
mrn

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

365
d.3.5.

2

KNR 4-01 
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1!2x1l'2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cemento- wej

m

poz.367 + poz.368 m 28,000
RAZEM

366
d.3.5.

2

KNR 4-01 
0324-04

zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 02x112 ceg. w 
ścianach z cegieł 'na pelno'

m

9 m 9,000
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7053

- 33 -



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

367
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0106-05 
z.sz.3.4. 
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

8 m 8,000
RAZEM

368
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0106-03 
z.sz.3.4. 
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

20 m 20,000
RAZEM

369
d.3.5.

2

KNR 0-34 
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 40-63 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - dla rur PE/xc

m

8 m 8,000
RAZEM

370
d.3.5.

2

KNR 0-34 
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex  
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

m

20 m 20,000
RAZEM

371
d.3.5.

2

KNR 4-07 
0305-01

Wymiana rur przytącznych o śr. zewnętrznej 15 mm do 
grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub 
członowych na ścianach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

372
d.3.5.

2

KNR 4-02 
0105-05

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 80 mm - 
na rurę 2x ocynkowaną z otulina z pianki 8cm

msc.

1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
8 m 8,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

373
d.3.5.

2

KNR 4-02 
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 
mm w otulinie podtynko- wa lub zabudowana w karton 
gipsie zabudowana

msc.

9 msc. 9,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
0 m 0,000
ilość odcinków RAZEM
łączna długość RAZEM

374
d.3.5.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - pod baterie umywalkowe,  
zlewozmywakowe

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

375
d.3.5.

2

KNR 2-15 
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 15 mm - do zaworów czerpalnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

376
d.3.5.

2

KNR 2-15 
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm - 
do misek ustępowych i pisuarów

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM
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377
d.3.5.

2

KNR 2-15 
0107-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy 
itp. o śr. nominalnej 50 mm - do zaworów hydrantowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

378
d.3.5.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0101-07

Elementy montażowe Geberit montowane za ścianą licową kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM

379
d.3.5.

2

KNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

380
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0410-01
analogia

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1. SWN-1 do instalacji 
c.o. o ilości obwodów 2- 4- analogia szfki rewizyjne do 
odpowietrzników

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

381
d.3.5.

2

KNR 4-07 
0316-06

Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o 
wysokości 65-90 cm o dłu- gości 110-200 cm o mocy 
cieplnej 6200 W

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

382
d.3.5.

2

KNR INSTAL 
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

383
d.3.5.

2

KNR INSTAL 
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

384
d.3.5.

2

KNR 4-07 
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenia i napełnienie  
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego 
ogrzewania w obiektach do 15 plono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000

RAZEM
385

d.3.5.
2

KNR-W 2-15 
0134-07

Zawory antyskażeniowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

386
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

387
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0135-04

Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

388
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.  
150 dm3- analogia pod- grzewacz o pojemności 80 I z  
mieszaczem wody zabudowany w szafmeblowej z 
zaworami odcinajacymi I filtrem slatkowym

kpl.

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 7053

- 35 -



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM

389
d.3.5.

2

KNR 2-15 
0113-02

Clężarkowe zawory bezpieczeństwa o śnnom. 20 mm- 
analogia regulator ogro- nicznik wody elektroniczny  
montowany za podgrzewaczem wody

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

390
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0145-01

Pompy ręczne S(0-S) 1 o śr. króćca 15-20 mm- analogia 
pompa cyrkulacyjna UP 15 - n14 BPM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

391
d.3.5.

2

KNR-W 2-17 
0205-01

analogia - elektroniczny sterownik czasowy tygodniowy do 
pompy cyrkulacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

392
d.3.5.

2

KSNR 11 
0207-01

urządzenie do uzdatniania wody odkamieniacz 
HYDROFLOW HS38 w zabudo- wie idg z drzwiczkami 
rewizjdnymi 30x40cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

393
d.3.5.

2

KNR-W 2-15 
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mrn szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

394
d.3.5.

2

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.395 m3 0,403
RAZEM

395
d.3.5.

2
kalk. własna

Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.365 * 0,12 * 0,12 m3 0,403
RAZEM

396
d.3.5.

3

NNRNKB 
202 2143-04

(z.lV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z  
konglomeratów kamiennych na spoiwle poliestrowym- 
analogia blaty umywalkowe

m

2,6 m 2,600
RAZEM

397
d.3.5.

3

KNR-W 2-15 
0233-03

Ustępyz pluczką ustępową typu "kompakt"- analogia miska 
ustępowe na stelazu wisząca zbudowana z przyciskiem 
wandaloodpornyrn z deską wolnoopadajacą

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

398
d.3.5.

3

KNR-W 2-15 
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
uruchamianym kolanem- nanalogia umywalka podblatowa 
z syfonem metalowym wandaloodpornyrn

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

399
d.3.5.

3

KNR-W 2-15 
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - analogia 
wiszący na stelażu syste- mowym z automatem 
spłukującym wandaloodpornym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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400
d.3.5.

3

KNR-W 2-15 
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami 
o śr. nominalnej 15 mrn

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

401
d.3.5.

4

KNR 2-15 
0404-02
analogia

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w 
budynkach

m

8 m 8,00
RAZEM

402
d.3.5.

4

KNR-W 2-15 
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  
ogrzewania (na gorąco)

urz.

2 urz. 2,00
RAZEM

403
d.3.5.

4

KNR INSTAL 
0108-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych o rurociąg o śr.zew.do 76 mm

m

8 + 13 m 21,000
RAZEM

404
d.3.5.

4

KNR 0-31 
0116-01

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w 
budynkach mieszkalnych - plu- kanie. czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe

m

8 + 13 m 21,000
RAZEM

405
d.3.5.

4
kalk. własna

Wykonanie pomiaru wydatku i ciśnienia hydrantów szt

1 szt 1,000
RAZEM

406
d.3.5.

4
kalk. własna

Wykonanie sprawdzenia skuteczności wentylacji szt

1 szt 1,000
RAZEM

407
d.3.5.

4
kalk. własna

Badanie wody szt

2 szt 2,000
RAZEM

408
d.3.6

KNR 5-08 
0802-01
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle 
głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

11 * 2 szt. 22,00
RAZEM

409
d.3.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż dozowników do mydła 
Pojemnik na mydło w płynie

szt

5 szt 5,00
RAZEM

410
d.3.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż pojemnika na papier  
toaletowy pojemnik na papier toaletowy

szt

4 szt 4,00
RAZEM

411
d.3.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i dostarczenie koszy szt
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6 szt 6,00
RAZEM

412
d.3.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż suszarek elektrycznych do 
rąk

szt

2 szt 2,00
RAZEM

413
d.3.6 analiza 

indywidualna

Zakup dostarczenie i montaż lustra szt

2 szt 2,00
RAZEM

414
d.3.6 analiza 

indywidualna

Szafa meblowa szt

1 szt 1,00
RAZEM

415
d.4.1

KNNR 5 
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM

416
d.4.1

KNNR 5 
1207-05

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy 
do 47mm, - wraz z odkuciem przewodów

m

180 m 180,000
RAZEM

417
d.4.1

KNNR 5 
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki  
osadzone w ślepych otworach w cegle

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM

418
d.4.1

KNNR 5 
0306-03

Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika 
nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

419
d.4.1

KNNR 5 
0308-02

Gniazda instalacyjne demontaż gniazda uszczelnionego 
podtynkowego lub natynkowego

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

420
d.4.1

KNR 13-25 
0405-01

Demontaż oprawy oświetleniowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

421
d.4.1

KNR 4-03 
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

180 m 180,000
RAZEM

422
d.4.1

KNNR 5 
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

m3

0,64 m3 0,640
RAZEM

423
d.4.1

KNNR 5 
0406-01

Aparaty elektryczne - uzupełnienie rozdzielnicy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

424
d.4.1

KNR-W 4-01 
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i  
ziemi

m3

poz.425 m3 2,592
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RAZEM
425

d.4.1 kalk. własna
Wywiezienie gruzu  + utylizacja m3

poz.416 * 0,12 * 0,12 m3 2,592
RAZEM

426
d.4.2

KNNR 5 
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, 
przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły

m

60 m 60,000
RAZEM

427
d.4.2

KNNR 5 
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
betonowe - YDY 3x1,5mm

m

128 m 128,000
RAZEM

428
d.4.2

KNNR 5 
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż  
betonowe - YDY 3x2,5mm

m

680 m 680,000
RAZEM

429
d.4.2

KNNR 5 
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM

430
d.4.2

KNNR 5 
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z 
zaciskami skrętnymi

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM

431
d.4.2

KNNR 5 
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe o obciążalnoścido 16 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

432
d.4.2

KNR 2-17 
0201-01
analogia

Wentylatory ścienny - podłączenie szt.

-
11 szt. 11,000

RAZEM
433

d.4.2
KNR 2-17 
0201-01
analogia

Analogia - przyłączenie zasilania oświetlenia luster LED szt.

-
5 szt. 5,000

RAZEM
434

d.4.2
KNR 2-17 
0201-01
analogia

Analogia - montaż czujników obecności szt.

-
22 szt. 22,000

RAZEM

435
d.4.3

KNR 5-08 
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane na betonie moco- wane na kołkach 
kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM

436
d.4.3

KNNR 5 
0502-02

analogia oprawa LED 26W kpl.
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6 kpl. 6,000
RAZEM

437
d.4.3

KNNR 5 
0502-02

analogia oprawa LED 40W kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM

438
d.4.4

KNNR 5 
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia

pomi
ar

12 pomi
ar

12,000

RAZEM
439

d.4.4
KNNR 5 
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i  
skuteczności zerowania, uziemienieochronne lub robocze,  
pomiar pierwszy

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

440
d.4.5.

1
kalk. własna

Montaż elementów systemu przyzywowego - dla toalet 
osób niepełnospranych

szt

1 szt 1,000
RAZEM

441
d.4.5.

1

KNNR 5 
1304-01
analogia

Uruchomienie i badanie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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