Projektowany budynek

Przekr6j C - C

Projektowany budynek

Skala 1:20
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DROGADLAPIESZYCH '| JEZDNIA MANEWROWA '|
2%~ 2%

\Warstwa $cieralna - nawierzchnia min-zyw 6 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 4/31,5 25 cm
Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, 15 cml
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
\Warstwa odsaczajgca - piasek sredni 10 cml

Geowloknina separacyjno - wzmacniajaca

Dogegszczenie/wzmocnienie gruntu rodzimega
- mod. wtérny >60 MPa, Is = 1,0

Przekr6j D - D

\Warstwa $cieralna - nawierzchnia min-zyw 6 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 4/31,5 25 cm
Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
\Warstwa odsgczajgca - piasek Sredni 10 cm

Geowtoknina separacyjno - wzmachiajgca

Dogeszczenie/wzmocnienie gruntu rodzimega

- mod. wtérny >60 MPa, Is = 1,0
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Warstwa $cieralna - nawierzchnia min-zyw 6 cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 4/31,5 25 cm
Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Warstwa odsaczajaca - piasek $redni 10 cm

Geowtoknina separacyjno - wzmachiajgca

Dogeszczenie/wzmocnienie gruntu rodzimego
- mod. wtérny >60 MPa, Is = 1,0

Humus obsiany trawg [

\Warstwa Scieralna - nawierzchnia min-zyw

6 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 4/31,5

25 cm

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

15 cm

\Warstwa odsaczajgca - piasek sredni

10 cm

Geowloknina separacyjno - wzmacniajgca

Dogeszczenie/wzmocnienie gruntu rodzimegq
- mod. wtérny >60 MPa, Is = 1,0

TEMAT Budowa hali sportowej przy zespole Szkét Centrum Ksztatcenia
INWESTYCJI Rolniczego w Starym Brzesciu
cz. dz. nr ewid. 83/19 i 83/10, obreb 00026 Stary Brzes¢ parcele,
LOKALIZACJA |gmina Brze$¢ Kujawski, powiat wtoctawski, woj.
kujawsko-pomorskie, iden. dziatki 041804_5.00026
ZSCKR im. Jadwigi Dziubinskiej w Starym Brzesciu
INWESTOR ul. Stary Brzes¢ 14
87-880 Brzes¢ Kujawski
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
iEgd&AKJSAVéAA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
DROGI
ins ; " LOD/0050/POOK/03
PROJEKTOWAL mgr inz. Andrzej Kowalski w specjalnosci konstr. - bud. bez
ograniczen i drog. w zakr. ogr.
nr izby tOD/BO/3766/03
ins ; WKP/0254/POOD/08
SPRAWDZIL mgr inz. Robert Giemza w drogowej bez ograniczen
nr izby WKP/BD/0059/09
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Kowalski
TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJ C-C, D-D 1:20
)
DATA LUTY 2025 NR KONTRAKTU 358
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU D R 03

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

modyfikowany, i udo:

stepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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