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L3L3 L3
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Uwagi:

1. W rozdzielnicy głównej RG następuje rozdział sieci z układu TN-C na TN-S.

2. Układ sieci odbiorczej TN-S.

3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - izolacja oraz samoczynne  
wyłączenie zasilania.

4. Ochrona przepięciowa - ograniczniki przepięć typ I+II.

5. W rozdzielnicy zamieścić schemat ideowy.
6. Wykonać opis aparatów i ponumerować maskownice.

7. Projekt, dostawa, montaż szafy kablowo-pomiarowej w zakresie Operatora 
energii.

8. Okablowanie w klasie B2ca. Dopuszcza się stosowanie okablowania 

N2XH-J zamiast HDHp-J. Stosowanie kabli N2XH-J może wiązać się z 

koniecznością bruzdowania.

9. Czujnik/i zmierzchowy/e do sterowania oświetleniem poprzez zegar 
astronomiczny montować na zewnątrz budynku na północnej ścianie obiektu.

Rozdzielnica: RG

Obudowa Wolnostojąca na cokole

Wymiary [mm] 
1950 x 300 x 250 

oraz
1950 x 800 x 250 

Stopień ochrony IP55, IK10

Klasa izolacji I 

Układ sieci TN-S

Napięcie znam. 230/400 V

Prąd znam. 400 A

Zasilanie od dołu

Odpływy od góry
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Granica opracowania: 

Zakres inwestycji 
realizowanych przez 

Podmiot Przyłączany

Granica opracowania: 
Zakres inwestycji 

realizowanych przez 

ENERGA OPERATOR
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*

3xPP

*

400/5 A/A, kl. 0,2s, 

S2n=2,5VA, FS≤5

LP*

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZK-P typ KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F, 
własność Zakładu Energetycznego

Lokalizacja - granica działki Inwestora

DELTA 

T25-3

3x6A
*

*

Projektowany WLZ-1.2

4x(3xYAKY 1x240mm2) 
długość ok. 300,0m  

w ułożeniu D,
pod utwardzeniami prowadzić 

w rurach osłonowych
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Un=400/230V; In=400A; 50Hz; 
ZK-PWP

US
układ 

sterowania 
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CERTYFIKOWANY 

ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO 

WYŁĄCZNIKA PRĄDU CNBOP

Złącze kablowe ZK-PWP
Lokalizacja - elewacja budynku

Certyfikowany 

Przeciwpożarowy 
Wyłącznik Prądu 

PWP/UW

- urządzenie 
wykonawcze 

NHXH FE180/E90 

2x1,5 mm2

NHXH FE180/E90 
5x1,5 mm2

WEJŚCIE NR 1

Certyfikowany Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu PWP1/US

- urządzenie sygnalizacyjne

Certyfikowany Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu PWP1/UU
- urządzenie uruchamiające

WEJŚCIE NR 2

Certyfikowany Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu PWP2/US

- urządzenie sygnalizacyjne

Certyfikowany Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu PWP2/UU

- urządzenie uruchamiające
N

H
X

H
 F

E
1

8
0

/E
9

0
 

5
x
1

,5
 m

m
2

N
H

X
H

 F
E

1
8

0
/E

9
0

 
2

x
1

,5
 m

m
2

NHXH FE180/E90 
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NHXH FE180/E90 
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3xPP 400/5 A/A
LgY 6x1,5mm2
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R ≤ 5 Ω
połączyć 

z uziomem

Do GSU i MSU 
należy przyłączyć
- inst. c.o.
- inst. wodną
- inst. gazową
- inst. went./klim.

P
E

N

N

PE

Do GSU

należy przyłączyć
- inst. fotowoltaiczną
(panele, 
konstrukcję 
wsporczą)

P
V

PE
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Rozdzielnica Główna RG
Lokalizacja - Pomieszczenie Elektryczne 0.18
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Dla obwodów RG/13.1 i RG/13.2: 

w budynku prowadzić instalacje 

okablowaniem N2XH-J 3x1,5mm2, 

a w miejscach wyjścia w teren 

zewnętrzny (wprowadzenie 

okablowania do ziemi) wykonać 
mufy kablowe i prowadzić 

okablowanie YKYżo 3x4mm2
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Projektowane złącze kablowe ZK-S1, własność Inwestora

Lokalizacja - granica działki Inwestora

Projektowany WLZ-1.1

4x(YKXS 1x240mm2)  
długość ok. 10,0m  

w ułożeniu D
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Projektowane złącze kablowe ZK-S2, własność Inwestora

Lokalizacja - elewacji budynku
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Projektowany WLZ-1.3

4x(YKXS 1x240mm2)   
długość ok. 8,0m  

w ułożeniu D

Projektowany WLZ-1.4

4x(YKXS 1x240mm2) 

długość ok. 30,0m  
w ułożeniu D

w rurze osłonowej 
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Dla obwodu 

RG/6:

w terenie 

zewnętrznym 
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Według odrębnego opracowania 
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systemu oddymiania - zasilić 
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Opis zmian

1

Data

27.03.2025

- dodanie obwodu elektrycznego

- aktualizacja bilansu mocy

- aktualizacja długości kabla i sposobu jego prowadzenia

Nr rewizji

1

ES-02

Schemat zasilania

INWESTOR
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LOKALIZACJA

STADIUM
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PROJEKTOWA 

PROWADZĄCA

Archenika Sp. z o.o.
ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań 
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
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ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Michał Kapka

mgr inż. Grzegorz Wawrzyniak
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elektrycznych i elektroenergetycznych
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