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1 Wstep

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej.
1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych szczegétowg specyfikacja technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej lub zmodernizowanej instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

e demontaz istniejgcej instalacji,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzenh ,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalaciji.

2 Wykonanie instalacji wodociggowej

2.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogodlne przedstawione sg w ST-00 — wymagania ogodlne — instalacje
wewnetrzne.

2.2 Wymagania instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno—budowlanego. Instalacja wodociggowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w spos6b umozliwiajgcy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we wiasciwym
zakresie zgodne z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych

3 Wymagania dot. wyrob6éw stosowanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
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¢ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng ,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacja.
3.1 Materiaty

Rury

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur
zespolonych PE-X/AL./PE o ci$nieniu roboczym 16 bar

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacje hydrantowe nalezy wykonaé z rur stalowych potgczonych przy pomocy
pofgczen gwintowanych, Rury nalezy przymocowa¢ do przegréd budowlanych przy pomocy
specjalnych obejm i mocowan.

Armatura
Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej.,

Hydranty

Hydranty wewnetrzne o Srednicach nominalnych zgodnie z projektem technicznym
nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta hydrantu oraz przepisami
szczegoOtowymi dot. bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej, Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4 Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
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Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla
grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng plyte
nad przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe moga byé uktadane ponizej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego Iub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

e temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

o przewody uktfadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w
kanatach odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weziach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byc¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplinych:
powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajgcy, w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzagc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac¢ izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
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o dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

e dla przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
o dla przewodow srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,
e dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddw
wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego
wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym,
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny .

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w
czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do

kanalizacji. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byc¢
podigczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
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z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6 Urzadzenia do pomiaru przeptywu wody

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 °C, oswietlone, tatwo
dostepne, o minimalnej wysokos$ci 1,80 m i wyposazone we wpust podtogowy. Wodomierz
powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgcg przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i
tg armatura.

7 Urzadzenia technologiczne wody

7.1 Urzadzenia do podgrzewania wody

Urzadzenia do podgrzewu wody nalezy zainstalowac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta o parametrach zgodnie z projektem technicznym.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostaniem sie
0s0Ob niepowotanych.

Urzadzenia nalezy konserwowac oraz uzytkowac¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz kartg
oraz instrukcjg techniczng wybranego producenta.

7.2 Urzadzenia do zmiekczania wody

Urzadzenia do podgrzewu wody nalezy zainstalowac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta o parametrach zgodnie z projektem technicznym.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostaniem sie
0sOb niepowotanych.

Urzadzenia nalezy konserwowac oraz uzytkowac¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz kartg
oraz instrukcjg techniczng wybranego producenta.

8 lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody
cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny
by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji. Armatura
instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
spos6b sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha.

9 Regulacja instalacji wodociggowej

9.1 Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa podlega regulaciji

e wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

o wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

e Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé przeprowadzone po zakornczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
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¢ Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

10 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosSci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢  bezposrednio
po zakonczeniu montazu przed wykonaniem wylewek Ilub zakryciem bruzd oraz
szachtéw/kanatow.

Do préby szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowang. Armature czerpalng montowac
po przeprowadzeniu préob szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpi¢ jg korkami.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna by¢é 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania
préby manometr kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

Instalacje cieptej wody nalezy poddaé dwukrotnej prébie szczelnosci.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci podwyzszonym cidnieniem wody zimnej, instalacje
nalezy wypetni¢ wodg o temperaturze 55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w
czasie nie krétszym niz 30 min. Po przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacje nalezy
przeptukac.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac¢ ogdlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robét instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow
i urzadzen.

11 Obmiar robot

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu .

12 Odbiory robét

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyc¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

o protokoty wykonanych badan odbiorczych,
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e dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzgdzen cisnieniowych,
¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, i) instrukcje obstugi instalaciji.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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