Formularz kosztorysu ofertowego
Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z likwidacjg skutkéw zalania pomieszczern w budynku biurowym przy ul. Ciotka 10A w Warszawie

Podstawa Jednostka Obmiar Warto§é

2

Opis rob6t

3
Pomieszczenie socjalne

4

Cena jedn.
5 [3

7

wycena indywidualna

Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposazenia
pomieszczenia

kpl.

1,000

KNR 4-01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

28,500

KNR AT-23 0101-01

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin
podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza

m2

28,500

NNRNKB 202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem wzmacniajgcym
podtoze - powierzchnie poziome

m2

28,500

KNR-W 2-02 1123-02

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe

m2

28,500

KNR-W 2-02 1123-04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wyktadzin rulonowych

m2

28,500

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

m2

70,641

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian

m2

70,641

KNR 2-02 0925-01

Ostony okien folig polietylenowg

m2

5,010

RAZEM 1 Pomieszczenie socjalne

Pokdj 109

wycena indywidualna

Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposazenia
pomieszczenia

kpl.

1,000

KNR 4-01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

27,250

KNR 4-01 0816-06

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub
cokotow

m2

27,250

KNR AT-17 0110-01

Oczyszczenie podtoza przez frezowanie powierzchni
frezarkg o szerokoséci watka 35 cm na gt. 2mm

m2

27,250

NNRNKB 202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatemwzmacniajgcym
podtoze - powierzchnie poziome

m2

27,250

NNRNKB 202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrbwnawcze grubosci 2 cm zatarte na
ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

27,250

KNR AT-23 0101-02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin
podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

m2

27,250

KNR AT-23 0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowei; ptytki o wymiarach 30x30 cm

m2

27,250

KNR AT-23 0217-06

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15
cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-
40 cm

20,100

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

m2

63,788

20

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian

m2

63,788

21

KNR 2-02 0925-01

Ostony okien folig polietylenowg

m2

4,142

RAZEM 2 Pokéj 109

Pokdj 110

22

wycena indywidualna

Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposazenia
pomieszczenia

kpl.

1,000

23

KNR 4-01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

18,803

24

KNR 4-01 0816-06

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub
cokotow

m2

18,803

25

KNR AT-17 0110-01

Oczyszczenie podtoza przez frezowanie powierzchni
frezarkg o szerokoséci watka 35 cm na gt. 2 mm

m2

18,803

26

NNRNKB 202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem wzmacnigjgcym
podtoze - powierzchnie poziome

m2

18,803

27

NNRNKB 202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrbwnawcze grubosci 2 cm zatarte na
ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

18,803

28

KNR AT-23 0101-02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin
podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe

m2

18,803

29

KNR AT-23 0206-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowei; ptytki o wymiarach 30x30 cm

m2

18,803

30

KNR AT-23 0217-06

Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15
cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-
40 cm

17,000

31

KNR 4-01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

m2

49,014

32

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych $cian

m2

49,014

33

KNR 2-02 0925-01

Ostony okien folig polietylenowg

m2

2,505

RAZEM 3 Pokéj 110

Pokéj 111

34

wycena indywidualna

Wyniesienie i ponowne wniesienie wyposazenia
pomieszczenia

kpl.

1,000

35

KNR 4-01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

18,803

36

KNR 4-01 0816-06

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub
cokotow

m2

18,803

37

KNR AT-17 0110-01

Oczyszczenie podtoza przez frezowanie powierzchni
frezarkg o szerokoséci watka 35 cm na gt. 2mm

m2

18,803

38

NNRNKB 202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem wzmacnigjgcym
podtoze - powierzchnie poziome

m2

18,803




(z.VI) Warstwy wyrbwnawcze grubosci 2 cm zatarte na

39 NNRNKB 202 1127-01 ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m2 18,803
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin

40 KNR AT-23 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod m2 18,803
kleje cementowe
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o

41 KNR AT-23 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej m2 18,803
cienkowarstwowei: ptytki o wymiarach 30x30 cm
Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15

42 KNR AT-23 0217-06 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28- [m 17,000
40 cm
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami

43 KNR 4-01 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem m2 49,014
nieréwnosci _ i _ i

m KNR 4-01 1204-02 Dwulfrofne malowanie fqrboml emulsyjnymi starych m2 49,014
tynkédw wewnetrznych Scian

45 KNR 2-02 0925-01 Ostony okien folig polietylenowg m2 2,505
RAZEM 4 Pokéj 111

5 Archiwum

4% ) ) Wymfesenle i ponowne wniesienie wyposazenia kpl. 1,000

wycena indywidualna pomieszczenia

47 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 37,430

48 KNR AT-23 0101-01 Przygotowanie podtoza poq Y«ykongnle ok+qdzwn m2 37,430
podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin

49 KNR AT-23 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod m2 37.430
kleje cementowe
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o

50 KNR AT-23 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej m2 37.430
cienkowarstwowei: ptytki o wymiarach 30x30 cm
Cokoliki przyScienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15

51 KNR AT-23 0217-06 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28- [m 46,600
40 cm
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-

52 KNR 4-01 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni |m2 70,641
odbicia ponad 5 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-

53 KNR 4-01 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i m2 28,500
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5 m2

54 KNR 9-21 0302-02 Dez;{nfekqo powierzchni betonowych, murowych, m2 99,141
kamiennych 5-10 m2 metodg natrysku

55 KNR 2-02 0803-03 Tyr]kl wewnefrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na m2 70,641
Scianach i stupach

56 KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnefrznra zwykte kat. lll wykonywane recznie na m2 28,500
stropach i podciggach
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z

57 KNR 2-02 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na §cianach na |m2 70,641
podtozu z tynku
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z

58 KNR 2-02 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na |m2 28,500
podtozu z tynku ; i _ i _ :

59 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne molowonle'forpoml emulsyjnymi pOW{erzchnl m2 99,141
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

40 KNR 2-02 0925-01 Ostony okien folig polietylenowg m2 5,010

61 KNNR 9 0501-02 Wymiana opraw oswietleniowych swietldwkowych do st 5.000
3x40W
RAZEM 5 Archiwum

é tazienka (parter)

62 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 14,280

43 KNR 2-02 0925-01 Ostony okien folig polietylenowg m2 1,637

64 KNR 4-01 1202-07 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2 5,000
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami

65 KNR 4-01 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem m2 28,103
nieréwnosci ; i _ i

s KNR 4-01 1204-02 Dwulfrofne malowanie fqrboml emulsyjnymi starych m2 28,103
tynkédw wewnetrznych Scian

67 KNR 4-01 0819-15 Rozebranie odparzonej wyktadziny éciennej z ptytek m2 3.600

8 KNR AT-22 0101-01 I]’r;ygofowome pod+ozq pod Wy}<onon|e 9k+0dzm m2 3.600
Sciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin

69 KNR AT-22 0101-02 $ciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje m2 3,600
cementowe
Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o

70 KNR AT-22 0204-05 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej m2 3,600
cienkowarstwowei; ptytki o wymiarach 20x30 cm
RAZEM 6 tazienka (parter)

7 Salanr 9
Demontaz 12 stanowisk do obstugi interesantow wraz z
okablowaniem (inst. elekiryczna, nisko pradowa i IT),

71 . . przeniesienie na wskazane miejsce, wyniesienie kpl. 1,000

wycena indywidualna S .

pozostatego wyposazenia i ponony montaz po
przeprowadzeniu robét budowlanvech

72 KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 45,000

73 KNR 4-01 0811-07 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 103,550

74 KNR AT-23 0101-01 Przygotowanie podtoza poq Y«ykongnle ok+qdzwn m2 103,550
podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin

75 KNR AT-23 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod m2 103,550
kleje cementowe
Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o

76 KNR AT-23 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej m2 103,550

cienkowarstwowei: ptytki o wymiarach 30x30 cm




Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15

77 KNR AT-23 0217-06 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28- [m 46,500
40 cm
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-

78 KNR 4-01 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i m2 103,550
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-

79 KNR 4-01 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni |m2 162,082
odbicia ponad 5 m2

80 KNR 9-21 0302-02 Dez;{nfekqo powierzchni betonowych, murowych, m2 265,632
kamiennych 5-10 m2 metodg natrysku

81 KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnefrzng zwykte kat. lll wykonywane recznie na m2 103,550
stropach i podciggach

8 KNR 2-02 0803-03 Tyr]kl wewnefrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2 162,082
Scianach i stupach
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z

83 KNR 2-02 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na |m2 265,632
podtozu z tynku

84 KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne molowonle'forpoml emulsyjnymi pOW{erzchnl m2 265,632
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

85 KNR 2-02 0925-01 Ostony okien folig polietylenowg m2 14,162

86 KNNR 9 0501-02 Wymiana opraw oéwietleniowych $wietldwkowych do ot 12,000
3x40W
RAZEM 7 Sala nr 9

8 Korytarz parter

87 KNR 4-01 1202-07 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2 3.250

88 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtédg folig m2 21,700
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami

89 KNR 4-01 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem m2 59,047
nieréwnosci _ _ _ _

90 KNR 4-01 1204-02 Dwul’<rofne malowanie fgrboml emulsyjnymi starych m2 59.047
tynkéw wewnetrznych $cian
RAZEM 8 Korytarz parter

9 Korytarz piwnica

91 KNR 4-01 1202-07 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2 3.250

92 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podtédg folig m2 12,750
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami

93 KNR 4-01 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem m2 12,750
nieréwnosci _ _ _ _

94 KNR 4-01 1204-02 Dwul’<rofne molowonlefqrboml emulsyjnymi starych m2 12.750
tynkéw wewnetrznych $cian
RAZEM 9 Korytarz piwnica

10 Elewacja

95 KNR 2-02 1611-04 Ruszfow’ohlo ramowe warszawskie jednokolumnowe Kol. 3.000
wysokos$cido 10 m

96 . . Mycie ci$nieniowe elewaciji m2 63,040

wycena indywidualna

97 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewaciji m2 63,040
RAZEM 10 Elewacja

1 Wywéz gruzu

98 Koszt wynajecia konteneréw na odpady kpl. 4,000

wycena indywidualna

RAZEM 11 Wywéz gruzu

RAZEM kosztorys




