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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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płatew 7x14

murłata 10x12

ściana zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- istniejąca ściana

ściana zewnętrzna
- deska elewacyjna(kompozytowa) na ruszcie systemowym
- styropian EPS 031 gr. 15 cm
- bloczki gazobetonowe gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny

PROJEKT WYKONAWCZY

słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w kolorze antracytowym
montowane w rozstawie co 30 cm

daszek o konstrukcji drewnianej pokryty papą

kanał czerpni
ścianki z cegły waoienno piaskowej o wym. 12x20x33,3cm z przewiązkami z bednarki
co 2 warstwy w pionie, wykończenie beton architektoiniczny w kolorze białym

murki żelbetowe gr. 15 cm  z betonu C25/30 zbrojone siatką  z prętów fi 8 o oczkach
15x15 cm,posadowione na fundamencie żelbetowym 15x24cm, ponad poziomem terenu
(gruntu) wykończone betonem architektonicznym w kolorze białym; poniżej poziomu
terenu (na styku z gruntem) zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową oraz folią
kubełkową

poniżej poziomu terenu - od strony
zewnętrznej ścianę zabezpieczyć dwiema
warstwami masy asfaltowo kauczukowej
oraz folią kubełkową
powyżej poziomu terenu ścianę
wykończyć betonem architektonicznym w
kolorze białym

słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w kolorze antracytowym
montowane w rozstawie co 30 cm

schody do piwnicy
wykończenie stopni - płyty granitowe płomieniowane o gr. 2,5 cm, kolor
antracytowy; podstopnice - gres rektyfikowany w kolorze białym

schody
wykończenie stopni - płyty granitowe płomieniowane o
gr. 2,5 cm, kolor antracytowy; podstopnice - gres
rektyfikowany w kolorze białym

roślinność
- niskie krzewy (szczepione)
- byliny

roślinność
- niskie krzewy (szczepione)
- byliny
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