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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy wełny mineralnej układanej krzyżowo o łącznej gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- istniejący stropodach- płyta żelbetowa kanałowa o gr.24cm

posadzka betonowa
przemysłowa

stopień betonowy z betonu C15/20
wykończenie stopnia gres mrozoodporny, antypoślizgowy na kleju elastycznym
kolor- antracyt

obróbka blacharska z blachy powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym;
kształt ustalić wynikowo, po wykonaniu
ocieplenia

P1-profile aluminiowe zamknięte 50x200mm
mocowane dystansowo na kotwach do ścian
nośnych oraz konstrukcji stropodachu,
rozstaw profili ok. 3,0msystemowa podkonstrukcja do montażu

paneli fotowoltaicznych montowana na
belkach z profili aluminiowych 50x150mm

obróbka blacharska z blachy
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
antracytowym;

P2-profile aluminiowe zamknięte 50x150mm
mocowane na ruszcie z profoli P1 (50x200mm)

panel o wym. 111x222cm montowany w
układzie pionowym

2%= 1,15O
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KONSTRUKCJA NOŚNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH

zakres projektu nie dotyczy fundamentów

ściana zewnętrzna poniżej poziomu gruntu
- folia kubełkowa
- styropian XPS gr. 10 cm
- 2x masa asfaltowo-kauczukowa
- istniejąca ściana

budynek gospodarczo - garażowy
segment  2a

SCHEMAT TYPOWEJ KONSTRUKCJI DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Na dachu budynku gospodarczo-garażowego
zaplanowano montaż 72 paneli fotowoltaicznych o
wymiarach 111x222cm rozmieszczonych w dwóch
rzędach.
Konstrukcję nośną do montażu systemu
fotowoltaicznego stanowić będzie ruszt z profili
aluminiowych kotwiony dystansowo do ścian
nośnych oraz konstrukcji dachu.
Konstrukcja wsporcza pod panele typowa,
systemowa, zalecana przez producenta paneli.
Dopuszcza się zastowowanie innego rozmiaru paneli
(+/- 10%) przy zachowaniu zaprojektowanej geometrii
rozmieszczenia systemu na dachu.
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