= A s Okna, witryny i drzwi przeszklone zewnetrzne powinny spefniaé wymogi dot.
Zestawienie Drzwi izolacyjnosci przegrod, ktdre obowigzujg od 01.01.2017r., ti. U max dla catego
zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0,9 W/m2K.
) )
ID D1 D2 D3 D4 D4 D5 D6 DHw DHw Dhw Dw Diws Dt1 Dt2 Dt2 Dt3 Okna drzwi zewnefrzne przeszklone
—  profil aluminiowy ciepty
—  kolor RAL 7016;
/ S N N ¥4 N , N N AN L, AN —  system tréjkomorowy,
/// \\\ \\ / \\\ /// \\\ \\\ \\\ /// \\\ —  szyba bezpieczna P1
. / S N N ,/ A S . N\ N\ 7 N\ —  szyba dzwiekochtonna;
EIewaCJa ! . Y y . Y “ o Y Y " Y —  wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej dla catej przegrody Rw=40 dB;
7 “ AN o v N\ o AN o o o AN o —  wparterze na elewacji wejéciowej okna state (nierozwierane), pozostate okna
E Z . S o N S . 7 S S AN S rozwierane lub uchylne gora w celu ufatwienia czyszczenia
\ i > ‘ > 4 > ‘ > ‘ ‘ . > . —  okna w elewacji péinocnej przeciwpozarowe w klasie EI 30
—  wszystkie okna procz fazienkowych i piwnicznych oraz drzwi tarasowe w sali
Potozenie Zewnetrze Zewnetrze Zewnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze Zewnetrze Whnetrze Whnetrze Whnetrze ';g;:i’,egcy{zel ”S"‘taplZ‘,‘:geewﬁ‘;°::tzﬁwa°s*°”y przeciwsioneczne
- i, szyldy - ierdzew! ynow:
llogé 1 1 1 1 14 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 Drzwi do serwerown:
—  drzwi przeciwpozarowe El 30
Rozmiar Szer. x Wys. 150%240 120%206 90x206 90x206 90x206 90x206 90x206 80x206 80x206 90x206 90x206 90x206 90%206 90%206 90%206 90%206 — obcednica ceowa b fows 0 grubosc 3 2 szezelk EPDM na zeeh
rawedziacl
Szeroko$é 150 120 90 90 920 90 90 80 80 90 90 90 90 90 90 90 —  skrzydio ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto bez
dodatkowych pokryé o grubosci 60 mm z uszczelka EPDM na czterech
Wysokosc¢ 240 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 krawedziach .
— 3 blokady przeciwwywazeniowe
Orientacja L L P P L L P L P L P L L L =] L ~ 3lozyskowane zawiasy
—  zamek dodatkowy (opcja)
Klasa odpornosci ogniowe;j - - - - - - - - - - - - - - - El 30 —  zamek centralny rozporowy klasy C
—  cigzar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ - 40 kg/m2
Materiat paneli Szkto Szkto Szkto Kompozyt Kompozyt Szkto Szkto Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Metal Kompozyt Metal ~  wypelnienie weing mineralna o gestosci 60 kg/m3
—  elektrozaczep - KD
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Drewno Drewno Drewno Aluminium Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Stal Stal Stal Stal —  opcjonalnie zamek elektromotoryczny
Drzwi wewnetrzne
Samozamykacz ] ] ] ] ] ] U] ] ] U] ] X U] U] U] X —  skrzydta peine (ramiaki z drewna litego)
i —  oécieznice drewniane regulowane
OtWOI’y WentylaCyJ ne - - - - - - - X X X X X - —  wzmocnione zawiasy
. —  drzwi montowane do lica ciany, otwierane na $ciane
Szklenie szkio kl. P1 szkto kl. P1 szkto kl. P1 szkto kl. 01 szkito kl. 01 _ drzwi wejsciowe do sanitariatow, procz drawi do toalety dia osob
drzwi weiciowe niepetnosprawnych wyposazy¢ w samozamykacz
AIZ WEJSCIOWe: — drzwi do sanitariatow i howka - jednoskrzydiowe ph )
- automatyczne drzwi drzwi tarasowe drzwi tarasowe drzwi tazienkowe drzwi tazienkowe drzwi tazienkowe drzwi tazienkowe drzwi tazienkowe drzwi techniczne drzwi techniczne drzwi techniczne drzwi do sgrwerowni orézc\gin?;?:i' Z:fwz\?’aln%r?;;um;y:ﬁiy r\‘;sdglzgej ocvzvzépdyt gairzelgs ;odciecie
'-oerVZv\I;irzne osazy¢ w prztem{wpoza_rowe, wentylacyjne o facznej pow. 0,222m2
UWAGI inf Wyp i Y t antywiamaniowe —  klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa
in OrmgCJQto utomatycznym Zabezpieczenia drzwi
S’iolso e to WIeraInlgk. —  we wszystkich drzwiach wewnetrznych procz drzwi do sanitariatéw i schowka
- toor antracyt gtadki zastosowac zamki patentowe
satynowy —  wdrzwiach zewnetrznych zastosowa¢ zamki patentowe antywtamaniowe o
najwyzszym poziomie bezpieczenstwa (kl.6)
—  drzwi tarasowe przeszklone szktem o kl. P1
Drzwi zewnetrzne wej$ciowe- Automatyczne Drzwi rozwierne WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ
. . . Drzwi zgodne z: PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. )
Zestawienie Okien . . . L . L, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM
—  PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci. JVRI\SV(?}L\{Y}\\A I\E"’/\}ﬁ%z‘{\"’\‘\’l%xfggmz%%ﬁfggﬁ?g'w& yrle%jfES}ch/)\?\l(%lA CELEM ICH WYJASNIENIA
ID o1 02 02 03 o4 05 06 08 —  PN-EN'16005:2013 Drzwi z napedem - Bezpieczeristwo uzytkowania - Wymagania i badania. WSZELKIE ZMIANY. ZMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZA
—  PN-EN 16361:2013 Drzwi z napedem - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Drzwi inne niz BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.
rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem, bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci  INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
ogniowej i dymoszczelnosci. EgéOES}-(r'?L;VCYFl\lll‘ISRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ REWIZJAMI
Parametry techniczne: JEKTO '
Elewacja od wewnatrz —  drzwi dwuskrzydiowe .
- paped - przeznaczony do drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych o szerokosci nie przekraczajacej 1600 mm Projktant Lucjan Chojnowski
i maksymalnej masie 250 kg. Pracownia Autorska Architektury
—  montaz napgdu - na nadprozu i na skrzydle Arrchitence 07-409 Ostroleka, ul.Skrzetuskiego 34,
~ 5posob otwarcia - na lewo M R0 050567,
lloé 6 13 17 2 2 1 1 1 2 —  tryb samozamykacza - naped zoptymalizowany pod katem recznego pobudzania otwarcia drzwi wraz z e-mail: archJucj‘an,chojnowski@gmai\,com
funkcja wspomagania (gdy drzwi zostang na kilka stopni otwarte, zaczyna dziata¢ wspomaganie, a jego https://www.facebook.com/pracownia.DOM
Rozmiar Szer. x Wys. 120%60 120%x150 120%150 120%x150 178x%150 120%70 60x150 120%x120 110%x50 si}a jest automaty_cznie dostosowywana do ustawionej wielkosci, uwzgledniajacej potrzeby o0sOb |inwestor
niepetnosprawnych i starszych) . . N WOJ EWQDZTWO MAZOWIECKIE
Wysokoéc': 60 150 150 150 150 70 150 120 50 —  tryb automatyczny - przeznaczony do przechodzenia po pobudzeniu przez radarowy czujnik ruchu lub UL. JAGIELLONSKA 26, WARSZAWA 03-719
stosowny przycisk
Szerokosé 120 120 120 120 178 120 60 120 110 —  krotkie pchniecie wystarcza, aby drzwi sie automatycznie otworzyty Inwestycja i
—  mechaniczna funkcja ewakuacji REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY |
OrlentaCJa L P L P P —  do stosowania w zakresie wyzszych cigzarow drzwi i silnigjszych obcigzen wiatrem EFEK?'e\?vng(s%F&?&gyfecg?é33DZAA§9T%)ES%3VVXN?EII\;IUO%?1T;GXVLYNY CH
K d . . . El 30 —  funkcja zamykania drzwi: w stanie beznapigciowym naped pracuje jak samozamykacz 7RODEL ENERGII
asa odpornosci ogniowej - - - - - - - B —  funkgja $luzy i wiatrotapu: dwa zsynchronizowane ze sobg systemy reguluja prace drzwi lub zapobiegaja .
wymianie powietrza pomigdzy wewnetrzng i zewnetrzng czescig budynku Lokalizacja UL. POZNANSKA 17, OSTROLEKA 07-410,
— kontrola dostepu: kontrola za pomoca klucza - , ) N JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROLEKA, DZIALKI NR 51941/3, 51941/4
—  mozliwo$¢ zaprogramowania dwdch trybow pracy o réznych parametrach i aktywacji za pomocag réznych
czujnikow Nazwa Rysunku: Rysuneknr:
; . . . ; . . ; —  wptyw czynnikéw zewnetrznych: wptyw wiatru i temperatury nie powoduje zmiany parametréw pracy drzwi BUDYNEK BIUROWY. WYKAZ DRZWI | OKIEN. B_1 4
UWAGI uchylne gorg rozwierane rozwierane rozwierane okno state uchylne gorg rozwierane rozwierane uchylne gorg — rodzaj aktywacj napedu - pobudzenie reczne - mozliwosé otwarcia drzwi z napedem poprzez rozmyéine
uruchomienie recznego urzadzenia pobudzajacego, w tym takze przez lekkie popchniecie skrzydta. Reczne .
urzadzenie pobudzajace powinno by¢ umieszczone w zasiegu uzytkownika, w miejscu skad wyraznie wida¢ | Prolektant Sprawdzajacy: Wspbipraca:
drzwi, celem wyeliminowania mozliwo$ci uderzenia lub zatrzymania przez drzwi w trakcie ich otwierania mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski mgrinz. arch. Dorota Diugofecka mgrinz. arch.
—  funkcja automatycznego zamykania po uptywie z gory okreslonego czasu o - __ Monika
Kolorystyka Uprawnienia - 68/93/0s; Uprawnienia - MA-005/15;czlonek Kaminska-Podeszwa

— kolor profili drzwiowych- antracyt gtadki, satynowy
— kolor klamek i szyldow - antracyt gtadki, satynowy
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