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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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drugi podjazd- pochylnia z  kształtowników  stalowych  gorącowalcowanych
∑ element  nośny- profil zamknięty 100x120mm oparty na słupkach 100x100mm
∑ stężenie podestu w płaszczyźnie jezdnej - profil zamknięty 40x40x4mm
∑ podest stalowy - z systemowych krat  z płaskownika 40x5mm oczka 20mm.
∑ poręcz - z profilu rurowego średnicy 48,0/3,2mm.
∑ konstrukcja pochylni spawana  kotwiona do stóp żelbetowych 25x25x40cm kotwami mech. do  betonu  M16  po  4szt.  na  każdą  stopę.
∑ kraty  podestowe  skręcane  z  profilami nośnymi oraz stężeniami  po obwodzie śrubami M12 średnio co 30cm.
∑ konstrukcję zabezpieczyć poprzez malowanie metodą proszkową na kolor RAL 7016.
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płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w kolorze
RAL7016 montowany do konstrukcji daszka górą i muru dołem na
kotwy chemiczne za pomocą prętów gwintowanych.

poręcz typowa ze stali nierdzewnej w kolorze RAL7016 montowana do
słupka i ścianki żelbetowej

typowa balustrada dla osób niepełnosprawnych dostępna w sprzedaży; stalowa malowana farbą
proszkową na kolor RAL 7016, słupki mocowane kotwami systemowymi do podłoża

poręcz typowa ze stali nierdzewnej w kolorze
RAL7016 montowana do słupka i ścianki żelbetowej

nawierzchnia pochylni
∑ płyta tarasowa gr. 8 cm w kolorze antracytowym
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 20 cm
∑ piasek
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słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w
kolorze antracytowym, spawane w rozstawie co 30 cm do
płaskowników stalowych 10x80 mm

murki żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatką  z prętów fi 8 o oczkach 15x15
cm,posadowione na fundamencie żelbetowym 15x24cm, ponad poziomem terenu
(gruntu) wykończone betonem architektonicznym w kolorze białym; poniżej poziomu
terenu (na styku z gruntem) zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową oraz folią
kubełkową schody o konstrukcji żelbetowej wylewane z betonu C20/25,

wykończenie stopni - płyty granitowe płomieniowane, antypoślizgowe o gr. 2,5 cm, układane na zaprawie
elastycznej mrozoodpornej, kolor płyty- antracytowy;
podstopnice - gres rektyfikowany w kolorze białym

wycieraczka
systemowa

część pochylni o konstrukcji stalowej oparta na słupach systemowych

pochylnia o konstrukcji ziemnej

roślinność
- niskie krzewy (szczepione)
- byliny

pow. schodów 21,00 m2

pow. zabudowana ok. 17,00 m2

pow. ok.10,50 m2

roślinność
- niskie krzewy
(szczepione)
- byliny
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