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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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nawierzchnia brukowa
∑ kostka betonowa 8 cm
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 30 cm
∑ grunt rodzimy

- folia kubełkowa
- styropian XPS gr. 10 cm
- 2x masa asfaltowo-kauczukowa
- istniejąca ściana piwnicy

murki żelbetowe z betonu architektonicznego C25/30 zbrojone
siatką  z prętów f 8 o oczkach 15x15 cm; poniżej poziomu
gruntu mur zabezpieczyć 2 warstwami masy asfaltowo-
kauczukowej oraz folią kubełkową od zewnątrz

murek żelbetowy z betonu C25/30 zbrojony
siatką  z prętów fi 8 o oczkach 15x15 cm;
poniżej poziomu gruntu mur zabezpieczyć
dwiema warstwami masy asfaltowo-
kauczukowej oraz po zewnętrznej stronie
folią kubełkową

ława żelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie
2x ∆8,strzemiona ∆6 S co 15cm.

tłuczeń

ażurowa konstrukcja z profili stalowych  fi 50 i płaskowników 10x80mm
malowana proszkowo w kolorze RAL7016

DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy wełny mineralnej układanej krzyżowo o łącznej gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3o = 5,24%
- istniejący strop

- folia kubełkowa
- styropian XPS gr. 10 cm
- 2x masa asfaltowo-kauczukowa
- istniejąca ściana piwnicy

dach
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- deskowanie 1,8 cm
- kontrłary 2,5 cm
- krokwie 7x14 cm/ wełna mineralna gr.30cm
- paroizolacja
- płyta g-k

murłata 10x12 cm

belka 7x14 cm montowana do ściany

płatew 7x14 cm

ściana z bloczków wapienno-
piaskowych gr.8 cm wykończona
tynkiem cementowo-wapiennym

schody żelbetowe wylewane z betonu
C20/25; wykończenie schodów- płyta
gtanitowa płomieniowana o gr. 2,5 cm,
podstopnice- gres w kolorze białym

murki żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatką  z
prętów fi 8 o oczkach 15x15 cm, wykończone betonem
architektonicznym w kolorze białym;

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w kolorze RAL7016
montowany do konstrukcji daszka na kotwy chemiczne za pomocą prętów
gwintowanych.

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w
kolorze RAL7016 kotwiony do konstrukcji murku na
kotwy chemiczne za pomocą prętów gwintowanych.

zgruzować istniejącą podłogę betonową,
piwnice pogłębić o 31cm
wykonać nową podłogę w układzie warstw:
- gres 2 cm
- szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatką z prętów f 6 o oczkach 15x15cm lub zbrojeniem
rozsianym
- folia PE
- styropian XPS gr.12 cm
- folia PE
- płyta betonowa z betonu C20/25 gr.12 cm
- ubity piasek

wlot czerpni

krokiew 7x14 cm

tynk cienkowarstwowy do poziomu
nadproża okiennego,poniżej płytki gresowe
30x30cm (antracytowe)

grubość styropianu przy oknie dostosować w
sposób umożliwoający swobodne otwarcie okna

okap zdodnie z rys. D-01

- tynk cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- istniejąca ściana naziemia

strop nad parterem docieplić od
spodu styropianem gr. 10 cm

grunt
niewysadzinowy

4x
15

x3
5

ZAKRES PROJEKTU NIE DOTYCZY FUNDAMENTÓW

Rozmieszczenie modułów kontrsufitu powinno być jak najbliższe do
przedstawionego na rzucie sufitów. Ma to związek regularnym
rozmieszczeniem opraw oświetleniowych

oświetlenie

oświetlenieoświetlenieoświetlenie

klimatyzator klimatyzator

klimatyzator klimatyzator

oświetlenie

oświetlenie ewakuacyjne

oświetlenie oświetlenie

oświetlenieoświetlenie ewakuacyjne

SUFITY PODWIESZANE O MODULE 60X60 cm.
W NAROŻNIKACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH MODUŁY
RASTROWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA.
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- gres
- istniejący strop
-2x masa asfaltowo-kauczukowa
- styropian gr. 10 cm
- tynk na siatce
- kanał czerpni powietrza

kanał czerpni
ścianki z cegły wapienno piaskowej o wym. 12x20x33,3cm z
przewiązkami z bednarki co 2 warstwy w pionie

ława żelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie 2x ∆8,
strzemiona ∆6 S co 15cm.

wlot czerpni - systemowa kratka ze stali nierdzewnej

styropian XPS gr. 10 cm

ściana zewnętrzna
- elewacyjna systemowa z desek kompozytowych
- styropian15 cm
- bloczki gazobetonowe gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny

ka
na

ł c
ze

rp
ni 

po
wi

etr
za

kanał czerpni powietrza

2,08o=5%

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku
do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.

Szczegół D-01- okap z rynną

28

10 15

papa wierzchniego krycia
papa podkładowa

papa odcinająca

skrzynka okapowa mocowana do wieńca
 - deski drewniane impregnowane gr 2,5 cm

obróbka blacharska - pas nadrynnowy

obróbka blacharska - pas podrynnowy

wełna
wełna
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