SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW TARASOWYCH

4 247 '
. 90 i 157 i
DACH ' ' '
- papa wierzchniego krycia 4 30 4 30 4 30 4 157 4
- papa podktadowa #10 Al #10 Al
- 2 warstwy welny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 30 cm co 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa o —
6.68 - warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3° = 5,24% 683
, - istniej i H H .
okap zdodnie z rys. D-01 v e— /NN A 4 okap zdodnie z rys. D-01 4o+ o+ #OAIL #10 AN |
30=524% / 6,61 L] 30= 5,249 w0 co 15cm 14 U A s
‘ v — [y + 4 129 3,
PR 4 - w0 LK)
3 L 2 3 8 1 181 '
SCIANA ZEWNETRZNA ; . . L. R S I SR P S P S P T e FD 2 =
- tynk zewn. cienkowarstwowy N N N T +
- styropian EPS 031gr. 10 cm o : : Y'Y _ — 2 o 2 '%O /////4
- §ciana istniejapa ~ e ~ £ 79 ~ oswietlgnie odwietlenie N 7 // 93 T
] = § 3 ot —ogwretr : oswitienie $ciankg dziatowa z bloczkow | ™ T 7
O 5,5 \ogme{/eme édwakuacyjne © wapiemo-piaskowych ar. 8cm 88 997
\ SUFITY PODWIESZANE O MODULE 60X60 cm. SO ~ Q 3 -~ #MOAN N /7,
W NAROZNIKACH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH MODULY | A © 0 15 cm
| RASTROWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU POWIETRZA. S B || 2 7z
© ‘ o Rozmieszczenie modutéw kontrsufitu powinno by¢ jak najblizsze do S T /
= rzedstawionego na rzucie sufitbw. Ma to zwigzek regularnym = . s =
- < fozmieszczenigm opraw os$wietleniowych ? g v Lﬁ P SCIANA ZEWNETRZNA 8— ‘8 #1?5A-:LI i \%
| - - tynk zewn. cienkowarstwowy cotoem 17 /2/5//‘
ol ~ ; 91 . 131 i
S - styropian EPS 031 gr. 10 cm 77 + +
| - - ciana istniejaca % 9 449
. . P o €O 2ocm 4
Wycieraczka aluminiowa _ 4 S ~ Ax#12 Al 7%
Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami czyszczacymi i = 160 =264 N\ 7 ! ! BETON C 20/25
—| gumowymi wkiadami czyszczacymi w aluminiowych profilach ~ BN A T 191 26 Al STAL A-lii, A-l 1
Q| nosnych. Wycieraczke utozy¢ w szczelinie miedzy plytami «~ o < o« L=84 co 25cm
granitowymi.  Szczeling nalezy  zabezpieczy¢ masg, = S
hydroizolacyjna, projektowana wymiana posadzki
Jre) 3,00 3,00
= A 4 4
§ | Q Q m Q
- plyta granitowa ptomieniowana, antyposlizgowa o o = = = 2
gr. 2,5 cm uktadana na zaprawie elastycznej A ‘ A = ~ ™~
mrozoodpornej N N oswietlenie N odwietlenie )
) ﬁ;&?ocfgoﬁ)argjcr:\;vw”gwowa' szlam O g < 2 Scianka dziatowa z bloczkow i belka|drewniana 5x10 cm kotwiona do $ciany
- schody zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 = + L = ::xw ienno-piaskowych gr. 8 cm | o 3 dach
ogr. piyty 14 cm - papg wierzchniego krycia
b T A S - papg podktadowa
siedzisko z deski kompozytowej montowanej - deskowanie 1,8 cm
na murku na listwy systemowe /g - krokwie 5x10 cm
feo] o] 10—
murek z bloczkéw betonowych gr. 24 cm & & 208°5%
na tawie zelbetowej 24x24cm wylewanej /é o
z betonu C20/25, wykoriczenie- beton = 2 = S —‘_c‘r"—za»-l 4+ | platew 5x10 cm
architektoniczny w Kolorze biatym o o~ N N =] Tl
- S
wykoniczenie schodow- pyta gtanitowa
plomieniowana o gr. 2,5 cm w kolorze
ﬁglt(r)?zcgtgi\zyynr;{ podstopnice- gres w 000 projektowana wymiana posadzki
0,
A v Y o el || el
= ] S 9 S g ||
= = <
= I T - — T Projektant: . . .
'(@0 > strog “atd piwnicg dOC'Qng'C od M stupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w p Lu_c Zn tChoknoANSll(ll't "
77 S zgruzowac istniejaca podtoge betonowa, e Scianka dziatowa z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm kolorze aniracytowym, spawane (gora | dolem) w rozstawie Arrchiver racog_)g;\ :)astro:gka?ikrgeiusrgeg:) 3e4, .
% 7 . piwnice poglebic o 31cm o co 30 cm do ptaskownikéw stalowych 10x80 mm rhite NP Te5 10026095
= wykona¢ nowg podtoge w ukfadzie warstw: N - . . PRACOWNIA " AUTORSKA * ARCHITERTURY tel. 603 050 597,
// N - é,res na k|ejqupr. 2 C?nQ v —= %&FMUKOW; e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
v 3 = 1 . : - n e KOStka betonowa o cm https://www.facebook.com/pracownia.DOM
o - szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatka z pretéw fi 6 o oczkach = j P P
// : gt L 15x15¢cm Iug zbrojeniemjrozsianyr% e =] § = & S %M * podsypka piaskowo-cementowa 4 om fwestr
v =160, ; - folia PE b b~ N eRooRoa] e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
S - styropian XPS gr.12 cm cementem (frakcja 0-31,5) 0 grubosci 30 cm GIELLONS S
- folia PE g o grunt rodzimy UL. JAGIELLONSKA 26, WARSZAWA 03-719
snifaca sciana fundamenlona o i= - pl¥§a t;.eéonowakz bﬁt;)2u1(5320/25 gr.12 cm zbrojona siatkg z rég S od strony zewnetrznej sciane zabezpieczy¢ dwiema Inwestycja
-2 xmasa asfaltowokauczukowa g C2Acn 1oxt5 e —S e ey masy asfltono- kaucaukowe orez ol REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY |
- fSt)l{fOE'abn I);PS 0gr.10 cm : ¢ 250 250 S ¥ BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY
- Tolia kubeikowa <] v v = EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
| - ] % wykonczenie schodow- piyta gtanitowa ptomieniowana o ZRODEL ENERGII.
% > QRGO RO gr. 2,5 cm, podstopnice- gres w kolorze biatym;
< ) NN Erzded.polioiqniem ptyt schody nalezy uszczelni¢ szlamem Lokalizacja UL. POZNANSKA 17, OSTROLEKA 07-410,
ZAKRES PROJEKTU NIE DOTYCZY FUNDAMENTOW veroZoacyIym JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROLEKA, DZIALKI NR 51941/3, 51941/
wycieraczka ze stali nierdzewnej —
szczelina odsgczajaca ARy ] Rysunek
wypeiniona warstwa grysu; BUDYNEK BIUROWY. PRZEKROJ A-2 B_6
Scianki szczeliny zabezpieczy¢
masag_hydroizolacyjng
Projektant: Sprawdzajacy: Wspdlpraca:
mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski mgr inz. arch. Dorota Diugotecka mgr inz. arch.
Monika
Uprawnienia - 68/93/Os; Uprawnienia - MA-005/15;czlonek Kaminska-Podeszwa
czlonek Mazowieckiej Okregowej Mazowieckiej Okregowej
Izby Architektow MA-0136 Izby Architektow
Branza Faza projektu Data Skala
Architektura PROJEKT WYKONAWCZY MARZEC 2021 1 :50
Uwagi:  Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czesé nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniania za pomoca urzadzen elektronicznych, kopiujacych,

nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody wasciciela praw autorskich.




	B-6 BUDYNEK BIUROWY. PRZEKRÓJ A-2

