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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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powierzchnia zadaszenia głównej bryły budynku - ok. 338 m2

powierzchnia zadaszenia pom. węzła - ok. 24,77m2
powierzchnia zadaszenia - ok. 10m2
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Agregat skraplający np. typ AOYG-12LALL

pobór mocy 1,05/1,1kW (7,5/10,0A)

instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 6,35/12,70

Pompa ciepła

typ AJY072LALBH, Qch=9,2kW

instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 15,88/34,92

instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 12,70/22,22Pompa ciepła

typ AJY126LALBH, Qch=17,7kW

Wyrzutnia dachowa np. typ  WD-C2

D355mm, V=1120m3/h

Wyrzutnia dachowa np. typ  WD-C2

D250mm, V=600m3/h

Wyrzutnia dachowa np. typ  WD-C2

D100mm, V=70m3/h

Wentylator dachowy np. typ TH-800/200N 3V

na podstawie tłumiącej

V=320m3/h, spręż dysp. 150Pa

Agregat skraplający np. typ AOYG18LBCB

pobór mocy 1,62/1,66kW (7,5/10,0A)
instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 6,35/12,70

instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 6,35/12,70

Agregat skraplający np. typ typ AOYG-18 LFC

pobór mocy 1,52/1,71kW (9,0/12,5A)

Agregat skraplający np. typ typ AOYG-18 LFC

pobór mocy 1,52/1,71kW (9,0/12,5A)
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instalacja chłodnicza ciecz/gaz

Cu śr. 6,35/9,52
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ocieplenie attyki- obustronnie wełna mineralna gr.10 cm;
wykończenie - tynk cienkowarstwowy,
obróbka blacharska z blachy powlekanej

ocieplenie attyki- obustronnie wełna mineralna gr.10 cm;
wykończenie - tynk cienkowarstwowy,
obróbka blacharska z blachy powlekanej

ocieplenie attyki-  wełna mineralna gr.10 cm/ styropian
EPS 031 gr.10 cm (od lica ściany)
wykończenie - tynk cienkowarstwowy,
obróbka blacharska z blachy powlekanej

2,0
8o =5

%

2,0
8o =5

%

1,1
5o =2

%


	B-4 BUDYNEK BIUROWY. DACH

