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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy wełny mineralnej układanej krzyżowo o łącznej gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3o = 5,24%
- istniejący strop

DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- warstwa wełny mineralnej  gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- warstwa spadkowa  beton
- istniejący strop
- warstwa wełny mineralnej  gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy

DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy wełny mineralnej układanej krzyżowo o łącznej gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- warstwa wyrównawcza  beton
- istniejący stropodach

poręcz typowa ze stali nierdzewnej w kolorze RAL7016 montowana do słupka
i ścianki żelbetowej

nawierzchnia brukowa
· kostka betonowa 8 cm
· podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 30 cm
· grunt rodzimy

nawierzchnia brukowa
∑ kostka betonowa 8 cm
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 30 cm
∑ grunt rodzimy

murki żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatką  z prętów fi 8 o oczkach
15x15 cm wykończone betonem architektonicznym w kolorze białym

schody o konstrukcji żelbetowej wylewane z betonu C20/25, wykończenie
stopni - płyty granitowe płomieniowane o gr. 2,5 cm, kolor antracytowy;
podstopnice - gres rektyfikowany w kolorze białym

- istniejąca ściana fundamentowa
- 2 x masa asfaltowo-kauczukowa
- styropian XPS o gr.10 cm
- folia kubełkowa

słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w kolorze antracytowym
spawane w rozstawie co 30 cm do płaskowników stalowych 10x80 mm

- folia kubełkowa
- styropian XPS o gr.10 cm
- 2 x masa asfaltowo-kauczukowa
- ściana fundamentowa

obóbka blacharska ze stali
powlekanej w kolorze antracytowym

w drugim biegu schodów balustrada typowa ze stali nierdzewnej wypełniona
szkłem bezpiecznym, mocowanie balustrady proste do podstawy schodów i stropu,
wykonanie standardowe: Słupki fi 42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, łącznik systemowy
do szkła, szyba bezpieczna VSG 4.4.2.

w pierwszym biegu schodów  poręcz typowa ze stali nierdzewnej w kolorze
RAL7016 montowana do ściany na wsporniki i do słupka (na spoczniku)

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w kolorze RAL7016
montowany do konstrukcji daszka na kotwy chemiczne za pomocą prętów
gwintowanych.

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w
kolorze RAL7016 montowany do konstrukcji murku na
kotwy chemiczne za pomocą prętów gwintowanych.

zgruzować istniejącą podłogę betonową,
piwnice pogłębić o 31cm
wykonać nową podłogę w układzie warstw:
- gres na kleju gr. 2 cm
- szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatką z prętów fi 6 o oczkach 15x15cm lub zbrojeniem rozsianym
- folia PE
- styropian XPS gr.12 cm
- folia PE
- płyta betonowa z betonu C20/25 gr.12 cm

- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- istniejąca ściana

izolacja (obwodowa) wewnętrzna podłóg
w części niepodpiwniczonej parteru
- w obwodzie przy ścianach zewnętrznych rozebrać podłogi i wykonać
odkrywki w celu ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz
- ściany fundamentowe oczyścić i zaizolować dwiema warstwami masy
asfaltowo-kauczukowej
- wykonać ocieplenie ze styropianu XPS o gr. 10 cm na głębokość 1,5 m

projektowana wymiana posadzki

schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wg opisu w dokumentacji;
Wykończenie schodów:
wykończenie stopni - płyty granitowe polerowane gr. 2,5 cm w kolorze antracytowym, wykończenie
podstopnicy - gres rektyfikowany w kolorze białym układany na cienką spoinę

- płyta granitowa płomieniowana,
antypoślizgowa o gr. 2,5 cm układana na
zaprawie elastycznej mrozoodpornej

- izolacja przeciwwilgociowa- szlam
hydroizolacyjny

- schody żelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 o gr. płyty 12 cm;

Wycieraczka aluminiowa w osadniku betonowym z odpływem.
Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wkładami czyszczącymi i gumowymi
wkładami czyszczącymi w aluminiowych profilach nośnych.
Wycieraczkę ułożyć na  podkładzie z krat pomostowych.

okap wykończyć adekwatnie do zadaszenia w
głównej bryle budynku (detal D-01)

okap zdodnie z rys. D-01

ściana zewnętrzna
- deska elewacyjna(kompozytowa) na
ryszcie systemowym
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- istniejąca ściana

okap zdodnie z rys. D-01

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- ściana istniejąca
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PROJEKT NIE ROZSTRZYGA KWESTII DOTYCZĄCYCH FUNDAMENTÓW
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Rozmieszczenie modułów kontrsufitu powinno być jak najbliższe do
przedstawionego na rzucie sufitów. Ma to związek regularnym
rozmieszczeniem opraw oświetleniowych

Rozmieszczenie modułów kontrsufitu powinno być jak najbliższe do
przedstawionego na rzucie sufitów. Ma to związek regularnym
rozmieszczeniem opraw oświetleniowych
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3o = 5,24% 3o = 5,24%

SUFITY PODWIESZANE O MODULE 60X60 cm.
W NAROŻNIKACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH MODUŁY
RASTROWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA.

SUFITY PODWIESZANE O MODULE 60X60 cm.
W NAROŻNIKACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH MODUŁY RASTROWE W
CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA.
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styropian EPS 031 gr. 5 cm

2,08o=5%

Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku
do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte
w stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.

Szczegół D-01- okap z rynną

28

10 15

papa wierzchniego krycia
papa podkładowa

papa odcinająca

skrzynka okapowa mocowana do wieńca
 - deski drewniane impregnowane gr 2,5 cm

obróbka blacharska - pas nadrynnowy

obróbka blacharska - pas podrynnowy

wełna
wełna

Szczegół D-02 - cokół.

- płytki gresowe na kleju
- styropian XPS o gr.10 cm
- 2 x masa asfaltowo-kauczukowa
- ściana istniejąca

- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- istniejąca ściana
uszczelnienie silikonowe
obróbka blacharska  nad cokołem
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SCHEMAT ZBROJENIA SCHODÓW GŁÓWNYCH

BETON C 20/25
STAL A-III, A-I
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