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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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nawierzchnia brukowa
∑ kostka betonowa 8 cm
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 20 cm
∑ grunt rodzimy

pierwszy podjazd
∑ płyta tarasowa gr. 8 cm w kolorze antracytowym
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 20 cm
∑ piasek

murki żelbetowe o gr. 15 cm z betonu
C25/30 zbrojone siatką  z prętów fi 8 o
oczkach 15x15 cm; powyżej poziomu trrenu
wykończone betonem architektonicznym w
kolorze białym, poniżej- izolacją
przeciwwilgociową

typowa balustrada dla osób
niepełnosprawnych dostępna w sprzedaży;
stalowa malowana farbą proszkową na kolor
RAL 7016, słupki mocowane kotwami
systemowymi do podłożadrugi podjazd- typowa pochylnia o

konstrukcji stalowej w kolorze RAL 7016

wykończenie stopni - płyty granitowe
płomieniowane o gr. 2,5 cm, kolor
antracytowy; podstopnice - gres
rektyfikowany w kolorze białym

murek żelbetowy gr. 15 cm z betonu C25/30
zbrojony siatką  z prętów fi 8 o oczkach 15x15 cm

schody o konstrukcji żelbetowej wylewane z betonu C20/25,
wykończenie stopni - płyty granitowe płomieniowane o gr. 2,5
cm, kolor antracytowy; podstopnice - gres rektyfikowany w
kolorze białym

DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- warstwa wełny mineralnej  gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- warstwa spadkowa  beton
- istniejący strop
- warstwa wełny mineralnej  gr. 10 cm
- tynk cienkowarstwowy

murki żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone siatką  z prętów fi 8 o
oczkach 15x15 cm, powyżej poziomu terenu wykończone
betonem architektonicznym w kolorze białym; poniżej-
zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową

murek z bloczków betonowych gr. 24 cm  na ławie żelbetowej
24x24cm wylewanej z betonu C20/25, wykończenie- beton
architektoniczny w kolorze białym

siedzisko z deski kompozytowej montowanej
na murku na listwy systemowe

profil stalowy fi 50 o wys. 235cm, malowany
proszkowo w kolorze RAL7016

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo
w kolorze RAL7016 montowany do konstrukcji
daszka na kotwy chemiczne za pomocą prętów
gwintowanych.

płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w
kolorze RAL7016 montowany do konstrukcji murku na
kotwy chemiczne za pomocą prętów gwintowanych.

nawierzchnia brukowa
∑ kostka betonowa 8 cm
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5)
o  grubości 20 cm

∑ grunt rodzimy

wewnętrzną stronę
gazonu zabezpieczyć
izolacją
przeciwwilgociową i
folią kubełkową
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ława żelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie 2x ∆8,
strzemiona ∆6 S co 15cm.

ława żelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie 2x ∆8,
strzemiona ∆6 S co 15cm

ława żelbetowa z betonu C25/30,
zbrojenie 2x ∆8, strzemiona ∆6 S co 15cm
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