Zestawienie Drzwi Zestawienie Drzwi
ID BG ID DG DG1 DG1 DGw
Elewacja % % % Elewacja ) ) ‘
Potozenie Zewnetrze Potozenie Zewnetrze Whetrze Whnetrze Whnetrze
llosé 6 llos¢ 1 1 2 1
Rozmiar Szer. x Wys. 240%300 Rozmiar Szer. x Wys. 100%210 90%206 90%206 80x%206
Szerokosé 240 Szerokosc¢ 100 90 90 80
Wysokos$¢ 300 Wysokos$c¢ 210 206 206 206
Orientacja Orientacja L L P P
Klasa odpornosci ogniowej - Klasa odpornosci ogniowej - - - -
Materiat paneli Metal Materiat paneli Metal Kompozyt Kompozyt -
Materiat profili Stal Materiat profili Stal Drewno Drewno -
Samozamykacz ] Samozamykacz ] ] U] X
Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne - tak
Szklenie Szklenie - -
Drzwi stalowe zewngtrzne
’ Bosszyde Sklgzytd“afz Emhy Stkaluwej ofy\nkowgnAT_j 5091%J bost Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
,5 mm, pokrytej farba proszkowa w kolorze P Yo i
Brama garazowa - nens sz s polsrnysnro Gt — ezl pane (amisi 2 rewna llego) - skzyda e iz drewnalfege) | e 7 SCU oL REREowe pone
UWAGI ocieplana brama segmentowa w UWAGI poliurgtaan 2 c%»ej Sovgiefchzi oo ! oot b - fzcrfﬂicfnirgvﬁ;:gye regulowane r \‘l’vszc:ozcr‘r:ic:ngr;:’w”i':;‘; regulowane regulowanymi, w dolnej czesci otwory lub
. - wyposazenie standardowe - jeden zamek podstawowy klas) - - iaci i i
k0|°rée RAL 7016, wym. 240x300 cm; dg;osowany do wkladki paténtowej b Klucza oraz téy g drzwi montowane do lica $ciany I drzwi montowane do lica $ciany, pOdzczl?T?lze wentylacyjne o tacznej pow.
naped automatyczny pviiond C‘“‘;gpé’l;vghy stalowe] 15mm malowana w kolorze — Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa [ klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa '
- ifcyzfgﬁ« na catym obwodzie oscieznicy
- opcjonalnie - prog uniwersalny ze stali nierdzewnej
Zestawienie Okien
I D OG OG Projektant:
) Lucjan Chojnowski
Pracownia Autorska Architektury
A'rcAitekt 07-409 Ostrofeka, ul.Skrzetuskiego 34,
TNIP 758-100-26-35
............................... tel. 603 050 597,
i -mail: arch.| .choj ki il.
Elewacja od wewnatrz e ik comracame oM
Inwestor:
WOJEWQDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLONSKA 26, WARSZAWA 03-719
llos¢ 1 2 Investyg:
. REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY |
Rozmiar Szer. x Wys. 90x140 90x140 BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY
. EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
Wysokos¢ 140 140 ZRODEL ENERGII.
Szerokosé 90 90 Lokalizacia: UL. POZNANSKA 17, OSTROLEKA 07-410,
. K JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROLEKA, DZIALKI NR 51941/3, 51941/4
Orientacja P L
Nazwa Rysunku Rysunek nr:
Klasa odporno$ci ogniowej - - BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. WYKAZ DRZWI | G-5
OKIEN.
Okna Okna - -
—  profil aluminiowy ciepty kolor RAL 7016; | —  profil aluminiowy kolor RAL 7016; Projektant Sprawdzajacy: Wepfpraca:
—  szyba dwu_komorowa ) — szyba dwu_komorowa ) mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski mgr inz. arch. Dorota Dtugotecka mgr inz. arch.
—  okna rozwierane, uchylne gérg —  okna rozwierane, uchylne géra . . . g . . . O] ’ . Monika
UWAGI ~ Kamki szyldy - ta niorczewna satynowa | —  Kiamki, szyidy - stl nierdzewna satynowa Okna i drzwi zewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjno$ci przegrod, ktore Upraurienia - 689305: Upraninia.- MA-00S/ 15 cionek et posesana
. . . . 7| zowieckiej wej M: ieckiej Oki j
obowigzujg od 31.12.2020r. Ze wzgledu na przeznaczenie budynku (budynek gospodarczy nie oy Arhihou MADTSS | by v
przeznaczony na staty pobyt ludzi) przyjeto, ze U max dla catego zestawu okiennego (rama+ zestaw
i y A WI 17 1 Ni 1 17 Branza Faza projeku Data Skala
szybowy) nie moze by¢ wigksze niz 1,1 W/m2K oraz dla drzwi nie wigksze niz 1,5 W/m2K. i S v—— 11
Uwagi:  Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byé powielana ani rozpowszechniania za pomoca urzadzen elektronicznych, kopiujacych,

nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich.
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