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Nazwa Rysunku:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ŻRÓDEŁ ENERGII.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLOŃSKA 26,  WARSZAWA 03-719

Lokalizacja: UL. POZNAŃSKA 17,  OSTROŁĘKA  07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROŁĘKA, DZIAŁKI NR 51941/3, 51941/4
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-1,12 nawierzchnia brukowa
∑ kostka betonowa 8 cm
∑ podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
∑ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 30 cm
∑ grunt rodzimy

- istniejąca ściana fundamentowa
- 2 x masa asfaltowo-kauczukowa
- styropian XPS o gr.10 cm
- folia kubełkowa

murek z bloczków betonowych gr. 24 cm
na ławie żelbetowej 24x24cm wylewanej
z betonu C20/25, wykończenie- beton
architektoniczny w kolorze białym

wykończenie schodów- płyta gtanitowa
płomieniowana o gr. 2,5 cm w kolorze
antracytowym, podstopnice- gres w
kolorze białym

siedzisko z deski kompozytowej montowanej
na murku na listwy systemowe

belka drewniana 5x10 cm kotwiona do ściany
dach
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- deskowanie 1,8 cm
- krokwie 5x10 cm

płatew 5x10 cm

słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w
kolorze antracytowym, spawane (górą i dołem) w rozstawie
co 30 cm do płaskowników stalowych 10x80 mm

wykończenie schodów- płyta gtanitowa płomieniowana o
gr. 2,5 cm, podstopnice- gres w kolorze białym;
przed położeniem płyt schody należy uszczelnić szlamem
hydroizolacyjnym

wycieraczka ze stali nierdzewnej

próg od strony zewnętrznej ścianę zabezpieczyć dwiema
warstwami masy asfaltowo- kauczukowej oraz folią
kubełkową

ścianka działowa z bloczków
wapienno-piaskowych gr. 8 cm

DACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy wełny mineralnej układanej krzyżowo o łącznej gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3o = 5,24%
- istniejący strop

ścianka działowa z bloczków wapienno-piaskowych gr. 8 cm

projektowana wymiana posadzki

projektowana wymiana posadzki

- płyta granitowa płomieniowana, antypoślizgowa o
gr. 2,5 cm układana na zaprawie elastycznej
mrozoodpornej

- izolacja przeciwwilgociowa- szlam
hydroizolacyjny

- schody żelbetowe monolityczne z betonu C20/25
o gr. płyty 14 cm

szczelina odsączająca
wypełniona warstwą grysu;
Scianki szczeliny zabezpieczyć
masą hydroizolacyjną

zgruzować istniejącą podłogę betonową,
piwnice pogłębić o 31cm
wykonać nową podłogę w układzie warstw:
- gres na kleju gr. 2 cm
- szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatką z prętów fi 6 o oczkach
15x15cm lub zbrojeniem rozsianym
- folia PE
- styropian XPS gr.12 cm
- folia PE
- płyta betonowa z betonu C20/25 gr.12 cm zbrojona siatką z
prętów fi 6 o oczkach 15x15 cm
-ubity piasek

ścianka działowa z bloczków
wapienno-piaskowych gr. 8 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- ściana istniejąca

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- ściana istniejąca

Wycieraczka aluminiowa
Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wkładami czyszczącymi i
gumowymi wkładami czyszczącymi w aluminiowych profilach
nośnych. Wycieraczkę ułożyć w szczelinie między płytami
granitowymi. Szczelinę należy zabezpieczyć  masą
hydroizolacyjną.

okap zdodnie z rys. D-01 okap zdodnie z rys. D-01

strop nad piwnicą docieplić od
spodu styropianem gr. 10 cm
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ZAKRES PROJEKTU NIE DOTYCZY FUNDAMENTÓW

Rozmieszczenie modułów kontrsufitu powinno być jak najbliższe do
przedstawionego na rzucie sufitów. Ma to związek regularnym
rozmieszczeniem opraw oświetleniowych

oświetlenie

oświetlenie ewakuacyjne

oświetlenie ewakuacyjne oświetlenie oświetlenie

oświetlenie

oświetlenieoświetlenie

oświetlenie ewakuacyjne

oświetlenie

oświetlenie

3o = 5,24% 3o = 5,24%

SUFITY PODWIESZANE O MODULE 60X60 cm.
W NAROŻNIKACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH MODUŁY
RASTROWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA.
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SCHEMAT ZBROJENIA SCHODÓW TARASOWYCH

BETON C 20/25
STAL A-III, A-I
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