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DACH

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- styropian gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- warstwa spadkowa beton

- istniejacy strop

- styropian gr. 10 cm

- tynk cienkowarstwowy
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SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW BOCZNYCH
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siedzisko z deski kompozytowej montowanej

na murku na listwy systemowe

10:

48

150

91

ptaskownik stalowy 10x80)
montowany do konstrukgji

mm malowany proszkowo w kolorze RAL7016
daszka na kotwy chemiczne za pomoca pretow

240

murek zelbetowy gr. 15 cm z betonu C25/30
zbrojony siatkg z pretdw fi 8 0 oczkach 15x15 cm

wykoriczenie stopni - ptyty granitowe
ptomieniowane o gr. 2,5 cm, kolor Y \

antracytowy; podstopnice - gres / \
rektyfikowany w kolorze biatym
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schody o konstrukcji zelbetowej wylewane z betonu C20/25,
wykoniczenie stopni - ptyty granitowe ptomieniowane o gr. 2,5
cm, kolor antracytowy; podstopnice - gres rektyfikowany w
kolorze biatym

QN QS QY AN QN
murek z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na tawie zelbetowej
24x24cm wylewanej z betonu C20/25, wykorczenie- beton
architektoniczny w kolorze biatym

v Y
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- plyta granitowa ptomieniowana, antyposlizgowa o gr. 2,5 cm
uktadana na zaprawie elastycznej mrozoodpornej
- izolacja przeciwwilgociowa- szlam hydroizolacyjny

- schody Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 o gr. piyty 12 cm

) grupt niéwysadzinowy

oczkach 15x15 cm, powyzej poziomu terenu Wykofczony
betonem architektonicznym w kolorze biatym; ponizej-
zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg

murek zelbetowy z betonu C25/30 zbrojone s\i/Ftkq z pretéw fi 8 o

drugi podjazd- pochylnia z_ksztattownikéw

stalowych goracowalcowanych

® element no$ny- profil zamkniety
100x120mm oparty na stupkach
100x100mm

o stezenie podestu w ptaszczyZnie jezdnej
- profil zamkniety 40x40x4mm

" e podest stalowy -z systemowychkrat z

ptaskownika 40x5mm oczka 20mm.
 porecz - z profilu rurowego $rednicy
48,0/3,2mm.

e konstrukcja pochylni spawana kotwiona
do stop zelbetowych 25x25x40cm
kotwami mech. do betonu M16 po
4szt. na kazda stope.

o kraty podestowe skrecane z profilami
no$nymi oraz stezeniami po obwodzie
$rubami M12 $rednio co 30cm.

 konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez
malowanie metoda proszkowg na kolor
RAL 7016.
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tawa zelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie 2x &8,

strzemiona &6 S co 15cm

25,

4
4
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grunt rﬁéwysadzinowy

- geowloknina o wlasciwosciach filtracyjnych i odsaczajacych 150g/m?

o plyta tarasowa gr. 8 cm w kolorze antracytowym

o podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

o podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego =
cementem (frakcja 0-31,5) o grubosci 20 cm

o piasek

oczkach 15x15 cm; powyzej poziomu terenu
wykonczone betonem architektonicznym w
kolorze biatym, ponizej- 2 warstwami masy
asfaltowo-kauczukowej oraz folig kubetkowg

e e NN

tawa zelbetowa z betonu C25/30, zbrojenie 2x &8,
strzemiona (6 S co 15¢cm.
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I OPARCIE POCHYLNI O KONSTRUKCJI STALOWEJ NA
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-grys 15.cm ‘ stupek stalowy 120x120 mm
“geowidkina blacha 200x200x10 mm Nr2
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typowa balustrada dla 0s6b BETON C 20/25 19 Nr2 26 Al
niepelnosprawnych dostepna w sprzedazy; STAL A-lll, A-l LNt [=84 SZT. 2x12 co 10cm
stalowa malowana farbg proszkowa na kolor
RAL 7016, stupki mocowane kotwami
systemowymi do podioza Projektant Lucian Choinowski
Pracownia Autorska Architektury
A’rc[u’tzkt 07-409 Ostroteka, ul.Skrzetuskiego 34,
7NIP 758-100-26-35
PRACOWNIA * AUTORSKA * ARCHITEKTURY tel. 603 050 597,
e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com
- J\i0,00 https://www.facebook.com/pracownia.DOM
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