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Ozn. | WYKAZ RYSUNKOW BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ | SKALA
BUDYNEK BIUROWY- ROZBIORKI

R-1 BUDYNEK BIUROWY. ROZBIORKI-PIWNICA. 1:100
R-2 BUDYNEK BIUROWY. ROZBIORKI-PARTER. 1:100
R-3 BUDYNEK BIUROWY. ROZBIORKI-PIETRO. 1:100
BUDYNEK BIUROWY

B-1 RZUT PIWNIC. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-2 RZUT PARTERU. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-3 RZUT PIETRA. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-4 RZUT DACHU. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-5 PRZEKROJ A-1. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-6 PRZEKROJ A-2. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-7 PRZEKROJ A-3. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-8 PRZEKROJ A-4. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-9 PRZEKROJ A-5. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-10 | PRZEKROJ A-6. BUDYNEK BIUROWY. 1:50
B-11 ELEWACJA ZiW. BUDYNEK BIUROWY. 1:100
B-12 | ELEWACJA PD i PN. BUDYNEK BIUROWY. 1:100
B-13 | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN. BUDYNEK BIUROWY. -
B-14 | WYKAZ DRZWI | OKIEN. BUDYNEK BIUROWY.

B-15 | WIZUALIZACJA. BUDYNEK BIUROWY. -
B-16 | RZUT PARTERU. TYLNE SCHODY. 1:25
B-17 | RZUT TARASU WEJSCIOWEGO | POCHYLNI 1:25
B-18 | BUDYNEK BIUROWY. SUFITY-PARTER. 1:50
B-19 | BUDYNEKI BIUROWY. SUFITY-PIETRO. 1:50
BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

G-1 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU.

G-2 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. RZUT PRZYZIEMIA. 1:50
G-3 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. RZUT DACHU. 1:100
G-4 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. PRZEKROJ G-1 1:50
G-5 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. WYKAZ DRZWI | OKIEN -

G-6 BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY. ELEWACJE 1:100
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UWAGA

REALIZUJAC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZY UWZGLEDNIC NASTEPUJACE UWAGI | ZALECENIA:

W PROJEKCIE UZYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETROW MATERIALOW | TECHNOLOGI!I (DLA ZAWARTYCH
ROZWIAZAN MATERIALOWO-TECHNOLOGICZNYCH) W CELU JEDNOZNACZNEGO, SZCZEGOLOWEGO SFORMULOWANIA
TYCH ROZWIAZAN. W WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM MOZNA ZASTOSOWAC PRODUKT LUB TECHNOLOGIE INNA NIZ
OPISANA, JEDNAK POD WARUNKIEM UTRZYMANIA ROWNORZEDNYCH PARAMETROW  TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH, JAKOSCIOWYCH | ESTETYCZNYCH (KOLOR, FAKTURA ITP.)

WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC
PRZEPISY | WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE SA Z PRACAMI | BEDZIE W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA
PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW:

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL. PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC MATERIALOW, TAK ABY ZAPEWNIC WLASCIWY
EFEKT WYKONANYCH PRAC;

DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC | WERYFIKOWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACJI NALEZY POTWIERDZAC W NATURZE NA
OBIEKCIE;

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

+  Zlecenie inwestora,

+  Wizja lokalna,

+ Uzgodnienia programowo-przestrzenne z inwestorem.

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

+ Ustawa ,Prawo budowlane” z 07.07.1994r. - tj. Dz.U. 2010.243.1623,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r. - t.j. Dz.U. 2002.75.690,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

* Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DLA INWESTYCJI PN..

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY I BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] Z
ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy przebudowy i remontu istniejgcego budynku administracyjno-biurowego
funkcjonujacego jako Wojewddzki Urzad Pracy, remontu zabudowy garazowo-gospodarczej na dziatce nr 51941/3
w Ostrotece oraz remontu $ciany zewnetrznej i dachu segmentu, zlokalizowanego na dziatce nr 51941/4.
Kategoria obiektu budowlanego - XIl, Il.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZABUDOWY
2.1. BUDYNEK BIUROWY
2.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek wzniesiony w 1976 r. w technologii w technologii tradycyjnej, murowane;.

Budynek dwukondygnacyijny, czesciowo podpiwniczony zwienczony stropodachem.

Wejscie gtéwnego od strony zachodniej (ul. Poznanska). Przy wejsciu gtéwnym znajduje sie pochylinia dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscia do piwnic od strony wschodnie;j.

W cze$ci piwnicznej, gtownej bryly budynku znajdujg pomieszczenia magazynowe oraz pom. techniczne, w
ktorym zlokalizowany jest wodomierz. W oddzielnym segmencie piwnicznym, przylegajacym do bryly gtéwne;
budynku od strony wschodniej znajduje sie pomieszczenie techniczne mieszczace wezet cieplny.

Kubatura -2 790 m3

Powierzchnia zabudowy — 355,00 m?2

Powierzchnia uzytkowa — 583,26 m?

Wysokos$¢ budynku — 6,67 m

Wysokos$¢ elewacji frontowej liczac od poziomu terenu do kalenicy- 7,63 m
Szerokos¢ elewacji frontowej — 28,60m

Gteboko$¢ budynku (gtéwna bryta) —13,16m

Uwagi!

W zwiazku z réznicami w obmiarach budynku oraz wystepujacymi krzywiznami $cian i stropéw, przyjeto
usrednione wartosci obmiaréw oraz usredniong wysokos$¢é kondygnaciji.
Podczas wizji lokalnej nie dokonano odkrywek z uwagi na ciagte uzytkowanie budynku.

Po dokonaniu pomiaréw oraz analizy wizualnej przyjeto nastepujace parametry techniczno-
konstrukcyjne:

Fundamenty - zelbetowe.

Sciany piwnic z cegly pefnej

Sciany kondygnacji naziemnych - warstwowe o gr. 52 cm wykoriczone tynkiem,

Scianki dzialowe — murowane z cegly wapienno-piaskowej o gr. 12 cm obustronnie otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym; szkieletowe.

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyta zelbetowa gr. $r.8cm na belkach stalowych dwuteowych 200mm;

Dachy:

- strop nad ostatnig kondygnacjg — stropodach - ptyta Zelbetowa gr.8cm na belkach stalowych dwuteowych
200mm; wypetnienie - gruzobeton lesz etc. Pokrycie z papy

PROJEKT WYKONAWCZY ]
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- dach nad pomieszczeniem wezta — jw.

Podtogi — terakota, wyktadzina obiektowa, podtoga w piwnicy - beton.

Oktadziny Scienne — boazeria, glazura.

Wentylacja- wentylacja grawitacyjna w toaletach na parterze i pietrze. Wentylacja sali konferencyjnej na pietrze
mechaniczna nawiewno-wywiewna - nieczynna, w pozostatych pomieszczeniach brak wentylacji.

Stolarka okienna PCV nie spetniajgca warunkow izolacyjnosci cieplnej.

Drzwi wewngtrzne — ptytowe, drewniane.

Drzwi zewnetrzne — stalowe, drewniane, aluminiowe.

Instalacje sanitarne — c.w.u., kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej.

Instalacja grzewcza - c.o., wezet cieplny jednofunkcyjny KWC 60kW,

Instalacja elektryczna — instalacja wewnetrzna nie spetniajgca wymagan technicznych, zasilanie do ztacza
kablowego bez zmian.

2.2.1. WYKAZ POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNIA

Kondygnacia |IMNr Mazwa pomieszcz enia Powierzchnia
Poziom-1
1.1 |komytarz 16,15
-1.2  |magazyn 16,14
-1.3  |pom. techniczne 10,57
-1.4 | pomieszczenie techniczne 17,19
60,05 nv®
Poziom 0
01 wiatrotap 536
02 hal 19,10
0.3 biuro 13.54
04 korytarz 51,16
05 biuro 1.1
06 pom. biurowe 7.50
07 sala konferencyjna 35,97
0.8 we 7.05
09 wiatrotap 266
010 |pom. pomocnice 10,93
011 [biuro 12,09
012 [biuro 15.44
013 |schody 5,51
014 |schowek 205
015  |wc niep. 9.38
016  [biuro 12,30
017 |biuro 14,85
018  [biuro T.a87
019 [biuro 11,16
020 |ksero 234
28737 m?
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Poziom +1

1.1 schody 5,66

1.2 |koytarz 4775
13 |sala konferencyina 4086
14 biuro 1,75
15 PO pomochicze 8,07

1.6 biuro 14,75
1.7 biuro 1358
18 we meskie 757

19 biuro 1,01
110 |senwverownia 1242
111 |buro 15,56
112  |selretariat 15,21
113 |sekretaria 2004
114  |pok. dyrektora 23,93
115 (biuro 1,62

250,78 nt

taczna powierzchnia uzytkowa budynku — 583,26 m?
2.3. ZABUDOWA GOSPODARCZ0O-GARAZOWA

Dwa budynki o funkciji gospodarczo-garazowej zlokalizowane w potudniowej granicy dziatki, przylegajace do
zabudowy sasiedniej o zblizonych gabarytach i podobnej funkcii.

Budynek gospodarczo- garazowy oznaczony numerem 2 podzielony jest na dwa segmenty (a i b). Segment
b jest zlokalizowany na dziatce nr 51941/4 i uzytkowany przez inny podmiot.

Sciana zewnetrzna tegoz segmentu oraz dach zostang objete modernizacja.

Budynki wzniesiono w 1976 r. w technologii w technologii tradycyjnej, murowanej jako jednokondygnacyjne,
zwieniczone stropodachem. Wej$cia i wjazdy do budynkéw z podwdrka od strony pdtnocnej.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY SEGMENT 2a oznaczony na rys. PZT jako 2a

Kubatura — 464 m3

Powierzchnia zabudowy — ok. 130,64m?
Powierzchnia uzytkowa — 110,14 m?
Wysokos$¢ budynku — ok.3,65 m
Diugo$¢ budynku — 21,14 m

Szerokos¢ budynku - 6,18 m

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY SEGMENT 2b oznaczony na rys. PZT jako 2b zlokalizowany na
dziatce nr 51941/4

Kubatura = 329 m3

Powierzchnia zabudowy — 92,70m?
Wysoko$¢ budynku — ok.3,65 m
Dhugo$¢ budynku — 15 m
Szerokos¢ budynku - ok. 6,18 m

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY oznaczony na rys. PZT jako 3

Kubatura — 134 m3
Powierzchnia zabudowy — 37,75m?
Powierzchnia uzytkowa — 32,12 m2

PROJEKT WYKONAWCZY{
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Wysoko$¢ budynku — ok.3,65 m
Dtugos$¢ budynku — 6,11 m
Szerokos¢ budynku - 6,18 m

Parametry techniczne zabudowy:

Fundamenty - zelbetowe.

Sciany noéne - cegfa wapienno-piaskowa, pustak gazobetonowy gr. 25cm, wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym,

Scianki dziatowe — murowane z cegly wapienno-piaskowej o gr. 12 cm obustronnie otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym;

Stropodach — ptyta zelbetowa kanatowa o gr.24cm

Pokrycie dachu - papa

Podtogi — beton, lastryko

Stolarka okienna PCV

Drzwi wewnetrzne — ptytowe, drewniane

Bramy garazowe — drewniane, stalowe

Drzwi zewnetrzne — stalowe

Instalacje sanitarne — w budynku oznaczonym na PZT jako nr 2a, w cze$ci gospodarczej - zimna woda,
kanalizacja sanitarna

Instalacja elektryczna — nie spetniajgca wymagan technicznych

Wentylacja — grawitacyjna, kanaty wentylacyjne w sufitach.

2.3.1. WYKAZ POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNIA
BUDYNEK oznaczony na rys. PZT jako 2a

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja |Mr Mazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0
G-1 pom. gospodarcze 12,57
5-2 | pom. gospodarcze 477
5-3 | pom. gospodarcze 6,23
G-4 |pom. gospodarcze 5,20
G-5  |wc 1.60
G-6 |pom. gospodarcze 3212
G-T  |pom. gospodarcze 212
-8 | pom. gospodarcze 15,53
110,14 m*

BUDYNEK oznaczony na rys. PZT jako 3

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacpa | MNr MNazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0
G pom. gospodarcze 3212
212 m
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2.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY.

Po dokonaniu wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, ze opisany budynek jest stabilny pod wzgledem
konstrukcyjnym. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg widocznych uszkodzen. Brak rys konstrukcyjnych $cian,
podciggow, belek nadprozowych i innych.

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych elementow konstrukcyjnych.

Obiekt istniejacy posiada wady poza konstrukcyjne. Dotyczy to przede wszystkim niespetnianie wymogow
ochrony pozarowej, wiasciwosci termicznej przegrod oraz stabej jakosSci wykonczenia wewnetrznego i
zewnetrznego. Budynek wymaga remontu i przebudowy wnetrz, wykonania elewacji oraz remontu dachu,
udoskonalenia uktadu funkcjonalnego i globalnej wymiany instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji i ogrzewania.

ZABUDOWA GOSPODARCZ0O-GARAZOWA.

Budynki garazowo- gospodarcze nie posiadajg widocznych wad konstrukcyjnych. Brak rys konstrukcyjnych
Scian, podciggow, belek nadprozowych i innych. Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych
elementow konstrukcyjnych.

Obiekty posiadajg wady poza konstrukcyjne. Dotyczy to gtownie stabej jako$ci wykoriczenia wewnetrznego i
zewnetrznego. Budynki wymagajg globalnego remontu oraz wymiany instalacji.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Podstawowym zatoZeniem opracowania jest przebudowa i remont budynku administracyjno-biurowego
majace na celu poprawe parametréw techniczno-uzytkowych oraz funkcjonalnych.

Ponadto projekt zaktada remont zabudowy gospodarczo garazowej. Budynki te przeznacza si¢ do remontu z
zachowaniem dotychczasowych parametréw funkcjonalno-uzytkowych.

Uktad funkcjonalny w budynku biurowym.
e Piwnice zaadaptowano na cele techniczne i magazynowe.
e Zmodernizowano pomieszczenia biurowe i szkoleniowe
¢ Wyodrebniono segment sekretariatu i gabinetu dyrektora
e Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie biurowe na parterze, zlokalizowane przy wejsciu gtdwnym,
stuzgce do obstugi interesantéw.
e Uporzadkowano zaplecze sanitarno-socjalne budynku:

o Parter - istniejacq toalete dla niepetnosprawnych (zlokalizowang przy schodach) przeniesiono w
miejsce pomieszczenia biurowego przy sali konferencyjnej, natomiast pomieszczenie biurowe
Zlokalizowano w miejscu ww. toalety, zyskujac w ten sposob wiekszg przestrzen do pracy.
Istniejace pomieszczenie sanitarne usytuowane pierwotnie przy sali konferencyjnej dostosowano
do obecnych wymogdw technicznych, a pomieszczenie pomocnicze do niego przylegte
zaadaptowano na pomieszczenie socjalne, tworzac w ten sposéb blok sanitarno-socjalny.

o Pietro — Na pietrze przy sekretariacie zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie socjalne oraz
dodatkowq toalete, istniejace pomieszczenie sanitarne zlokalizowane w drugiej czesci budynku
dostosowano do obecnych wymogéw technicznych. Na pietrze zostato réwniez wydzielone
ogdIinodostepne pomieszczenie pomocnicze.

e Dostosowano budynek do wymogdw przeciwpozarowych (opis w rozdziale dot. Ochrony p.pozarowe;j).
Podstawowym zadaniem byto zaprojektowanie nowej, poprawnej pod wzgledem gabarytow klatki

schodowej faczacej obie kondygnacje..

Inwestycja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu takich technologii i Srodkdw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepfa do atmosfery, zapotrzebowanie
mediéw).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykofczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i
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utrzymania obiektu przy zapewnieniu wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
Uwaga

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadow powstatych w skutek prowadzenia prac budowlanych, nalezy pamietac, ze wywozu odpaddw
budowlanych moze dokona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia do transportu odpadéw budowanych, natomiast firma
dokonujaca rozbiérek musi posiadac decyzje odpowiedniego Starosty dotyczacq zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych
Z wyceny pefnego zakresu prac jaki nalezy wykonac w celu prawidfowego funkcjonowania jednostek objetych niniejszym opracowaniem.

4. PLANOWANY ZAKRES ROBOT
4.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka istniejgcego wiatrotapu zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku i budowa nowego
pomieszczenia o tych samych gabarytach.

Rozbiorka pokrycia dachowego.

Rozbidrka schodow wejsciowych i pochylni.

Rozbiérka schoddéw wewnetrznych.

Rozbidrka podtdg w piwnicy i pomieszczeniu wezta

Rozbiorka podtdg na parterze przy $cianach zewnetrznych (w celu ocieplenia wewnetrznej strony $cian
fundamentowych w cze$ci niepodpiwniczonej parteru)

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Demontaz odbojnic.

Demontaz instalacji odgromowe;.

Demontaz orynnowania.

Demontaz urzadzen sanitarnych.

Rozbidrka elementow instalacji sanitarnej, i elektrycznej na zewnatrz i wewnatrz budynku.
Usuniecie istniejacych powtok malarskich (lamperii), oktadzin $ciennych i podtogowych.
Usuniecie odspojonych tynkow.

Wykonanie i wzmocnienie otwordw w Scianach nosnych, rozbidrka Scian.

Rozbidrka Sciany zewnetrznej w celu wstawienia drzwi tarasowych.

Rozbiorka warstwy ocieplenia na potnocnej elewacii

ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie tarasu wejsciowego, schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych.

Ocieplenie dachow wetng mineralng i wykonanie pokrycia z papy.

Ocieplenie i obrobka blacharska attyk.

Montaz orynnowania.

Budowa nowego wiatrotapu w miejsce istniejacego zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku (budowa
nowego pomieszczenia o zblizonych gabarytach)

Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Ocieplenie scian fundamentowych.

Ocieplenie stropu nad piwnicg

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

Wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych.

Wykonanie oktadziny zewnetrznej Scian z deski elewacyjne;.

Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrzne;.

Wykonanie zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy.

Wykonanie podtogi na gruncie w piwnicy i w pom. wezia.

Wymiana posadzek w obiekcie.

Wykonanie schodéw wewnetrznych o konstrukcji zelbetowe.

Naprawa ubytkow tynkarskich, malowanie $cian.

Naprawa ubytkow i malowanie Scian i sufitbw w piwnicy.
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Wykonanie sufitow podwieszonych na parterze i pietrze.

Naprawa ubytkow zwigzanych z rozbiorkami lub zmiang wielko$ci otworéw.
Wykonanie nadprozy w $cianach konstrukcyjnych.

Wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych.

Montaz balustrad i wycieraczek systemowych.

Wykonanie i montaz elementéw systemu informacji wizualne;.

Wykonanie robét sanitarnych zgodnie z proj. branzowym.

Wykonanie robdt elektrycznych zgodnie z proj. branzowym.

4.2. BUDYNKI GOSPODARCZO-GARAZOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka pokrycia dachowego.

Demontaz daszku nad wejsciem.

Rozbidrka stopni betonowych przy wejsciu.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;

Demontaz elementow instalacji elektrycznej na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Demontaz urzadzen sanitarych (grzejnikow, armatury)

Demontaz orynnowania.

Usuniecie istniejacych powtok malarskich (lamperii), oktadzin $ciennych i podtogowych.
Usuniecie odspojonych tynkow.

Rozbidrka istniejacych nasad wentylacyjnych.

ROBOTY BUDOWLANE

Ocieplenie dachu wetng mineralng i wykonanie pokrycia z papy.

Montaz daszku nad wejSciem (element gotowy producencki).

Ocieplenie $cian zgodnie z rys. w dokumentacji.

Wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych.

Naprawa ubytkow w tynkach zewnetrznych i wewnetrznych.

Malowanie Scian i sufitow.

Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrzne;.

Wykonanie cienkowarstwowych posadzek przemystowych we wszystkich pomieszczeniach
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Adaptacja istniejgcych przytaczy wody i kanalizacji.

Wykonanie robét sanitarnych zgodnie z proj. branzowym.

Wykonanie robét elektrycznych zgodnie z proj. branzowym.

Segment na dziatce 51941/4 — wykonanie wyprawy elewacyjnej (ocieplenie + tynk cienkowarstwowy) jak dla
cato$ci budynkéw + dach (ocieplenie + pokrycie) w ciggtosci dachu na budynkach garazowo-gospodarczych.

5. WYKAZ KODOW CPV DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Lp. | Opis robot Kod CPV
1. Roboty budowlane 45000000-7
2. | Przebudowa budynkow 45262700-8
3. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
4. | Roboty izolacyjne 45320000-6
5. Roboty budowlane remontowe 45453000-7
6. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
7. | Roboty wykonczeniowe w zakresie budynkow 45400000-1
8. | Roboty murarskie 45262500-6
9. Instalowanie scianek dziatowych 45421141-4
10. | Roboty w zakresie stolarki budowlane; 45421000-4

PROJEKT WYKONAWCZY K




LUCJAN CHOJNOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY

07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34, tel. 603 0a0 537, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@ gmail.com

11. | Roboty budowlane wykonczeniowe 45450000-6
12. | Roboty tynkarskie 45410000-4
13. | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
14. | Roboty malarskie 45442100-8
15. | Wyrdwnywanie podtog 45262321-7
16. | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
17. | Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

6. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU BIUROWEGO PO PRZEBUDOWIE | REMONCIE

Przy wejsciu do budynku powstanie nowy taras wejsciowy z gazonami i pochylnig dla niepetnosprawnych o
tacznej powierzchni — 59,94 m?

W sali konferencyjnej na parterze, od strony ulicy, zostanie dobudowany taras wyjéciowy o pow. 7,06 mz.
Przy tylnym wyj$ciu z pom. socjalnego zaprojektowano gazony kanat czerpni powietrza o pow. 5,70 m2.
Kubatura budynku po przebudowie — 2 880 m3

Powierzchnia zabudowy po przebudowie — 367,00m?

taczna powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 592,71 m2

Wysoko$¢ budynku po przebudowie - bez zmian

Wymiary zewnetrzne bryty gtownej budynku — 28,87m x13,42m

Szeroko$¢ catkowita — 17,07m (uwzgledniajac pom. wezta)

llo$¢ kondygnaciji po przebudowie — bez zmian.

Pochylenie dachu po przebudowie — bez zmian.

7. PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY GOSPODARCZO- GARAZOWEJ
BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY SEGMENT 2a oznaczony na rys. PZT jako 2a

Kubatura — 468 m3

Powierzchnia zabudowy — ok. 133,66 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 110,14 m?
Wysoko$¢ budynku — ok.3,80 m
Diugos¢ budynku — 21,25 m

Szerokos¢ budynku - 6,29 m

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY SEGMENT 2b oznaczony na rys. PZT jako 2b zlokalizowany na
dziatce nr 51941/4

Kubatura — 331 m3

Powierzchnia zabudowy — 94,35 m?
Wysoko$¢ budynku — ok.3,80 m
Dtugos¢ budynku — 15 m
Szerokos¢ budynku - ok. 6,29 m

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY oznaczony na rys. PZT jako 3

Kubatura — 138 m?

Powierzchnia zabudowy — 39,31 m2
Powierzchnia uzytkowa — 32,12 m2
Wysoko$¢ budynku — 0k.3,80 m
Dtugos¢ budynku — 6,22 m
Szerokos¢ budynku - 6,29 m
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PARAMETRY WIELKOSCIOWE MODERNIZOWANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU

USLUGOWYM

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja |Nr Mazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom -1
-1 komytarz 7.81
-11a |magazyn 11,03
12 |wentylatornia 16,14
-13  |pom. techniczne 10,57
-14  |pomieszczenie techniczne 16,78

62,33 m*

Poziom 0
01 hal 17.96
0z biuro 8,98
03 biuro 13,54
04 korytarz 51,16
04 biuro 1.1
06 toaleta niepetnosprawnych+m... |7.51
07 sala konferencyjna 35,97
0a toaleta damska 7.20
049 pom. socjalne 270
010 |pom.socjalne 8.21
010A | prysznic 208
011 |biuro 12.08
012 |biuro 15.44
013 |schody 551
014 | schowek 205
015  |biuro 9,38
016 |biuro 12,30
017 |biuro 14.85
018 |serwerownia a7
019 |biuro 11,16
020 |ksero 234

2341 m?
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Poziom +1

11 schody 5,52

12 korytarz .26

1.3 sala konferencyjna MA7

14 biuro 1,75

15 pom. pomocnicze 25 46

16 biuro 14,59

1.7 biuro 13.58

1.8 sanitartiat damsko meski 7.07

19 biuro 10,90

110  |pom.biurowe 12,25

111 |biuro 15,56

112 |toaleta pracownicza 5,03

113 |sekretariat 12,61

1.13A |pom. socjalne 6,13

114 |pok dyrektora 2393

115 |biuro 11.16
270,97 m®
592,711 m#

taczna powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 592,71 m2,
7.2. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt zaktada bezposredni dostep oséb niepetnosprawnych do parteru budynku z wejsciem od strony ul.
Poznanskiej, gdzie zlokalizowano pochylnie. Otwory drzwiowe zostang dostosowane do obowigzujgcych
wymagan a ewentualne progi zlikwidowane. Drzwi wej$ciowe wyposazone bedg w przycisk automatycznego
otwierania.

Na dziatce zarezerwowano jedno miejsce parkingowe obstugujace osoby niepetnosprawne. Drugie zostanie
zapewnione w ramach parkingu przy ul. Poznanskiej (przed budynkiem).

8. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWA

UWAGA!

Wybor konkretnych materialow oraz ich kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa w
ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i sztuka budowlana.

8.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatdw o najwyzszych parametrach technicznych i najlepszej
jako$ci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczen i posiadajacych atesty dopuszczajace
ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

Materiaty stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiada¢ co najmniej porownywalne
wiasciwosci i parametry techniczne.

8.2. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

DACH BUDYNKU BIUROWEGO

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- 2 warstwy wetny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 30 cm, AD=0,036 W/mK

- izolacja przeciwwilgociowa - papa

- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3° = 5,24%

- istniejacy strop (ptyta Zelbetowa gr.8cm na belkach stalowych dwuteowych 200mm; wypetnienie- gruzobeton na
zaprawie wapiennej)
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DACH NAD POM. WEZt A | W BUDYNKACH GOSPODARCZO-GARAZOWYCH
- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa
- 2 warstwy wetny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 15 cm, AD=0,036 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa- papa
- warstwa wyréwnawcza beton
- istniejacy stropodach (ptyta zelbetowa na belkach stalowych)
SCIANA ZEWNETRZNA W BUDYNKU BIUROWYM
- tynk zewn. cienkowarstwowy/ deska elewacyjna
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- Sciana istniejgca:
tynk cienkowarstwowy 1 cm
styropian 10 cm
cegta wapienno-piaskowa 12 cm
pustka powietrzna 3 cm
gazobeton kl. 700 24 cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm

SCIANA ZEWNETRZNA W BUDYNKU BIUROWYM (ELEWACJA POt NOCNA)
- tynk cienkowarstwowy
- wetna mineralna gr. 20 cm, AD=0,036 W/mK (w miejsce istniejacej warstwy styropianu)
- istniejgca Sciana
SCIANA ZEWNETRZNA W BUDYNKACH GOSPODARCZO-GARAZOWYCH
- tynk zewn. cienkowarstwowy
- styropian EPS 031 gr. 10 cm
- Sciana istniejgca:
tynk cienkowarstwowy 1 cm
gazobeton kl. 700 24 cm
tynk cementowo-wapienny 2 cm
SCIANA FUNDAMENTOWA W BUDYNKU BIUROWYM
- istniejgca $ciana fundamentowa
- 2 X masa asfaltowo-kauczukowa
- styropian XPS 031 0 gr.10 cm
- folia kubetkowa
SCIANA FUNDAMENTOWA W BUDYNKACH GOSPODARCZO-GARAZOWYCH
- istniejgca Sciana fundamentowa
- 2 x masa asfaltowo-kauczukowa
- styropian XPS 031 0 gr.10 cm
- folia kubetkowa
PROJEKTOWANA PODEOGA NA GRUNCIE
- gres nakleju gr. 2 cm
- ?zlllicrgg 0 gr. 5 cm zbrojona siatkg z pretow fi 6 0 oczkach 15x15¢m lub zbrojeniem rozsianym
- folia
- styropian XPS 031 gr.12 cm
- folia PE
- ptyta betonowa z betonu C20/25 gr.12 cm zbrojona siatkq z pretéw fi 6 0 oczkach 15x15 cm
- ubity piasek
STROP NAD PIWNICA
- gres na kleju
- istniejacy strop (ptyta Zelbetowa gr.8cm na belkach stalowych dwuteowych 200mm; wypetnienie- gruzobeton na
zaprawie wapiennej)
- styropian EPS 038 gr. 10 cm (ocieplenie od spodu stropu)
- tynk lub gtadz gipsowa
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8.3. FUNDAMENTY

Zakres projektu nie obejmuje modernizacii i prac konstrukcyjnych w poziomie istniejacych fundamentdow.
Stan techniczny budynku wskazuje na stabilno$¢ konstrukcji. W zwigzku z powyzszym rozstrzygniecia
projektowe nie dotyczg fundamentow.

8.4. SCIANY

8.4.1. OCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH
Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych istniejace $ciany nalezy oczysci¢, usung¢ odspojone tynki i uzupetnic
ubytki wykonujac wyprawe klejowg na siatce. Po ociepleniu $ciany wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
silikatowym, deskg kompozytowg oraz ptytkami klinkierowymi.

Ocieplenie scian w budynku biurowym:

— ocieplenie pdinocnej Sciany ponad poziomem terenu - ptyty z wetny mineralnej o gr. 20 cm,
AD=0,036W/mK. Koniecznos¢ usuniecia istniejgcego ocieplenia ze styropianu (wymogi pozarowe)

— Pozostate $ciany parteru i pietra ociepli¢ styropianem EPS 031 o gr. 10cm, AD=0,031W/mK

— ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu - styropian XPS o gr. 10cm, AD=0,031 W/mK.

— $ciane fundamentowg sasiadujacg z pomieszczeniem wezia nalezy ociepli¢ styropianem EPS 031 o gr.
acm.

— $ciany przybudowki petnigcej funkcje pom. socjalnego ociepli¢ styropianem EPS 031 o gr.15 cm.

Ocieplenie scian w budynkach gospodarczo-garazowych

— ocieplenie $cian ponad poziomem terenu — styropian EPS 031 o gr. 10cm, AD=0,031W/mK.
— ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu — styropian XPS o gr. 10cm, AD=0,031 W/mK.

Projektuje sie ocieplenie budynkéw gospodarczo-garazowych zlokalizowanych na dziatce inwestora oraz $ciany
zewnetrznej budynku znajdujacego sie na dziatce nr 51941/4. Sciany nalezy oczyscié, uzupetnié ubytki, ocieplic
a nastepnie wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

8.4.2. PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE
Nowoprojektowane $ciany zewnetrzne to jedynie $cianki ganku z tytu budynku. Nalezy je na nowo przemurowaé
ze wzgledu na zawilgocenie i zagrzybienie istniejacych. Sciany (w pom. socjalnym nr 0.9 na parterze) wykona¢ z
gazobetonu kl. 600 gr. 18 cm.
Ocieplenie tych scian - wetna mineralna gr.15 cm.

Wykonczenie — deska kompozytowa.
Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A H d R
Wiim-K) [ [cm] [(m*-Kyw]

Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepia) 0130
Tynk lub gtad? cementowo-wapienna 0.820 a0 1.50 0.018
Bloczek YTONG PP3/0,5 S 175 mm 0.135 10.0 17.50 1.296
Rockwool FRONTROCK MAX E 0.036 1.0 15.00 4167
Powietrze 0.030 1.0 3.00 1.000
Poli{chlorek winylu) {(PVC) 0.170 50000.0 2.00 0.118
Opor przegjmowania ciepla po stronie zewnetrzngj (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosc i opdr cieplny R | 39.00 6.769
Wyniki obliczer

Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody | 0.148 [W/(m*K}]
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8.4.3. SCIANY DZIALOWE MUROWANE

Sciany z bloczkéw gazobetonowych gr. 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa wykorczone
tynkiem cementowo-wapiennym lub glazura.

8.4.4. OBUDOWY

Obudowy przewodow instalacji sanitarnej oraz przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ z plyty gipsowo-
kartonowej gr. 12,5mm.

8.4.5. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

POMIESZCZENIA SANITARNE - ptytki ceramiczne uktadane na waska spoine (2mm) na catej wysoko$ci Scian;
POZOSTALE POMIESZCZENIA- Sciany malowane wielowarstwowg powtokg malarskg odporng na zmywanie i
szorowanie,

PRZY UMYWALKACH | ZLEWACH - ptytki ceramiczne uktadane na waska spoine (2mm)

WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

Sciany w fazienkach- ptytki uktadaé na catej wysokosci écian. W pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach
i Zlewozmywakach wykonac fartuchy, wytozone ptytkami.

Sciany w tazienkach oraz innych pomieszczer mokrych nalezy przed potozeniem plytek zabezpieczyé ptynna folig
uszczelniajaca.

Dane techniczne

Ptytka ceramiczna matowa

Wymiary ptytki: ok. 22,5 cm x 45 cm.

Grubo$¢: 8 mm

Kolor: szary

MALOWANIE SCIAN

Powierzchnie $cian nie wykonczone oktadzinami lub ptytkami ceramicznymi nalezy malowa¢ farbami
lateksowymi, zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi.

Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim

WYKONCZENIE SCIAN PANELAMI SCIENNYMI (portale drzwiowe)

Panel scienny MDF o gr. do 12 mm.

W korytarzach, wokét drzwi do pomieszczen biurowych wykonac portale z paneli Sciennych MDF.

Uktad paneli zgodnie z rysunkiem w dokumentacji. Montaz paneli wykona¢ klejowo zgodnie z zaleceniami
producenta. Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim.
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8.5. INFORMACJA WIZUALNA

Obiekt wyposazy¢ w spojny i czytelny system informacji wizualnej, tj. system wewnetrznego oraz
zewnetrznego oznakowania obiektu.

Pod wzgledem graficznym i zawartosci informacyjnej poszczegdlne elementy systemu muszg by¢
zintegrowane, zardwno ze sobg, jak i z architekturg catego obiektu.

8.6. WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH.

Realizacja wymaga wykonania dwadch przej$¢ w Scianach konstrukcyjnych. W miejscach wskazanych na
rysunkach rzutu parteru ii pietra nalezy wykona¢ nadproza stalowe o rozpietosci 160 i 200 cm.

Wysoko$¢ przejscia — 250 cm, tj. belki stalowe montowa¢ na wysokosci 252 c¢m liczone od spodu belki do
poziomu wykorczonej podtogi.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S355. W $cianach no$nych otwory
mozna wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza
stalowe zaprojektowano w postaci belek zespolonych, sktadajacych sie z dwoch profili walcowanych potgczonych
Srubami. Nadproza zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w $cianach murowanych.

Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢ poprzez szczegdtowe
odkrywki charakter i funkcje danego elementu konstrukcyjnego.

Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

e Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada si¢ z dwoch ceownikdw, ktére
po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potgczenia Srubowe.

e Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany nosnej na gtebokos¢ %2 grubosci $ciany, W
nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu koncow
belek.

e Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowac¢ min. 20 cm dtugos¢ oparcia belki stalowej na
murze.

e Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni migdzy profilami a $ciang ,silng” zaprawg cementowg -
szybkowigzaca, najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS, CERESIT lub rbwnowazne.
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e Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymato$ci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od
drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

e Potgczenie ze sobg dwdch czesci belek Srubami M20 tworzac zespolong belke nadprozowa.
Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig sciany nad nig ,silng” zaprawg
cementowg — jw.

e Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta)
mozna przystapi¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwér. Wszelkie prace
wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

¢ Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczes$nie dwdch sasiadujacych ze sobg nadprozy

= &
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8.7. STROPY

Stropy istniejace.

Po dokonaniu wizji lokalnej, na podstawie obmiarow oraz analizy wizualnej, przyjeto, ze istniejace stropy zostaty
wykonane z belek stalowych dwuteowych 200mm w rozstawie srednio co 120 cm z konstrukcyjnym wypetnieniem
miedzy nimi w postaci ptyty zelbetowej gr. 8cm. Przestrzen pomigdzy belkami nad ptytg zelbetowg wypetniona
gruzobetonem i warstwg betonu wyréwnawczego. Catkowita gr. stropu w stanie wykoficzonym waha sie w
granicach 22-23cm.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ aktualizacji i weryfikacji powyzej ustalonego schematu.
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Zatozenia projektowe:
Planowana jest rozbidrka wszystkich oktadzin podtogowych w obiekcie do poziomu konstrukcji i wyréwnanie
podioza.

Ze wzgledu na duze réznice w poziomach podtogi (do 7 cm), na etapie wykonawstwa, po dokonaniu rozbiérek,
nalezy ustali¢ metode niwelacji tych réznic.

8.8. IZOLACJA STROPU NAD PIWNICA

Strop nad piwnicg nalezy ociepli¢ od spodu warstwg styropianu o gr. 10 cm (AD=0,038W/mK.) i wykonczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym.

8.9. SUFITY

8.9.1. SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH

Sufit z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w module 600x600
mm, grubo$ci 17 mm, krawedzi A24 (prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tytu welonem
szklanym, malowanymi krawedziami bocznymi, ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci 100%
wilgotnosci wzglednej; o gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wspotczynnik pochtaniania dzwieku
Aw=0,90; reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodno$¢ cieplna 110=0,037mW/mK;
uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odpornos¢ na zginanie Klasa 1/C/ON; wyréb wykonany zgodnie z normg EN
13964 posiadajacy znak CE.

Rozmieszczenie modutéw kontrsufitu powinno by¢ jak najblizsze do przedstawionego na rysunku sufitbw w
dokumentaciji. Ma to zwigzek regularnym rozmieszczeniem opraw oswietleniowych.

8.9.2. SUFIT RASTROOWY

W naroznikach pomieszczen uzytkowych i w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowac
moduty rastrowe w celu swobodnego przeptywu powietrza.

SCHEMAT MONTAZU SUFITOW RASTROWYCH
~ ROZMIAR OCZKA 50 DO 75 mm
N
J

' DRSS N
W, ORISR \ KONSTRUKCJA 2400
N TR N
SRS SO / ™\ ELEMENT 600 X
S o < > \P~ \ELEW \\
PR N
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8.10. POSADZKI | PODLOGI:

8.10.1. WYTYCZNE OGOLNE
Zmiany podziatu funkcjonalnego w budynku i zwigzane z tym wyburzenia istniejacych $cian dziatowych powodujg
koniecznos¢ wykonania naprawy istniejgcych warstw podtogowych i dostosowania do nowych typdw posadzek.
Przy wymianie posadzek nalezy wykona¢ nastepujace prace remontowe:
— rozebrac istniejacq posadzke do poziomu konstrukcji stropu, usungé luzne struktury, oczysci¢ z pytu i
zanieczyszczen
— uzupetni¢ ubytki w istniejgcym stropie - potozy¢ warstwe wyrownawczg, dostosowujgc indywidualnie
sposdb wykonania robét do faktycznego stanu istniejacych posadzek
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— w toaletach wykona¢ warstwy uszczelniajace (po wyréwnaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢
ptynng folig).
Ponadto w toaletach nalezy zastosowac (zgodnie z instrukcjami producenta) nastepujace wyroby:
— tadmy izolacyjne do uszczelnienia narozy $ciana — $ciana i posadzka — $ciana
— szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przej$¢ instalaciji rurowych
— zywice epoksydowe do uszczelnien wpustéw podtogowych

8.10.2. PODLOGA W PIWNICY | POMIESZCZENIU WEZLA
Zgruzowac istniejacg podioge betonowg, wybra¢ podioze do gtebokosci 31cm.
Wykona¢ nowa podtoge w uktadzie warstw:
— gresnaklejugr.2cm
— szlichta o gr. 5 cm zbrojona siatkg z pretow fi 6mm o oczkach 15x15cm lub zbrojeniem rozsianym
— folia PE
— styropian XPS gr.12 cm, AD=0,031 W/mK
— folia PE
— plyta betonowa z betonu C15/20 gr.12 cm zbrojona siatkg z pretéw fi 6 mm o oczkach 15x15 cm

8.10.3. 1ZOLACJA OBWODOWA PODLOG W PARTERZE
Izolacja (obwodowa) wewnetrzna podtdg w czesci niepodpiwniczonej parteru:
— w obwodzie przy Scianach zewnetrznych rozebra¢ podtogi i wykona¢ odkrywki w celu ocieplenia $ciany
fundamentowej od wewnatrz
— $ciany fundamentowe oczyscic i zaizolowa¢ dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej
— wykonac¢ ocieplenie ze styropianu XPS o gr. 10 cm na gtebokos¢ 1,5 m, AD=0,031 W/mK

8.10.4. WYKONCZENIE PODLOG

— w korytarzach, toaletach, pomieszczeniach socjalnych, pomocniczych, (précz pom. nr 0.18 na parterze) i
w schowku — gres rektyfikowany o wym. 60x60 cm w kolorze jasnym szarym uktadany na cienkg spoine
max 2mm.

Posadzka powinna by¢ ukfadana w sposéb jednolity i ciagly, z ptynnym przejSciem podtogi do
pomieszczen bez zmiany uktadu spoinowania plytek.

— w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych i pom. pomocniczym nr 0.18 na parterze — panele
drewnopodobne w jasnym kolorze na warstwach podktadowych zalecanych przez producenta paneli.

Budynki gospodarczo-qarazowe
- posadzka betonowa przemystowa

PANELE DREWNOPODOBNE (w pokojach biurowych) - Laminowane panele podtogowe :
- klasa Scieralnosci AC5

- grubos¢ 8mm

- kolor ciemny dab.

- odporne na dziatanie $rodkdw chemicznych

- antyposlizgowe
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoséci uzytkowe
Reakcja na ogien Cy-sl
Zawartosc pentachlorofenolu (PCP) <5 ppm
Emisja formaldehydu El
Sliskos¢ DS
Wiasciwosci elektryczne NPD
Przewodnosc ciepina R < 0,15 (m2-K)/W
Wodoszczelnosc NPD
Trwalos¢ reakcji na ogien NPD

GRES - rektyfikowany 60x60cm w jednolitym kolorze (odcien biatego lub jasnego bezu)
— przeznaczony do obiektow uzytecznosci publiczne;

— antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130 CEN/TS 16165 (B)- R10

— klasa Scieralnosci PEI 5 wg PN-EN 14411

— odporno$¢ na substancje chemiczne - klasa 1

COKOLY
— gres na klej jak na podiodze, wysoko$¢ 10 cm;
— listwy drewniane, wysokos¢ 10 cm

Cokét przypodtogowy P85

8.11. SCHODY WEWNETRZNE

Planuje sie rozbiorke istniejacych schodéw i wykonanie nowych dostosowanych o obecnych wymogéw
technicznych.
Wykoriczenie schodow:

— wykonczenie stopni - ptyty granitowe polerowane gr. 2,5 cm w kolorze antracytowym,

— wykonczenie podstopnicy — gres rektyfikowany w kolorze biatym uktadany na cienka spoing,

Balustrada
ze stali nierdzewnej wypetniona szktem bezpiecznym, mocowanie balustrady proste do podstawy schodow i
stropu, wykonanie standardowe: Stupki fi 42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, tacznik systemowy do szkia, szyba
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bezpieczna VSG 4.4.2.

Porecz Scienna

Materiat: stal nierdzewna

Rozmiar: @50mm

Punkty zamocowania do Sciany: wsporniki

80® w
-« >
< = >
<« P »
b =75mm
H: H=50mm
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8.12. KONSTRUKCJA SCHODOW WEWNETRZNYCH

8.12.1. BIEG SCHODOWY 1

SZKIC SCHODOW
Y 156 Y 224 24,
A A A A
* #I ’&’F 3
o
3
K 15
, 1239 Y 256,1
4.24} ’ 380 |

Wymiary schodow :

Dtugosc¢ biegu 1,=2,24 m

Réznica poziomow spocznikow h=1,50m
Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubosc¢ ptyty t=15,0cm

Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=1,56m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,45 m

- Schody dwubiegowe

Oparcia :

Podparcie dolnego biegu schodowego — oparty na istniejgcym stropie
Podparcie spocznika — oparty na istniejacej scianie

Schemat statyczny schodéw

pg = 5,20 kN/m?2
m2

S Ego b = 8,29 kN/m2

do.s = 4,97 kN/

1,50

Parametry betonu:
Klasa betonu C16/20 (B20) —f.,4 = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,33

Zbrojenie gtéwne - pivta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) —f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3SX-b) —fy =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretéw d=8mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:
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Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 24,58 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 25,51 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 22,83 KN/mb
Wymiarowanie
a|
al

Zdinanie: (przekroéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,58 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 5,14 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm 0 As = 9,42 cm®/mb  (p = 0,76%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 24,58 KNm/mb<Mgq = 41,74 KNMm/mb  (58,9%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 25,16 kKN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 25,16 KN/mb< Vgq4; = 48,94 kN/mb  (51,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,85 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 16,12 KNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,111 mm <wj, =0,3 mm (37,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 19,62 mm <a;, = 3929/200 = 19,65 mm  (99,8%)

SZKIC ZBROJENIA
I 24 ¥ 380 ¥ 24 ¥

L 156 . 224 t o
% 123,9 Y § 256,1 v
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8.12.2. BIEG SCHODOWY 2

SZKIC SCHODOW
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Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg=1,56m

Dtugosc¢ biegu 1,=2,24 m

Réznica poziomow spocznikow h=1,50m
Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,45 m

- Schody dwubiegowe

Oparcia :

Podparcie spocznika — oparcie na istniejgcej scianie
Podparcie gérnego biegu schodowego — oparty na istniejgcym stropie

Schemat statyczny schodéw
pPo = 5,20 kN/m?2

do s = 4,97 kN/m2 MM

do b = 8,29 kN/m2

N~
™
i
¥ 3,95 ¥
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msqg = 24,09 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 22,30 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 25,50 KN/mb

Wymiarowanie

al

i

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,09 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 5,03 cm’/mb. Przyjeto $12 co 12,0cm 0 A =9,42 cm’mb  (p = 0,76%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)
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Warunek nosnoéci na zginanie: Mgy = 24,09 KNm/mb<Mgq = 41,74 KNm/mb  (57,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 24,49 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = 24,49 KN/mb< Vgg; = 48,94 kN/mb  (50,0%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,44 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 15,80 KNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,109 mm <wj, =0,3 mm (36,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 19,38 mm <a;, = 3950/200 = 19,75 mm  (98,2%)
SZKIC ZBROJENIA
,20 , 380 L 24,
T 156 Y 224 124,
:V 160,1 “* 2184 L

150

8.13. DACHY

Nalezy rozebra¢ istniejace pokrycie do poziomu konstrukcji dachu. Po odkryciu konstrukcji nalezy zweryfikowaé
jej stan i w razie potrzeby naprawi¢ uszkodzone elementy.
Budynek biurowy
Przyjeto zatozenie, Ze istniejace warstwy stropodachu to warstwa gruzu i leszu utozona bezpo$rednio na ptycie
stropowej i uzupetniona powierzchniowo warstwg ocieplenia o gr. ok.10 cm.
Przyjmuje sie nastepujace rozwigzanie:
» zdjecie wszystkich warstw wierzchnich do ptyty stropowe;
» utozenie nowej struktury ocieplenia i wykorczenia w uktadzie warstw (od spodu):
- istniejacy strop
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, spadek 3° = 5,24%
- izolacja przeciwwilgociowa - papa
- 2 warstwy wetny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 30 cm, AD=0,036W/mK
- papa podktadowa
- papa wierzchniego krycia
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Attyki
— ocieplenie attyki- wetna mineralna gr.10 cm; styropian 10 cm (zgodnie z rys. w dokumentacji)
— wykoniczenie - tynk cienkowarstwowy,
— obrobka blacharska z blachy powlekane;

Budynki gospodarczo-garazowe
Przyjmuje sie nastepujace rozwigzanie:
» zdjecie wszystkich warstw wierzchnich do ptyty stropowej
» utozenie nowej struktury ocieplenia i wykorczenia w uktadzie warstw (od spodu):
- istniejacy strop (wykonany ze spadkiem)
- izolacja przeciwwilgociowa - papa
- 2 warstwy wetny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 15 cm
- papa podktadowa
- papa wierzchniego krycia
Powierzchnia dachu — ok. 281 m2
Daszek nad wejsciem do budynku gospodarczo-garazowego.

Element gotowy do montazu, dostepny w sprzedazy.

Zadaszenie ptaskie z odciggami gornymi na poliweglanie bezbarwnym oraz stelazu aluminiowym w kolorze
srebrnym RAL 7016 z mozliwo$cig regulacji nachylenia i spadku zadaszenia. Wymiary: 140cm x80cm

Pokrycie zadaszenia z ptyt poliweglanowych w kolorze bezbarwnym.

Dachy o konstrukcji drewnianej.

Nad dobudowanym od strony potudniowej pomieszczeniem socjalnym nalezy wykona¢ zadaszenie o konstrukcji
drewnianej z ociepleniem z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami w dokumentaciji.

Uktad warstw projektowanego dachu:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- deskowanie 1,8 cm

- kontrtary 2,5 cm

- krokwie 7x14 ¢cm/ wetna mineralna gr.30cm

- paroizolacja

- ptyta g-k

Nad zejSciem do piwnicy wykona¢ zadaszenie o konstrukcji drewnianej w nastepujacym ukfadzie warstw::
- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- deskowanie 1,8 cm

- krokwie 5x10 cm
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8.14. PAPA DO POKRYC DACHOWYCH

8.14.1. PAPA PODKLADOWA:
Papa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej widkniny poliestrowej, z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, przeznaczona do wykonania
warstwy wstepnego krycia pod pokrycia dachowe na dachach spadzistych.
Charakterystyka:
— papa do mocowania mechanicznego za pomocg gwozdzi papowych lub specjalnych facznikdéw
mechanicznych z podktadkami
— system pasdéw umoZzliwiajgcych bezpieczne (bez uzycia ognia), a rownoczesnie trwate taczenie kolejnych
brytow pap
— wysokie parametry wytrzymatosciowe przy zachowaniu niskiej wagi produktu
— odporno$¢ na sptywanie (105 °C) i gietkos¢ w niskiej temperaturze (-20 °C)
— posypka gruboziarnista zabezpieczajaca przed promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi
— Parametry produktu

Dtugosé 7,5m
Szerokos¢ m

Grubosé 2,8 +0,2mm
Reakcja na ogien E klasa
Wodoszczelnosé 100kPa

Wodoszczelno$¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze  10%

Waga 30 kg

8.14.2. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
Papa wierzchniego krycia na wtokninie poliestrowej; szybki profil SBS gr.5,6 (5m2)
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z obustronng powtokg z masy z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniego
krycia na dachach spadzistych.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest
pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm.
Charakterystyka:
— modyfikowane SBS
posypka hydrofobizowana, spiekana na goraco posypka gruboziarnista (pow. gorna); wykonczenie w
technologii szybki profil SBS, zabezpieczenie cienka folig antyadhezyjng (pow. dolna)
gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] :< -30 (@30 mm)
— reakcja na ogien :klasa E
sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N] :1200/900 (0, +200)

8.15. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Planuje si¢ wymiane orynnowania z zachowaniem istniejacego uktadu odprowadzenia wody. W projektowanych
zadaszeniach odptyw wody na teren inwestora z uwagi na niewielkg ilos¢ odprowadzanej wody.
Rynny @ 100, 150 mm, rury spustowe @ 75,100 - stalowe powlekane.

8.16. OKNA | DRZWI

BUDYNEK BIUROWY
Okna, witryny i drzwi przeszklone zewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjno$ci przegrod, ktdre
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obowigzujg od 31.12.2020r., tj. U max dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz
0,9 W/m2K.
Okna i drzwi zewnetrzne przeszklone
—  profil aluminiowy ciepty
— kolor RAL 7016;
—  system tréjkomorowy,
— szyba bezpieczna P1
— szyba dzwiekochtonna;
— wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej dla catej przegrody Rw=40 dB;
— w parterze na elewacji wejsciowej okna state (nierozwierane), pozostate okna rozwierane lub uchyine
gorg w celu utatwienia czyszczenia
— okna w elewacji pétnocnej przeciwpozarowe w klasie El 30
— wszystkie okna procz tazienkowych i piwnicznych oraz drzwi tarasowe w sali konferencyjnej na parterze
wyposazy¢ w ostony przeciwstoneczne

-0~ Roleta okienna materiatowa w kasecie wraz z prowadnicami, montowana
bezposrednio do listew przyszybowych (w $wietle szyby). Tkanina w
kolorze szarym, transparentna, poruszajgca sie¢ W przestrzeni pomiedzy
listwami przybyszowymi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe- Automatyczne Drzwi rozwierane

Drzwi zgodne z:

— PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci.

— PN-EN 16005:2013 Drzwi z napedem — Bezpieczenstwo uzytkowania — Wymagania i badania.

— PN-EN 16361:2013 Drzwi z napedem — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Drzwi inne niz
rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem, bez wiadciwosci dotyczacych odporno$ci
ogniowej i dymoszczelnoSci.

Parametry techniczne:

— drzwi dwuskrzydtowe

— naped - przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych o szerokoSci nie przekraczajacej 1600
mm i maksymalnej masie 250 kg.

— montaz napedu - na nadprozu i na skrzydle

— sposéb otwarcia - na lewo

— tryb samozamykacza — naped zoptymalizowany pod katem recznego pobudzania otwarcia drzwi wraz z
funkcjgq wspomagania (gdy drzwi zostang na kilka stopni otwarte, zaczyna dziata¢ wspomaganie, a jego
sita jest automatycznie dostosowywana do ustawionej wielko$ci, uwzgledniajacej potrzeby o0séb
niepetnosprawnych i starszych)

— tryb automatyczny — przeznaczony do przechodzenia po pobudzeniu przez radarowy czujnik ruchu lub
stosowny przycisk

— krotkie pchniecie wystarcza, aby drzwi sie automatycznie otworzyty

— mechaniczna funkcja ewakuacji

— do stosowania w zakresie wyzszych ciezarow drzwi i silniejszych obcigzen wiatrem

PROJEKT WYKONAWCZY it




LUCJAN CHOJNOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY

07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34, tel. 603 0a0 537, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@ gmail.com

funkcja zamykania drzwi: w stanie beznapieciowym naped pracuje jak samozamykacz

funkcja $luzy i wiatrotapu: dwa zsynchronizowane ze sobg systemy regulujg prace drzwi lub zapobiegajg
wymianie powietrza pomiedzy wewnetrzng i zewnetrzng czescig budynku

kontrola dostepu: kontrola za pomoca klucza

dwa niezalezne od siebie tryby pracy: mozliwo$¢ zaprogramowania dwdch trybdw pracy o réznych
parametrach i aktywacji za pomocg réznych czujnikow

wplyw czynnikow zewnetrznych: wptyw wiatru i temperatury nie powoduje zmiany parametréw pracy
drzwi

rodzaj aktywacji napedu - pobudzenie reczne umozliwiajace uzytkownikowi otwarcie drzwi z napedem
poprzez rozmys$ine uruchomienie recznego urzadzenia pobudzajgcego, w tym takze przez lekkie
popchniecie skrzydta. Reczne urzadzenie pobudzajgce powinno by¢é umieszczone w zasiegu
uzytkownika, w miejscu skad wyraznie wida¢ drzwi, celem wyeliminowania mozliwosci uderzenia lub
zatrzymania przez drzwi w trakcie ich otwierania

funkcja automatycznego zamykania po uptywie z gory okreslonego czasu

Charakterystyka techniczna drzwi do serwerowni:

drzwi przeciwpozarowe El 30

oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach

skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci
60 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach

3 blokady przeciwwywazeniowe

3 tozyskowane zawiasy

zamek dodatkowy (opcja)

zamek centralny rozporowy klasy C

ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ — 40 kg/m2

wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

elektrozaczep — KD

opcjonalnie zamek elektromotoryczny

Drzwi wewnetrzne

skrzydta petne (ramiaki z drewna litego)

oscieznice drewniane regulowane

wzmocnione zawiasy

drzwi montowane do lica $ciany, otwierane na $ciane

drzwi wejSciowe do sanitariatow, procz drzwi do toalety dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w
samozamykacz

drzwi do sanitariatdw i pom. schowka - jednoskrzydtowe ptytowe petne z oScieznicami drewnianymi
regulowanymi, w dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tacznej pow. 0,222m?2

klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Zabezpieczenia drzwi

we wszystkich drzwiach wewnetrznych procz drzwi do sanitariatdbw i schowka zastosowaé zamki
patentowe

w drzwiach zewnetrznych zastosowaC zamki patentowe antywtamaniowe o najwyzszym poziomie
bezpieczenstwa (kl.6)

drzwi tarasowe przeszklone szktem o kl. P1

parametry szczegotowe zgodne z wykazem stolarki zawartym w dokumentaciji projektowe.

BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAZOWY

Okna i drzwi zewnetrzne powinny spetia¢ wymogi dot. izolacyjno$ci przegrdd, ktore obowigzujg
od 31.12.2020r. Ze wzgledu na przeznaczenie budynku (budynek gospodarczy nie przeznaczony na staty
pobyt ludzi) przyjeto, ze U max dla catego zestawu okiennego (rama + zestaw szybowy) nie moze by¢
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wieksze niz 1,1 W/m2K oraz dla drzwi nie wieksze niz 1,5 W/m2K.

Okna

profil aluminiowy ciepty kolor RAL 7016;

szyba dwukomorowa

okna rozwierane, uchylne gérg

klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Drzwi stalowe zewnetrzne

poszycie skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$¢ 0,5 mm, pokrytej farbg proszkowg w kolorze
RAL 7016

wypetnienie - rdzef z ptyty polistyrenu spienionego (styropian samogasnacy EPS 100) przyklejony
szczelnie klejem poliuretanowym na catej powierzchni

wyposazenie standardowe - jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wktadki patentowej lub
klucza oraz trzy zawiasy czopowe

oscieznica z blachy stalowej 1,5mm malowana w kolorze skrzydta

uszczelki na catym obwodzie o$cieznicy

opcjonalnie - prog uniwersalny ze stali nierdzewne;j

Drzwi wewnetrzne

skrzydfa petne (ramiaki z drewna litego)

oscieznice drewniane regulowane

wzmocnione zawiasy

drzwi montowane do lica $ciany, otwierane na $ciane

drzwi do sanitariatu - jednoskrzyditowe ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej
czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o facznej pow. 0,222m2

klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Brama garazowa

ocieplana brama segmentowa w kolorze RAL 7016, wym. 240x300 cm. (szer./wys.)

otwieranie bramy — automatyczne

zintegrowane zabezpieczenie w przypadku pekniecia sprezyny zapobiegajace Ssamoczynnemu
opadnieciu skrzydta

metalowy rygiel blokujacy ruch skrzydta bramy za pomocg zatrzasku.

8.17. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr. 2 cm, kolor jasny.

8.18. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej o gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym.

8.19. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrabki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej o gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym.

8.20. SCHODY ZEWNETRZNE

Planuje sie wykonanie nowych schoddw przy gtéwnym wejéciu do budynku biurowego oraz schodéw przy sali
konferencyjnej znajdujace;j sie na parterze.

Ptyta schoddéw gr. 12cm, schody zbrojone dotem siatkg pretow #10 co 15 i 14 cm wylewane na mokro z betonu
C20/25. Schody na zageszczonym piasku warstwami co 20cm do stopnia 1d=0,9. Przy wykonywaniu wykopdw
pod schody zelbetowe i murki oporowe nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ na media podziemne w miejscu
wykonywania fundamentow.

Podczas wykonywania schodéw uwzgledni¢ grubo$ci warstw wykoriczeniowych.
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Wykoniczenie stopni — ptyty granitowe promieniowane, mrozoodporne, antyposlizgowe o gr. 2,5 c¢m, kolor
antracytowy.

Wykonczenie podstopnic — gres rektyfikowany w kolorze biatym (dobér materiatu na etapie wykonawstwa w
porozumieniu z nadzorem autorskim).

Schody istniejace przy pomieszczeniu socjalnym (z tytu budynku) wykorczyé zgodnie z powyzszym opisem.
Schody zej$ciowe do piwnicy i pom. z weztem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i wykoriczy¢ ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi w kolorze antracytowym.

SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW GLOWNYCH
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SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW TARASOWYCH
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8.21. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przy gtéwnym wejsciu do budynku biurowego zaprojektowano pochylinie dla niepetnosprawnych o pochyleniu 6%.
Pierwszy podjazd pochylni oraz spocznik o konstrukcji ziemnej wykonczony pitytq betonowg w kolorze
antracytowym o gr. 4-5 cm. Drugi podjazd typowy o konstrukcji stalowe; .

Pochylnia o konstrukcji stalowej zaprojektowana z ksztattownikow stalowych gorgcowalcowanych. Element
nosny stanowi profil zamknigty 100x120mm oparty na stupkach 100x100mm. Stezeniem podestu w ptaszczyznie
jezdnej pochyini jest profil zamkniety 40x40x4. Podest stalowy nalezy wykona¢ z systemowych krat
produkowanych na dany wymiar dostawca wykonanych z ptaskownika 40x5 oczka 20mm. Porecz podjazdu dla
niepetnosprawnych wykonana z profilu rurowego $rednicy 48,0/3,2mm. Konstrukcja gtéwna podestu w cato$ci
spawana i kotwiona do stop zelbetowych 25x25x30cm kotwami mech. do betonu M16 po 4szt. na kazdg
stope. Stopy posadowione na gtebokosci 40 cm ponizej poziomu terenu. Kraty podestowe skrecane z profilami
nosnymi oraz stezeniami po obwodzie Srubami M12 $rednio co 30cm. Konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez
malowanie metodg proszkowg na kolor RAL 7016.

Uwagi.

Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowe;.

Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji wykona zgodnie z dokumentacjq warsztatowa po uprzednim zweryfikowaniu
wymiarow na budowie.
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Oparcie pochylni stalowe;.

! stupek stalowy 120x120 mm
blacha 200x200x10 mm Nr 2
kotwy mechaniczne do betonu [
TEEUIE)
D 1 ey B,
/r e
/// Nr1
0 9|
L] o)
D, AT T
/ I ysd / —
o) /é 7 o [ ]
chudy beton gr 5 cm A_A
4 19

4
Nr 2 19 19
“ N 19 N2 26 Al
L’ [=84 SZT. 2x12 co 10cm

Krata podestowa z ptaskownika 40x5 oczka 20mm.

Balustrada — typowa dla niepetnosprawnych dostepna w sprzedazy lub wykonana z profilu rurowego $rednicy
48,0/3,2mm spawana do profilu no$nego, malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

POCHWYT-RURA @48.3 mm
SLUPEK-RURA @50 mm

MOCOWANIE DO POCHYLNI

H-90cm
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h1=900 mm
h2=750 mm

“ ar “
Szczegoty techniczne:
Materiaty:
= stal malowana farbg proszkowa na kolor RAL 7016
Sposo6b mocowania:
= stupki mocowane kotwg M-16 lub spawane do profili no$nych

Nawierzchnia pochylni
Ptyty betonowe z imitacjq fugi uktadane na waska spoine.
Wymiary 40x80x8 cm. Kolor antracyt.

8.22. MURKI OPOROWE N ‘.

Zaprojektowano murki oporowe przy schodach i pochyini wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm posadowione na
tawie Zelbetowej 15x25¢m z betonu C20/25. Zbrojenie fawy 2x @8, strzemiona @6 S co 15cm

Zbrojenie murkdw siatkg z pretow @ 8 o oczkach 15x15 cm.

Projektowane murki oraz istniejace Scianki oporowe przy zejsciach do piwnic wykonczy¢ betonem
architektonicznym w kolorze biatym.

Na styku z gruntem murki i Sciany zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy asfaltowo-bitumicznej oraz folig

kubetkowa.
8.23. ZELBETOWE DONICE

Scianki donic wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm, posadowione na tawie zelbetowej 15x25cm z betonu

C20/25.

Zbrojenie murkow -siatka z pretow @ 8 o oczkach 15x15 cm.

Zbrojenie fawy 2x @8, strzemiona @6 S co 15cm.

Na styku z gruntem donice zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa (2x masa asfaltowo-kauczukowa) oraz folig
kubetkowg. Wnetrze donic wypemi¢ ziemig urodzajng i obsadzi¢ krzewami niskopiennymi i bylinami. Odkryte
czesci $cian wykonczy¢ betonem architektonicznym w kolorze biatym.

8.24. STALOWE PERGOLE W STREFIE WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU ORAZ PRZY ZEJSCIU DO
PODPIWNICZENIA

Asortyment:
e Profile okragte stalowe o $rednicy 50 mm malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

o Ptaskowniki stalowe o gr.10mm i szer. 80mm.
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Profile w postaci stupkow montowane bedg jako konstrukcja wsporcza dla zadaszenia zej$cia do piwnicy i tylnego
wyjécia przy pom. socjalnym (parter) oraz na tarasie przy gtdbwnym wejsciu do budynku w postaci azurowej
konstrukcji mocowanej do murku gazonu (dotem) i zadaszenia (gora).

Stupki nalezy mocowac (spawac) do ptaskownikow stalowych dotem i gorg w rozstawie 30 cm.

W konstrukcji wsporczej dla daszkow, w gérnym ptaskowniku nalezy przygotowac otwory do potaczenia z ptatwig,
(na $ruby lub wkrety).

Mocowanie konstrukcji przy wejsciu gtdwnym - w ptaskownikach nalezy przygotowac otwory do pdzniejszego
montazu na kotwy chemiczne za pomocg pretow gwintowanych.

Profile i ptaskowniki nalezy taczyé ze soba poprzez spawanie. Nalezy zachowaC ciggto$¢ spoinowania,
potaczenia powinny by¢ szczelne (nie punktowe). Wszystkie potaczenia i otwory montazowe nalezy wykonaé
przed malowaniem. Gotowe elementy kotwi¢ do betonu za pomocg kotew chemicznych, do drewna za pomocg
wkretow lub $rub.

Prety gwintowane do stosowania z kotwami chemicznymi.
Pret wykonany ze stali weglowej, ocynkowanej, stal 5.8,
Pret zakonczony koncowka heksagonalna,

Do stosowania z kazdg kotwg chemiczna.

RAWLALIG M12X160 system kotwienia chemicznego.

RAWLALUG M16X190 system kotwienia chemicznego

o e—e
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8.25. WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

Wanna osadnik betonowy z odptywem.

Wysoko$¢ wpustu 8 cm.

Wpust betonowy wykonczony ramg z katownika aluminiowego o wymiarach uzaleznionych od rodzaju i
wysokosci wycieraczki.

Wpust wykonczy¢é masg samopoziomujacg W ten sposéb, ze masa siega do gornej powierzchni ptaskiej
osadzonego katownika.

Dno osadnika ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

Podpora pod wycieraczke wykonana z krat pomostowych mocowanych do ramy z katownikdw aluminiowych.

Wycieraczka aluminiowa.

Wysokos¢ 20 mm.

Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami czyszczacymi i gumowymi wktadami czyszczacymi w
aluminiowych profilach nosnych. Wycieraczke utozy¢ na podktadzie z krat pomostowych.

Przy wyjsciu z Sali konferencyjnej wycieraczka bez odptywu, osadzona w szczelinie miedzy ptytami

37 3 _
\ 1Y dnlnls
o
i XL K X
granitowymi.
ptytki/kostka rama - profil systemowy
= | wysokosé profilu
g A m— aluminiowego
: | |
I§ 25mm al”‘— "(_"" 18-20mm
S il \ e
o Y
(o))

_ krata pomostowa
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WYCIERACZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Wycieraczka w postaci kraty ocynkowanej montowanej w szczelinie wykonanej w posadzce betonowe;
przy wejéciach do piwnicy. Szczeline wypeti¢ warstwg kruszywa tak, aby zapewni¢ odptyw wody.
WYCIERACZKA GUMOWA
Przy tylnym wejsciu do budynku zastosowac typowa wycieraczke gumowa.

8.26. ELEWACJA

Sciany wykoriczone tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,5 milimetra.
Kolory tynku dobrano wg wzornika Dulux trade:

ciemny szary (OONN 13/000),

biaty (30BB 83/018).
Wykoniczenie czeSci elewacji deska kompozytowg w kolorze zblizonym do naturalnego drewna (korzenny braz).
Slusarka i stolarka zewnetrzna w kolorze - antracyt satynowy.

Okfadzina schodow wejsciowych - jak w opisie schodow w kolorze antracytowym i biatym.
Balustrady zewnetrzne malowane proszkowo w kolorze antracytowym.

Cokot - oktadzina z ptytek gresowych 30x30 cm w kolorze antracytowym z ciemng fuga.
Rynny i rury spustowe- stalowe powlekane w kolorze antracytowym.

8.27. WYKONCZENIE ELEWACJI DESKA KOMPOZYTOWA

Deska kompozytowa ryflowana 142(148)x16 mm — mocowanie do podkonstrukcii (fat) max. co 50 cm

16 mm

148 mm

| Us

l\ |10

\ Szerokosc krycia 142 mm
nr art. TMO2A

Legar kompozytowy 50x28 mm

= ]

Listwa katownik 41x41x5 mm — wykonczenie narozy zewnetrznych i otwordéw okiennych
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Listwa cokotowa 71x11 mm

Dylatacja na taczeniu wzdtuz desek — min. 5 mm

Dylatacja desek przy $cianach i murach — min 5 mm

Przestrzen pomiedzy deskami a $ciang - do lica sciany 9 cm, do muru konstrukcyjnego 25 cm.

Naroza zewnetrzne wykonczy¢ za pomoca katownikdw systemowych.

UWAGA

Montaz elewacji zgodnie z instrukcja producenta.

Na etapie realizacji po dokonaniu wyboru konkretnego systemu elewacyjnego ustali¢ szczegéty montazu.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w
rozumieniu przepisdbw Prawa ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie okre$lenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (§3 pkt. 53).

Nie przewiduje sie takze znacznie wzmozonego ruchu pojazdow.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obszarze Natura 2000.

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci i jako$ci odprowadzanych $ciekdw.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiego ujecia. W obiekcie powstawac bedg Scieki socjalno-bytowe,
zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Sposob odprowadzania wod opadowych.

Wody opadowe odprowadzane na teren inwestora bez zmian.

Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan
w zakresie stosowania wezta cieplnego zasilanego z sieci.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac sie bedzie poprzez gromadzenie
ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpaddéw komunalnych. Odpady
nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych, oprdznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania.

Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatari mogacych
prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.
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10.INSTALACJE

10.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

10.1.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Planuje sie wymiang instalacji elektrycznej w budynku wraz montazem tablicy rozdzielczej oraz wykonaniem
o$wietlenia i gniazd wtykowych. Lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian.

10.1.2. INSTALACJA SANITARNA

Roboty branzy sanitarnej w zakresie wod.- kan. miedzy innymi:

- adaptacja istniejacego przytacza wodociggowego

- adaptacja istniejgcego przytacza kanalizacyjnego

- wymiana i montaz urzadzen sanitarnych, wykonaniem nowych podej$¢ do tych urzadzen.
Roboty branzy sanitarnej w zakresie instalacji grzewczej: wykonanie instalacji ¢.o. i ¢.w.u.
Wymiana wezta cieptowniczego, adaptacja istniejacego przytacza cieptowniczego.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu - bez zmian.

10.1.3. WENTYLACJA
Planuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji zgodnie z projektem sanitarnym.

10.2. BUDYNKI GOSPODARCZO- GARAZOWE

10.2.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Planuje si¢ wymiane instalacji elektrycznej oraz wykonaniem o$wietlenia i gniazd wtykowych. Lokalizacja
ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian.

10.2.2. INSTALACJA SANITARNA

Roboty branzy sanitarnej w zakresie wod.- kan.:

- adaptacja istniejacych przytaczy

- wymiana i montaz urzadzen sanitarnych, wykonaniem nowych podej$¢ do tych urzadzen.

Instalacja grzewcza — ogrzewanie pomieszczen w zaleznosci od potrzeb za pomocg grzejnikow
elektrycznych z mozliwo$cig regulowania temperatury.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu - bez zmian.

10.2.3. WENTYLACJA

Na potrzeby remontu zaktada sie wykorzystanie istniejacego zasobu kanatéw wentylacyjnych.

W przypadku braku wentylacji w pomieszczeniach nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne w stropie.
Wszystkie kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg za pomocg izolowanych rur spiro o srednicy
160mm i zwienczy¢ typowymi wywietrzakami dachowymi. Kanat wentylacyjny w pom. sanitarnym wyposazy¢ w
wentylatory zintegrowane z wigcznikiem $wiatta.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kompaktowy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.
Wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno - pomiarowe, ktére beda spetniaC nastepujace funkcje:
- automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o./c.t. i c.w.u. realizowana za pomocag elektronicznego regulatora
pogodowego,
- ilo8¢ zuzytej energii bedzie mierzona za pomoca licznika ciepta,
- pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig termometry i manometry.
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano stalowe grzejniki pltytowe zintegrowane z zaworami
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grzejnikowymi, na ktorych zamontowane gtowice termostatyczne.

Budynek wyposazony bedzie w

- system ogoinej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z odzyskiem
ciepfa w wykonaniu wewnetrznym wyposazony w sterowanie automatyczne,

- system klimatyzacji (sterowanie temperatury bedzie odbywac sie automatycznie w kazdym pomieszczeniu
przy pomocy nastawialnego termostatu, uruchamianie klimatyzacji odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu pilota).

12. Techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Budynek jest zasilany z kogeneracji. Zarowno z technicznego, Srodowiskowego jak i ekonomicznego
punktu widzenia uznaje sie za bezzasadne zmiane dotychczasowego zasilania budynku w energie oraz ciepto.
Projekt nie przewiduje zmiany systemu zaopatrzenia budynku w energie i ciepto, a jedynie zaktada ich
modernizacje., tj. adaptacje istniejacego przytacza cieptowniczego oraz wymiane wezta.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

dla projektu remontu i przebudowy budynku wojewddzkiego urzedu pracy

1. Przeznaczenie budynku: budynek biurowy.
2. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
poziomoéw podziemnych: 1.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej znajduje sie w odlegtosci ok. 2,6 m od granicy dziatki i ma zachowang $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z materiatéw niepalnych z oknami EI 30.
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowar sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l - brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego

przebywania powyzej 50 0séb.
Kondygnacja podziemna z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi zaliczona jest do strefy pozarowej PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,D” — budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnych ze strefg ZL Il

- ,C” - kondygnacja podziemna ze strefg PM do 500 MJ/m2.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna . . - .
poZarowej konstrukcia Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku no&na dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI 30 EI 30 () ()
»C” R 60 R15 REI 60 EI 30 El15 RE 15

(-) = nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia.
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Pasy miedzykondygnacyjne wynoszg min. 0,8 m.
Schody stuzace do ewakuacji majg klase odpornosci ogniowej min. R 30. Obudowa klatki schodowej spetnia klase
odpornosci ogniowej REI 30.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- | strefa - ZL 1l obejmujaca kondygnacje nadziemne o powierzchni wewnetrznej ok. 580 m2, przy dopuszczalnej 8 000 m2.

- Il strefa — PM do 500 MJ/m? — strefa obejmujgca pomieszczenia techniczne i magazynowe w obrebie kondygnacii
podziemnej o facznej powierzchni 67,2 m2, przy dopuszczalnej 5000 m2.

Strefy pozarowe oddzielone sg od siebie stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI 120.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej El
120.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone Ww
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, kiorej
nie obstuguja, maja klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

9. Warunki ewakuacji:
Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 os6b nie mniej
niz 0,8 m.
Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Ill nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi ewakuacyjnej stuzacej do
ewakuacji do 20 osob nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 osob 0,8 m.
Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z poziomu drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m.
Wymiary schodéw na klatce schodowej w budynku ustugowym wynosza nie mniej niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m, spocznika —
1,5 m, maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.
Oktadziny sufitdw i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
11. Droga pozarowa
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poZaru:
Dla budynku zapewniono 10 dm?/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, z o najmniej
jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci 5-75 m od budynku
13. Inne wazne dane:
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Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il i na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m2.

Dla budynku nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DLA INWESTYCJI PN.:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY I BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] Z
ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Roboty budowlane

Roboty rozbidrkowe

Przebudowa budynkdow

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty izolacyjne

Roboty budowlane remontowe

Wznoszenie rusztowan

Roboty wykoriczeniowe w zakresie budynkow
Roboty murarskie

Instalowanie Scianek dziatowych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty tynkarskie

Pokrywanie podtog i scian

Roboty malarskie

Wyréwnywanie podtdg

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne elektryczne

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajduja sie¢ nastepujace obiekty:
* Budynek biurowy przeznaczony do remontu i rozbudowy.
* Budynki gospodarczo-garazowe
* Niewielki budynek o funkcji technicznej
+ Tereny utwardzone: dojscia, dojazd i parking.
* Teren zieleni
Uzbrojenie terenu i zasilanie w media:
* Przytacze pradu - do sieci elektroenergetycznej
* Przytacze wody - do sieci wodociggowej
* Przytacze kanalizacyjne - z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjne;j.
+ System kanalizacji deszczowej - w granicach dziatki
* Przytacze do miejskiej sieci cieptowniczej
* Przytacze teletechniczne
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Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdziC stan techniczny urzadzen, na ktérych majg byé wykonywane prace, ich
stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang pofozenia.
Instalacje przytaczeniowe przed przystapieniem do rozbidrki nalezy odtaczy¢ od sieci gtéwnych powiadamiajac odpowiednie
organy o odigczeniu budynku.

Dodatkowo zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci.
Szczegbltowy opis zabezpieczen w czesci zwigzanej z BHP.
Obiekt i jego realizacja nie bedg miaty negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne. Wszelkie instalacje zostang
wykonane wg normowych wytycznych. Uzytkowanie obiektu zorganizowane jest w sposéb umozliwiajacy utrzymanie
czystosci na terenie dziatki i w obiekcie. Odpadki sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego
wyznaczonych. Wywoz nieczystosci realizowany na podstawie umowy z miejscowg firmg utylizacyjna. Obiekt nie bedzie
miat réwniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty sasiednie.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegolnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.
Okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegoinie
niebezpiecznych.
Okres$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie
przepisow BHP.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikdw.
Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone sg recznie,
przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to: podraznienia bfon Sluzowych, porazenie pradem, uszkodzenia gtowy

uszkodzenia rak i nég.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa gazowg cieplng elektryczng
kanalizacyjng i inng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

W miejscu wykonywania rob6t rozbidrkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie
powinien znajdowac si¢ dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy i przez kogo zostato wydane
pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcyjne
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czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robét bedg musieli stawaé lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymatos¢, opis $Srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, date zatozenia i
usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Podczas wykonywania robét rozbidrkowych konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych iloSci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach

Przy obalaniu $cian nalezy pracowac w rekawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami czeSci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie by¢ zabezpieczeni
szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji.

Elementy drewniane z rozbiorki nalezy oczy$ci¢ z zaprawy lub betonu a takze powyciaga¢ wszystkie gwozdzie.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysoko$ci powinny byC organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania
sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia , na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i
innych podwyzszeniach na wysokos¢ do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang
pofoZenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatow,

Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu,

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia,

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub terenu
zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlno$ci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania / z wpisem tego faktu do dziennika
budowy/,

Przy konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegoinoSci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukgji,
szelki bezpieczenistwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci,

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ porgczami i daszkami
ochronnymi,

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkoSci obcigzenia pomostéw,

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze
$niegu i posypywac piaskiem,

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia {j. szczelnego daszku ochronnego,

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewni¢ jego stabilno$¢, mie¢ state odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku,

Rusztowania muszg posiadac co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajacy,

Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

Pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie,

No$no$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150kg
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Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢
daszki ochronne,

Po zmontowania rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg producenta,

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednocze$nie wigcej osob niz przewiduje instrukcja,

Rusztowania wewnetrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny by¢ ustawione na rownym twardym podiozu a
nogi winny opiera¢ sie catg powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w Scianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
0.8m od poziomu stropu lub pomostu nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng o wysokosci 1.1m, deska kraweznikowa o
wysokosci 0.15m oraz wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza czesciowo lub catkowicie w
sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciggdw, powinny
by¢ niezwtocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub
ogrodzenie.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru — o hajmnie;
0,3m.

Zabrania sie zrzucania materiatéw narzedzi i innych przedmiotdéw z wysoko$ci, a takze wykonywanie robdt murowych i
tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY CIESIELSKIE

Roboty dekarskie i blacharskie sg wykonywane recznie.

Gtowne zagrozenia w trakcie tych rob6t wynikajg z:

wykonywania pracy na znacznych wysoko$ciach

wykonywania czesci robét na skraju dachu (obrdbki blacharskie)

poruszania sie¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materiatdw na dach
stosowania materiatow szkodliwych i goracych

uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)

wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajacymi azbest

ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan mozna
wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na
dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywac¢ sprzetu ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie
zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka), nalezy uktada¢ przeno$ne pomosty
zabezpieczajgce.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy
prowadzeniu robot dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonigtych attykq lub balustradg nalezy stosowac bariery
ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuzg do
ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegto$ci co najmniej 1 m od krawedzi
dachu.

Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika krzyzakowego,
pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze
ma konstrukcje zapobiegajacg spadnieciu liny.

Pracownicy obstugujacy wysiegnik majg obowigzek uzywania srodkdw ochrony indywidualnej: pracownik na
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dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci, a ciggnacy ling na dole - hetmu ochronnego.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych moga by¢ wypetnione najwyzej do
3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢ zamykane w sposéb zabezpieczajacy przed
wylewaniem sie gorgcej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robdt dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa¢. Strefa taka powinna miec
szerokos¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia w niej
wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z wymaganiami przepisdw bhp.

Wejscia do budynkow zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie
| ktorzy majg na to zezwolenie lekarza.

ROBOTY MALARSKIE

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowaC na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia budynku. Wykonywanie rob6t z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od
podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne zrddta zagrozen przy tych pracach to: stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie
substancji mogacych powodowac alergie, wykonywanie pracy na wysokosci, postugiwanie si¢ elektronarzedziami
i urzadzeniami pracujacymi pod ciSnieniem, niebezpieczenstwo pozaru.

Do prac malarskich sg uzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty o wlasciwosciach alkalicznych, takie
jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok oraz farby zawierajace zwigzki otowiu i chromu (farby
miniowe przeciwrdzewne, zotcienie chromowe), a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktore sg wchtaniane
drogq oddechowa przez skére i btony sluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajacy wolng krystaliczng krzemionke
powodujaca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikdw przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na zabezpieczeniu oczu
okularami ochronnymi, skéry twarzy i ragk kremami ochronnymi oraz rekawicami. Podczas uzywania stezonych
tugbw powinna by¢ zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy | rekawice.

Podczas malowania metodg natryskowg farbami zawierajagcymi krzemionke nalezy stosowaC maski
ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - hetmy ochronne z doptywem czystego
powietrza.

Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu | chromu, jest dozwolone tylko za
pomoca pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajacych te sktadniki nie wolno szlifowaé¢ na sucho.

Przy uzywaniu farb zawierajacych lotne rozpuszczalnik | organiczne, uzywaniu materiatow palnych,
wybuchowych lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach nalezy:

usung¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m

wylgczy¢ instalacje elekiryczng, w razie potrzeby oSwietlenia stosowac Swiatto w szczelnej oprawie z
punktem zasilania (gniazdem)

znajdujgcym sie poza pomieszczeniem, gdzie sg wykonywane roboty zapewni¢ dostateczng wentylacje
przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w
ciggu godziny

nie rzucac¢ narzedzi metalowych

przeciwdziata¢ mozliwo$ci wejScia osob z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest
wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami zawierajgcymi
lotne rozpuszczalniki.

W czasie rob6t z zastosowaniem tatwo palnych materiatow nalezy umiescic w widocznych miejscach
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wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia
pradem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania
nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

ROBOTY POSADZKARSKIE | OKLADZINOWE

Przy wykonywaniu rob6t posadzkarskich wystepujg nastepujace niebezpieczenstwa:

pozaru - przy magazynowaniu materiatow, gtownie lepikow, klejow, lakierow i past zawierajacych tatwo palne

sktadniki.

powstawania mieszanek wybuchowych - przy koncentracji par rozpuszczalnikéw organicznych w powietrzu

pomieszczen, w ktérych uzywane sg materiaty zawierajgce w swym sktadzie weglowodory (np. kleje
rozpuszczalnikowe), niebezpieczenstwo eksplozji tych mieszanek w przypadku pozostawienia otwartego
ptomienia, zaru papierosa itp.,

podraznienia drog oddechowych i szkodliwego dziatania na zdrowie par rozpuszczalnikdéw organicznych oraz

niektérych substancji chemicznych zawartych w klejach, kitach chemoodpornych, masach zywiczno-
mineralnych itp.".

porazenia pradem elektrycznym - przy niewfasciwym uzywaniu (bez nalezytego uziemienia) maszyn o

napedzie elektrycznym (szlifierek, mieszarek),

uszkodzenia stawu kolanowego - przy pracy w pozycji kleczacej w przypadku niezabezpieczenia kolan

odpowiednimi podktadkami.

Aby te niebezpieczenstwa catkowicie wyeliminowac, nalezy:

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego - zapewni¢ wiasciwe warunki magazynowania materiatow
tatwopalnych i przestrzegaC absolutnego zakazu operowana otwartym ptomieniem, tacznie z paleniem
papierosow, zarowno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich robét z
tymi materiatami,

w zakresie zabezpieczenia przed mozliwoscig eksplozji i szkodliwym dziataniem par rozpuszczalnikow
organicznych - zapewni¢ dobre wietrzenie pomieszczen, w ktorych wykonuje sie roboty z uzyciem klejow
na rozpuszczalnikach organicznych; otwarcie okna w pomieszczeniu w czasie klejenia w zupemosci
zapobiega koncentracji par rozpuszczalnikow,

w zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu aparatow elektrycznych - nalezy te aparaty
uziemic,

w zakresie zabezpieczenia przed schorzeniami wynikajacymi z niewygodnej pozycji przy pracy - uzywac
podkolannikéw wytozonych odpowiednim miekkim materiatem (np. grubym filcem),

w zakresie zabezpieczenia nalezytych warunkéw ogolnej higieny pracy - przestrzega¢ czystosci osobistej,
bezwzglednego mycia rak przed spozywaniem positkdw, uzywania czyste] odziezy roboczej oraz
porzadku w miejscu wykonywania robot; porzadek, czystosS¢ i dobra organizacja miejsca pracy sg rowniez
bardzo wazne dla dobrego samopoczucia pracownika, zmniejszajg jego wysitek, wptywajq na
koncentracje jego uwagi, ograniczajac mozliwo$¢ skaleczen, zaproszen itp.

Opracowat:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE w trybie art. 20 ust.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, Zze dokumentacja projektowa pn.

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY I BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] Z
ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
Dz.U.nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Uprawnienia 68/93/0Os
i mgr inz. arch. Lucjan w specjalno$ci architektonicznej;

2 Chojnowski

2

< . —

EZ Sprawdzajacy: Uprawnienia MA-005/15
NES mgr inz. arch. Dorota w specjalnosci architektonicznej;
ZI 0
oA Diugotecka
o>
m <t m

Ostroteka; marzec 2021 rok

> Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci.
> Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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