Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
POZNANSKA 17, 07-409 OSTROLEKA
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

BUDYNEK WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY W OSTROECE.

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Adres budynku:

POZNANSKA 17, 07-409 OSTROLEKA

Catos¢/Czes¢ budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m?: | 575,00

Kubatura budynku m3: | 2790,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

92 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

1] E:EI : ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:
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Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1| sNJO SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA 0,144 0,000 190,00 / 161,21

2 SNJ_0 SCIANA ZEWNETRZNA 0,270 0,000 280,00/ 234,75

3 | snJo \?V%'LA,\’]‘Q ZEWNETRZNA OCIEPLONA 0,148 0,000 69,00 / 65,40

4 | sDNJ3 e A'\STN'EJ‘\CY OCIEPLONY 0,112 0,000 338,00 / 338,00

5 STNJ_7 STROP NAD PIWNICA 0,334 0,000 100,00/ 100,00

6 | PG5 CROJEKTOWANA PODEOGANA 0,237 0,000 100,00 / 100,00

7 | NPPO_20 PODLOGA ZAGLEBIONA W GRUNCIE 0,225 0,000 50,00 / 50,00
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;r:)ady Opis przegrody Wsp. U [W/im2K] Wsp. C Wsp. g Powiﬁ:‘zzi:hnia
1 0.2 Okno 0,800 0,70 0,50 54,00
2 0_6 Okno 0,900 0,70 0,50 0,90

3 0.5 Okno 0,900 0,70 0,50 0,84

4 O_1 Okno 0,900 0,70 0,50 3,60

5 D 3 Drzwi 0,900 0,70 0,50 1,85

6 o7 Okno 0,900 0,70 0,50 1,44
7 O_4 Okno 0,900 0,70 0,50 5,34

8 D 1 Drzwi 0,900 0,70 0,50 3,60

9 D 2 Drzwi 0,900 0,70 0,50 2,47
10 | O_3 Okno 0,900 0,70 0,50 3,60
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
STREFA BIUROWA

Lp. Symbol Opis [W/l;lﬁZK] [\}Jv?r’:\‘;é]
1 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 0.144 0.200
2 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 zachéd 0.270 0.200
3 SNJ_O0 Sciana zewnetrzna -1 pétnoc 0.148 0.200
4 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 potudnie 0.270 0.200
5 SDNJ_3 Stropodach -1 0.112 0.150
6 STNJ_7 Strop -1 0.334 0.150
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7 PG_5 Podtoga na gruncie -1 0.219 0.300
STREFA TECHNICZNA

Lp. Symbol Opis [W;JI'T?ZK] [Vl'\’,‘lsl;;‘"fﬁ]
1 STNJ_7 Strop -1 0.334 0.150
2 PG_5 Podtoga na gruncie -1 0.220 0.300
3 NPPO_20 Podtoga zagtebiona -1 0.019 0.300
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

STREFA BIUROWA

Lp. prsz)g?:o:y Opis [W;Jnfzm [VL\JI?E;\":R]
1 0.2 Sciana zewnetrzna -1 wschod 0.800 0.900
2 O_6 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 0.900 0.900
3 0.5 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 0.900 0.900
4 O_1 Sciana zewnetrzna -1 wschod 0.900 0.900
5 D 3 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 0.900 1.300
6 07 Sciana zewnetrzna -1 wschéd 0.900 0.900
7 O_1 Sciana zewnetrzna -1 zachod 0.900 0.900
8 0.2 Sciana zewnetrzna -1 zachéd 0.800 0.900
9 O 4 Sciana zewnetrzna -1 zachéd 0.900 0.900
10 D 1 Sciana zewnetrzna -1 zachod 0.900 1.300
1" D 2 Sciana zewnetrzna -1 zachéd 0.900 1.300
12 | 0_3 Sciana zewnetrzna -1 pétnoc 0.900 0.900
13 | 0.2 Sciana zewnetrzna -1 potudnie 0.800 0.900
STREFA TECHNICZNA

Lp. prsz)gglt'):(;y Opis [W;#:ZK] [vl&?{:\‘flz]
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

12820,75 [kWh/rok]

12820,75 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

17869,79 [KWh/rok]

17869,79 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

System zdefiniowany w strefach

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o0 mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kW
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Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel

Nosnik energii koncowej b.d. kamienny Iub gaz
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii b.d 0.92
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g e ’
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach b.d 0.93
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s e ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie b.d 0.96
budynku nr« .d. ,
Srednia sezonowa sprawnosé regulacii i wykorzystania ciepta w b.d 0.93
obrebie budynku n.e -d- )
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt b.d. 0,76

Lokal/strefa - STREFA BIUROWA

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowg, o mocy nominalnej do 100
kW

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nrg 0,98
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

0,93
budynku nw.s
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nr.s 0,96
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku np.e 0,82
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,72

Lokal/strefa - STREFA TECHNICZNA

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowa, o mocy nominalnej do 100
kW

Nosnik energii koncowej

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nxg 0,98
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 0.93
budynku nw.s ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nr.¢ 0,96
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,82
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,72

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - STREFA BIUROWA

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,89

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,12
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

2110,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

129,66 [W/K]

Lokal/strefa - STREFA TECHNICZNA

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

99,30 [m¢/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

14,03 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd 1676,74 [kWh/rok]

1676,74 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Qxw 2905,21 [kWh/rok]

2905,21 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa,

System przygotowania c.w.u. o mocy nominalnej do 100 KW

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem bez strat)

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel

Nosnik energii koncowej Kamienny lub gaz

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 078 0.99
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.98 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 1.00
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Lokal/strefa - STREFA BIUROWA

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg
(ogrzewanie i ciepta woda)

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nw.g 0.97
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie budynku nua 0,70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody 0.85
NHs )

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i instalacji c.w.u. N 0,58

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcnd

18326,13 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

4801,06 [kWh/rok]
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Lokal - STREFA BIUROWA

Zrodio chiodu \S/)és';()amy chtodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza - system multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV,
SEERRe 4.10
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej Nt 3.82
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.98
Sprawnos¢ transportu no$nika chtodu nec.d 0.95
Sprawno$¢ akumulacji chtodu nc.s 1.00

Wspétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Lokal - STREFA TECHNICZNA

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 SCIANA ZEWNETRZNA Styropian 040 0.04 10
SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA .
2 STYROPIANEM Styropian 040 0.04 10
SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA .
3 STYROPIANEM Styropian 031 0.031 10
4 | SCIANAZEWNETRZNAOCIEPLONA | g kool FRONTROCK MAX E 0.036 20
WELNA
5 | DACH ISTNIEJACY OCIEPLONY Rockwool ROOFROCK 30E 0.036 20
WELNA
6 | DACH ISTNIEJACY OCIEPLONY Rockwool MONROCK MAX E 0.038 10
WELNA
7 | SROJEKTOWANAPODLOGANA Styropian XPS 0.031 12
8 STROP NAD PIWNICA Swisspor EPS 038 Dach Podtoga 0.038 10
9 PODLOGA ZAGLEBIONA W GRUNCIE | Styropian XPS 0.031 12
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[iﬁ:ilalania Zapotf;s\z%wanie
Naped pomocniczy i regulacja kotta do przygotowania cieptej
1 Cwu wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.179 410 73.39
[m?]

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system

grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H 17869,79 [kWh/rok]

17869,79 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do

podgrzania cieptej wody Qkw

2905,21 [kKWh/rok]

2905,21 [KWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energig konicowa przez system
chtodzenia Qxc

4801,06 [kKWh/rok]

4801,06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

25649,45 [kWh/rok]

25649,45 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

80,45 [KWh/m? rok]

80,45 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

62,87 [KWh/m?2rok]

62,87 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

92,24 [kWh/m?rok]

92,24 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

93,26 [kWh/m?rok]

93,26 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.028 [t CO2/m? rok]

0.028 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

14.153 [%]

14.153 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 5152.65 5152.65
EP [kWh/m?rok] 92.24 92.24
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

5000
4000+

3000+

1000+

sysem
zprojekpwany alte matywny

[l comzewanie deplawoda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

9224 0224

sysem
zaprojekiowany ale matywny

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 58



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

12820.75 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1676.74 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

18326.13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

32823.62 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Ciepfo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 17869.79 kWh 0.18
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 7779.659 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okreslone osobno w poszczegoélnych strefach

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:

c!
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System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat)

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 kW
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Komentarz
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