SCHEMAT TYPOWEJ KONSTRUKCJI DO MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
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KONSTRUKCJA NOSNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
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Na dachu budynku gospodarczo-garazowego
zaplanowano montaz 72 paneli fotowoltaicznych o
wymiarach 111x222cm rozmieszczonych w dwéch
rzedach.
Konstrukcje  nosng  do  montazu  systemu
fotowoltaicznego stanowi¢ bedzie ruszt z profili
aluminiowych  kotwiony dystansowo do $cian
no$nych oraz konstrukcji dachu.
Konstrukcja wsporcza pod panele typowa,
systemowa, zalecana przez producenta paneli.
Dopuszcza sig zastowowanie innego rozmiaru paneli
9 [ ' anej geometrii
rozmieszczenia systemu na dachu.

P2-profile aluminiowe zamkniete 50x150mm DACH ) )

mocowane na ruszcie z profoli P1 (50x200mm) - papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- 2 warstwy welny mineralnej uktadanej krzyzowo o tacznej gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa- papa

- istniejacy stropodach- piyta zelbetowa kanatowa o gr.24cm

P1-profile aluminiowe zamknigte 50x200mm
mocowane dystansowo na kotwach do $cian
no$nych oraz konstrukcji stropodachu,

systemowa podkonstrukcja do montazu f
paneli fotowoltaicznych montowana na rozstaw profil ok. 3,0m
belkach 2 profil aluminicvych S0x150mim obrobka blacharska z blachy powlekanej
panel 0 wym. 111x222cm montowany w gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym;
uktadzie pionowym ksztatt ustali¢ wynikowo, po wykonaniu
obrébka blacharska z blachy ocieplenia
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze 200 175 35
antracytowym;
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Klema Srodkowa K5 AL Klema koricowa KKAL L N
OT posadzka betonowa
L $ciana zewnetrzna ponizej poziomu gruntu rzemystowa
- folia kubetkowa 0v
- styropian XPS gr. 10 cm = = Projektant:
e - 2x masa asfaltowo-kauczukowa Aﬂﬁ QA jexent Lucjan Chojnowski
: - istniejaca $ciana Pracownia Autorska Architektury
I A'rcAitekt 07-409 Ostroteka, ul.Skrzetuskiego 34,
- - UCIAN CHOINOWSKI 7NIP 758-100-26-35
_M547 o PRACOWNIA* AUTORSKA * ARCHITEKTURY tel. 603 050 597,
@" e-mail: arch.luqan.chujncwski@gmgil.ccm
zakres projek tu nie do tyczy fundamentow - https://www.facebook.com/pracownia.DOM
v WOJEWQDZTWO MAZOWIECKIE
stopieri betonowy z betonu C15/20 i UL. JAGIELLONSKA 26, WARSZAWA 03-719
wykoriczenie stopnia gres mrozoodpomny, antyposlizgowy na kleju elastycznym bUdynek gospodarczo - garazowy Ew——
-2,50] kolor- aniracyt segment 2a REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY |
_ﬂ' BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII.
Lokalzacia: UL. POZNANSKA 17, OSTROLEKA 07-410,
JEDN. EW. 146101_1.0005 OSTROLEKA, DZIALKI NR 51941/3, 51941/4
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