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Budynek garazowo - gospodarczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty Sprz et Kp

Kz

Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1

Roboty rozbiérkowe

1.2

Wykonywanie pokry ¢ da-
chowych i malowanie da-
chow

1.3

Izolacja cieplna

14

Tynkowanie

15

Pokrywanie podtog i
scian

1.6

Roboty w zakresie stolar-
ki budowlanej

[y

Budynek gara zowo -gos-
podarczy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Budynek garazowo - gospodarczy

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $é Jedn. llosé Wska znik Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
zt cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 1-11 Roboty rozbiérkowe

1.2 12-21  |Wykonywanie pokry ¢ dachowych i
malowanie dachéw

13 22-41 Izolacja cieplna

1.4 42-49 Tynkowanie

15 50 - 54 Pokrywanie podtég i $cian

1.6 55 -60 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej

1 1-60 Budynek gara zowo -gospodarczy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Budynek garazowo - gospodarczy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
Budynek gara zowo - gospodarczy
1/45111300-1 |Budynek gara zowo -gospodarczy
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0518-06
21.47*6.51+6.65*6.51+15.0*6.51 m?2 280.711
RAZEM 280.711
2|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1/0518-07 Krotnosé = 3
poz.1 m2 280.711
RAZEM 280.711
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
21.50+6.25+15.0 m 42.750
RAZEM 42.750
4/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
2*3.50+3.50 m 10.500
RAZEM 10.500
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m2
d.1.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
(21.50+2*6.51)*0.30+(6.65+6.31)*2*0.30+15.0*2*0.30 m?2 27.132
RAZEM 27.132
6 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja papy m2
d.1.1|wtasna
p0z.1*0.015 m2 4.211
RAZEM 4.211
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1/0353-10 m2
2.40*3*5+2.40*3.0*1 m?2 43.200
RAZEM 43.200
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi szt.
d.1.1/0353-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okien szt.
d.1.1/0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.1/0106-04 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.42*0.02+p0z.43*0.02+p0z.50+p0oz.51 m3 74.204
RAZEM 74.204
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1/0108-11 tos¢ 15 km
0108-12
poz.10 m3 74.204
RAZEM 74.204
1.2|/45261200-6 |Wykonywanie pokry ¢é dachowych i malowanie dachéw
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie szlichty cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z  |m2
d.1.2|0803-02 zatarciem na gtadko - 30 % dachu
p0z.1*0.30 m2 84.213
RAZEM 84.213
13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie m2
d.1.2|0502-02 warstwy papy, budynki przemystowe
poz.1 m?2 280.711
RAZEM 280.711
14|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.1.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.10cm
poz.1 m2 280.711
RAZEM 280.711
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.1.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 5 cm
poz.1 m?2 280.711
RAZEM 280.711
16|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2/0504-02
poz.1l m2 280.711
RAZEM 280.711
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PRZEDMIAR ROBOT

Budynek garazowo - gospodarczy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.2|0541-01
21.50*0.25+6.31*0.25*2+15.0*0.25*2 m?2 16.030
RAZEM 16.030
18/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1.2/0541-02
(21.50+2*6.51)*0.50+(6.65*2+6.31+15.0)*0.50 m?2 34.565
RAZEM 34.565
19|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.2|0519-04
21.50+6.31+15.0 m 42.810
RAZEM 42.810
20|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.2/0526-03
2*3.65+3.65 m 10.950
RAZEM 10.950
21|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.2/0210-01Ana-
logia
9+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.3|45321000-3 |lIzolacja cieplna
22|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m3
d.1.3|0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
55.1*1.0*1.0 m3 55.100
RAZEM 55.100
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi |m3
d.1.3|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.22 m3 55.100
RAZEM 55.100
24 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegly |m2
d.1.3/0619-01 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.22 m2 55.100
RAZEM 55.100
25/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m?2
d.1.3/0603-02
poz.22 m?2 55.100
RAZEM 55.100
26 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi XPS mocowanymi catopowierz- |m2
d.1.3/0642-02 Ana- |chniowo
logia
poz.22 m?2 55.100
RAZEM 55.100
27|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-  |m2
d.1.3/0207-01 wierzchni
poz.22 m2 55.100
RAZEM 55.100
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-  |m2
d.1.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6.25*2*(3.31+3.44)*0.5+(21.25+15.0+6.25)*3.31-8*0.8*0.8-0.9*1.4*3-1.0*2.10- m2 128.662
2.40*3.0*6
RAZEM 128.662
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwukrotne |m2
d.1.3/2611-03 gruntowanie emulsjg
poz.28 m?2 128.662
RAZEM 128.662
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -przyklejenie ptyt z wetny |m2
d.1.3/2613-01 mineralnej do $cian
poz.28 m2 128.662
RAZEM 128.662
31/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m?2
d.1.3|2613-06 siatki na $cianach
poz.28 m?2 128.662
RAZEM 128.662
32/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie ptyt z szt
d.1.3/2613-04 welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z cegty
p0z.28*7 szt 900.634
RAZEM 900.634
33/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny |m2
d.1.3|2613-02 mineralnej do osciezy




PRZEDMIAR ROBOT

Budynek garazowo - gospodarczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2*1.4+0.9)*3*0.20+(2*2.10+1.0)*0.20+(2.40*2+3.0)*6*0.20+8*0.8*3*0.20 m?2 16.460
RAZEM 16.460
34 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy m2
d.1.3/2613-07 siatki na osciezach
poz.33 m2 16.460
RAZEM 16.460
35/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1.3|0121-01
2*1.4*2+0.9*2+2*2.10+1.0+(2.4*2+3.0)*6+8*3*0.8 m 78.600
RAZEM 78.600
36 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.3/0126-01
poz.31+poz.34 m2 145.122
RAZEM 145.122
37/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze ba- |m?2
d.1.3/0126-03 ranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.31+poz.34 m?2 145.122
RAZEM 145.122
38|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1.3/0541-02
1.0*2*0.32+0.85*8*0.32 m?2 2.816
RAZEM 2.816
39/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1.3/0212-02 cm
0.90*1.20*0.35 m3 0.378
RAZEM 0.378
40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m3
d.1.3/0219-01 tozu - reczne uktadanie betonu
0.90*1.20*0.45 m3 0.486
RAZEM 0.486
41/NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.3|2810-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.90*1.20+(0.9*2+1.20)*0.20 m?2 1.680
RAZEM 1.680
1.4/45410000-4 |Tynkowanie
42|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
d.1.4|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5.92*3.12*5+(2.76*2+5.68*2+2*5.65)*3.12-2.40*3.0*5+2*(1.43+1.0)*2.0-0.9*2.0+ |m2 357.464
2*(1.43+1.0)*1.12+2%(2.25+1.50+3.25+1.50+4.37+1.0+5.92+2.35)*3.12-0.9*1.40*
2-1.0*2.10-0.9*2.06*7+(5.81+5.74)*2*3.12+2.40*3
RAZEM 357.464
43|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.4/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
13.85+4.37+4.92+3.86+1.43+39.18+34.32+16.68+33.75 m?2 152.360
RAZEM 152.360
44|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
d.1.4/0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
2*(1.43+1.0)*2.0-0.9*2.0 m?2 7.920
RAZEM 7.920
45/NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.1.4|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2*(1.43+1.0)*2.0-0.9*2.0 m?2 7.920
RAZEM 7.920
46| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.4/0803-06
poz.43 m?2 152.360
RAZEM 152.360
47|/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.4/0803-03
p0z.42-poz.44 m2 349.544
RAZEM 349.544
48| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.4{1510-01 gtadkich bez gruntowania
poz.46+poz.47 m?2 501.904
RAZEM 501.904
49|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez |m2
d.1.4/1510-02 gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
p0z.46+poz.47 m2 501.904
RAZEM 501.904
1.5/45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"




PRZEDMIAR ROBOT

Budynek garazowo - gospodarczy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1.5/0212-01
118.61*0.12+33.79*0.12 m3 18.288
RAZEM 18.288
51 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.5/0106-04 usunigcie z parteru budynku ziemi
118.61*0.30+33.79*0.30 m3 45.720
RAZEM 45.720
52|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi grubosci |m2
d.1.5/1116-05 30 mm ; zbrojone siatkg stalowg
1116-07
118.61+33.79 m2 152.400
RAZEM 152.400
53|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 |m2
d.1.5{1116-03 mm
Krotnosé = 8
118.61+33.79 m2 152.400
RAZEM 152.400
54| KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.1.5{1129-01
118.61+33.79 m?2 152.400
RAZEM 152.400
1.6/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
55|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1.6/1039-02
0.9*1.4*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
56 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.6/0321-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.1.6/1032-01
2.40*3.0*5+2.40*3.0*1 m?2 43.200
RAZEM 43.200
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - ocieplone m2
d.1.6/1203-02
1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
59|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo- |szt.
d.1.6/1025-02 wane dwukrotnie na budowie typu FD7
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m2
d.1.6/1022-01 czone
0.9*2.06*3+0.8*2.06*1 m2 7.210
RAZEM 7.210
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