Craftpol Sp. z o.o.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI : Warszawa 01-993, ul. Pasymska 10

INWESTOR : Wojewddztwo Mazowieckie

ADRES INWESTORA  : ULl Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

BRANZA : og6lnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : Inz. Piotr Bien (og6lnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Pasymska elewacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
6.4+2.8 m 9.20
RAZEM 9.20
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych /mury oporowe - do gtebokosci min.30cm ponizej |m3
d.1/0303-05 projektowane;j zieleni/
5.72 m3 5.72
RAZEM 5.72
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej /obreze opaski, komunika- |m
d.1/0814-01 cja w obrebie przeznaczonych do rozbiérki schodow 2//
15.7 m 15.70
RAZEM 15.70
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- m2
d.1/0810-02 piaskowej /opaska budynku, komunikacja w obrebie przeznaczonych do rozbior-
analogia ki schodéw 2/
28.72 m?2 28.72
RAZEM 28.72
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm /komunikacja w|m?2
d.1/0801-03 obrebie projektowanej rampy wejscia 2/
0801-04
analogia
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
6/KNR 2-25 Rozebranie chodnika z ptyt wielootworowych m?2
d.1/0407-06
17.80 m?2 17.80
RAZEM 17.80
7|/KNR 4-04 Rozebranie schodéw /wejscie 2/ m3
d.1/0302-02
5.54 m3 5.54
RAZEM 5.54
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j /ptytki w podcieniu wejs- |m?2
d.1/0811-07 cia 1, cokoét oraz stopnice/
analogia
7.71 m?2 7.71
RAZEM 7.71
9 Usuniecie lizena /wysuniecie ptaszczyzny elewacji po obwodzie podcienia wejs- |m2
d.1|analiza indy- |cia 1/
widualna
1.86 m?2 1.86
RAZEM 1.86
10/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1/0501-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNR BC-02 |Czyszczenie wysokocisnieniowe dyszg rotacyjng z uzyciem $rodka chemicznego |m?2
d.1/0204-05 elewaciji tacznie z cokotem oraz schodami wejscia "1" /usuniecie starej powtoki
analogia malarskiej, oczyszczenie powierzchni - plytki klinkierowej oraz fundamentu w ob-
rebie projektowanej rampy/,
295.52 m?2 295.52
RAZEM 295.52
12|KNR BC-02 |Czyszczenie hydro$cierne powierzchni /naroza okien - celem wtopienia dodatko- |m?2
d.1/0203-11 wej warstwy siatki/
analogia
9.2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
13 Weryfikacja stabilnosci podioza przed wykonaniem wypraw cienkowarstwowych |kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - na odktad /wykop pod projektowang rampe/
22.67 m3 22.67
RAZEM 22.67
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki na odleg- |m3
d.1/0108-18 tos¢ do 1 km
p0z.2+p0z.7+1.2 m3 12.46
RAZEM 12.46
16/KNR 4-01 J.w. - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1/0108-20 Krotnosé = 29
poz.15 m3 12.46
RAZEM 12.46
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17 Koszt z hatdowania gruzu m3
d.1
poz.15 m3 12.46
RAZEM 12.46
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
12 m 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.1/0505-04
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 12 cm m?2
d.1/0510-01
0510-02
41.2 m?2 41.20
RAZEM 41.20
2 WYMIANA STOLARKI
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0353-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|/0353-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0353-05
1.95%1.42"4+1.42"1.42*3+2.07*1.42+1.8772.38+1.95"1.42*2 m?2 30.05
RAZEM 30.05
24/ KNR-W 4-01 |Demontaz wytazu dachowego szt.
d.2|/0353-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2/0209-07
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-01 Rozebranie parapetow zewnetrznych m?2
d.2/0535-08
8.75 m?2 8.75
RAZEM 8.75
27|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.2|1018-02
1.1270.82"3+0.85"1.1 m?2 3.69
RAZEM 3.69
28|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.2/1018-03
0.86*1.42*9 m?2 10.99
RAZEM 10.99
29|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  |m2
d.2|1018-04
1.95%1.42"5+1.42"1.42*4+2.07*1.42 m?2 24.85
RAZEM 24.85
30(KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2/1018-05
1.48*2.27+1.87*2.38 m?2 7.81
RAZEM 7.81
31|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW /fix/ m2
d.2|1018-05
1.48*2.27 m?2 3.36
RAZEM 3.36
32|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej m?2
d.2|0514-03
8.75 m?2 8.75
RAZEM 8.75
33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m
d.2|/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
((1.4272+0.86)*7+(1.4272+1.95)*4+(0.82"2+1.12)*3+(1.24*3)*3+(1.42*2+2.07)+ |m 88.75
0.85+1.1*2+2.27*4+1.48"2+1.87+2.38)
RAZEM 88.75
34|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2/2011-05 go wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
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16.86 m?2 16.86
RAZEM 16.86
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
16.86 m?2 16.86
RAZEM 16.86
36 Wywoz i utylizacja zdemontowanej stolarki kpl
d.2
34.42 kpl 34.42
RAZEM 34.42
3/45320000-6 |ROBOTY GLOWNE
37 Wykonanie instalacji oswietleniowej podcienia oraz weryfikacja pozostatych punk-|kpl
d.3 tow oswietlenia zew. - Wejscie "1",
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38 Wykonanie gzymsu na nizszej bryle budynku od strony potudniowo-wschodniej/ |m
d.3 wklejenie styropianu, wklejenie siatki z powigzaniem jej z istniejacg na zaktad
min. 10 cm/,
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
39|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3/0103-02
1.22*7+2.77*4+0.4*3+2.2*3+1.37+0.94+1.95*1.42*2+1.87*2.38 m?2 39.72
RAZEM 39.72
40|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego /siatka w naro- |mz2
d.3/0101-05 zach otworéw oraz w obrebie wejscia nr 1/
11.06 m?2 11.06
RAZEM 11.06
41/ KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych /wejscie 1/ m
d.3/0121-01
2.25*2+2.1 m 6.60
RAZEM 6.60
42|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posrednia |m?2
d.3|0125-01
289.80 m?2 289.80
RAZEM 289.80
43 Malowanie warstwy posredniej w miejscu boniowania pozornego kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44 Rozmierzenie oraz wklejenie tasmy szer. 3cm w migjscu boniowania pozornego |kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej |m2
d.3/0125-02 o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie z biezgcym wy-
konywaniem boniowania
289.80 m?2 289.80
RAZEM 289.80
46|NNRNKB 202|Warstwa z papy termozgrzewalnej w obrebie projektowanej rampy m?2
d.3/0618-01
10.6 m?2 10.60
RAZEM 10.60
47/KNR 0-33 Wykonanie warstwy posredniej/wyréwnawczej bezcementowag masg szpachlowg |m
d.3/0122-02 na cokole z ptytek klinkierowych, belkach policzkowych schodéw wejscia 1 oraz
na studzience doswietlajgcej piwnicy
Krotnosé = 2
38.47 m 38.47
RAZEM 38.47
48/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych ka- |m?2
d.3/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie /
nr 413/ - na cokole z ptytek klinkierowych, belkach policzkowych schodéw wejécia
1 oraz na studzience doswietlajacej piwnicy
38.47 m?2 38.47
RAZEM 38.47
49 Wymurowanie obrzeza z kostki betonowej na wczesniejszym murze oporowym  |m
d.3 zgodnie z dok. graficzng /materiat + robocizna/
1 m 1.00
RAZEM 1.00
50 Aranzacja terenu zielonego w tym skarpowanie oraz montaz drobnowymiarowych |m2
d.3 elementow zagospodarowania terenéw zielonych /w tym zabudowa podktadami
kol. studzienki kanaliz., utozenie geokraty oraz jej wypetnie, nasadzenia/
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
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51 Wykonanie wejscia do budynku "2" na bazie prefabrykatow "L" zgodnie z dok. kpl
d.3 graficzng bez balustrad
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR K-05 Montaz zdemontowanych rur spustowych /w tym weryfikacja szczelnos$ci istnieja- |m
d.3/0302-02 cego orynnowania/
12 m 12.00
RAZEM 12.00
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny /dot. ptytek ceramicz- |m2
d.3/1105-03 nych podestu oraz schodéw wejscia 1/
6.8 m?2 6.80
RAZEM 6.80
54/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na ostro/ |m2
d.3/1105-01 dot. ptytek ceramicznych podestu oraz schodéw wejscia 1/
7.71 m?2 7.71
RAZEM 7.71
55|KNR 2-02 Oktadziny schodéw i podestu z ptytek gresowych lub klinkierowych na klej meto- |mz2
d.3/1121-05 da kombinowana /podest oraz stopnice zgodnie z dok. graficzng - wejscie 1/
6.8 m?2 6.80
RAZEM 6.80
56|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.3/1122-02 nie podfoza
6 m 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.3/1122-02 nie podioza /podcien schodéw 1/
6 m 6.00
RAZEM 6.00
58 Montaz punktéw o$wietleniowych zew. szt
d.3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
59 Dostawa oraz montaz balustrad /zgodnie z dok. proj./ m
d.3
20.5 m 20.50
RAZEM 20.50
60 Dostawa oraz montaz przepierzenia altany gospodarczej /zgodnie z dok. proj./ kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/45233140-2 |OPASKA, CHODNIK - UZUPELNIENIE W OBREBIE RAMPY
61/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu|m?2
d.4/0106-03 /przygotowanie podtoza pod opaske/
13.7 m?2 13.70
RAZEM 13.70
62| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.4/0106-04 po zageszczeniu /przygotowanie podtoza pod opaske/
Krotnosé¢ = 4
13.7 m?2 13.70
RAZEM 13.70
63 Opaska szr. 60 cm zgodnie z dok. proj. /materiat + robocizna/ m
d.4
22.14 m 22.14
RAZEM 22.14
64|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 12 cm grubo$¢ warstwy  |m?2
d.4/0105-03 po zageszczeniu /chodnik - uzupetnienie/
0105-04
6.02 m?2 6.02
RAZEM 6.02
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-05 15 cm /chodnik - uzupetnienie/
6.02 m?2 6.02
RAZEM 6.02
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm grubo$¢|m2
d.4/0105-07 warstwy po zageszczeniu (podbudowa wtasciwa) /chodnik - uzupetnienie/
0105-08
6.02 m?2 6.02
RAZEM 6.02
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.4/0511-02 wo-piaskowej
6.02 m?2 6.02
RAZEM 6.02
5 Rusztowania
68|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.5/1610-01
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289.8 m?2 289.80
RAZEM 289.80
69|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.s2.5.15 |(poz.:9,10,11,12,13,18,21,22,26,28,29,32,38,39,42,43,44,45,47,52,58)
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