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OGRODOWA

CHODNIK — PLYTA AZUROWA /rozbicrka/

Uwaga:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapoznaé sie

ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Wszelkie
niescistosci pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami winny byé wyjasnione
z projektantem /Inspektorem Nadzoru/.

2.Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach w $wietle scian
surowych, a rzedne w metrach.

3.0bowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobaowiazany jest przekazac¢ te
informacje do biura projektowego.

4.7e wzgledu na sposéb  zackraglania  wymiardw w  uzytym
programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw
czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5.Niewolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.

W przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru

autorskiego.

6. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych — (wg  Ministra  Budownictwa i Instytutu  Techniki

Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw materiatéw
budowlano — instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych Jjakosé materiatow i
wykonywanych robdt.

7.W przypadku rozbieznosci projektu z wytycznymi i warunkami
technicznymi producentéw nalezy skonsultowad sie z projektantem.
8.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawa do okreslenia ich parametrow technicznych oraz
wizualnych. W realizacji mozna stosowac¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére
odpowiadaja standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.
9.Mur oporowy 1 w pionie od poziomu wyburzenia /—0.3m od
poziom  projektowanej zieleni/ odciaé tarcza diamentowa od czesci
nie wyburzanej.

10.Mur oporowy 3 od poziomu wyburzy¢ do poziomu istniejacej
opaski tj. —1.95.

11.Mur  oporowy 2 wyburzy¢ do min. —0.3m od poziomu
projektowanej zieleni.

12.Stopnice klinkierowe, ptytki w podcieniu oraz cokdt w wejsciu nr 1

do skucia.
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Projekt elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie
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adres: UL. Pasymska 10, 01-993 WARSZAWA
(dz. nr ewid. 42; obreb 7-10-05)
inwestor: . L
Wojewodztwo Mazowieckie
Ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
rysunek:
Stan istniejacy - wyburzenia
faza: branza: ogolnobudowlana
PBW 9
skala: miejsce i data: Nr rys:
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