Uwagi ogdlne:

1.Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapozna¢ sie

ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Wszelkie
niedcistosci pomiedzy poszczegbdlnymi rysunkami winny byé wyjadnione
z projektantem /Inspektorem Nadzoru/.

2.Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach w swietle $cian
surowych, a rzedne w metrach.

3.0bowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ te
informacje do biura projektowego.

4.Ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw
czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach
decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5.Niewolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.

W przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru

autorskiego.

6. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych  (wg  Ministra  Budownictwa i Instytutu  Techniki

Budowlanej),

— normy Palskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

— instrukcje, wytyczne, sSwiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw materiatéw
budowlano — instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych joko$é materiatéw i
wykonywanych robét.

7.W przypadku rozbieznosci projektu z wytycznymi i warunkami
technicznymi producentéw nalezy skonsultowad sie z projektantem.
8.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzeri podano jako
przyktadowe, bedace podstawg do okreslenia ich parametréw technicznych oraz
wizualnych. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg.
9.Mur oporowy 1 w pionie od poziomu wyburzenia /—0.3m od
poziom  projektowanej zieleni/ odciad¢ tarcza diamentowa od czesci
nie wyburzanej.

10.Mur oporowy 3 od poziomu wyburzy¢ do poziomu istniejace]
opaski tj. —1.95.

11.Mur  oporowy 2 wyburzy¢ do min. —-0.3m od poziomu
projektowanej zieleni.

12.Stopnice klinkierowe, ptytki w podcieniu oraz cokdt w wejsciu nr 1
do skucia.

13.Istniejacy  wpust w ptaszczyznie projektowanej  warstwy
wykoriczeniowej (—1.95m) w postaci otoczakdw zabezpieczyé siatka
stalowa o oczku max. Smm.

14.Skarpowanie  powierzchni  wykonywa¢ od sznura zachowujac
jednolita ptaszczyzne faczaca istniejace rzedne terenu.

15.Skarpowanie w miejscu wypetnienia ttuczniem wykonaé w oparciu
o geokrate PVC 50mm zakohnczona od strony trawnika elastycznym
obrzezem trawnikowym /patrz zataczniki/.

16. Opaska patrz D—1.

17.  Wszystkie wymiary podano w rzucie.

18.Naswietle piwniczne wyprawi¢ /po przygotowaniu powierzchni
zgodnie z wytycznymi producenta materiatu  wbudowywanego/ w
kolorze cokotu tynkiem mozaikowym.

19. Poziom —1.895 wysypaé grysem bazaltowym o frakcji 16—32mm
20.Istniejacy mur oporowy “1”  wyprawi¢ /po  przygotowaniu
powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta materiatu
wbudowywanego z uwzglednieniem tynku podktadowego/ w kolorze
cokotu tynkiem mozaikowym.

21.Schody wejsciowe: sku¢ podstopnice, ptytki oraz cokét. Nowe
oktadziny wykonaé w oparciu o jedna kolekcje /kolor: odcienie
szarosci/. Belki policzkowe wyprawié /po przygotowaniu powierzchni
zgodnie z wytycznymi producenta warstwy wierzchniej/ w kolorze
cokotu tynkiem mozaikowym.

22.Kazdy materiat wbudowywany winien mieé akceptacje Inwestora

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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