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Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

1. Dane ogdline

1.1. Nazwa inwestycji
Projekt budowlany remontu elewacji budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii

ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

1.2. Adres inwestycji
Mazowieckie Centrum Stomatologii
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

1.3. Inwestor

Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

1.4. Jednostka projektowa

Precyzja
ul. Rembielinska 20/166
03-352 Warszawa

1.5. Podstawa opracowania

¢ Umowa z inwestorem

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich — Dz.U.nr 75 poz. 690 ze
zZmianami

¢ Aktualne normy i przepisy

e Mapa zasadnicza

e Wizje lokalne
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Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

Czesc 1

2. PZT -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Czesc¢ opisowa PZT
1) przedmiot zamierzenia budowlanego,

Inwestycja polega na remoncie elewacji budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii przy
ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Zagospodarowanie terenu nie zmieni sie. Ilo$¢ uzytkownikow, ilo$¢ pomieszczen jak réwniez
ilo$¢ miejsc parkingowych nie zmieni sie. Nie ma obiektdw budowlanych przeznaczonych do
rozbiérki.

Nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
- bez zmian

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

- bez zmian
_ ] URZAD MIASTA' STOLFCZNIrN “IARSZAWY
. ¢) uktad komunikacyjny, URZAD 0 4 ANICY §6 7 S\E” o
- bez zmian WYDZIAL APC'UY= ™ €, JWNIE WA
DLy LIELNIC $70Gi MESCIE
’ . ' . ul. Nowoy vuzka 43, 00-601 Warszawa
d) sposéb dostepu do drogi publicznej, tel. 22 445 93 63, faks 22 443 94 98
- bez zmian

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
- bez zmian

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
- bez zmian

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
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Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

oraz balkony,
- bez zmian

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikéw,
- bez zmian

c) powierzchni biologicznie czynnej,
- bez zmian

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

- nie dotyczy

5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane, towarzyszacych;

- nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609

- budynek objety jest ochrong konserwatorska, znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
pod nr SRO 10789

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
godrniczego,

- nie dotyczy

e) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
- nie dotyczy

6) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

- bez zmian URZAD MIASTA STOLFCZCTN WARSZAWY
URZAD © - LWNICY &7 Mg IF
WYDZIAEL ARG HIT=YY " v g JWNIT WA

B! L2ZIELNICY SRULIMESSIE
ul. Nowog: cuzha 4%, 00-691 Warszawa
5 tel. 22 443 93 B3, faks 22 443 94 98



Mazowleckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu
- bez zmian. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na srodowisko.

URZAD MASTA STOLECZit:N WARSZAWY
URZADN T - LHICY §¢% YWMiE*. if
WYDZIAt ARC!TEr ™ aud WNIE WA
e WZIELNICY SRULLMIESCIE
ul. Nowog cozha 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98
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Czesc¢ 2
3. PA -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Czes¢ opisowa PA-Projektu Architektoniczno-Budowlanego

3.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria projektu budowlanego — XI, Budynek stuzby zdrowia

3.1.2. Sposdb uzytkowania
Bez zmian. Budynek stuzby zdrowia.
3.1.3. Ukdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Planowana inwestycja przewiduje remont elewacji budynku. Uktad przestrzenny i forma nie
zmienig sie. Elewacja zostanie oczyszczona, ubytki tynku zostang uzupetnione, powierzchnie
zostang pomalowane zgodnie z kolorem wskazanym w badaniach stratygraficznych. Na

elewacjach zostanie przywrdcona kolorystyka z lat 30 -tych XX w.
3.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Obecnie budynek posiada 8 kondygnacji naziemnych. Wysokos$¢ budynku nie zmieni sie.

URZAD !%ASTA STarC2eo™ wiARSZAWY
UREAR I Nty §n s svig”
WYDRZIAR ARy wauJWNIT WA
A VARLNIC Y SRULIESCIE
ul Newagy, vuske 4%, 00-691 Warszawa
121, 22 J43 93 83 faks 22 443 94 98



Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

« Zestawienie powierzchni

Bez zmian
o wysokosc¢, dtugosc, szerokosc
Bez zmian.
e liczba kondygnacji,
Bez zmian.
e inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Bez zmian.
e opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
Bez zmian.
¢ liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Bez zmian.

e oOpis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy. Dostep osob niepetnosprawnych nie zmieni sie.

e parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na $rodowisko

Bez zmian.

Obecnie przyjete rozwigzania w ukfadzie sieci zewnetrznych nie maja wptywu na
Srodowisko. W zwigzku z zachowaniem podstawowych wielkosci obiektu, funkgji i

technologii, zasadniczych rozwigzan instalacyjnych wptyw planowanej inwestycji na

. , I — URZAD f:ASTA STRLECZ:I™™ WARSZAWY
srodowisko nie istnieje. URZAD T LIte Y 827 svizd o
8 WYDZIAE ARC'HTS ™! LUIWNIT WA

e LAELNICY SRUMIESTIE
ul. Newoy vouziha 43, 00-601 Warszawa
tel: 88 443 99 B8, taks 22 443 94 98
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Projektowana inwestycja, przy spetnieniu okreslonych warunkéw ochrony srodowiska,
nie bedzie powodowac przekroczenia wymaganych standarddw jakosci Srodowiska.
Przyjete rozwigzania gospodarki wodami deszczowymi nie wptyng na warunki wodne
w otoczeniu. Projektowany obiekty nie wptynie na poziom zanieczyszczenia powietrza
okolicy.

Dotrzymane bedg dopuszczalne wartosci stezen  wszystkich  substangji
zanieczyszczajacych odprowadzanych do atmosfery z terenu dziatki projektowanej
inwestycji.

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na warunki akustyczne w Srodowisku
zaréwno w porze dziennej jak i w parze nocnej.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

+ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Dach
Bez zmian.
Sciany URZAD 1MAS™A STOASCZAZSD WARSZAWY
S . . . URZAD © i LNICY é0” apiz’
Konstrukcja i ukfad scian — bez zmian WYDZIAt w-;w-‘.\i e rwmr‘ 'ﬂf‘
¢ ' L 7] P W/
Planowane jest ocieplenie $cian pianka rezolowa gr-5Cm ui Nowc, s 43, 08 80s Mesresauws

18l B2 449 9d 68, laKs 22 443 94 98

Kolorystyka elewaciji- zgodna z kolorystykg budynku z lat 30- tych XXw.

Prace remontowe:

-dezynfekcja powierzchni scian zakazonych mikrobiologicznie; nanoszenie preparatu
pedzlem, gabka lub natryskiem; umycie podtoza po 5 + 10 minutach; W miejscach
Zaawansowanego zakazenia zabieg nalezy powtorzyc kilka razy dla petnego oczysz-
czenia.

- usuniecie odspojonych i odpadajacych tynkow

- czyszczenie powierzchni scian i gzymsow, mycie elewacji ( detergenty, woda pod
ci$nieniem)

usuniecie z elewacji zabrudzen powstatych w warunkach atmosferycznych;

nasaczenie powierzchni scian preparatem czyszczacym ( lub aparatem natryskowym

9



Mazowieckie Centrum Stomatologii ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

z dozownikiem) rozcienczonym z woda; po min. 1 h zmycie zanieczyszczen w
kierunku od dotu do géry strumieniem wody (zimng lub goraca) pod ciesnieniem. Po
oczyszczeniu powierzchnie ostatecznie sptukaé czysta woda.

-Po usunieciu zdegradowanych fragmentéw tynkéw, oczyszczeniu i wyschnigciu

powierzchni, gruntowanie Srodkiem krzemianowym

Prace ociepleniowe:
- wyréwnanie powierzchni $cian
-sprawdzenie nosnosci podtoza
--mocowanie ptyt rezolowych mechanicznie ( kotkowanie)
- tynkowanie tynkiem na siatce, wraz z uwzglednieniem historycznego boniowania
zardwno na ptaszczyznach Scian, jak i na pilastrach

- malowanie

Uzupeknienia:
- uzupetnienie ubytkow tynku na elewacjach
uzupetnienie gtebokich ubytkéw tynku wapienng zaprawa tynkarska na bazie piasku,
wapna (naturalne, biate wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatkdéw hydraulicznych,

a takze poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie.

- uzupetnienie ubytkow tynku w pasie cokotowym UE@E{:?{S“ S E:E{ i WARSZAWY
. LNICY §0 it
uzupetnienie ubytkéw tynku i betonowych spekan w pasie ¥SRBIIIRYE™ " LLownie wa

ST AELNIC Y B kS TiE
zabezpieczenie przed wilgocig i wodg opadowa i gr untoweﬂimgg ?tf{!f‘:}{é??a;jiﬁ?fmpT et
¢ I 9 HE, %92 143 94 9p

- uzupetnienie ubytkow na gzymsach i elementach ciagnionych

uzupetnienie gtebokich spekan i ubytkéw tynku elementéw ciggnionych
wykonanie wierzchniej warstwy z tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem

niewielkiej ilo§ci substancji organicznych i widkien zbrojeniowych;

- uzupetnienie ubytkow i rekonstrukcja tralek balkonowych na ostatnim pietrze

po oczyszczeniu odstonietych metalowych elementow zbrojeniowych zabezpieczenie
powierzchni i uzupetnienie ubytkéw betonu cementowa zaprawa wzbogaconag
wioknami, zapewniajgca ochrone antykorozyjna;

Nalezy odtworzy¢ balustrade z tralkami na obu tarasach w naroznikach budynku.
Balustrada musi posiadac¢ wyglgd zgodny z wygladem balustrady z 1930roku (

wykonaé odtworzeniowo na wzér istniejacych)), jednak dodatkowo nalezy jg

10
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doposazy¢ w poziomy pret stalowy zabezpieczajgcy na wysokosci 110cm od poziomu

tarasu.

UWAGA:
Nalezy utrzymac wzor boniowania na elewacjach, zaréwno na pilastrach
jak i plaszczyznach pomiedzy pilastrami. Nalezy bezwzglednie utrzymac

istniejace profile gzymsow.

Dodatkowe prace remontowe

- czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych balustrad

- wymiana obrobki blacharskiej, gzymsow, parapetéw zewnetrznych

- w miare mozliwosci instalacje piorunochronng poprowadzi¢ podtynkowo

- uporzadkowac instalacje prowadzone po elewacji (wiszace kable elektryczne i
teletechniczne), poprowadzi¢ podtynkowo

- usungc¢ konstrukcje zabezpieczenia z siatki przed spadajgcymi tynkami, uzupetnic
ubytki

- malowanie farbami elewacji zgodnie z projektem opracowanym na podstawie badan
stratygraficznych

- remont schoddw gtownych, uzupetnienie ubytkéw betonowych, czyszczenie,
impregnacja, malowanie balustrady .

- remont, naprawa i udroznienie rynien i rur deszczowych

Posadzki
Bez zmian.
Okna i drzwi
Bez zmian.
Elementy wyposazenia wewnetrzne

Bez zmian.

Elementy zewnetrzne
Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich gzymséw, na obrdbki z blachy aluminiowej

ocynkowanej. Zewnetrzne parapety wraz z gzymsami kwalifikujg sie do wymiany.

URZAD MUASTA STRLE(Z:, ™ WARSZAWY

URZAM™ T LNICY SY S “MIE" F
WYDZIAE ARQ!pYS T rauJWNIC Wi

GLe GAELNIC Y Ehua NIESSIE
11 ul. Nowoy cuzka 43, 00-801 Warszawa

tel. 22 443 93 83, Inks 22 443 t4 98
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Wymiana bramy garazowej (240x200) , dopasowac nowg brame do istniejgcej , nowej bramy

garazowej do Rowerowni , parter, dziedziniec, pomieszczenie Garaz 052.

Kraty w oknach przy tarasach oczysci¢ z rdzy, zaimpregnowac, pomalowac na kolor szary Ral
7044.

Montaz nowych budek dla ptakéw ( uzupetnienia kompensacyjne istniejgcych siedlisk).
Pod koniec prac remontowych nalezy zamontowac na elewacji budynku skrzynki legowe dla
wrdbla i jerzyka oraz sztuczne gniazda dla jaskotek oknéwek. Liczbe skrzynek oraz
sztucznych gniazd okredli decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Doktadne
miejsca montazu skrzynek legowych i sztucznych gniazd wyznaczy ornitolog nadzorujgcy

prace remontowe

« Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczony jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).
Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wymaganiami dla budynkéw uzytecznosci
publicznej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ZL II.

W obrebie klatki schodowej, stanowigcej droge ewakuacyjng z pomieszczen przewiduje sie
pobyt powyzej 50 oséb.

URZAD “IATma iy, 0 MARSZAWY
URZAR © L0y $2migs ~if
WYDZIAE BRC1T= 7" 5 L OWNIC WA
Sl LZELNICY SHULAIESTIE
Ul. Nowngs ¢G2i.a 43, 00-601 Warszawa
- tel, 22 448 98 g, firs 22 443 94 98
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4. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Nazwa inwestycji

Projekt budowlany remontu elewacji budynku

Mazowieckiego Centrum Stomatologii

ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

Adres inwestycji
Mazowieckie Centrum Stomatologii
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

Inwestor
Mazowieckie Centrum Stomatologii
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa

Jednostka projektowa
Precyzja
ul. Rembielinska 20/166
03-352 Warszawa

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

URZAD !“ASTA “"NUFCZ0. ™7 WARSZAWY
URZAN ® UNICY 07 ovigd F
WYDZIAY &3 s wJWNIT WA
A ABLRIEY KB NIESSIE
ul. NEWey (Upid 49, 00-601 Warszawa
161; B2 448 Y4 48, t4k& 92 423 94 98

- prace przygotowawcze terenu budowy, oznaczenie terenu, tablica informacyjna

- zabezpieczenie wyznaczonych roslin i drzew istniejgcych

- ustawienie rusztowan

- oczyszczenia elewadji

- usuniecie odspojonych i odpadajacych tynkdéw

- naprawy i uzupetnienie tynkow i betondw, wzmocnienie struktury i przyczepnosci

- ocieplenie elewacji, tynkowanie, malowanie

- naprawa tralek ostatniego pietra,

- rekonstrukcja z tralek balustrad tarasowych 9 2 tarasy na ostatnim pietrze)

- wymiana drzwi garazowych

- remont schoddw gtdwnych, uzupetnienie ubytkow betonowych, czyszczenie,
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impregnacja, malowanie balustrady

- czyszczenie, mycie elewacji ( detergenty, woda pod ci$nieniem)

- uzupetnienie ubytkow tynku

- czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych balustrad.

- wymiana obrdbki blacharskiej gzymsdw oraz parapetow zewnetrznych na ostatnim
pigtrze

- malowanie farbami elewacji zgodnie z badaniami stratygraficznymi

- wieszanie budek dla ptakéw ( uzupetnienia kompensacyjne istniejgcych siedlisk).

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt nie przewiduje wzniesienie rusztowania wokot budynku.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
.. PP .. URZAD M:ASTA Tvpaecy A
g) zapewnienia wiasciwej wentyladji, Lfé?,,,, ; \ - ,‘;5[&1- A ‘:‘.\Rgz_‘\?Y
- . o WYDZIAL Q36152 L gWNIn, v
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej, B LZELNIG SN0 MESTIE

ul. Newuy cGria 49, 00-881 Warszawa

, _ i N , 18l. 22 433 93 63, laks 22
i) urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow aandads

4.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
4.7.1. Roboty rozbiorkowe

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania

poszczegolnych zakreséw prac rozbidrkowych

14
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e miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byC wyraznie oznaczone i

zabezpieczone;
* nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

e nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika,

elementow dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

e teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego,

nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* UWAGA: obiektu nie mozna odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej,

teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

o wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktdrej
istnieje zrodio zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga

spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.
= na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

e w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty swietine tak, aby zapewniaty

mozliwos¢ odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych;

e maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji;

e przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy pracownikdw zapoznac z
programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej

wykonania;

e przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wylacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche

organu dozoru technicznego;

e W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna;
URZAD ‘1357 evoures
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4.7.2. Roboty murarskie i tynkarskie il NGwag 7L da. oo aas e
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Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosc¢
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upadku, potknie¢ i okaleczer oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw

pracownikOw w czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy
nadzor nad robotami oraz zapewniajgcy potrzeby socjalne pracownikow. W
bezposrednim sgsiedztwie miejsca pracy bedzie odbywato sie mieszanie zapraw

budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

4.7.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny doinej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- upadek z wysokosci

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére

nie posiadajg kabin, powinny by¢:

CURZAD Mo AT WARSTANY
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi prz%ﬁfgm'fémb ‘L WAy QR S A gl g
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- ostonigte w okresie zimowym.

4.7.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy
winni by¢ przeszkoleni i posiadac¢ odpowiednie uprawnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

uprawnienia do pracy na wysokosciach

przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta przeszkoleni z zakresu
bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska i utyliza-
cji odpadow powstajgcych przy realizacji.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

4.7.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w widoczny sposdb

ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiada¢ wytacznik
umozliwiajacy awaryjne wylgczenie doptywu energii elektrycznej

na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny ko-

lidowac z urzadzeniami stuzgcymi do obstugi budowy ( mieszadta, betoniarki,

sktadowiska materiatu itp.) URZAD Mia57a rvnirea o vy
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Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do spo-
rzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpo-
czeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dbad o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicz-
nego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikdw tych Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowad pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowanie:

Mirosfawa Puczynska

Uprawnienia: MA/019/03

URZAD 1MAZ™S 7707200 WARSZAWY
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5. Uprawnienia i oswiadczenia

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Zakres Petniona funkcja Imieg i nazwisko Data podpis
opracowania projektowa Specjalnosé opracowania
| numer uprawnier budowlanych
Architektura Projektant | mgr inz. arch. Mirostawa Puczyriska Sierpien
budynku 2021 / '
Spec. uprawnien | Architektoniczna do projektowania bez ograniczen 7‘?; 4& i
Nr uprawnien MA/019/03
Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko Data podpis

opracowania projektowa Specjalnosc opracowania
| numer uprawnien budowlanych

Architektura Sprawdzajacy | mgr inZ. arch. Natasza Kulesza Sierpiert

budynku 2021

Spec. uprawnien
Nr uprawnien

Architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Mk/060/40
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Nr ewid. uprawnien: MA/019/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/026/03

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000r Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz arl. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
|ednolity: Dz. U z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowq, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 23 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowleckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowl inzynlerowl architektow!

MIROSLAWIE PUCZYNSKIEJ

ur. 23 marca 1974 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczef stanowia réwniez podstawg do sprawdzania projeklow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej ulrzymania abiektéw budowlanych
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzenlem przed Komis|q Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowsj lzby Architektéw, posiadania przez
Panig Miroslawe Puczyiska wymaganego prawsm wyksztalcenia oraz praklyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnlen budowlanych do projektowania w specjalnosci architeklonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw w terminie 14 dni od daty
ofrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckief Okregowej Izby Architekidw

/.-f_ A Przivodiiczacy Komisji
P
\ = mer inz arch. Antoni Beill
Otrzymuja; i)
1 Pam mgring arch Miroslawa Puczyfska \
2 RadaM chiej Okrggowsj lzby 5 M

3 Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul Knicza 38/42. 00-512 Warszawa
4 gl
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1 Z1B A ARC.HI'I‘EI\'T(')W
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostawa PUCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/019/03,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1866.

Czlonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1866-6E52-D7Y2-97F6-3FC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

URZAD aits emiees  on vy
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IZBA ARCHITEKTOW AR
IRZHCZYPOSIOLITENFOLSKIE] |

RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ

{ /
MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW \l\
KOMISJA KWALIFIKACYJNA 3

Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 v.

Znak sprawy: KK/123/2010
Nr upr. MA/060/10

DECYZJA 130/MaOKK/2010

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt | ust. 2, art 13 ust. 1 pkt [ Lart 14 ust. | pkt 1 uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118; 2 pé#n. zmianami), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnin 15
gruduia 2000 r. o samorzadnch zawadowych architckiéw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5,
poz. 42; 2 posn. zminnami), §11 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnyeh fimkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. 7 2006r. Nr 83. poz. 578 # péZn, zminnmini), oraz
art.104 i 107 § | i 4 usiawy 2 dnia 14 ceerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania adminisiracyjicge (tekst jednolity: Dz.U.
#2000r., Nr 98 poz 1071 z p67n. zmianami)

stwicrdza sig, Ze

Pani

magister inzynier architekt Natasza Kulesza

(tytul zawodowy) (imlg Iub imiona | nazwisko)
Stanistaw ur, dnia 23.05.1975 r.
(imig ojcn) (data uradzenia)

posiada odpowiednic wyksztalcenie techuiczne i prakiyke zawodows
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architektonicznej do projektowanin ez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Izby
Architektéw, Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architekiow, w terminie

14 dni od dnia dorgezenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Natasza KULESZA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/060/10, MA/152/17,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2263.

Cztonek czynny od: 06-03-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Analol Kuczyniski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2263-CB69-2D3A-84DC-62C3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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7. Czesc rysunkowa PA

PB_01 -Plan zagospodarowania terenu
PB_02 -Przekréj A-A

PB_03 -Elewacja pdtnocno-wschodnia
PB_04 -Elewacja potudniowo- wschodnia
PB_05 -Elewacje od podworza
PB_06-Elewacja potnocno- zachodnia
PB_07 -Elewacja potudniowo- zachodnia
PB_08 -Kolorystyka
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1. Karta identyfikacyjna zabytku i dokumentacji

1.1. Dane o obiekcie

RODZAJ: budynek uzyteczno$ci publicznej

INSKRYPCJE: brak

DATOWANIE: 1868 r.

TECHNIKA: budynek murowany z cegty, tynkowany
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
WELASCICIEL/UZYTKOWNIK: Mazowieckie Centrum Stomatologii

~ WCZESNIE]SZE REMONTY: TAK / NIE

- nadbudowa trzech pieter w latach 1926-1928, zmiana wystroju cato$ci elewacji,

- wielokrotne remonty elewacji,

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK / NIE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg badania konserwatorskie w kierunku ustalenia oryginalnej
kolorystyki elewacji oraz metaloplastyki znajdujacej sie w $wietle otworéw okiennych powyzej

cokotu. Opracowanie zawiera materiaty opisowe, graficzne i fotograficzne.

3. Cel i zaloZenia opracowania

Budynek, obecnie uzytecznosci publicznej, przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie polozony jest na
terenie obszaru wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Powyzsze stanowi podstawe
formalng do przeprowadzenia w fazie przed projektowej, konserwatorskiego rozpoznania i
udokumentowania pierwszej redakcji wystroju elewacji. Zebrane dowody i ich obiektywna
interpretacja stanowi¢ beda wytyczne konserwatorskie dla zespolu projektujgcego iwskaza
szczegoOlnie warto$ciowe cechy tego obiektu.

Dla identyfikacji oryginalnego wystroju elewacji i metaloplastyki, na wstepie, poddano wnikliwe;j
analizie fotografie i grafiki archiwalne. Nastepnie metoda odkrywek stratygraficznych,
wykonywanych recznie przy uzyciu ostrych narzedzi metalowych, okres$lono warstwy
stratygraficzne tynkéw na elementach architektonicznych elewacji oraz metaloplastyki

omawianego budynku. Ostatecznie, okre§lono rodzaj i kolor warstw najstarszych.
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4. Zagadnienia historyczne

Na poczatku lat 40-tych XIX wieku wtadze miasta postanowity zbudowa¢ tagodny zjazd ze skarpy
nad Wiste, ktdry moglyby pokonywa¢ wozy transportowe. Wybrano droge z Placu Zamkowego do
ulicy Dobrej, a projekt zlecono inzynierowi Feliksowi Pancerowi. Traktowi nadano nazwe Nowy
Zjazd, a wiadukt otrzymat nazwisko tworcy - inz. Pancera. Budowa trwata od 1844 do 1846 roku.
Wiadukt ten mial siedem przesel, dtugos¢ zjazdu od rogu Krakowskiego Przedmiescia do rogu
ulicy Dobrej wyniosta 675 metréw a szeroko$¢ 20,5 metréw. Nowy Zjazd mial ksztatt litery ,J”,
dochodzac do Wisly, a p6zniej ostro i stromo zawracajgc w kierunku ulicy Dobrej. Na przedtuzeniu
wiaduktu powstal most projektu Stanistawa Kierbedzial. W latach 1867-1868 w petli ul. Nowy
Zjazd wybudowano budynek tazni parowej Michata 1. Zdanowiczaz2. Byt to najwiekszy w owym
czasie dom laziebny na terenie Warszawy. Budynek zatozony na planie w ksztatcie litery ,U”,
tréjkondygnacyjny z dachem dwuspadowym w $rodkowej czeéci budynku i tréjspadowym w
dwoch bocznych skrzydtach. W dziedzincu znajdowata sie kotlownia z wysokim kominem3,
Wystréj elewacji w owym czasie znaczaco odbiegal od obecnego. Wszystkie detale
architektoniczne na zdjeciu widoczne s jako ja$niejsze w stosunku do $cian budynku. Elewacja
fazni podzielona byla gzymsami kordonowymi oraz zwienczona arkadkowym gzymsem
koronujgcym. Otwory okienne zwienczone tukowo posiadaty wysuniete poza lico $ciany opaski.
Naroza budynku dodatkowo akcentowane z kazdej strony pilastrami(fot.2) lub wielobocznymi
kolumnami (fot.3) zwieficzonymi powyzej gzymsu koronujgcego, wiezyczkami wychodzacymi z

potaci dachu.

1 https://whu.org.pl/2015/08/16/wiadukt-pancera-stary-nowy-zjazd/
2 http://www.warszawa1939.pl/index_arch_main.php?rl=zjazd_1&r3=0, dostep z dn. 05.08.2021 r.
3 https://www.wikiwand.com/pl/Ulica_Nowy_Zjazd_w_Warszawie, dostep z dn. 05.08.2021 r.
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Fot. 1. Fragment fotografii z przed 1915 r. Na zdjeciu w prawym dolnym rogu widoczny budynek tazni.

AN AT S/ am ‘_ 19. b : *%i ) ‘;?._?_‘\ &
Fot. 2. Grafika przedstawiajqca budynek tazni pod koniec XIX w.
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Fot. 3. Grafika przedstawiajqca budynek tazni od strony Zamku Krélewskiego. Koniec XIX w.4

W roku 1872 przedsiebiorstwo wtlasciciela przeksztalcono w Towarzystwo Akcyjne Lazni

Parowej w Warszawie, ktére dziatato co najmniej do 1917 rokus,

Fot. 4. Okres miedzy 1914 a 1918 rokiem®,

* http://www.warszawa1939.pl/galeria-powiazany/zjazd-1-b/galeria-powiazana-1971-widok-od-strony-

pl-zamkowego, dostep z dn. 07.08.2021 r.
5 https://www.wikiwand.com/pl/Ulica_Nowy_Zjazd_w_Warszawie, dostep z dn. 05.08.2021 r.

6 http://www.warszawa1939.pl/galeria-powiazany/zjazd-1-b/galeria-powiazana-1971-widok-od-strony-
pl-zamkowego, dostep z dn.07.08.2021r.
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Fot, 5. Fragment pierzei Nowego Zjazdu w latach 1926-1928. W dali wida¢ budynek tazni w trakcie
nadbudowy.

W latach 1926-1928 gruntownie zmodernizowano i podwyzszono budynek o trzy pietra
przeznaczone dla Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Doméw. Gmach stat sie woéwczas
najwiekszym budynkiem mieszkalno-biurowym w Warszawie’. Mie$cily sie w nim m.in. biura

fabryki Schichta. W tym czasie pojawila sie na jego dachu pierwsza w Warszawie neonowa

reklama, przez ktérg to budynek nazywano powszechnie: ,Domem Schichta”.
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Fot. 6. Neon na dachu ,,Domu Schichta”.

W latach 1926-1930 w budynku mies$cito sie krajowe biuro Towarzystwa Straznica oraz sala
zebraii warszawskiego zboru Badaczy Pisma Swietego. W latach 30. XX wieku w budynku miescita
sie rowniez Komenda Powiatowa Policji Panstwowej. Od 1931 roku w czeéci budynku miescito
sie Muzeum Kolejowe, ktore nastepnie przeksztatcono w Muzeum Komunikagji.

W czasie wojny mieécit sie w nim posterunek Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa tzw.

granatowej policji oraz niemiecki szpital polowys.

Fot. 7. Muzeum Komunikacji. Wnetrze i eksponaty.

Lol ._

A q—-ﬂ‘-ﬂ" A “"ﬂ\

Fot. 8. Widok na Wiste i most Kierbedzia. W prawym gérnym rogu widoczny omawiany budynek.

8 hitps://iwaw.pl/obiekt.php?p=26623567, dostep z dn. 05.08.2021 r.
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BALANTA OIS U RWATORS R
AANZOWIECKITT CURITRUA STOMATOLOGH

Po wojnie wieloletnim administratorem budynku byta Centralna Rada Zwigzkéw Zawodowych, a

od lat 90. XX wieku miesci sie w nim Mazowieckie Centrum Stomatologii®

warszawa.ap.gov.pl

Fot. 9. 1941 rok. Widoczne balustrady z tralkami (obecnie nieistniejgcymi} w obrebie tarasow.

5. Sytuacja obiektu

Obiekt zlokalizowany w Warszawskiej dzielnicy Srédmiescie, przy ul. Nowy Zjazd 1.
Nieruchomos$¢ mieéci sie w granicach obszaru wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Pod
wzgledem wspoiczesnego uktadu urbanistycznego, gmach znajduje sie w petli wezla

komunikacyjnego Wistostrady i Trasy W-Z.
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Rys. 1. Fragment planu sytuacyjnego miasta Warszawy: , Widok Zjazdu i nowo-budujqcego si¢ mostu na
Wisle”.
-
3 b
&
g o
-
m:g S
) WA
W e
- “»
: b aZ
"n? WS
. (L]
. pa |
: 5 8¢
[
S0
QW m
e
= Iy
Oz
® g

G REMONVA PROJECT KOMREAD GRABCNWSKL, UL WICZA 98 L 3,00 679 WARSZmw /A
. L CIRER Ve 10

1T Ty

2%y VIZOAM

N
P
=
<

v

3 uvzan

N
¥

N d

MiVISW <. 0

1

3105 VWL QVZEn



Fot. 11. Zdjecie satelitarne z 2020r.11 z czerwonym oznaczeniem budynku.

10 http://mapa.um.warszawa.pl/mapaAppl/mapa?service=zabytki, dostep z dn. 05.08.2021 r

11 http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=zabytki, dostep z dn. 05.08.2021 r.
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6. Badania konserwatorskie

Jak wspomniano na wstepie, w celu rozpoznania oryginalnego wybarwienia poszczeg6lnych
elementéw wystroju elewacji omawianego budynku, przeprowadzono niezbedne badania
powierzchniowe na wyprawach tynkarskich, detalu architektonicznym oraz metaloplastyce.
Wyniki badan zostaly opisane ponizej. W uzupelnieniu znajduje sie dokumentacja fotograficzna.

Miejsca, w ktérych wykonano badania powierzchniowe oznaczono metkami ze skalg

i udokumentowano fotograficznie.

6.1. Elewacje i detal architektoniczny

Mury budynku wykonane sa z [0] cegly ceramicznej. Poddane badaniom elewacje pokryte sg [1]
cementows zaprawg z wypelniaczem kwarcowym majaca na celu wyrédwnanie i przygotowanie
muru pod [2] tynki w opracowaniu kamieniarskim barwionym w masie na kolor jasno kremowy

z wypelnieniem w postaci mik, kruszywa kwarcowego i ok. 2-3 mm zwirem. Kolor tynku

kamieniarskiego okreslono na podstawie palety Keim Exclusiv jnr 9295|.

Na tynkach kamieniarskich znajduja sie ciemnoszare nawarstwienia pylowe pochodzace

z zanieczyszczen atmosferycznych Srodowiska miejskiego. Bezpodrednio na tych

nawarstwieniach natozono [3] cienka powloke biatej a nastepnie [4] Z6ttej farby. Kolejna warstwa
[5] to ok. 1 cm tynk barwiony w masie o wybarwieniu ugrowym. Naroza budynku dodatkowo

pokrywa [6]warstwa ok. 0,5 cm tynku barwionego w masie na czerwono.

Cokét pokryty okladzinami cementowymi barwionymi w masie na kolor czerwono-zotty
z wypelieniem w postaci ok. 1 mm zwiru w kolorze czerwonym i z61tym. Oktadziny z obrébka

kamieniarska w postaci ztobkowania.
Cokoél pokrywa ok. 1-2 mm wtérna szlichta. Jest ona spekana i odpada od warstwy oryginatu.

Detale architektoniczne: gzymsy wykonane metodg narzutu przy uzyciu tej samej zaprawy co
przy tynkach kamieniarskich oraz tralki balustrady w technice odlew6éw cementowych. Detale
architektoniczne pomiedzy poszczegélnymi warstwami chronologicznymi pokryte szarymi
nawarstwieniami pochodzacymi z zanieczyszczen atmosferycznych. W kolejnych redakcjach

malowane cienko w kolorze bialym nastepnie zottym i rézowym a w przypadku tralek balustrady

ponownie biatym,
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Fot. 12. Zdjecie mikroskopowe pobranej préobki z przekrojem warstw chronologicznych tynkéw elewacji

potudniowo-wschodniej. Z naniesionymi numerami poszczegdlnych warstw opisanych w tekscie powyzej

fotografii.
Ve

6.1. Metaloplastyka
Metaloplastyka okien - kraty na poziomie parteru stalowa z cienkg zabezpieczajaca stal warstwg

minii, pokrytej ozdobna powtoka w kolorze jasno szarym (warstwa nr 2) wg wzornika Keim

Exclusiv nr 9486} Metaloplastyke w kolejnych redakcjach malowano farbami o wybarwieniu

biatym, brazowym i ceglasto pomararficzowym.

6.2. Podsumowanie badai konserwatorskich

Pierwsza redakcja budynku wybudowanego w latach 1867-68 w funkcji tazni parowej zaréwno
w swej formie jak i wystroju architektonicznym praktycznie nie istnieje. Widoczna obecnie forma
pochodzi z lat 1926-1928, kiedy to dobudowano trzy pietra budynku i zmieniono catkowicie
uktad detalu architektonicznego. Wystroj ten zachowat sie w réznym stopniu do dnia dzisiejszego.

Jest to charakterystyczny dla architektury I potowy XX wieku wystréj wykonany w tynkach
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szlachetnych imitujgcych nasladowczo kamienne okladziny. Tynki szlachetne majg wielorakie
zalety techniczne (np. trwato$é, dtugotrwatg odpornosé na oddzialywanie niszczacych czynnikéw
atmosferycznych) oraz ogromne walory estetyczne (faktura, barwa, kolorystyka - nieosiggalne w
innych technikach tynkarskich). Efekty ,kamieniarskie” osiggano w tej technice poprzez
zastosowanie réznorodnych kruszyw w mieszance zaprawy oraz poprzez reczne, umiejetne
opracowanie powierzchni specjalistycznymi narzedziami. W przypadku omawianego obiektu, w
zachowanych wyprawach kamieniarskich, powierzchnie $cian s szorstkie, rowno mtotkowane,
natomiast bonie majg opaske wokél krawedzi w postaci rowkowania okalajgcego groszkowang
przestrzen w $rodku. Profile boni opracowane sg na gladko. Na gzymsie widoczne jest
ztobkowanie partii pionowych (naczétkéw) oraz gltadkie powierzchnie mniejszych profili ( np.
¢wieréwatkow). Cokdt wykonany jest z tynku barwionego w masie na ré6zowo o zréznicowanym
czarno-biatym kruszywie. Ze zrozumiatych wzgledéw tynki te nie byly pokryte w pierwotnej

redakcji zadnymi farbami.

Nalezy przywrdci¢ dekoracje z czaséw zakonczenia modernizacji budynku w 1928 dla potrzeb
Towarzystwa Budowy i Eksploatacji Domdéw ze wzgledu na kompletng forme ktéra
pod szpecacymi nawarstwieniami, zachowala sie do dzisiaj (patrz warstwa nr 2 w odkrywkach
stratygraficznych). Nalezy odzyska¢ utracone detale poprzez usuniecie wtdrnych warstw tynkow
typu ,baranek” i nieestetyczne szlichty na cokole.

Ponadto oryginalnej metaloplastyce nalezy przywrdcié historyczny jasno szary kolor (odkrywka
nr 5; warstwa nr 2} o odcieniu matowym.

Nalezy odtworzy¢ takze fryz z tralkami znajdujacy sie nad gzymsem gtéwnym na wysokosci VII
kondygnacji, ktéry przechodzac z pod okien w balustrade taraséw naroznych spinat caty budynek
(patrz fotografie archiwalne). Obecnie pas jest uciety na licu muru, a na tarasach umieszczone s3

tam metalowe barierki.

Wydaje sie tez zasadne usuniecie szpecgcego napisu umieszczonego niefortunnie w $wietle

gzymsu gldéwnego. Sugeruje sie przywrocenie go w formie nawigzujacej do reklamy Swietlnej.. = =

05 =
znajdujacej sie w latach 30-tych XX wieku, kiedy biura wynajmowata tam firma Schicht. n 2 ;_j*
Nalezy zaprojektowa¢ schody do gtéwnego wejécia budynku, ktére pasowaty by forma i stylemé’_"-? ¥ x:

'
s

do architektury gmachu. Ze wzgledu na obnizenie terenu w zwigzku z budowg trasy W-Z oraze. - 4

e

ulicy Wybrzeze Kosciuszkowskie, niestety nie jest juz mozliwe przywrécenie oryginalnego_ ¢
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7. Dokumentacja fotograficzna badan konserwatorskich -

charakterystyka i opis warstw

Tabela 1. Odkrywka nr 1. Warstwy chronologiczne elewacji potudniowo-wschodniej. Detal.

CHARAKTERYSTYKA OPIS
e WARSTWY WARSTWY
0 cegla ceramiczna XIX w. podtoze konstrukecyjne
1 szara zaprawa cementowa prawdopodobnie XX w. warstwa wyprawy wyréwnujacej ok. 2-3 cm
2 jasno bezowa, gruboziarnista, z mika i zwirem tynk w opracowaniu kamieniarskim barwiony w
masie
3 biata cienka warstwa farby
4 zbtta cienka, krucha warstwa farby
5 ugrowa ok. 1 cm warstwa tynku
6 czerwona ok. 0,5 cm warstwa tynku
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Tabela 2. Odkrywka nr 2. Warstwy chronologiczne elewacji potudniowo-wschodniej. Detal-naroze
budynku z odstonietym profilem i opracowaniem powierzchni boniowania elewacji.

o CHARAKTERYSTYKA OPIS
' WARSTWY WARSTWY
0 cegla ceramiczna XIX w. podioze konstrukcyjne
1 szara zaprawa cementowa prawdopodobnie XX w. warstwa wyprawy wyrdwnujacej ok. 2-3
cm
2 jasno bezowa, gruboziarnista, z mika i Zwirem tynk w opracowaniu kamieniarskim
barwiony w masie
3 biata cienka warstwa farby
4 zbtta cienka warstwa farby
5 ugrowa ok. 1 cm warstwa tynku maszynowego
tzw. baranek
6 czerwona ok. 0,5 cm warstwa tynku maszynowego
tzw. baranek
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Fot. 13. Odkrywka nr 3 powstata na skutek dziatania niszczqcych czynnikéw atmosferycznych. Odstoniety
naroznik elewacji potudniowej. Widoczne wypukte opracowanie tynku kamieniarskiego ze Scietq ukosnie
fazq, ozdobnym ztobkowanym opracowaniem obramienia imitacji bloku kamiennego oraz
gradzinowang powierzchnig.
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Fot. 14. Odkrywka nr 4. Lizena elewacji potudniowej. Widoczne wypukte opracowanie tynku g
% kamieniarskiego ze Scietq ukosnie fazq, ozdobnym ztobkowanym opracowaniem obramienia imitacj™®
bloku kamiennego oraz gradzinowang powierzchnig. Cato$é pokryta dwoma warstwami barwionego
w masie(z6ttego i czerwonego) tynku maszynowego (baranek)
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Fot. 15. Elewacja potudniowa, skrzydto wschodnie. Opracowany na ptasko tynk szlachetny pokryty
0,5 cm tynkiem nakrapianym(baranek). Imitacja blokéw kamiennych z ok.2-3 mm wgtebieniem
imitujqcym spoine. Przy styku $ciany z cokotem widoczne uszkodzenie odstaniajgce cementowe

fakturowe podtoze, wyréwnujqgce mur ceglany, dla tynku dekoracyjnego.

86 v6 £b4 22§48 ‘Ep (R T ST 18]

Fot. 16. Cokot elewacji potudniowej wschodniego skrzydta budynku. Odlewane plyty cementowe,
barwione w masie z dwubarwnym kruszywem (zwir ok.Imm w kolorze czerwonym i zéttym).
Opracowane kamieniarsko za pomocq dtuta. Mocowane na zaprawe z prostq spoing ok.2-3 mm. Pokryte
cienkq jednobarwng szlichtg (spekangq i osypujqgcq sie).
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Tabela 3.0dkrywka nr 10. Warstwy chronologiczne detalu sztukatorskiego - gzyms koronujgcy elewacji
péinocnej, szésta kondygnacja.

CHARAKTERYSTYKA OPIS
Y | warstwy WARSTWY
0 zaprawa cementowa podtoze konstrukcyjne
1 bezowa warstwa wyprawy detalu sztukatorskiego ok. 0,3 cm
2 z6ita cienka warstwa farby
3 szara szlichta cementowa
4 biata (ptaska powierzchnia gzymsu) i rézowa( | cienka, odspajajgca sie warstwa farby
potwatki gzymsu)
5 szara cementowa szlichta (miejsca napraw )
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Tabela 4. Odkrywka nr 12. Warstwy chronologiczne tralki balustrady w swietle okna, na elewacji
frontowej, szésta kondygnacja.
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o CHARAKTERYSTYKA OPIS
" | wARsTWY WARSTWY
0 bezowa zaprawa cementowo-wapienna podtoze konstrukcyjne
1 biata farba
2 zbtta cienka warstwa farby
3 biata gruba warstwa farby z widocznymi duktami pedzla
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Fot, 17. Gzyms koronujgcy A elewacja frontowa. Widoczne opracowanie kamieniarskie gérnej listwy
gzymsu.
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Fot. 18, 19,20. Gzyms koronujqgcy.[A] widok ogdlny z poziomu tarasu na fragment elewacji oraz gzyms,
[B] widoczne obszerne naprawy cementowe w obrebie gzymsu, [C] oryginalne opracowanie gzymsu
zaprawqg barwionq w masie z wypetnieniem w postaci zwiru i miki pod warstwami szlichty i farby.
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Tabela 5. Odkrywka nr 5. Barwne warstwy chronologiczne na metalowej kracie okiennej. Elewacja

potudniowo-wschodnia.

RENOVA PROJECT

KONRAD GRABOWSKI

ul Whicz 53'ok 3
05 KT Watirams

adres; [\}OW E-PQ]) /) - prol

EL. PaLdPnlon)- BSIM.

METALoid KRATA 016N

5

4

3

2

1

(0]
L5 CHARAKTERYSTYKA OPIS

' WARSTWY WARSTWY

0 stal podtoze konstrukcyjne
1 minia warstwa zabezpieczajgca przed korozjg
2 jasno szara powtoka ochronno-ozdobna
3 biata powtoka ochronno-ozdobna
4 brazowa powtoka ochronno-ozdobna
5 ceglasto-pomaranczowa powtoka ochronno-ozdobna
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
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HISTROWA SLUTER O8BEY LIBTTEOR
jaduinl Wojewddeki w Wovseoiwio
ul. Yenatorska nr 14
DU-g50 WARSZAWA
16, 26-67-51, 26-57-52

Ug%%giﬁli ‘orgn nu/

R S

Yarszawa dn.15.07.1994 r.
jmicjseowose, data/

s

I dz. WKZ/2620/96

L]

ZASWIADCZENIE Nr 72,

p podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
1§ . .7, 'i 20 rozporzadzenia Ministra Xultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.
o0 zasadach i (rybie udziclania zezwoleA na prowadzenie prac konsenvatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach oséb, kiére majy prawo prowadzenia tej dzialalnosci

/MDz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, Ze:

KONRAD  CRABOMSHY

Pan/i/

G
urodzony/a/ . .19.'02'.1J59. e DR
zammieszkaly/a/ 90-672 ‘Marszawa ui.Pigkna 66 m 13 .

posiada kwalifikacje w zakresic  konsocrwacji rxelby kanienneyd d

detalu architektonicznego. w. obigktach zabytkowych..

Niniejsze  zaSwiadezenic nic ewalniy od obowigzku katdorazowego uwyskania
zczwalenia wojewddzkicgo keaserwatorn zabytkOw na prowadzenie prac przy
zabytkach, akre$lonego przepisami powaolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zadwiadczenia sktada sie do aki znajdujgcych sig przy rejestrze wydanych
zadwiadczen o kwalilikacjach.
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Warszawa, 28 grudzierh 2015r.

mg_]r Konrad Grabowski

00-672 WARSZAWA

ul. Piekna 66/13 _

OSWIADCZENIE

—

Niniejszym oéwiadczam, Ze posiadam wyksztaicenie i praktyke zawodowg okreslong w § 22 oraz § 31
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 dn. 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badari konserwatorskich i

architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar
archeologicznych (Dz. U.2011 nr 165, poz. 987).

Oswiadczam, Zze speiniam takie wymagania zawarte w § 3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i
Dzledzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badad konserwatorskich, badari
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badah
archeologicznych I poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2015r. poz. 1789)

W roku 1985 ukoriczylem studia i dzyskalem tytul magistra na Wydziale Sztuk Pigknych Uniwersytetu
Mikotaja Kopernika w Toruniu ( nr dypl, 1278/85).

W 1890r. zostalem przyjety w poczet czionkéw Okregu Warszawskiego Polskiego Zwigzku Artystéw
Plastykéw a od 2003r. jestem czionkiem Polskiej 1zby Artystéw Konserwatoréw Dziet Sztuki

W 1994 roku otrzymatem od Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw o/Warszawa zaswiadczenie o
posiadaniu kwalifikacji w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i detalu architektonicznego w
obiektach zabytkowych (nr73/94).

W 2007 roku ukoriczylem studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskie] w
zakresie: ochrona dziedzictwa kulfurowego - miasto historyczne.

W 2015 roku uplywa 30 lat mojej pracy zawodowej | ponad 20 lat kierowania zespolami
konserwatorskimi.

Zgodnie z art. 29.1. ustawy z dnia 5 sierpnla 2016 o zmianie ustaw regulujacych warunki
dostepu do wykonywania r6Znych zawoddw, zachowuje swoje uprawnienia nabyte przed

wejéciem w 2ycie te] ustawy | w tej sytuacji spelniam takZe wymagania kwallfikacyjne ustawy o
ochronle zabytkdw | oplece nad zabytkaml z dnia 23 lipca 2003 roku, art.37a.
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POLSKA [ZBA ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI

00 740 WARSZAWA ui. GéR‘:KA 32’1 tel/fax 840 54 77 - tel. gsm 0 601 25 70 04

Warszawa dnia 4 czerwca 2003 roku

ZASWIADCZENIE

Rada Naczelna Polskiej Izby Artystow Konserwatoréw
Dziet Sztuki zaswiadcza, ze kol. KONRAD GRABOWSKI

zamieszkaly w Warszawie przy ulicy Pieknej 66/13 jest
czionkiem naszej izby.
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UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Wydziat Sztuk Pieknych

~ DYPLOM
UKONCZENIA STUDIOW h
JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH .-

wydany w Rzeczypospolitej Polskie O

. Katarzyna Moskalik-Olobry
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Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

opisujaca wyst¢powanie ptakow i nietoperzy w obiekcie budowlanym

Nazwa obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii

2% 5
2, 558
ma NN
: L .. . s ® T
Adres obiektu: Mazowieckie Centrum Stomatologii, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa-&~ * . 7 .=
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Inwestor:  Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa
Zatgcznik do decyzji nr .77
Postanowicnia nr NaW.5159 505,20\

Warszawa, sierpien 2021 Opinii Kenaerwatorskiej
Zdnia ..o T e o 2 nnenn



1. Zasady prowadzenia prac remontowych

Prace beda polegaty na remoncie elewacji budynku. Na elewacji budynku znajduja si¢ liczne
gniazda jaskotek oknowek oraz siedliska jerzyka i wrobla w szczelinach elewacji. Pod
parapetami i za rurg spustowa znajdujg si¢ siedliska nietoperzy: borowca wielkiego, karlika
wickszego oraz mroczka poznego. Prace remontowe spowodujg zniszczenie stwierdzonych
siedlisk. Wszystkie stwierdzone siedliska nalezg do gatunkéw podlegajacych ochronie Scisle;.
W zwigzku z tym, przed zniszczeniem siedlisk nalezy uzyska¢ decyzje RDOS zezwalajacg na
odstepstwa od zakazow. Zniszczenie siedlisk nalezy wykona¢ do konca lutego 2022 roku.
Przed zamknigciem szczelin nalezy upewni¢ si¢, ze nie ma w nich nietoperzy. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolg kamerg endoskopowa lub swiecac latarkg w szczeline. Nietoperze

mogg przebywac w szczelinach przez caly rok, rowniez zimg. W przypadku stwierdzenia ich

obecnosci nalezy umozliwi¢ im opuszczenie kryjowki.

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem doswiadczonego ornitologa i

chiropterologa.

Przed zniszczeniem siedlisk nalezy uzyska¢ decyzj¢ Regionalne) Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Warszawie na zniszczenie gniazd, kryjowek i siedlisk.

Po zakonczeniu prac nalezy zainstalowaé skrzynki legowe typu J na poétnocnej elewacji
budynku, sztuczne gniazda dla jaskotek oknowek pod gzymsami na dowolnej elewacji
budynku po uzgodnieniu dokladnej lokalizacji z ornitologiem sprawujgcym nadzor nad
pracami remontowymi. Skrzynki zamdéwi¢ u profesjonalnego producenta, ktore beda
wykonane z dobrej jakoSci drewna o grubosci deski min. 2 cm, lub trocinobetonu. Drewno
zabezpieczy¢ pokostem Inianym lub bejca (tylko zewngtrzng czes¢). Wewngtrzna strona
skrzynki powinna by¢ gladkiej struktury (heblowane drewno). Sztuczne gniazda dla jaskotek
oknéwek powinny by¢ typu fasadowego z wlasnym daszkiem bez podestu na odchody co

zapobiegnie drapieznictwu ptakow krukowatych. Schrony dla nietoperzy powinny by¢ tyfui

elewacji cieptej (potudniowej) po uzgodnieniu dokladnej lokalizacji z chiroptcrologgri} >

r

B g
sprawujacym nadzér nad pracami remontowymi. Zachowa¢ wymiary skrzynek, gniaZd 5% |

schronow z zalgcznika nr 1.
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2. Metodyka

a) Metoda inwentaryzacji przyrodniczej: bezposrednie oglgdziny elewacji, poddasza 1 dachu,
poszukiwanie gniazd, aktywnych lggow, kryjowek, sladow gniazdowania i nietoperzy,
nastuchy detektorem ultradzwigkow z jednoczesng wizja kamerg termowizyjng o wysokiej

rozdzielczosci (1024 x 768), wywiad z uzytkownikami budynku

b) Uzyty sprzgt: lornetka 10x50, lustrzanka + obiektyw 18-400mm, detektor ultradzwigkow
LunaBat DFR-1 PRO, kamera termowizyjna HIKVISION DS-2TS03-25UM/W

¢) Warunki meteorologiczne: zach. mate, temp. 18-23°C, brak wiatru

d) Data/godzina kontroli: 2021-08-25 [20:30-21:40], 2021-08-26 [10:25-12:10], 2021-08-28

[19:20-21:00]
3. Dane obiektu:

a) Rok budowy — 1868
b) Powierzchnia zabudowy — ok. 1 700 m?

c¢) Kubatura—b.d.

d) Liczba kondygnacji — 8

e) Konstrukcja\technologia budynku — murowany z cegly
f) Stropodach — brak

g) Poddasze — jest, niedostgpne dla ptakow

-

B =

4. Opis zakresu uzyskanych informacji n&

m g

1. &

a) Uzyskatem wszystkie potrzebne informacje: tak b
=

o v

G ™

b) Nie uzyskatem informacji na temat: nie dotyczy s
:‘3

c¢) Przyczyna nieuzyskania informacji: nie dotyczy

€6 v6 £t 22 sy
PMEZSIBAL |0

d) Zostal udostepniony caly obiekt: tak
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5. Opis zastanej sytuacji
Obiekt:

o Nieremontowany v’

o Przygotowywany do remontu dachu

o Obiekt bezposrednio po remoncie

o W fazie poczatkowej remontu

O

O

a) Planowany termin prac: 2021/2022

Juz jaki$ czas po remoncie

Konczony jest remont obiektu

W fazie zaawansowanego remontu

b) Zakres planowanych prac: remont elewacji

¢) Ocena liczby potencjalnych siedlisk ktore bedg utracone w wyniku prac:

ptaki: liczne pod obrébkami 1 parapetami

nietoperze: liczne pod obrdbkami i1 parapetami

d) Liczba doktadnie ustalonych siedlisk ktore beda utracone w wyniku prac:
ptaki: 75 siedlisk okndéwki Delichon urbicum, 10 siedlisk jerzyka Apus apus, 4 siedliska

wrobla Passer domesticus

nietoperze: siedlisko borowca wielkiego Nyctalus noctula, siedlisko karlika wigkszego

Pipistrellus nathusii, siedlisko mroczka poznego fipiesicus serotinus
N P

e¢) Liczba doktadnie ustalonych par ptakéw i1 osobnikow nietoperzy ktore bedg podleg
ptoszeniu w trakcie prac:

ptaki: 4 pary wrdbla Passer domesticus

nietoperze: 3-5 osobnikdéw borowca wielkiego Nyctalus noctula, 1-2 osobniki karlika

wigkszego Pipistrellus nathusii, 1-2 osobniki mroczka poéznego Eptesicus serotinus
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f) Liczba miejsc niebezpiecznych dla ptakow, do ktorych dostgp musi zosta¢ zamknigty jak

szczeliny wokol rynien, niebezpieczne przewezenia konstrukcyjne itp.: brak
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g) Informacje na temat planowanych w czasie prac zmianach konstrukcyjnych jak wymiana

rynien, zmiany w elewacji, inne zmiany, ktore moga stwarza¢ nowe niebezpieczenstwo dla
ptakow: brak
h) Liczba otworow w stropodachu: brak

1) Liczba otwartych okienek do strychu: brak
j) Wystepowanie golebi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach

(opisac): wystepujg w obrebie budynku

6. Whnioski z kontroli:

a) Natychmiast wstrzymac¢ prace remontowo-budowlane: nie dotyczy

b) Wydac zezwolenie podjecie/ kontynuacje prac remontowo-budowlanych: nie dotyczy

¢) Standardowa procedura wydania decyzji przez RDOS: wymagana

7. Warunki przystapienia do prac
a) Uzyskanie decyzji RDOS: tak
b) Zabezpieczenie/zamknigcie nisz legowych: tak

¢) Zabezpieczenie/zamknigcie potencjalnych miejsc legowych: nie

zE
d) Nadzor ornitologiczny nad pracami: tak £
)
ws
e) Nadzor chiropterologiczny nad pracami: tak i
0w
f) Kontrola budynku przed przystapieniem do prac: tak, 3 dni przed @ ,, &
r -
g) Prowadzenie prac w okre$lonym terminie: Ko
£ o 0;
zgodnie z harmonogramem % S
A M

h) Wykonanie kompensacji ornitologicznej: tak
1) Wykonanie kompensacji chiropterologicznej: tak

1) Termin waznosci ekspertyzy: 28.02.2022
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8. Kompensacja ornitologiczna i chiropterologiczna

a) Zainstalowanie skrzynek lggowych i sztucznych gniazd dla ptakéw: 20 typu J, 90 gniazd
dla oknéwek

b) Zainstalowanie schrondéw dla nietoperzy: 4 natynkowe z trocinobetonu
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Ryc. 1. Elewacja S-E budynku. Ryec. 2. Elewacja S-E budynku. Zaznaczone siedliska oknowek.
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Ryc. 11.

Gniazdo oknowki.
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Ryc. 15. Gniazdo oknowki.
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Ryc. 16. Gniazdo oknowki.
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Ryec. 21. Gniazdo oknowki.

Ryc. 23. Gniazdo okndwki.
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Ryec. 27. Pozostatos¢ gniazda
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Ryc. 35. Elewacja S-E budynku. Zaznaczone siedliska oknowek.
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Ryc. 39. Gniazdo oknowki.

Rye. 40. Pozostatosé gniaz.da'okn(’)wki.
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Ryc. 43. Elewacja S-E budynku. Zaznaczone sied]iskgl oknéwék.
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Ryc. 47. Gniazdo oknowki. o Ryc. 48. Gniazdo oknowki.
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Ryc. 52. Elewacja S-W budynku. Zaznaczone siedliska jerzyka i mroczka
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Ryc. 59. Elewacja S-E budynku. Zaznaczone siedlisko oknowki.
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Ryec. 60. Gniazdo oknowki.
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Ryc. 65. Elewacja N-W budynku. Zaznaczone siedliska jerzyka i oknoéwki.
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Ryc. 71. Gniazdo oknowki.

86 ¥6 £t 32 S8} ‘g

BMBZSIZA, | o900
31 -
Vo .iENh\.r"

. A

Auw S8 o

=
)

Sl

E"[ (33 2 o 193
L@ ey Fﬁ,,‘-\‘. i

ot ey ’WZ:IAM
) +Zan

Aol Iy abn

Strona 24

Ryec.

72. Gniazdo oknowki.



Qg

Ryc. 73. Elewacja N-W budynku. Zaznaczone siedliska jerzyka, wrobla i borowca Ryc. 74. Kryjéwka borowca wielkiego.
wielkiego.

S g N, -y

>R SRR SN0, R ARSI Nt i BORREN
Ryc. 75. Siedlisko wrdbla/jerzyka. Ryec. 76. Sied
€6 ¥6 £t 22 syp; ‘gg
- 2 ﬁ 2t
PMEZSAEM Lug-00 'té E €ar

lisko jerzyka.
Gl LAl
NSy P"\M‘:N In

HIEIMV 3 Gy L L

v ainmeee '~1-?:'/«,-~; WIzIAM
2 AL s AN " . ,...

NAvISSs., L

w¥la o, :)_‘.;L:.r .v'.l.,.v‘:l_l. lﬂ'nm
Strona 25



TE

MRS, Ao PN -i%_é
Ryc. 79. Pozostalos¢ gniazda oknowki.

86 V6 £bb 22 syey ‘eq £€ O+

EMRISIZAL bud-00 foevemy P
EIE TR

o S ODMMINE L L .,
Vid GINMC-

N L suldes WIZOIAR
ARTZE Y40, L X

2z 91
PATH N

: ;\ j:w.'j - dYZanN
‘)éivfe \"4.767-\\: L]'\‘Z‘dn

Strona 26

Ryc. 80. Pozostalo$¢ gniazda oknowki.

~~




KE)

f{yc. 83. Pozostatos¢ gniazda oknowki.
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Ryc. 84. Pozostatos¢ gniazda oknowki.
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Ryc. 91. Gniazdo oknéwki. | Ryc. 92. Elewacja - buynku. Zaznaczone siedliska oknowki.
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Ryec. 95. Pozostaloé¢ gniazda oknowki.
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Ryc. 98. Zabezpieczone otwory kominowe.

Ryc. 100. Karlik wigkszy zarejestrowany kamera termowizyjna po wylocie
z kryjowki.



Ryc. 101. Mroczek pozny zarejestrowany kamerg termowizyjna po wylocie z Ryc. 102. Borowiec wielki zarejestrowany kamerg termowizyjna po
kryjowki. wylocie z kryjowki.
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Ryc 104 Rejestrac_]a detektoremultradzw1¢kow mroczka poznego po wylocle z
kryjowki.
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Zalacznik 1

Skrzynka legowa dla jerzyka i wrébla Typu J, wymiary:
wysokos¢: 22 cm

szerokos¢: 34 cm

glebokos¢: 18 cm

otwor wlotowy: 6,5 x 4 (3,5) cm

wysoko$¢ otworu wlotowego od dna: 5 cm

Budke nalezy wywiesza¢ na wysokosci powyzej 9 metrow, najlepiej na $cianie pédtnocnej i

wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez stonce. Raz na 3 lata nalezy ja czy$ci¢ w

okresie 16 pazdziernik — 28 luty. Drewno nalezy zabezpieczy¢ pokostem Inianym.

SCHEMAT BUDKI LEGOWE]
WP IIJII
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34cm
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Sztuczne gniazda dla jaskolki oknowki z trocinobetonu

Ryc. 105. Gniazda typu fasadowego zam:

Ryc. 106. Gniazda fasadowe dla oknowki.
jaskolki.php#

Strona 35
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Schron natynkowy typu Stratmann

Schron dla nietoperzy typu Stratmann wykonany z ekologicznego trocinobetonu. Chropowata
powierzchnia $cianek umozliwia swobodne przemieszczanie si¢ nietoperzy wewnatrz
schronu. Schron charakteryzuje mala przepuszczalnos¢ ciepla, dzigki czemu wystepuje w nim
specyficzny mikroklimat odpowiedni dla nietoperzy. W caloéci wykonany z materialow
ckologicznych (trocinobeton, farba ekologiczna). Schron typu STRATMANN nie wymaga

czyszczenia. Produkt o wieloletniej trwalosci.

wysoko$é: 38 cm
szerokos¢: 50,5 cm
grubos¢: 9 cm
szczelina: 2,5 cm
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Zrédto: https://www.mkwpracownia. pl/budki-i-schronienia-dla-ssakow/budki-dla-

-
2

nietoperzy/budka-dla-nietoperzy-typ-nietoperz-trocinobeton-stratmann-duzy
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