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1. Streszczenie

W lutym 2022 r. zostaly zniszczone siedliska ptakow i nietoperzy zgodnie z decyzja RDOS nr
WPN-1.6401.620.2021.PZ.3. Planowane prace remontowe zostaly przelozone na rok 2023.
Kompensacja ornitologiczna zostanie zrealizowana do konca 2022 r. na écianie péinocno-
wschodniej i ta Sciana zostanie wylaczona z prac remontowych na czas lggow. Ze wzgledu na
duze prawdopodobienstwo lggébw w skrzynkach lggowych nalezy uzyska¢ decyzje RDOS

zezwalajacg na umyslne ploszenie w trakcie prac remontowych.

Podczas wykonywania aktualizacji w sezonie lggowym 2022 stwierdzono dwa nowe
siedliska: szpaka Sturnus vulgaris i mazurka Passer montanus. W zwigzku z tym przed
zniszczeniem siedlisk nalezy uzyska¢ decyzje RDOS, a czynnosci wykonaé po okresie
legowym pod nadzorem ornitologa. Kompensacj¢ tych dwoch siedlisk nalezy wykonaé

réwniez na $cianie pétnocno-wschodnie;j.

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem doswiadczonego ornitologa i

chiropterologa.

W ramach kompensacji nalezy zamontowa¢ dwie skrzynki lggowe typu J na péinocno-
wschodniej elewacji budynku, jedna z otworem 65x40 mm, druga 65x28 mm. Skrzynki
zamowié u profesjonalnego producenta, ktére beda wykonane z dobrej jakosci drewna o
grubosci deski min. 2 cm, lub trocinobetonu. Drewno zabezpieczy¢ pokostem lnianym lub
bejca (tylko zewngtrzng czg$¢). Wewnetrzna strona skrzynki powinna by¢ gladkiej struktury

(heblowane drewno). Zachowa¢ wymiary skrzynek, gniazd i schronoéw z zatgcznika nr 1.
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2. Metodyka

a) Metoda inwentaryzacji przyrodniczej: bezposrednie ogledziny elewacji, poszukiwanie
gniazd, aktywnych legéw, kryjowek, $§ladéow gniazdowania i nietoperzy, nastuchy
detektorem ultradzwigkéw z jednoczesng wizja kamerg termowizyjng o wysokiej

rozdzielczosci (1024 x 768)

b) Uzyty sprzet: lornetka 10x50, lustrzanka + obiektyw 18-400mm, detektor ultradzwickoéw
LunaBat DFR-1 PRO, kamera termowizyjna HIKVISION DS-2TS03-25UM/W

¢) Warunki meteorologiczne: stonecznie, temp. 25°C, brak wiatru

d) Data/godzina kontroli: 2022-05-04 [15:20-16:30], 2022-05-06 [20:10-21:20]
3. Dane obiektu:

a) Rok budowy — 1868

b) Powierzchnia zabudowy — ok. 1 700 m?2

¢) Kubatura - b.d.

d) Liczba kondygnacji — 8

€) Konstrukcja\technologia budynku — murowany z cegly

f) Stropodach — brak

g) Poddasze — jest, niedost¢pne dla ptakdow
4. Opis zakresu uzyskanych informacji

a) Uzyskalem wszystkie potrzebne informacje: tak

b) Nie uzyskatem informacji na temat: nie dotyczy

¢) Przyczyna nieuzyskania informacji: nie dotyczy

d) Zostat udostgpniony caly obiekt: tak
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5. Opis zastanej sytuacji
Obiekt:

o Nieremontowany v’

o Przygotowywany do remontu dachu
o Obiekt bezposrednio po remoncie
o W fazie poczatkowej remontu
o Juz jaki$ czas po remoncie
o W fazie zaawansowanego remontu
o Konczony jest remont obhiektu
a) Planowany termin prac: 2023
b) Zakres planowanych prac: remont elewacji

¢) Ocena liczby potencjalnych siedlisk ktore bgdg utracone w wyniku prac:
ptaki: liczne pod obrébkami i parapetami

nietoperze: liczne pod obrébkami i parapetami

d) Liczba doktadnie ustalonych siedlisk ktore beda utracone w wyniku prac:
ptaki: siedlisko szpaka Sturnus vulgaris, siedlisko mazurka Passer montanus

nietoperze: brak

e) Liczba dokladnie ustalonych par ptakéw i osobnikow nietoperzy ktore bgda podlegaly
ptoszeniu w trakcie prac:

ptaki: wrébel Passer domesticus, mazurek Passer montanus, jerzyk Apus apus, okndwka

Delichom urbicum, szpak Sturnus vulgaris (brak mozliwosci ustalenia liczby ptakow ktore

zasiedlg skrzynki i gniazda)

nietoperze: borowicc wielki Nyctalus noctula, karlik wigkszy Pipistrellus nathusii, mroczek

pbzny Eptesicus serotinus (brak mozliwosci ustalenia liczby osobnikoéw ktére zasiedla

schrony)
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f) Liczba miejsc niebezpiecznych dla ptakéw, do ktérych dostgp musi zostaé zamknigty jak

szczeliny wokot rynien, niebezpieczne przewezenia konstrukcyijne itp.: brak

g) Informacje na temat planowanych w czasie prac zmianach konstrukcyjnych jak wymiana
rynien, zmiany w elewacji, inne zmiany, ktére moga stwarza¢ nowe niebezpieczenstwo dla

ptakow: brak
h) Liczba otworéw w stropodachu: brak
1) Liczba otwartych okienek do strychu: brak

j) Wystgpowanie gotgbi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach

(opisac): wystgpuja w obrebie budynku
6. Whnioski z kontroli:
a) Natychmiast wstrzymac¢ prace remontowo-budowlane: nie dotyczy
b) Wyda¢ zezwolenie podjgcie/ kontynuacj¢ prac remontowo-budowlanych: nie dotyczy
¢) Standardowa procedura wydania decyzji przez RDOS: wymagana
7. Warunki przystapienia do prac
a) Uzyskanie decyzji RDOS: tak
b) Zabezpieczenie/zamknigcie nisz legowych: tak
¢) Zabezpieczenie/zamknigcie potencjalnych miejsc legowych: tak
d) Nadzor ornitologiczny nad pracami: tak
¢) Nadzor chiropterologiczny nad pracami: tak
f) Kontrola budynku przed przystgpieniem do prac: tak, 3 dni przed

g) Prowadzenie prac w okres§lonym terminie:
$ciana poinocno-wschodnia z wylaczeniem od 1 marca do 1 wrze$nia, pozostale elewacje

zgodnie z harmonogramem przy braku zasiedlenia przez ptaki i nietoperze

h) Wykonanie kompensacji ornitologicznej: tak
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i) Wykonanie kompensacji chiropterologicznej: nie
j) Termin waznosci ekspertyzy: 28.02.2023
8. Kompensacja arnitologiczna i chiropterologiczna
a) Zainstalowanie skrzynek lggowych: 2 typu J ( otwor wlotowy 65x40 oraz 65x28)

b) Zainstalowanie schronéw dla nietoperzy: nie

Strona 6



L BUOIS

"eINZBUI ONSI[PIIS duozoruzey7 "MuApng 7-S eoemarg v oAy "epzerud op Aobzpoyom yedzg "¢ 0Ky

| "9ZIOMI0 WAUZOOPIM
s 31s ofnplewz opzeruny -yoApopw e[p wouuesod z edzg ‘7 0kY




g BUONS

eysypats nzyqod am omzel °L 9Ky

il Him

eysIpats nziqod m YoInzely ‘9 kY

=




Zalacznik 1

Skrzynka legowa typu J, wymiary:
wysokos¢: 22 cm

szeroko$é: 34 cm

glebokos¢: 18 cm

otwor wlotowy: 6,5 x 4 cm oraz 6,5 x 2,8 cm
wysokos¢ otworu wlotowego od dna: 5 cm

Skrzynke nalezy wywiesza¢ na wysokosci powyzej 9 metréw, najlepiej na $cianie pétnocnej i
wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez stonice. Raz na 3 lata nalezy jg czy$ci¢ w

okresie 16 pazdziernik — 28 luty. Drewno nalezy zabezpieczy¢ pokostem Inianym.

SCHEMAT BUDKI LEGOWE]
TYP IIJII
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