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PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana zostata zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zamawiajacy informuje, iz jakiekolwiek wskazanie w tresci dokumentaciji stanowigcej opis przedmiotu
zambwienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy odczytywac jako
,lub rownowazny”.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych, jezeli zaoferowane elementy bedq
posiadty istotne parametry (cechy) jakoSciowo-uzytkowe nie gorsze (tzn. takie same lub wyzsze) od
elementéw wskazanych jako wzorcowe. Podane parametry stanowig tzw. warunki brzegowe, ktdrych
spetnienie jest niezbedne dla dokonania pozytywnej oceny rownowaznosci.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rownowazno$¢ proponowanych przez siebie rozwigzan zobowigzany
jest wykazaC, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania wskazane przez
Zamawiajgcego.

CZESC OGOLNA

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na remoncie pomieszczen sanitarnych w budynku
biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem prac jest remont pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na parterze oraz na 1, 2i 3
pietrze w budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. Zakres prac obejmuje
wykonanie robdt w nastepujacych branzach:

1. Roboty budowlane.
1.1. Roboty rozbidrkowe.
1.2.  Wykonanie nadprozy stalowych.
1.3. Wykonanie scianek dziatowych.
1.4. Obsadzenie parapetéw wewnetrznych.
1.5.  Wykonanie oktadzin z ptytek na $cianach i podtogach.
1.6. Roboty malarskie.
1.7.  Montaz sufitu podwieszanego.
1.8.  Wymiana stolarki drzwiowe;j.
1.9. Dostawa i montaz wyposazenia (dozowniki mydta, uchwyty na reczniki, podajniki papieru
toaletowego itp.)
2. |Instalacje sanitarne.
2.1.  Roboty demontazowe.
2.2. Montaz instalacji wod.-kan.
2.3. Montaz urzadzen sanitarnych wraz z armatura.
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2.4. Montaz podgrzewaczy wody.
2.5.  Wymiana grzejnikow.
3. Instalacje elektryczne.
3.1.  Roboty demontazowe.
3.2.  Montaz opraw o$wietleniowych.
3.3. Montaz wentylatoréw elekirycznych.
3.4. Montaz gniazd i wigcznikdw.
3.5.  Uktadanie przewodow.
3.6.  Wykonanie prob, badan i pomiaréw dotyczacych instalacii elektrycznych.

Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem
terenu prowadzenia prac i jego zabezpieczeniem w trakcie realizacji robot.

Teren prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich $rodkéw majacych na celu zabezpieczenie
pomieszczen remontowanych tak, aby z pomieszczen tych nie wydobywaty sie jakiekolwiek
zanieczyszczenia mogace zaktoci¢ prace w innych pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku.

Wymagane jest kazdorazowe (codzienne) sprzatanie budynku w rejonie prowadzonych prac, poza
obrysem pomieszczen objetych remontem. W szczegdlno$ci dotyczy to drég transportu materiatdw i
gruzu.

Informacje o terenie budowy

Prace wykonywane bedg w pomieszczeniach sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku. Roboty
realizowane bedg w obiekcie czynnym, co wymusza na Wykonawcy zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci
przy ich realizacji. Pomieszczenia sanitarne usytuowane sg na parterze, 1, 2 i 3 pietrze w budynku
biurowym.

Organizacja robot budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia. Prace bedg
prowadzone w czynnym obiekcie, a tym samym organizacja robét musi by¢ do tego dostosowana.

Wszelkie prace generujace hatas bedg mogty by¢ prowadzone jedynie poza godzinami pracy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkiej wlasnosci
prywatnej lub publicznej, W przypadku, gdy podczas prowadzenia robét nastapi jakakolwiek szkoda w
majatku prywatnym lub publicznym Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy badz odtworzenia
uszkodzonego elementu na wiasny koszt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci lub instalacji znajdujacych sie w budynku Wykonawca
zobowigzany bedzie do natychmiastowego zgtoszenia tego faktu do Zamawiajacego oraz niezwtocznego
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podjecia wszelkich dziatan mogacych mie¢ wptyw na zminimalizowanie strat (w tym szkod) jakie mogg w
zwigzku z tym wystapic.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac ograniczenia zwigzane z dopuszczalnym obcigzeniem osi
pojazdéw podczas transportu jakichkolwiek elementéw. Wykonawca ponosi petng i wylaczng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia drog.

Ochrona srodowiska

Przewidywany zakres prac nie ma istotnego wptywu na $Srodowisko, niemniej jednak Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. Ewentualne optaty oraz
kary za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg tylko i wytacznie Wykonawce.
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatari majacych na
celu stosowanie przepisdéw oraz norm dotyczacych ochrony Srodowiska, a takze bedzie zobowigzany do
unikania (minimalizowania) ucigzliwo$ci wynikajacych ze skazen, hatasu i innych czynnikéw powstatych
w zwigzku z prowadzong przez siebie dziatalnoscig dla osob przebywajacych w budynku. Wykonawca
powinien zwrdci¢ szczegblng uwage na minimalizacje zanieczyszczenia powietrza, rozprzestrzeniania sig
hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru itp.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek znac oraz przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
w odniesieniu do wszelkich rodzajow wykonywanych przez siebie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania instrukciji bezpieczeristwa pozarowego
obowigzujacej na terenie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywaé w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet oraz odziez ochronng dla wszystkich 0sob wykonujacych prace.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Warunki organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg dodatkowych uzgodnien w zakresie organizacji ruchu.

Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia rejonu prowadzenia prac w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
wstep osobom nieuprawnionym.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wszelkie prace wykonywane bedg wewnatrz budynku, a tym samym nie wystepuje koniecznos¢
zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami oraz innymi pojazdami dostawczymi na jego zamdwienie na drogach publicznych oraz
dojazdach do budynku.
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Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie okre$lenia uzyte w dokumentacji s tozsame z okresleniami i nomenklaturg uzywang w
obowigzujacych aktach prawnych (branzowych), a w przypadku braku takiego okreslenia sg zgodne z
okresleniami powszechnie uzywanymi w branzy budowlane;.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - W ODNIESIENIU DO NORM

Wszelkie materiaty oraz urzadzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego w zakresie parametréw technicznych, jak i waloréw estetycznych (kolorystyka, ksztatt,
rodzaj materiatu itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie elementy uzywane przez Wykonawce do realizacji prac muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania urzadzen, ktére nie powodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych prac oraz na $rodowisko zaréwno w miejscu wykonywania prac, jak réwniez w
miejscu wykonywania czynno$ci pomocniczych, w czasie zatadunku, wytadunku materiatéw, maszyn,
narzedzi itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wkasny koszt wszelkiego rodzaju
Srodkdw transportu zarowno w zakresie wywozu jakichkolwiek elementéw pozyskanych podczas prac
rozbiérkowych i demontazowych, jak réwniez dostaw wszelkiego rodzaju materiatow i urzadzen
niezbednych dla prawidtowego wykonania robot.

Srodki transportu uzywane przez Wykonawce wewnatrz budynku nie moga powodowaé utrudnien w
funkcjonowaniu obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH |
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ podczas wykonywania wszelkich prac szczegdtowych
instrukcji i wytycznych stosowania i montazu w odniesieniu do wszystkich materiatow i urzadzen
podlegajacych wbudowaniu. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania kserokopii tych dokumentow Zamawiajagcemu.
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ST.1.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i porzadkowe

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas wykonywania prac wszelkich elementow
znajdujacych sie w pomieszczeniu, ktore nie bedg podlegaty demontazowi. Elementy te powinny zostaé
doktadnie zabezpieczone (np. folig malarska).

Elementy, ktdre Zamawiajacy zakwalifikuje do odzysku powinny zosta¢ zdemontowane z najwyzszg
starannoscig, przetransportowane w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate
elementy Wykonawca winien usungé z miejsca prowadzenia prac.

Zamawiajacy przyjat usredniong odlegto$¢ transportu recznego na terenie budynku, ktéry dotyczy
wszystkich elementéw podlegajacych demontazowi.

Wykonawca moze samodzielnie przyja¢ odlegtos¢ na jaka bedzie transportowany gruz budowlany oraz
inne elementy uzyskanie podczas realizacji prac z zastrzezeniem, ze zmiana ta nie moze by¢ podstawg
do kierowania do Zamawiajacego jakichkolwiek zadan, w tym Zzadania dotyczacego zwigkszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych
przekazanie odpadow zgodnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoniczeniu wszelkich prac w remontowanych pomieszczeniach do
doktadnego ich posprzatania. Sprzatanie dotyczy umycia okien (wraz z futrynami) oraz drzwi, umycia
podokiennikow, grzejnikdw, rur c.o., karniszy, szaf wnekowych itp., odkurzania wyktadziny dywanowej,
mycia posadzek. Wykonawca zobowigzany jest do posprzatania remontowanych przez siebie
pomieszczen tak, aby po przekazaniu ich Zamawiajacemu mozliwe byto ich uzytkowanie (zgodnie z ich
przeznaczeniem) bez jakichkolwiek dodatkowych czynnosci porzadkowych. Koszty wszelkich robot
porzadkowych nalezy wliczy¢ w koszty ogolne budowy.

Odpady

Klasyfikacja odpaddw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow.

17.01.01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow.

17.01.02 Gruz ceglany.

17.01.03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia.

17.01.06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajgce substancje
niebezpieczne.

17.01.07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17.01.06.

17.01.80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17.01.82 Inne niewymienione odpady.

17.02.01 Drewno.

17.02.02 Szkto.

17.02.03 Tworzywa sztuczne.

Strona 8z 17



ST.1.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Demontazowi podlega osprzet elekiryczny (oprawy, wigczniki, gniazda, itp.) wskazany przez
Zamawiajgcego. Elementy zdemontowane, ktdre Zamawiajacy zakwalifikuje do ponownego wbudowania
nalezy zdemontowac z najwyzszq starannoscig, przetransportowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie remontowanego obiektu. Wykonawca przed dokonaniem demontazu instalacji
winien upewnic sig, czy zostata ona uprzednio odtgczona od sieci w budynku, a po stwierdzeniu, Ze jest
nadal podtgczona - odtgczy€ jg, informujac o tym fakcie Zamawiajgcego.

Demontazowi podlega osprzet sanitarny (sedesy, umywalki, baterie, itp.) wskazany przez
Zamawiajgcego. Elementy zdemontowane, ktdre Zamawiajacy zakwalifikuje do ponownego wbudowania
nalezy zdemontowac z najwyzszq starannoscig, przetransportowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie remontowanego obiektu. Wykonawca przed dokonaniem demontazu instalacji
winien upewni¢ sig, czy zostata ona uprzednio odtgczona od sieci w budynku, a po stwierdzeniu, ze jest
nadal podtaczona - odtgczy¢ jg, informujac o tym fakcie Zamawiajgcego.

Demontazowi podlega stolarka drzwiowa wskazana przez Zamawiajacego. Elementy zdemontowane,
ktore Zamawiajacy zakwalifikuje do ponownego wbudowania nalezy zdemontowa¢ z najwyzszg
starannoscig, przetransportowa¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie
remontowanego obiektu.

ST.1.3. Stolarka drzwiowa

Przewiduje si¢ montaz stolarki uprzednio zdemontowane;.

ST.1.4. Roboty malarskie

Powierzchnie malowane powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz
stabo przyczepnych nalezy catkowicie usung¢ z podioza, a nastepnie przemy¢é wodg w celu usunigcia
pylistych pozostatosci i kurzu oraz pozostawi¢ do wyschniecia.

Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia ograniczajace przyczepno$¢, zmy¢ wodq ze $rodkiem
myjacym. Pozostawi¢ do wyschniecia.

Powierzchnie zagrzybione oczy$¢ za pomoca szpachelki, a nastepnie zastosowac preparat grzybobdjczy.
Nieréwno$ci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg i wygtadzic.
Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10 st. C a +28 st. C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.

Przed wykonaniem malowania powierzchnie $cian i sufitbw nalezy zagruntowac gruntem wzmacniajacym
podtoze oraz zmniejszajacym jego chionnosc.

Farba wewnetrzna

Farba lateksowa przeznaczona do malowania powierzchni wewnetrznych (budynki uzyteczno$ci
publicznej), bazowy $rodek wigzacy - spoiwo syntetyczne, stopieft potysku - matowy i pdtmatowy,
odporno$¢ na szorowanie - farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy | (wg normy PN-C-8194:2002),
kolor biaty.
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ST.1.5. Sufit podwieszany mineralny

Sufit podwieszany

Sufit mineralny, modut 60 x 60, ptyta z wetny mineralnej sprasowanej, konstrukcja ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo.

ST.1.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe sufitowe

Oprawa oswietleniowa LED (montowana na stropie lub w sufitach podwieszanych) o wym. 600x600 mm,
obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, raster paraboliczny z
aluminium anodyzowanego polerowanego, modut LED z dodatkowag przestong mikropryzmatyczna,
zasilanie 230V, zrodto $wiatta — LED, ilos¢ modutéw LED — 3 szt., liczba zrodet $wiatta — 3 szt., moc
zrodta Swiatta — 12,5 W, moc oprawy — 40 W, strumien Swietiny zrédta - min.5700 Im, strumien Swietiny
oprawy min. — 4800 Im, skuteczno$¢ $wietlna zrédta — min. 150 Im/W, skutecznos¢ $wietina oprawy —
min. 120 Im/W, zywotnos¢ diod LED > 50000 h, stopien ochrony (IP) — IP20.

Oprawy os$wietleniowe (plafony)

Na Scianach przy umywalkach nalezy zamontowac oswietlenie Scienne w postaci plafonier. Plafoniera
Scienna LED.

ST.1.7. Okfadziny

Plytki oktadzinowe $cienne

Ptytki glazurowane, szkliwione, gat. I, wymiar ptytek i kolor (faktura) uzgodniony z Zamawiajacym.
Narozniki ptytek nalezy zabezpieczy¢ listwami systemowymi metalowymi.

Plytki oktadzinowe podiogowe

Ptytki gres porcelanowy, gat. |, wymiar ptytek i kolor (faktura) uzgodniony z Zamawiajacym. Cokolik z
ptytek takich samych, jak posadzka. Na stykach posadzek wykonanych z réznych materiatéw nalezy
zamontowac listwy metalowe.

ST.1.8. Baterie

Bateria umywalkowa czasowa

Bateria stojaca, wykonana z mosigdzu, wyposazona w gtowice ceramiczna,

Bateria umywalkowa na fotokomarke

Bateria stojgca, uruchamiana na fotokomarke, zasilana bateryjnie lub podtgczana do zasilacza (zasilacz
w komplecie).
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ST.1.7. Elementy wyposazenia

Suszarka do rak

e moc grzewcza: 2500 W

o Sredni czas duszenia: ok. 15 sek.

o temperatura powietrza: >54 °C

o predkos¢ powietrza: 108 km/h

e zasieg czujnika: 5 - 20 cm

e sposob uruchamiania: fotokomaérka
e napiecie zasilajgce: ~230 V / 50 Hz.
o materiat obudowy: metal, mat.

o stopien ochrony: IPX1

e poziom dzwieku: 70 dB

Podajnik recznikdw papierowych

o pojemnos$¢: od 250 listkow do 400 listkdw recznika

e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

« materiat obudowy: stal nierdzewna matowa

e sposob dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika, powoduje wysunigcie sie nastepnego
o zamek i klucz: metalowy

« montaz: nascienny, przykrecany

« okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikow

o wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
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Dozowniki mydia M1

e materiat: tworzywo sztuczne ABS

e wymiary (szer. x wys. x gteb.): 9x 21 x 10 cm
e pojemnosc¢ zbiornika 500 ml

e mydto uzupetniane z kanistra

¢ posiada okienko informujace o iloSci mydta

e montowany do $ciany za pomocg $rub

e zamykany na zatrzask

Dozowniki mydia M2

o materiat obudowy: stal nierdzewna, matowa

e pojemnos¢: 850 ml

e SpOsOb uruchamiania: przycisk

e wizjer do kontroli poziomu mydta

e przeznaczenie: mydio w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak

« rodzaj montazu: nadcienny, przykrecany

e zawor niekapek

 zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetniac¢ z kanistra
e zamek i klucz: metal

Podajnik papieru toaletoweqo
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o materiat: stal nierdzewna matowa

e przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

o pojemnosc: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm

« pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e zamek i klucz: metal

« okienko kontrolne informujace o ilosci papieru

« rodzaj montazu: nadcienny, przykrecany

« opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

Szczotka do WC

» materiat: stal nierdzewna matowa
o szczotka posiada wymienng koncdwke, wykonang z tworzywa sztucznego oraz pojemniczek
zbierajacy wode

Lustro $cienne zwykle

e materiat; szklo
e wymiary: 60 x 40 cm

Lustro $cienne uchylne dla NPS

Lustro Scienne, rama wykonana ze stali weglowej malowanej proszkowo, - wykonczenie biate, wymiary
lustra: 60x60 cm.

Wieszak Scienny
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Podwajny wieszak Scienny wykonany ze stali nierdzewnej

Kosz na $mieci

—

e materiat: stal nierdzewna
o wytrzymaty przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi
- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania
- z funkcjg "otwarta pokrywa", pozwalajacg na wygodny serwis kosza - czyszczenie, wymiane worka
- szczelna, nieprzepuszczajaca zapachow pokrywa
- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

Wentylator tazienkowy

Wentylator wyciggowy o wydajno$ci ok. 90 m3, cicha praca (ok. 25 dB), wyposazony w silnik na fozyskach
kulkowych, przystosowany do montazu zaréwno na Scianie jak i na suficie. Podtaczenie do kanatu fi 100
mm.

Piktogramy

Oznaczenia graficzne (piktogramy) pomieszczen sanitarnych, elementy wykonane ze stali nierdzewne;.
Oznaczenie WC meski, WC damski, WC dla niepetnosprawnych.

Parapety wewnetrzne

Konglomerat, grubos¢ 2 cm, kolor uzgodniony z Zamawiajgacym.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola robét bedzie miata na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby Wykonawca osiagnat zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci wykonywania robét, w tym jako$ci
stosowanych materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy jest uprawniony do oceny przebiegu dziatan
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci co do jakoSci wykonania prac lub jako$ci stosowanych
materiatow i urzadzen uprawniony jest zgtosic¢ zastrzezenia Wykonawcy. W przypadku watpliwo$ci co do
jako$ci uzytych materiatow i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
stosowne atesty i certyfikaty lub zleci¢ przeprowadzenie odpowiednich badan lub ekspertyz. W
przypadku, kiedy watpliwosci Zamawiajacego zostang potwierdzone koszt tych czynnosci pokrywa
Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszt ten pokrywa Zamawiajacy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Z uwagi na fakt, iz umowa przewiduje wynagrodzenie w formie ryczattowej Wykonawca nie bedzie
zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaréw.
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OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy nie przewiduje w tym wzgledzie zadnych szczegoélnych wymagan lub rozwigzan, ktore
wykraczatyby ponad przyjete normy i zachowania odnoszace sie do wykonania robo6t budowlanych.

Odbior robot bedzie polegat na dokonaniu ich oceny co do zakresu (ilosci) oraz jakosci wykonania.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
pochodzenie i jakos¢ wbudowanych materiatow i urzadzen.

W zakresie realizacji Umowy bedg dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiér koncowy;
2) odbi6r gwarancyjny.

Odbiorom bedg podlegaty ponadto roboty zanikajace i ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug
uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy robot.

W zakres odbioru koncowego wchodzi sprawdzenie wykonania catego przedmiotu Umowy zgodnie z
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Gotowos¢ do odbioru koricowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktdrg potwierdza
inspektor nadzoru i zawiadamia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu nie zostang zgtoszone do odbioru przez
Wykonawce i nie zostang odebrane przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia Zamawiajagcemu sprawdzenia wykonania ww. rob6t poprzez np. odkrycie tych robét lub
wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Zamawiajacy potwierdzi, iz roboty zostaty
wykonane w sposob prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robét do stanu przed ich
odkryciem. Je$li Zamawiajacy stwierdzi, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposéb nieprawidtowy,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robét oraz do ponownego ich
wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robét, o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoinosci:
dziennik budowy, zaswiadczenia wfasciwych jednostek i organdw, protokotow technicznych z prob
pomiarowych, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku robét.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przystapienia do czynnosci odbioru w przypadku braku uzyskania
gotowosci do odbioru prac wskazanych w zawiadomieniu. W takim wypadku Zamawiajacy informujac
Wykonawce o odmowie wskazuje przyczyne swojej decyzji. Odbidr robot przez Zamawiajacego moze
nastapi¢ dopiero po usunieciu przyczyn uprzednio stanowigcych przeszkode do rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru robét w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Strona 15z 17



Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w protokole wad.

Odbiory dokonane bedg przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli Wykonawcy.
Nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy podczas czynnosci odbioru koricowego nie stanowi przeszkody
dla dokonania wszelkich ustalen, ktore bedg wigzace dla Wykonawcy, o ile Wykonawca zostat
powiadomiony o terminie i miejscu odbioru z co najmniej 2 (dwu) dniowym wyprzedzeniem, a pomimo
tego nie wezmie udziatu w czynno$ci odbioru.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
termin na ich usuniecie, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych usuniecia wad i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej;

2)  jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) w przypadku, gdy pomimo wystapienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy oraz zazadac kar z tytutu nienalezytego wykonania
Umowy;

b)  w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi oraz
zazadac kar z tytutu nienalezytego wykonania Umowy oraz/lub odstgpi¢ od Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, wraz z zadaniem
wyznaczenia terminu odbioru robét uprzednio zakwalifikowanych jako wadliwe.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty, urzadzenia i sprzet uzyte do usuniecia
wad.

Za date zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego, Strony przyjmujg date podpisania protokotu odbioru
bez wad.

Podstawg rozliczenia Wykonawcy bedzie protokét odbioru koncowego robét wykonanych zgodnie z
Harmonogramem (bez wad), podpisany przez Strony oraz przedstawiciela Mazowieckiego Zarzadu
Nieruchomos$ci w Warszawie.

W przypadku opdznien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét
albo w okresie rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci Zamawiajacy moze je na koszt Wykonawcy usungé
badz samodzielnie, badz powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu. Strony Umowy ustalajg, ze
zaptata przez Wykonawce za usunigcie wad w trybie okreslonym w zdaniu poprzednim nastapi w terminie
21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez niego faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w
terminie bedzie upowazniat Zamawiajacego do potracenia nalezno$ci z faktury dotyczacej wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie potracenie.
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W przypadku odbioréw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy corocznie bedzie
sprawdzat stan techniczny przedmiotu Umowy. Przed koricem uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci oraz terminu usunigcia przez Wykonawce ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie,
Zamawiajacy powota komisje odbioru z zakresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w celu potwierdzenia
stanu technicznego przedmiotu Umowy.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych. Koszt tych prac Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY
ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Polskie Normy / Europejskie Normy / Normy Branzowe.

0. Instrukcje i wytyczne producentow urzadzen oraz dostawcow materiatdw.
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