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1.1 PRZEDMIOT REMONTU

Przedmiotem remontu jest pomieszczenie sanitarne ogolnodostepne w budynku uzytecznosci publicznej w

celu dostosowania go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.2 INWESTOR

Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa
Wytyczne, konsultacje i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora
Obowigzujgce przepisy budowlane

1.4 CEL PROJEKTU

Niniejszy projekt zostat opracowany w celu okreslenia wytycznych do wykonczenia wnetrz,

uktadu funkcjonalnego aranzacji i organizacji przestrzeni pomieszczenia sanitarnego.

1.5 STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem projektu jest pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla pracownikéw i
interesantdw budynku uzytecznosci  publicznej przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. Obecnie
pomieszczenie podzielone jest na przedsionek z trzema umywalkami oraz dwie kabiny ustepowe.
Jedna z kabin jest przewidziana dla osdb niepetnosprawnych, jednak nie spetnia obecnych norm

przewidzianych dla takich toalet.

Sciany dziatowe sg murowane. Jedna para drzwi do kabiny ustepowej ma $wiatto przejécia 80

cm, druga para do kabiny dla niepetnosprawnych — 90 cm.

Czes¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych jest na wierzchu $cian. W kabinie dla
osoby niepetnosprawnej zlokalizowany jest grzejnik stalowy, ptytowy. W Scianie oddzielajgcej
dwie kabiny ustepowe zlokalizowany jest wentylator wyciggowy oraz drzwiczki rewizyjne do

instalaciji.
Nad umywalkami znajdujg sie kinkiety.

Sufit jest podwieszany, rastrowy, modutowy 60 x60 cm. W podtodze obu kabin ustepowych sa

wpusty kanalizacyjne z kratka.
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1.6 OPIS PROJEKTU

W celu zapewnienia wymaganych przepisami wymiaréw toalety dla osoby niepetnosprawnej,
nalezy potgczy¢ dwie istniejgce kabiny ustepowe. W tym celu nalezy wyburzyé sScianke
oddzielajgcg kabiny od siebie i od przedsionka z umywalkami. Nowe sciany przewiduje sie w

technologii lekkich scianek z ptyt kartonowo gipsowych na stelazu systemowym.

W celu ukrycia instalacji wod-kan idgcych po wierzchu $cian, przewiduje sie zastosowanie
przedscianek z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu. Jesli zaistnieje potrzeba wykonania
otworéw rewizyjnych w nowoprojektowanych sciankach, nalezy przewidzie¢ je w optymalnej

lokalizacji i zamkng¢ systemowymi drzwiczkami pozwalajgcymi na wklejenie ptytki scienne;.

Z uwagi na koniecznos¢ zastosowania przedscianek, elementy wyposazenia takie jak umywalki,

miski ustepowe i uchwyty dla niepetnosprawnych nalezy mocowac na systemowych stelazach.

Z uwagi na zmiane geometrii pomieszczen konieczna bedzie wymiana sufitu powieszanego na

nowy.

Przewiduje sie likwidacje kinkietow nad lustrami. Przewiduje sie likwidacje i zaslepienie wpustéw

kanalizacyjnych w podtodze.

1.7 ROZBIORKI | DEMONTAZE
Elementy przeznaczone do rozhiérki, demontazu, likwidacji:

A. Sciany dziatowe oddzielajgce kabiny WC od siebie oraz $ciana od przedsionka z umywalkami
wraz ze wszystkimi elementami osadzonymi w Scianach (instalacje prowadzone wewnatrz

Scian, wentylator, drzwiczki rewizyjne itp.)

B. sufit podwieszany wraz z oswietleniem

C. dwie pary drzwi oddzielajgcych kabiny wc od przedsionka (UWAGA- drzwi o szerokosci

przejscia 90 cm przeznaczone sg do ponownego montazu po remoncie, nalezy je

zdemontowac¢ oraz zabezpieczy¢ na czas robét budowlanych)

D. oktadziny Scienne i podtogowe — ptytki ceramiczne, do skucia
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E. wyposazenie sanitariatdbw tj. miski ustepowe oraz umywalki, podajniki na mydto, papier

toaletowy, lustra itp.
F. punkty oswietleniowe na scianach (kinkiety)

G. kratki wpustowe — nalezy zaslepi¢ wylot instalaciji

H. grzejnik — nalezy dokona¢ oceny, czy istniejgcy grzejnik nadaje sie do ponownego montazu.
Jesli tak, to nalezy go zabezpieczyé na czas remontu i ponownie zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na rysunkach. Jesli nie, nalezy go przekazac do utylizacji, a na jego miejsce

zakupi¢ nowy grzejnik o takich samych parametrach.

UWAGA: Tam, gdzie nie wskazano inaczej, elementy przeznaczone do rozbiérki, demontazu,
likwidacji nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z przepisami odnosnie utylizacji odpaddw

budowlanych obowigzujgcymi lokalnie.

1.8 PRZYJETE ROZWIAZANIA ORAZ WYTYCZNE TECHNICZNE

Szczegotowe rozwigzania zostaty zawarte na rysunkach.

1.8.1 Sciany dzialowe oraz przedscianki
Scianki dziatowe oraz przedécianki bedace obudows istniejgcych nasciennych instalacji wykonaé
w systemie suchej zabudowy z g-k: konstrukcja z profili stalowych przeznaczonych do montazu

ptyt gipsowo-kartonowych. Poszycie z dwoch warstw ptyty gipsowo kartonowej wodoodporne;.

1.8.2 Okladziny scienne
PC1 - Plytki ceramiczne w kolorystyce do ustalenia przy udziale Zamawiajgcego, okfadzina na
petng wysokos¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm, rektyfikowane,

gatunek I, fuga elastyczna grubosci 2 mm

1.8.3 Posadzki
P1 - Plytki gresowe o wymiarach 30x30 cm, rektyfikowane, gatunek I, fuga grubosci 2 mm, w
kolorystyce do ustalenia przy udziale Zamawiajgcego, fuga w kolorze ptytek — elastyczna. Cokoty

z asortymentu wybranej kolekcji gresu lub z ptytki cietej wys. 10 cm.

1.8.4 Sufit podwieszany
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S1 - Sufity o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ - Konstrukcja nosna sufitu — profile giéwne ze
stalowej blachy, ocynkowanych, widoczna cze$¢ (stopka) malowana. Konstrukcja typu ukrytego.
System zapewniajgcy mozliwosc¢ integracji z oswietleniem i innymi elementami.

Wypetnienie modutowe, ptyty wykonane ze skalnej wetny mineralnej o wymiarach 60x60 cm, z
ukrytg konstrukcjg, powierzchnia widoczna o zwiekszonej trwatosci. Odporno$¢ na wilgoé. Z
mozliwoscig odkurzania, czyszczenia na mokro (gabka Sciereczkg z lekko zasadowym

detergentem)

1.8.5 Wyposazenie
Zestawienie wyposazenia wraz z opisem przedstawione zostalo w ZALACZNIKU 1 -
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

UWAGI:
* Przy zakupie chemii budowlanej — fug, gruntéw, izolacji typu ptynne gumy, klejow do
ptytek wskazane jest stosowanie materiatow jednego producenta, bez czego niemozliwe

jest egzekwowanie gwarancji na poszczegolne produkty.

e Plytki gresowe — na wypukitych naroznikach nalezy sfrezowa¢ pod katem 45 stopni i
krawedz wykonczy¢ fugg. Przy ptytkach rektyfikowanych nalezy stosowac¢ waskie fugi —
max. 2mm przy uzyciu odpowiedniej zaprawy. W chwili zakupu nalezy upewnic sig, ze
wszystkie ptytki pochodzg z jednej partii, tj. posiadajg jednakowg kalibracje i odcien
kolorystyczny (identyczne kody w/w parametrow na opakowaniach). Do uktadania ptytek
nalezy wykorzystywa¢ plytki z réznych opakowan dla zminimalizowania rdznic
kolorystycznych.

¢ Na stykach réznych materiatow nalezy stosowac systemowe listwy aluminiowe.

10
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1.9 WYTYCZNE FORMALNE

1.11.1 Dopuszcza sie zamiane poszczegolnych projektowanych elementéw wykonczenia lub
wyposazenia wnetrz bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem
utrzymania projektowanego efektu wnetrzarskiego i zachowania parametrow technicznych i
jakoéciowych nie gorszych niz w zestawieniach

Wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego w zakresie formy, koloru, wykonczenia

powierzchni i parametréw technicznych dla zamiennych elementow.

1.9.2 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia probek materiatdbw wykonczeniowych

do ostatecznego zatwierdzenia.

1.9.3 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. O zaistniatych niezgodnosciach

poinformowac natychmiast Projektanta.

Opracowata

Mgr inz. arch. Natalia Masetkowska-Markiewicz

11
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SYM.
BU1

Zastawienie wyposazenia

OPIS
Bateria umywalkowa stojaca, czasowa (wyptyw przez co najmniej ok. pét minuty), bateria obiektowa,
wyptyw wody po nhacisnieciu przycisku, z regulacjg temperatury wody, chrom btyszczacy, w zestawie z
syfonem;

SUMA

BU2

Bateria umywalkowa bezdotykowa, na fotokomoérke, zasilane z zasilacza, z czasowym wyptywem wody,
na wode zmieszang, (pojedyncza wylewka scienna z rozetg), kolor chrom btyszczacy, maksymalna
temperatura wody 45°C, w fazienkach dla niepetnosprawnych

DU1

Deska sedesowa niepetnosprawnych z klapg wolno-opadajgca tworzywowa biata

G1

grzejnik Scienny stalowy ptytowy - nalezy dokonac oceny, czy istniejacy grzejnik nadaje sie do ponownego
montazu. Jesli tak, to nalezy go zabezpieczy¢ na czas remontu i ponownie zamontowac w miejscu
wskazanym na rysunkach. Jesli nie, nalezy go przekazac do utylizacji, a na jego miejsce zakupic¢ nowy
grzejnik o takich samych parametrach.

K1

Kosz tworzywowy, pedatowy, pojemnos¢ ok. 20L

L1

Lustra szklane klejone do $ciany, zlicowane z oktadzing ceramiczna Sciany, wys. 80cm, szer. 60 cm

L2

Lustro z regulacja kata nachylenia dla oséb niepetnosprawnych

Mechanizm uchylania lustra pozwala osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wézku na wygodne
korzystanie. Tafla lustra wykonana z bezpiecznego szkta z folig, ktéra zapobiega rozsypaniu sie szkta w
przypadku zbicia lustra.

M1

Dozowniki nascienne na mydto w ptynie (uzupetnianie z kanistra) o pojemnosci min. 650ml, pompka
niekapiaca, obudowa Ze stali nierdzewnej matowej, z okienkiem kontroli poziomu napetnienia, zamykane
na kluczyk

M2

Dozownik mydta, obudowa ze stali nierdzewnej matowej, montaz do $ciany, pojemnos¢ min. 650ml, na
mydto w ptynie, napetnianie z kanistra, zawér niekapigcy, zamykanie na kluczyk, okienko kontroli
poziomu napetnienia, dozowanie automatyczne — czujnik ruchu, zasilanie bateria, ewentualnie z zasilacza

MUl

Miska ustepowa ceramiczna biata, wiszaca, bezkotnierzowa, dla niepetnosprawnych ; dtugosci miski min.
70cm, gérna krawedz miski na wys. 46-48cm, pole manewrowe przed miska ustepowg 150x150cm, wolna
przestrzen z lewej i prawej strony miski ustepowej — min. 90cm; porecze state i uchylne po obu stron
miski, gérna krawedz poreczy 28cm nad powierzchnig siedzenia, porecze dtuzsze o min.15cm od miski
ustepowej; rozstaw poreczy 65-70cm; wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe min. 1kN na przednim
odcinku poreczy;

OP1

Oprawy rastrowe przeznaczone do sufitéw modutowych 60x60 cm na Zrédto $wiatta LED, obudowa:
blacha stalowa malowana proszkowo, kolor biaty, klosz: pleksi opalowa.

PN1

Porecz Scienna, tukowa dla niepetnosprawnych, dtugos¢ 70cm - stata lub uchylna, przyumywalkowa
wierzch na wys. umywalki, rozstaw poreczy 80cm

PN2

Porecz dle niepetnosprawnych, dtugosé 85cm - sktadana, gérna krawedz poreczy 28cm nad powierzchnia
siedzenia, porecze dtuzsze o min.15cm od miski ustepowej; rozstaw poreczy 65-70cm; wytrzymatosé na
obcigzenie punktowe min. 1kN na przednim odcinku poreczy

PN3

Porecz dle niepetnosprawnych, dtugosé 85cm - sktadana, gérna krawedz poreczy 28cm nad powierzchnia
siedzenia, porecze dtuzsze o min.15cm od miski ustepowej; rozstaw poreczy 65-70cm; wytrzymatosé na
obcigzenie punktowe min. 1kN na przednim odcinku poreczy, z podajnikiem na papier toaletowy

PR1

Pojemnik nascienny na reczniki w sktadce ZZ, o pojemnosci, ze stali nierdzewnej matowej, z okienkiem
kontroli poziomu napetnienia, zamykany na kluczyk;

SP1

Stelaz podtynkowy specjalnie dobrany pod montaz miski ustepowej dla niepetnosprawnych wraz z
poreczami

SPP1

Przycisk sptukujgcy do stelaza dla niepetnposprawnych z funkcjg oszczedzania wody kolor chrom
btyszczacy

SR1

Suszarka do rgk, w obudowie ze stali nierdzewnej matowej, o duzej mocy, uruchamiane automatycznie
na fotokomorke, wytgczajgca sie samoczynnie po uptywie czasu suszenia

ST1

Stelaz uniwersalny do umywalki

SU1l

Syfon umywalkowy ozdobny, wykonczenie chrom potysk

SU2

Syfon umywalkowy przeznaczony do umywalki dla niepetnopsprawnych, umozliwiajgcy korzystanie z
umywalki przez osoby na wézkach inwalidzkich, wykonczenie chrom potysk

SZ1

Szczotka stojaca typu tuba, metalowa wieszana do $ciany

Ul

Umywalka ceramiczna biata, wiszaca, mocowana do $ciany, z otworem przelewowym i otworem na
baterie umywalkowg, z zestawem montazowym,

u2

Umywalka ceramiczna biata, wiszagca, mocowana do $ciany, z otworem przelewowym i otworem na
baterie umywalkowaz ptytsza misg, zzamocowanymi po bokach uchwytami sktadanymi, gérna krawedz
umywalki max 80cm; pole manewrowe przed umywalkg 150x150cm, przestrzen manewrowa do
podjazdu wézkiem min. 55cm na szer. 90cm, przestrzen dla kolan 67cm mierzona od gt. max. 30cm od
gbrnej krawedzi; syfon podtynkowy, w zestawie z elementami mocujgcymi, syfonem, itp

w1

Wieszak nascienny, pojedynczy, mosiezny chromowany btyszczacy

WT1

Wentylator wyciggowy, przeznaczony do montazu w sufitach powieszanych, kolor biaty

Stronalz1




