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Wykonawca pomiaréw: ELMIKO;ul.Praweckiego 1b 08-300 Sokoféw Podlaski
Pomiarowcy: Daniel Pekata; Daniel Pekala

Miejsce przeprowadzenia pomiardw: budynek biurowy z czegécig mieszkalng; 08-200 tosice ul.Kopernika 10

PROT/1/2018 Data pomiarow:2018-12-19

|Wyniki pomiarowe

(S

| budynek biurowy z cze$cig mieszkalng

| (TN-C) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie |
Lp. | Badany punkt [ Wytacznik | Typ [In[A]] la[A] |Zs[Q]] Za[O] | 1k]A] | Ocena
piwnica
Un=230V,UI=50V, ke =1,0,1a=020s, Typsieci = TN-C
1| gniadko 1-fazowe piec gazowy P 302 AC 0,03 0,03 0,56| 1666,67| 410,71 Pozytywna
2|gniadko 1-fazowe P 302 AC 0,03 0,03| 0,65 1666,67| 353,85 Pozytywna
3|oéwietlenie P 302 AC 0.03 0,03| 0,68 1666,67| 338,24| Pozytywna
4|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 0,61 1666,67| 377,05 Pozytywna
5|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 058| 1666,67| 396,55 Pozytywna
6|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03 0,63| 166667| 365,08 Pozytywna
7|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 0,68] 1666,67| 338,24 Pozytywna
Mieszkanie
8|gniadko 1-fazowe kuchnia P 302 AC 0,03 0,03| 0,56 1666,67| 410,71| Pozytywna
9|gniadko 1-fazowe kuchnia P 302 AC 0,03 0,03] 0,62] 1666,67| 370,97 Pozytywna
10|gniadko 1-fazowe kuchnia P 302 AC 0,03 0,03| 057| 1666,67| 403,51 Pozytywna
11|gniadko 1-fazowe kuchnia P 302 AC 0.03 0,03| 0,63 1666,67| 365,08 Pozytywna
12|oSwietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 0,68| 1666,67| 338,24| Pozytywna
13|gniadko 1-fazowe wc P 302 AC 0,03 0,03 0,70| 1666,67| 328,57 Pozytywna
14|gniadko 1-fazowe wc P 302 AC 0,03 0,03] 0,56| 1666,67| 410,71| Pozytywna
15|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 0,63| 1666,67| 365,08 Pozytywna
16|gniadko 1-fazowe pokdj 1 P 302 AC 0,03 0,03| 057| 166667 40351 Pozytywna
17|gniadko 1-fazowe pokdj 1 P 302 AC] 0,03 0,03| 053] 1666,67| 433,96| Pozytywna
18|oswietlenie P 302 AC] 0,03 003| 0,69 1666,67| 333,33| Pozytywna
19|gniadko 1-fazowe pokdj 2 P 302 [AC] 0,03 0,03] 0.64| 166667| 359,38 Pozytywna
20|gniadko 1-fazowe pokdj 2 P 302 AC 0,03 0,03] 0,55| 1666,67| 418,18| Pozytywna
21|oswietlenie P 302 AC 0,03 0,03| 0,66| 1666,67| 348,48| Pozytywna
22|gniadko 1-fazowe korytarz P 302 AC] 0,03 0,03| 0,61| 1666,67| 377,05 Pozytywna
23|oswietlenie P 302 AC] 0,03 0,03| 0,62 1666,67| 370,97| Pozytywna
pmieszczenia biurowe - pigtro budynku
24|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 1 P 304 AC 0,03 0,03| 0,59| 1666,67| 389,83| Pozytywna
25|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 1 P 304 AC 0,03 0,03| 0,53| 1666,67| 433,96| Pozytywna
26|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 1 P 304 AC 0,03 0,03| 0,64| 1666,67| 359,38 Pozytywna
27 |aswietlenie P 304 AC 0,03 0,03| 0,57| 1666,67| 403,51| Pozytywna
28|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 2 P 304 AC 0,03 0,03| 0,53| 1666,67| 433,96| Pozytywna
29|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 2 P 304 AC 0,03 0,03| 0,62 1666,67| 37097 Pozytywna
30|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 2 P 304 AC 0,03 0,03] 0,67| 1666,67| 343,28] Pozytywna
31|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 2 P 304 AC 0,03 0,03| 0,64| 1666,67| 359,38| Pozytywna
32|oswietlenie P 304 AC 0,03 0,03| 0,55| 1666,67| 418,18| Pozytywna
33|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 3 P 304 AC 0,03 0,03 0,68 1666,67| 338,24| Pozytywna
34|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 3 P 304 AC 0,03 0,03 0,61 1666,67| 377,05 Pozytywna
35|gniadko 1-fazowe pom. biurowe 3 P 304 AC] 0,03 0.03| 063| 1666,67| 365,08| Pozytywna
36|oswietlenie P 304 AC 0,03 0,03 0,57 1666,67| 40351 Pozylywna
37|gniadko 1-fazowe wc terma P 304 AC 0,03 0,03| 0,53| 1666.67| 433.96| Pozytywna
38|gniadko 1-fazowe wc P 304 [AC 0,03 0,03 0,61| 1666,67| 377,05 Pozytywna
39|gniadko 1-fazowe wc P 304 AC 0,03 0,03| 0,65/ 1666,67| 353,85 Pozylywna
40|gniadko 1-fazowe wc P 304 AC 0,03 0,03| 0,63| 1666,67| 365,08| Pozytywna
41 |cswietlenie P 304 AC 0,03 0,03| 0,64 166667| 35938| Pozvivwna
42|gniazdko 1-fazowe korytarz P 304 AC 0,03 0,03 0,59| 1666,67| 389,83| Pozytywna
43|oswietlenie P 304 [AC 0,03 0,03| 0,56| 1666,67| 410,71| Pozytywna
44|oswietlenie P 304 [AC 0,03 0,03 0,63 1666,67| 36508 Pozytywna
mieszkanie | garaz - oddzielny budynek
45|oswietlenie P 304 [AC 0,03 0.03| 0,55| 1666,67| 418,18| Pozytywna
46|oswietlenie P 304 AC 0,03 0,03| 0,56| 1666,67| 410,71 Pozytywna
47 |o$wietlenie P 304 AC 0,03 0,03| 0,62 1666,67| 370,97 Pozytywna
48|gniadko 1-fazowe P 304 [[AC 0,03 003| 0,67 166667 34328! Pozvhwna
49|gniadko 1-fazowe P 304 AC 0,03 0,03 0,60| 1666,67| 383,33] Pozytywna
50|gniadke 1-fazowe P 304 AC 0,03 0,03| 0,58 1666,67| 396,55| Pozytywna
51 |gniadko 1-fazowe P 304 AC 0,03 0,03] 0,55 1666,67| 418,18| Pozytywna
52|gniadko 3-fazowe P 304 AC 0,03 0,03] 0,62 1666,67| 370,97| Pozytywna
53|gniadko 3-fazowe P 304 AC 0,03 0,03 0,61| 1666,67| 377,05 Pozytywna
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Wykonawca pomiaréw: ELMIKO;ul.Praweckiego 1b 08-300 Sokoléw Podlaski
Pomiarowcy: Daniel Pgkata; Daniel Pekala

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: budynek biurowy z czescia mieszkaina; 08-200 tosice ul.Kopernika 10

Data pomiaréw:2018-12-19

|budynek biurowy z czescia mieszkalng

(TN-C) Badanie rezystancji izolacji obwodéw
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N-PE| Ra

Lp. HazualGhwo) Mo | imo] | Moj | Mo | e | Mg | o) | Mo | mag | (mog | Mey | Ocena
rozdzielnia klatka schodowa
Uiso = 500 V
1|zasilanie 1000| 1000] 1000| 1000] 1000| 1000| 1000| 1000] 1000] 1000 41.0] Pozytywna
3|obwod 1-fazowy zasilanie 1000 1000 1000] 1,0|] Pozytywna
4|obwod 1-fazowy piec gazowy 1000 1000 1000 1,0 Pozytywna
S|obwod 1-fazowy piwnica 1000 1000 1000| 1,0 Pozytywna
6|obwod 1-fazowy kiatka 1000 1000 1000] 1,0 Pozytywna
Rozdzielnia mieszkanie
7|obwdd 1-fazowy zasilanie 1000 1000 1000 1,0/ Pozytywna
8|obwod 1-fazowy piec gazowy 1000 1000 1000, 1,0/ Pozytywna
9| obwod 1-fazowy kuchnia 1000 1000 1000] 1,0 Pozytywna
10jobwad 1-fazowy tazienka 1000 1000 1000] 1,0 Pozytywna
11| obwdd 1-fazowy pokoje 1000 1000 1000{ 1,0 Pozytywna
rozdzielnia pietro biura
12|zasilanie 1000| 1000/ 1000| 1000 1000 1000| 1000 1000| 1000| 1000] 1,0] Pozytywna
13|oSwietlenie 1000 1000 1000| 1,0] Pozytywna
14|gniazdka 1000 1000 1000, 1,0/ Pozytywna
15|gniazdka 1000 1000 1000f 1,0/ Pozytywna
186|gniazdka 1000 1000 1000] 1,0 Pozylywna
17 |gniazdka 1000 1000 1000] 1,0/ Pozytywna
18|gniazdka 1000 1000 1000| 1,0 Pozytywna
rozdzeilnia garaz budynek zewnetrzny
19|zasilanie 1000| 1000f 1000| 1000/ 1000 1000 1000| 1000| 1000] 1000] 1.0] Pozytywna
20|gniazda 400V 1000| 1000| 1000 1000| 1000| 1000| 1000| 1000| 100C| 1000] 1,0] Pozytywna
21|oswietlenie 1000 1000 1000f 1,0/ Pozytywna
22|gniazdka 1000 1000 1000] 10| Pozytywna
23|gniazdka 1000 1000| 1000 1,0 Pozytywna
[ Badanie stanu instalacji odgromowej i uzioméw
Lp. Badany punkt Rs [Q] Xg Rsx [Q] | Ra[Q} Ciaglosé Ocena
1|zlgcze kontroine 1 6,00 1,0 6,00 10,00] Zachowana Pozytywna
2|zlacze kontrolne 2 6,00 1.0 6,00 10,00| Zachowana Pozytywna
3|ztacze kontroine 3 5,90 1,0 5,90 10,00 Zachowana Pozytywna
4lzigcze kontrolne 4 5,80 1.0 5,80 10,00} Zachowana Pozytywna
5|zlacze kontrolne 5 6,10 1.0 6,10 10,00 Zachowana Pozytywna
6|zigcze kontrolne 6 6,00 1,0 6,00 10,00| Zachowana Pozytywna
7|ztacze uziemienia przewodu PE 5,80 1,0 5,80 10,00/ Zachowana Pozytywna
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