ARKADA P.T.O.B.
vl L g Tal

G1-a87 W 2w
tel. 888510666
michal.lubanski@arkadaptob.pl

UL ik

REGON

PROTOKOLY OKRESOWEJ ROCZNEJ
| PIECIOLETNIEJ KONTROLI STANU
- TECHNICZNEGO OBIEKTU

(zg. z Art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane)

Adres:

ul: Sobieskiego 93 , 00-763 Warszawa

Whasciciel/Zarzadca obiektu:

MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII Sp. z 0.0.
‘ Zag6rze k/Warszawy, 06-462 Wigzowna

: i . ; 888 510 666
Koordynator ds. przegladow: Michat Lubariski rviei e dend okt vl

* kat.a - budynki o p.z.>2000m? Terminy p. ,dorocznych” dla obiektéw:
i budowle o p. dachu >1000m? - kat. a - 1° do 31 maja
- 2° do 30 listopada
kat. B- pozostate obiekty  kat. B- raz w roku



Spis tresci: Str.:

1. Wstep.

1.1 .Podstawa prawna.

3
3
1.2 .Zakres kontroli technicznej. 3
1.3 .Objasnienia. ' T 4
1.4 Wykonanie wymaganych zalecen. ] 4
5

2. F’od_[is_'y' 0séb Wykbnuj_qgﬂl kontrole. '__

I.  Protokét okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budynku, ' : 6
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i

niszczace dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.
(zg. z Art. 62 ust. 1 pkt.1 lit. a Ustawy Prawo Budowlane) ‘

~ II. Protokét okresowej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do| 20 |

uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego |

otoczenia.
(zg. z Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane)

lll. Protokot okresowej kontroli stanu technicznego instalacii i urzadzen 21 |

stuzgcych ochronie srodowiska.
(zg. z Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy Prawo Budowlane)

“IV. Protokét okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych 29 |
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
(zg. z Art. 62 ust. 1 pki 1 lit. ¢ Ustawy Prawo Budowlane)

V. Protokot okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej. | 31/
(zg. z Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ Ustawy Prawo Budowlane)

3. Uprawnienia Cztonkow Zespotu Technicznego. ' 33



Arkacke P76 8 vl Obronedyw Tobruki 38333, 01-494 Warszawva, Tel. 888 510 606

l. Protokdt okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budynku,
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wpltywy atmosferyczne i
niszczgce dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

Okresowsq kontrole wykonat:

Data sporzadzenia

Krzysztof Wnorowski

Wykonanie wymagalnych zalecen:

poprzedniego protokolu:
10.2021r.

Zalecenia do realizacji.

Uzyta skala ocen stanu elementéw: dobry, zadowalajacy, $redni, niedostateczny, awaryjny.

Opis.
Element obiektu.
Lp. Stan. Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.
1 2 3
1. Elementy zewne¢trzne.
1.1 Elewacje.
1.1.1  E. pé6inocna. Wyprawa tynkarska
S. §redni cementowo-
wapienna.

1.Miejscowo.

Opis wady lub
uszkodzenia,
uwagi.

4

Uszkodzenia muru,
wyprawy
tynkarskiej i
podbitki dachowe;j.

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dla ¢) lub
12 (dla B) miesigcy.

5

Uzupetni¢ ubytki muru,
wyprawy tynkarskiej,
wymieni¢ uszkodzone
elementy podbitki.



Arkecta PT.OB ul Obronceiw Tobrukie 38333, 01494 Werseavwa, Tel 888 5310 666

L Element obiektu.
p- Stan.
1 2
1.1.2 E. wschodnia.
S. $redni

1.1.3  E. poludniowa.
S. Sredni

g Opis wady lub
Nr, lokalizacja uszkodzenia,
wady lub: uwagi.
uszkodzenia.
3 4
Wyprawa tynkarska
cementowo-
wapienna.
2.Miejscowo. Uszkodzenia
wyprawy
tynkarskiej

Wyprawa tynkarska

cementowo-

wapienna.

3.Miejscowo. Uszkodzenia
wyprawy
tynkarskiej i
podbitki dachowe;j.

Zalecenia i termin ich.
realizacji, jeZeli inny
niz 6 (dla o) lub
12 (dla B) miesigcy.

5

. Uzupetni¢ ubytki
wyprawy tynkarskiej.

Uzupetni¢ ubytki
wyprawy tynkarskiej,
wymieni¢ uszkodzone
elementy podbitki
dachowe;j.




Arkerdda 1PV OR wl Obrodieany Tobrubkas 38 353, 01-494 Warszanva, Tel 888 310 666

Zalecenia i termin ich

Opis. Ovi dv lub
L Element obiektu. D uls);sk:)v;ze);ni: realizacji, jeZeli inny
p- Stan. Nr;v':('i‘a‘l'lzlzcla e niz 6 (dla o) lub
uszkot)i,zenia R EDnicey,
3 4 5

1.1.4  E. zachodnia. Wyprawa tynkarska
S. Sredni cementowo-
wapienna.
4.Miejscowo. Uszkodzenia i muru  Uzupeié ubytki muru i
i wyprawy wyprawy tynkarskiej.
tynkarskie;j.
1.1.5 Opaska Betonowa.
S. §redni
5.Na catym Uszkodzenia Uzupelni¢ ubytki opaski.

obwodzie budynku. = opaski.



Lp.

Avkacda P T.O B wd

Element obiektu.
Stan.

Obravieiw Tobrukit 387333, 3 -494 Wurszcowa, Tel 888 311 666

Opis.

Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.

Opis wady lub
uszkodzenia,
uwagi.

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dla a) lub
12 (dla B) miesiecy.

Elementy
przytwierdzone
do elewacji.

S. zadowalajgey

Rury spustowe,
kraty okienne,
skrzynki
instalacyjne, lampy
oswietleniowe,
tablice
informacyjne, plyty
balkonowe, barierki
ochronne, instalacja
elektryczna i
odgromowa.

6. Balustrady, kraty
okienne.

Korozja.

Zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi.




Arkeda PTOB wl Obrosciy Tobrukie 38 333, 01494 Wewrszavea, Tel 888 370 666

Opis. Ovis wady lub Zalecenia i termin ich
Lp Element obiektu. 'N e P ko dze);l' realizacji, jezeli inny
: Stan. NT, lokalizacja MAZROUZEN niz 6 (dla &) lub
wady l“tf gt 12 (dla B) miesig¢cy.
uszkodzenia.
1

1.3 Dach.
1.3.1  Pokrycie. Z blacho-dachowki.
- | 8. zadowalajacy
1.3.2 Konstrukcja WieZba dachowa
dachu. drewniana z bali,
S. zadowalajacy  poszycie z desek.
7. Zadaszenie od Uszkodzenia Wymieni¢ uszkodzone
strony pd&inocnej. wi¢zby dachoweji  elementy wigzby
. poszycia dachowej i poszycia z
z desek. desek.

10



Lp.

Arkeda PTO B ad Obroncow Tobruks 38333,

Opis.
Element obiektu. —
Stan. Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.
2 3

Opis wady lub
uszkodzenia,
uwagi.

4

O7-494 Warszanva, Tel. 888 310 666

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dla a) lub
12 (dla §) miesi¢cy.

1.3.3

1.34

Ohrabki Z blachy stalowej
blacharskie. ocynkowanej oraz
S. zadowalajacy lakierowanej.

Rynny i rury Z blachy stalowej

spustowe. plaskiej

S. niedostateczny  ocynkowanej.
8.Rynny.

Zanieczyszczenia,
nieszczelnosci i
uszkodzenia na
ztgczach.

Biezace roboty
konserwacyjne.

Wykona¢ naprawy.
Biezace roboty
konserwacyjne.

11



Ik 27008 wi ©broncow Fobroku 58 353 07494 Warszanvea, Tel 888 310 660

Opis. Zalecenia i termin ich

; Opis wady lub T oo Moo
Element obicktu. e . realizacji, jeZeli inny
S Stan. Nf’wlogal;lzl;cla “sz'l:z‘;?i“'a’ niz 6 (dla a) lub
ady : 12 (dla B) miesigcy.
uszkodzenia. (dla B) miesieey
1 2 3 4 5

1.3.5 Elementy tawy kominiarskie,
Zamocowane na okna dachowe,
dachach. instalacja

S. zadowalajacy odgromowa,
wywietrzaki, anteny.

1.3.6 Kominy. W konstrukcji
S. éredni murowej z czapami
betonowymi.
9.Kominy. Uszkodzenia czapi  Uzupelni¢ ubytki czap i
wyprawy wyprawy tynkarskiej
tynkarskiej. kominow.

1.4 Stolarka. Systemowa z PVC
S. Sredni oraz drewniana.
10.0kna drewniane. Wyeksploatowane, Do wymiany.

nieszczelne.

12



- Lp.

Arkada TVF O Bl Obroneow LTobrukn 38333, 07-494 Warszana

Opis. .
Element obiektu. ¢ OP.IS wady _l“b
Stan. Nr, lokalizacja uszkodzenia,
wady lub uwagi.
uszkodzenia.
2 3 4

L el 888 310 666

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dla o) lub
12 (dla p) miesiecy.

1.5

2.
21

2.1.1

2.1.2

213

Drzwi. Drewniane.

S. §redni
11.Drzwi ' Wyeksploatowane,
zewngtrzne. nieszczelne.

' Widoczne elementy konstrukcyjne (poza $cianami).

Konstrukeja zelbetowa.

Nadproza. Zelbetowe.

S. dobry

Podciagi. Zelbetowe.

S. dobry

Stropy. Zelbetowe oraz
S. dobry drewniane.

Do wymiany.

13



Irkereta P21 B wd, Obroncow Tobrukie 38,3,

Element obiektu.

Lp- Stan.
1 2
2.1.4  Schody, podesty.

S. zadowalajacy

Opis.

Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.
3
Zelbetowe w
wyktadzinie z
lastryka.
12.Podest
wejsciowy.

33, (1] =494 Warszenva, Tel. 888 310666

Opis wady lub
uszkodzenia,
uwagi.

4

Uszkodzenie
nawierzchni.

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dla a) lub
12 (dla B) miesigcy.

5

Uzupetni¢ ubytki
nawierzchni podestu
wejsciowego.

3. Sciany.
S. $redni

W konstrukcji
murowej z cegly

ceramicznej pelnej

oraz drewniane z
bali.

13.Pomieszczenie

wejscia wody,
kottowni.

Uszkodzenia tynku,

kolonie grzybow.

Zabezpieczy¢ srodkami
przeciw grzybom,
uzupetnié tynki i powloki
malarskie.

14



Arkacke P.T.O Bl Obroscow Tobrukn 38333, 01-494 Warszawea, Tel 8388 310 666

Opis.

= = Zalecenia i termin ich
e B et Opis wady lub e ,
i MmN i i, - TS
wady I il o 12 (d1a ) miesigey.
uszkodzenia. - 3
1 2 3 < 5
4. Posadzki. Piythi ceramiczne,
S. zadowalajacy betonowe, PVC,
klepka drewniana.
14.Wykladzina z Miejscowe Biezace naprawy i roboty
parkietui PCV . . uszkodzenia , konserwacyjne.
nawierzchni.

5. Sufity. Wyprawa tynkarska

S. zadowalajacy cementowo-
wapienna.
15.Sale lekcyjne. Uszkodzenia tynku.  Biezgce naprawy i roboty

konserwacyjne.

15



10.

10.1

Arkada PF.OB uf, Obronciovw Tobruwki 38333, 071-494 Wearszanwa, Tel. 8858 310 666

Element obiektu.

Stan.

Stolarka
wewnetrzna.
S. zadowalajgcy

: Powloki
- malarskie.

S. zadowalajacy

Okladziny
Scienne.
S. zadowalajacy

- Murki oporowe

S. -

Opts. Opis wady lub
Nr, lokalizacja uszkodzenia,
wady lub uwagi.
uszkodzenia.
3 4

Drewniana.

Emulsyjne, olejne
oraz lakierowane.

Tynki cementowo-
wapienne.

Nie dotyczy.

Elementy otoczenia obiektu. (tyiko przy S-letnim)

Podjazdy,
chodniki, opaski,
drogi i parkingi.
S. §redni

Z betonu i plytek

chodnikowych.
* 16.Miejscowo. Uszkodzenia
nawierzchni
z betonu.
Nieréwnosci plyt
chodnikowych.

Zalecenia i termin ich
realizacji, jezeli inny
niz 6 (dia a) lub
12 (dla f) miesiecy.

5

Uzupetni¢ nawierzchnie
betonowe.

Biezace naprawy i
konserwacja.

16



Arkada P.T.O B iyl Obrovciw Tobriku 38333, 01-494 Warszenva, Tel. 888 370 666

: Opis. Zalecenia i termin ich
Opis wady lub M ol
Element obiektu. _ al sjezeli i
L Stan. s Nr, lokalizacja .ukodzgnia, reanliziazj(ld{a (:) ll:ll;ly
wady lub il 12 (dla B) miesigcy.
uszkodzenia.
1 2 3 4 5

10.2 Tereny zielonei  Trawniki, krzewy,

ogrodzenia. drzewa.
S. Sredni Ogrodzenie z siatki.
17.0grodzenia. Ogniska korozji, Biezace roboty
- uszkodzenia. konserwacyjne farbami
antykorozyjnymi.

Wykona¢ naprawy
uszkodzonych elementéw.
Okresowa konserwacja
zieleni.

17



Arkeda PEO B i Obrovacow Tobrukn 38333, 01494 Warszavwa, vl 858 310 666

Opis. - Zalecenia i termin ich
. Opis wady lub A Pew S
L Element obiektu. pre——. ek realizacji, jezeli inny
p- Stan. Nr;:g:;‘::i‘fla o niz 6 (dla @) lub
) 12 (dla B) miesigcy.
uszkodzenia. (@1a p) Lot/
1 2 3 4 5

10.3 Obiekty malej Stot do tenisa,
architektury. tawki, drabinki
S. zadowalajacy  stalowe.
10.4 Elementy Latarnie, lampy
oswietlenia elewacyjne.
terenu.
S. zadowalajacy
10.5 Inne elementy Urzgdzenia
otoczenia rekreacyjne i
obiektu, sporfowe
S. zadowalajgcy
11. Elementy instalacji obiektowych.
11.1 Instalacja elektryczna i odgromowa.
11.1.1  Kontrola/badanie Aktualne.
instalacji elektrycznej Kontrola/badanie/pomiary instalacji w budynku
i piorunochronne;j. potwierdzone odr¢gbnym protokolem.
11.1.2  Uwagi. ' Brak.
12. Instrukeja P.poz. Instrukcja Bezpicczenstwa Pozarowego jesli wymagana musi
by¢ aktualna.
13. Realizacja zalecen z Zalecenia niewykonane powtdérzono w biezacym protokole.

poprzedniej kontroli. Zalecenia do realizacji.

18



Arkada P.T.O.B ul. Obrovicéow Tobruku 387333, 01-494 Warszawa, Tel. 888 510 666

Opis.

Zalecenia i termin fch

L AeoamTaleesa 5 Opis wady lub ol alieg S
t POV N toacgs  wskodsenia, "R LY
o wady lub - uwagi. 12 (dla B) miesiecy.
uszkodzenia. ' -
1 | 2 3 4 5
14. Metody i $rodki Nalezy okresowo czy$ci€ system rynnowy oraz sprawdzaé
- uzytkowania elementéw  jego droznos¢ i stan techniczny.
obiektéw budowlanych.  Biezgce naprawy i konserwacja.
15. - Zestawienie hastowe Brak.
zaleceih o terminie
realizacji krétszym niz
rok.
16. Uwagi dodatkowe. Brak.

19



Avicda DT OBl Ghroncedw Tolraks 387333, 01-494 Warszanvg, Tel 888 3100664

Instalacja lub jej

Lp. ezeS¢.
Stan.
1 2

2, Separatory

zanieczyszczen.

S. -

3. Urzadzenia do
gromadzenia
odpadoéw.

S. $redni

Opis. Zalecenia i termin
i Opis wady lub ich realizacji, jezeli
Nr, lokalizacja uszkodzenia, uwagi. inny niz 6 (dla a) lub
wady lub' 12 (dla B) miesigcy.
uszkodzenia.
3 4 5

Nie wystepujg.

Pojemniki na odpady
ustawione na lerenie
nieutwardzonym,
okresowo oprézniane
przez uprawniong

firme.
3.Pojemniki na Brak utwardzonego Wykona¢ utwardzenie
odpady. - podtoza pod pod pojemniki.

pojemnikami,

22



Lp.

5.

6.1

7.1

Arkada PT.O 1 ul. Obronedw Tobrukin 387333 01-494 Warszaowa, Tel 888 370 666

Instalacja lub jej P
czgsé. Nr, lokalizacja
Stan. wady lub

uszkodzenia.
2 3

Urzadzenia sluzgce Nie wystepujq.
do echrony

powietrza.

S. dobry

" Urzgdzenia Nie wystepujq.

przeciwdzwigkowe.
S. -

Inne.

Studzienka Nie wystgpuje.
schiadzajgca.
S. -

Instalacje zaopatrzenia w wodg.

Woda zimna. Woda zimna

S. zadowalajacy dostarczana z sieci
miejskiej. Przylgcze
wody i makieta
wodomierza
usytuowane w
wydzielonym
pomieszczeniu, w
piwnicy.

Opis wady lub

uszkodzenia, uwagi.

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla o) lub
12 (dla B) miesigcy.

5

23



Lp.

1
71.1

Arkeda P70 D wf, Obroiteow Tobrukes 38 333, 07434 Warszanva, Ted 885 310 666

Instalacja lub jej
czesé.
Stan.

2
Instalacja z.w.

(rury, zawory).
S. sredni

Opis.

Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.

3
Wykonana z rur
stalowych
ocynkowanych,
Jragmenty z réznych
tworzyw sztucznych,
zawory odcinajgce

grzybkowe i kulowe.

4 Instalacja z.w.

Opis wady lub
uszkodzenia, uwagi.

" Instalacja stara
- wyeksploatowana,
sztukowana

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla a) lub
12 (dla P) miesigcy.

5

Przewidzie¢ wymiang
instalacji.

24



Lp.

7.2.2

7.3

7.3.1

Arkeda PEO Bl Obroneow Tobruky 35 333 01494 TWarszenva, Tel 888 31 666

Instalacja lub jej
czesé.
Stan.

2
Waoda ciepla.

Przygotowanie.
S. zadowalajjcy

Instalacja

(rury, zawory).
S. Sredni

Ogrzewanie.

Zrédio —
kotlownia.
S. zadowalajgcy

Opis.

Opis wady lub
uszkodzenia, uwagi.

Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.

3 4

Ciepla woda
uzythowa
przygotowywana w
kotle gazowym, we
wbudowarnym
wyrienniku
pojemnosciowym.

Wykonana z rur
stalowych
ocynkowanych i
polipropylenowych
zgrzewanych. Zawory
odcinajgce kulowe.

Woda grzewceza na
potrzeby c.o. i cw
przygotowywana w
kottowni
wyposazonej w
zespolony kociot
/43KW / palnikiem
nadmuchowym
gazowym.
5.Kottownia.

- Brak izolacji
termiczne;j
odmulnika.

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla «) lub
12 (dla p) miesiecy.

5

Uwaga jak wp. 7.1.1.

Uzupetni¢ izolacj¢ na
odmulniku .

25



Arkada PT.O.B . Obroncovw Tobrukie 38333, 01-494 Warszenva, Tel 888 310 666

Instalacja lub jej

Lp. czgSe.
Stan.

1 2
Instalacja

. (rury, zawory,

grzejniki).
S. $redni

8. Inne instalacje.

8.1 Instalacja
hydrantowa,
wewnetrzna.

- S. niedostateczny

Opis.

Nr, lokalizacja
wady lub
uszkodzenia.
3
Wykonana z rur
stalowych
spawanych. Grzejniki
zeliwne czlonowe,
zawory odcinajgce
kulowe i
termostatyczne.
6. Instalacja c.o.

Budynek posiada
instalacje
hydrantowq,
wykonang z rur
stalowych
ocynkowanych.

Opis wady lub.
uszkodzenia, uwagi.

Instalacja stara,
wyeksploatowana, o
niskiej wymianie
ciepta, ze sladami

. nieszczelnosei i
¢ korozji.

:\':
£
0
;
i

#

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla a) lub
12 (dla p) miesigcy.

5

: Rozwazy¢ wymiang

instalacji c.0. wraz z
grzejnikami

26



Avkeda P10 ul. Obronedw Tobrukn 38333, 01-494 Warszawa, Tel. 888 510 666

Opis.
Instalacja lub jej pis

L et FES Opis wady lub
P- 55 Nr, lokalizacja uszkodzenia, uwagi.
Stan. wady lub
uszkodzenia.
1 2 3 4

7 Instalacja wody Instalacja czg¢Sciowo
bytowej 1 wykonana rurg palna.
hydrantowe;. \

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla a) lub
12 (dfia ) miesigcy.

5
Prawidlowo wykonaé
instalacj¢ z.w. na
potrzeby hydrantowe.

8.1.1 Hydranty. Hydranty w szafkach
S. zadowalajacy z osprzetem
umieszczone w
oznaczonych

miejscach. Przeglgd

p.poz. wazny do

11.2021r.

8. Hydranty. Brak przegladu i/lub
kontrolek przegladu
p-poz. hydrantow.

Wykona¢ przeglad
i/lub naklei¢ kontrolki.

27



Arkada P.T.Q.B ul. Obrosacow Tobruku 38/333, 01-494 Warszawa, Tel. 888 510 666

. Opis. Zalecenia i termin
) .lnstalacj:élub jei ol v Opis wady lub ich realizacji, jezeli
P CZeacs Nr, lokalizacja uszkodzenia, uwagi.  inny niz 6 (dla «) lub
TR wady lub 12 (dla ) miesiecy.
uszkodzenia.
1 2 3 4 5
8.2 Podreczny sprzet Gasnice proszkowe
zabezpieczenia rozmieszczone w
ppoz. oznakowanych
S. dobry miejscach. Przeglgd

P.poz. wazny do

11.2021r.

9. Gasnice Brak przegladu i/lub ~ Wykona¢ przeglad
kontrolek przegladu  i/lub naklei¢ kontrolki.
p.poz. gasnic.

55 e —

9. Uwagi dodatkowe.

10.  Wnioski koficowe.

KONTHOL”‘

Brak.

W zakresie przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji

obiektowych nie stwierdzono usterek unlemozliwiajacych jego
dalﬂa, eksplunfacje.

28



Arkescho 20T OB pl Obronesw Tobruk 38 353 07494 Warszanva, Tel 858 310 666

IV. Protokét okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Okresowgq kontrole wykonat:

poprzedniego protokotu:

Data sporzadzenia

10.2021r,

Ewa Klementys

Wykonanie wymagalnych zalecen:

Zalecenie powtdrzono.

Uzzyta skala ocen stanu elementow: dobry, zadowalajacy, Sredni, niedostateczny, awaryjny.

Lp.

3.1

Instalacja lub jej

c7esE.
Stan.

2
Przewody
dymowe.
S. -

Przewody
spalinowe.
S. zadowalajacy

Wentylacja
grawitacyjna.
S. niedostateczny

Przewody
wentylacyjne.
S. niedostateczny

Opis.

Nr, lokalizacja wady

lub uszkodzenia.
3
Nie wystepujq.

Komin spalinowy od
kotla gazowego,
wykonany z
elementow
kominowych z blachy
stalowej
kwasoodpornej
wsunigty w komin
murowany.

1.

Budynek wentylowany
grawitacyjnie.
Wentylacja nawiewno
wywiewna w kotlowni.
1. Wentylacja
kotlownia,
pomieszczenie z
kuchnig gazowa

Murowane kominy
wyprowadzone ponad
dach, z wywiewami
gornymi i bocznymi.
1. Kominy na dachu.

Opis wady lub

. uszkodzenia, uwagi.

Brak ciggu, wentylacja
nie dziata w kotlowni i
W pomieszczeniu z
kuchenka gazows

Kominy zniszczone.

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla a)
lub
12 (dla B) miesigcy.
5

Udrozni¢ wentylacje

Wyremontowa¢
kominy.
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Instalacja lub jej
czesé.
Stan.

2

Uwagi

dodatkowe.

Wahioski
koncowe.

Zalecenia i termin

Opis. Ayl . ich realizacji, jezeli
Opiswadylub " inny niz 6 (dia o)
Nr, lokalizacja wady  USZKodzenia, uwagi. © lub ¢
lub uszkodzenia. ~ 12/(dla p) miesigcy.
3 % 4 5 5

Skuteczno$¢é wentylacji sprawdzono anemometrem skrzydetkowym.

W zakresie przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji
 obiektowych nie stwierdzono usterek uniemozliwiajacych jego
~dalszg eksploatacje.
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V. Protokét okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych.

Okresowa kontrole wykonaf: | Ewa Klementys

Data sporzadzenia
poprzedniego protokofu:
10.2021r. Zalecenia powtdrzono.

Wykonanie wymagalnych zalecen:

Uzyta skala ocen stanu elementéw: dobry, zadowalajacy, Sredni, niedostateczny, awaryjny.

. Zalecenia i termin
Instalacja lub jej Opis. T ich realizacji, jezeli
Stan. Nr, lokalizaéja wady uszkodzenia, uwagi. Ty llllzuf) L1080
lub uszkodzenia. 12 (dla P) miesiecy.
1 2 3 4 5
Instalacja gazowa. Budynek posada
S. zadowalajacy | instalacje gazawg
wykonang z rur
stalowych czarnych
spawanych i
skrgcanych,
doprowadzona do
kotta grzewczego i
kuchenki gazowej.

Skrzynka i zawér  Skrzynka z zaworem
glowny. gtownym i punktem
S. zadowalajacy pomiarowym na
terenie posesji.
Skrzynka gazowa z Fragmentaryczna Oznakowac i
zaworem odcinajgcym  kKorozja skrzynek, - pomalowac¢ skrzynki
na elewacji budynku.  fragmentow instalacji, i instalacje.
1.Skrzynki gazowe czg$ciowy brak
dostepu i
oznakowania.
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Lp.

6.1

i

8.

Arkacde P.T.O.B . OGbroncow Tobrukn 38333, 01-494 Warszanva, Tel. 888 310 666

Instalacja lub jej

czesé.
Stam.

2
Zawory
odcinajace.
S. dobry

Szezelnosé
instalacji.
Instalacja

szezelna.

Przybory.
S. zadowalajacy

Inne.

System ,,Gazex”.
S. Sredni

Uwagi dodatkowe.

Whioski konicowe.

Opis.

Nr, lokalizacja wady
lub uszkodzenia.

3
Kulowe.

. Kociot z palnikiem

. nadmuchowym

. gazowym, kuchenka
. ezteropalnikowa.

Zainstalowany system
detekcji gazu w
kotlowni oraz zawér
wykonawczy Mag'
zainstalowany na
instalacji przy kotle.

- 2. Zawor wykonawczy

Mag.

Opis wady lub
uszkodzenia, uwagi.

Zawor zgodnie z

* obowigzujacymi

przepisami powinien
by¢ zainstalowany na
zewnatrz budynku.

Zalecenia i termin
ich realizacji, jezeli
inny niz 6 (dla a)
fub
12 (dla B) miesigcy.
S

- Wykona¢ przerobke

instalacji gazowej
tak aby zawor
wykonawczy Mag
zainstalowany byl na
zewnatrz budynku.
Wykonywac
przeglad systemu
detekc;ji i kalibracje
czujnika zgodnie z
DTR.

Sprawdzenia szczelnodci instalacji gazowych wykonano wykrywaczem
gazu z aktualna legalizacja.

‘W zakresie przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji
obiektowych nie stwierdzono usterek uniemozliwiajacych jego
dalszg eksploatacje.
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