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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,Budowa
oczyszczalni $ciekdw w Gostyninie-Zalesiu”. Zakres dokumentacji obejmuje:

Przebudowe istnijeacej komory zbiorczej.

Budowe przepompowni $ciekow surowych.

Budowe sitopiaskownika w wersji ogrzewane;j.

Budowe budynku technologiczno-socjalnego.

Budowa, przebudowe i likwidacje sieci i instalacji migdzyobiektowych.

il L

1.2 Inwestor

Mazowiecki Zarzad Nieruchomos$ci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

1.3 Lokalizacja

Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastepujgcych dziatek
ewidencyjnych:

> jedn. ewid.140401 1 Gostynin
obr.0001 Gostynin, dz. nr 6722/1

Dziatki potozone sg w m. Gostynin, pow. gostyninski, woj. mazowieckie.
1.4 Wykorzystane normy do projektowania

PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objgtosciowy,

Ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje¢

Cze$¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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1.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: Oczyszczalnia Sciekow
Kategoria obiektu budowlanego: XXX

1.6 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowe oczyszezalni Sciekow w
Gostyninie-Zalesiu wraz z niezbgdng infrastrukturg. Planowane przedsigwzigcie nie zmieni
obecnej funkcji istniejacego obiektu budowlanego tj. oczyszczalni Sciekéw. W ramach
planowanego zadania planuje si¢ budowe budynku technologicznego, w ktorym zlokalizowany
bedzie reaktor biologiczny oraz zaplecze socjalne dla obstugi projektowanej oczyszczalni
$ciek6w. Pomieszezenia budynku nie beda przeznaczone na staty pobyt pracownikéw. Pracownicy
kontrolujacy i obshugujacy pracg oczyszczalni $ciekoéw przystepujg do pracy wyposazeni w §rodki
ochrony osobistej, w ktore sa wyposazeni bgdac na terenie zaktadu pracy.

1.7 Charakterystyczne parametry obiektow
1.7.1 Przebudowa istniejgcej zbiorczej komory

1.7.1.1 Opis formy architektonicznej

Istniejacy obiekt — komora zbiorcza $ciekow to zbiornik stuzacy do gromadzenia $ciekow.
Charakter zbiornik $ciekow okraglego zbiornika betonowego w catosci zaglgbionego pod
poziomem terenu o $rednicy DN 1000 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano
przebudowe istniejacej komory na nows o srednicy DN1200 mm, ktora przekieruje doptywajace
$cieki do projektowanej oczyszczalni Sciekow.

1.7.1.2 Konstrukcja

Komore zbiorczg $ciekéw nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementow
betonowych lgczonych na uszczelki elastomerowe o S$rednicy nominalnej DN1200 mm.
Zwieficzenie projektowanej komory nalezy wykona¢ poprzez —zastosowanie zwienczenia
stozkowego DN1200 mm zakoficzonego wtazem zeliwnym klasy

Komore i jej dennice prefabrykowana nalezy posadowi¢ na warstwie piaskowo
cementowej o grubosei 15,0 cm.

1.7.2 Projektowana przepompownia $ciekéw surowych

1.7.2.1 Opis formy architektonicznej

Projektowany obiekt — przepompownia $ciekow surowych —bedzie miata charakter
okraglego zbiornika polimerobetonowego w wigkszosci zagle¢bionego pod poziomem terenu o
$rednicy DN 2000 mm. Zbiornik wyniesiony jest ponad poziom terenu o 20,0 cm. Zbiornik
zwieficzony jest ptyta pokrywowa polimerobetonowg z otworami technologicznymi stuzacymi do
wyciagania urzadzen zainstalowanych wewnatrz zbiornika.

1.7.2.2 Konstrukcja

Zaprojektowano wykonanie przepompowni $ciekow surowych z gotowych elementow
prefabrykowanych polimerobetonowych faczonych na uszezelki elastomerowe o Srednicy
nominalnej DN2000 mm. Zwieficzeniem zbiornika przepompowni bedzie plyta pokrywowa
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polimerobetonowa z fabrycznie ~wykonanymi otworami do wyjmowania urzadzen
technologicznych.

Przepompownie¢ i jej dennice prefabrykowana nalezy posadowi¢ na warstwie piaskowo
cementowej o grubosci 15,0 cm.

1.7.2.3 Wyposaienie

W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano zastosowanie dwoch pomp
zatapialnych o parametrach Q= 20,0 dm3/s, i Wp=15,0 m st. wody. Dodatkowo w zbiorniku
przepompowni zaplanowano montaz kraty koszowej wyciaganej mechanicznie o przeswicie
pretow 30 mm.

1.7.3 Projektowany sitopiaskownik w wersji ogrzewanej
1.7.3.1 Forma architektoniczna

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano sitopiaskownik ktéry ma zapobiega¢ przedostaniu
siec do bloku technologicznego oczyszczalni piasku wleczonego kanatem doprowadzajacym
Scieki. Urzadzenie to bedzie ustawione i zamontowane na Wwlasnej konstrukeji — nosnej
wykonanej przez producenta urzadzen. Konstrukcja nosna posiada odpowiednig wysokos¢
umozliwiajaca grawitacyjny doptyw $ciekéw do komory nitryfikacji. Sito posiada podiaczone
rurociagi doptywu i odptywu $ciekéw surowych oraz urzadzenia do odprowadzania pulpy
piaskowej i odwodnionych skratek i czgsei ptywajacych. Odwodnione skratki z sito-piaskownika
sg usuwany do odpowiedniego pojemnika.
1.7.3.2 Konstrukcja wiaty wezla mechanicznego oczyszczania sciekdw

Sitopiaskownik posadowiony bedzie na wiasnej stalowej konstrukcji wsporczej opartej na
stalowych shupach zakotwionych w cokotach fundamentowych o wymiarach 400 x 400 mm.

Konstrukcje stalowg stanowi¢ beda stupy wykonane z dwuteownikéw 160 mm do ktérych
przyspawane beda ceowniki stanowiace podpory dla kraty WEMA stanowigcej pomost obstugowy
sitopiaskownika. Do pomostu zostana wykonane schody stalowe wykoficzone krata WEMA.
Cato$¢ schodéw oraz podestu obstugowego sitopiaskownika ogrodzone bgda barierkg stalowa o
wysokosci min. 110 cm.

1.7.4 Projektowany budynek techniczny

1.7.4.1 Opis formy architektonicznej

Zaprojektowany budynek techniczny ma prostg forme architektoniczng — budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja hali oczyszezalni stalowa. Przykrycie
dachem dwuspadowym o wigzbie stalowej, dzwigary dachowe w rozstawie osiowym co 4,2 m ;
rozpigtosé osiowa w kierunku poprzecznym - 7,80 m. Wysoko$¢ min. netto hali (od poziomu
posadzki do spodu wigzara dachowego - 6,90 m. W hali oczyszczalni na poziomie 3,90 m
zaprojektowano pomost technologiczny zwigzany konstrukcyjnie ze stalowymi elementami
oczyszczalni; na pomost prowadza jednokierunkowe dwubiegowe schody stalowe, wewngtrzne,
po stronie pétnocnej i potudniowej hali oczyszczalni.

1.7.4.2 Parametry charakterystyczne

e diugos¢ budynku 32,40 m

e szeroko$¢ budynku 7,80 m

e wysoko$¢ budynku 7,13 m

e powierzchnia budynku 252,72 m2
e kubatura budynku 1801,90 m3
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1.7.4.3 Program funkcjonalno-uzytkowy

Lp Nazwa pomieszczenia Posadzka powierzchiiia
uzytkowa m2
1 Hala cementowa 220,00
2 Magazyn plytki ceramiczne 15,30
3 Korytarz plytki ceramiczne 10,00
4 Szatnia plytki ceramiczne 12,30
5 WC plytki ceramiczne 3,15

1.7.4.4 Fundamenty

Stopy fundamentowe pod stalowe stupy konstrukcji oczyszczalni - zelbetowe, zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. Wysoko$¢ fundamentéw - 50/100 cm, szerokosé¢ w zaleznosci od
obcigzef, zgodnie z rys. Gleboko$¢ posadowienia - 105 cm ponizej poziomu otaczajgcego terenu.
Na catym obwodzie wystepuje monolityczna Zelbetowa podwalina.

Pod oczyszczalnie Sciekéw nalezy wykonaé zelbetowsg plyte fundamentowa grubosci 50
cm. Pomigdzy stalowa konstrukcja dna zbiornika a ptyta fundamentowa nalezy dac podsypke
grubosci 4 cm z piasku zmieszanego z mazutem lub olejem opatowym.

1.7.4.5 Konstrukcja nosna budynku

Konstrukcje nosng hali oczyszczalni stanowi rama stalowa sktadajaca si¢ ze stali profilowej
HEB 240 (stupy) i dwuteownika dwuteownik 400 (rygiel gérny) potaczonych ze soba Srubami
sprezajacymi klasy 10.9 M20.
1.7.4.6 Sciany zewnetrzne

Obudowa hali - plyty warstwowe $cienne

1.7.4.7 Schody

Wewnetrzne, stalowe, prowadzace z poziomu 0.00 m na pomost technologiczny na
poziomie +3,90 m - jednokierunkowe, dwubiegowe.

1.7.4.8 Zabezpieczenie p.poz budynku

Budynek oczyszczalni zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?. W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Wymagana i projektowana klasa  odpornosci pozarowej budynku E dla czesel
technologicznej. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 3 gasnice proszkowe
ABC o zawartoéci 4-6 kg proszku. W budynku zaprojektowano wytgcznik pradu p. poz. i
instalacje odgromowa.
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Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z istniejgcego hydrantu zewngtrznego
nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na terenie oczyszczalni $ciekow.

1.8 Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie

Projektowane obiekty budowlane zwigzane z istniejgcym obiektem oczyszczalni $ciekow
zbiorniki nie bedg wywieraty wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Przyjgte w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe
eliminuja ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo§¢ w trakcie realizacji robot wynika¢ bedzie z
koniecznosci zajecia terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowych zbiornikéw bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Uciazliwodci te bedg krétkotrwale i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 W catosci
zlokalizowany bedzie na dz. nr 6722/1 obr.0001 Gostynin.

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowaé sprzgt
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco
wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony
drzew.

Odbior Sciekéw bytowych do projektowanej oczyszczalni Sciekow
Odbior wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejgcej instalacji eklektycznej
Odbioér odpadoéw statych przez wyspecjalizowang firme

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dostawa wody z istniejgcej sieci wodociggowe]

1.9 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektéw odbywac si¢ bedzie z istniejacej drogi dojazdowej. W
ramach przedmiotowego zadania zaplanowano réwniez wykonanie drég wewnetrznych oraz
placéw manewrowych z kostki betonowe;.

1.10 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejace oraz projektowane obiekty zwiazane z istniejgcg oczyszczalnig Sciekow
wymagaja specjalnej ochrony  przeciwpozarowej. Projektowany budynek techniczny
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m*. W
istniejacym budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej istniejacego budynku to E.
Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy - 1 gadnicg proszkowa ABC o
zawartodci 4-6 kg proszku. Zabezpieczenie p.poz catego obiektu zapewnia¢ bedzie istniejacy
hydrant nadziemny DN80.
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1.11 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania przestrzennego
uktadu zieleni. Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.

1.12 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt oczyszczalni $ciekow nie wplywa negatywnie na Srodowisko
naturalne. Zastosowane materiaty budowlane spetniajg wymagane normy i aprobaty techniczne.

1.13 Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane obiekty nie podlegaja koniecznosci dostgpu oséb niepelnosprawnych, o
ktorych mowa a art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oso6b starszych.

1.14 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych ze wzgledu
na funkcje projektowanych obiektow.

1.15 Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w

energie i cieplo w budynku technicznym

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJ ONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Dla projektowanego budynku technicznego zaprojektowanego w ramach zadania ,Budowa
oczyszczalni $ciekéw w Gostyninie-Zalesiu”.

1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania budynku oraz
podgrzewu c.w.u.

e EUc.o. 23,36 kWh/m?rok
e EUcwu. 1,26 kWh/m?rok
e EU 24,62 kWh/m?rok

2. Dostepne nosniki energii
e energia elektryczna — sie energetyczna
e paliwa dostarczane - wegiel, pellet

3. Analiza dwéch systeméw zaopatrzenia w energi¢
e System I ( projektowany) — instalacja c.o. zapewniona grzejnikami elektrycznymi,
c.w.u. przygotowywane przeplywowych elektrycznych podgrzewaczach wody.
o System II (alternatywny) — instalacja c.0. zapewniona grzejnikami wodnymi
zasilanymi kotlem statopalnym na wegiel kamienny, c.w.u. zapewniona z zasobnika
zasilanego cieptem z kotta statopalnego.
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Inwestor: Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

Projekt zagospodarowania terenu pn. "Budowa oczyszczalni §ciekéw w Gostyninie-Zalesiu”

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Obliczerr zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw dokonano w programie komputerowym.

EP = Quy/As [kWh / (m?-10k)]
EK = (Qeu+ Qrw)Ar [kWh/(m?1ok)]

gdzie:
EP  — wskaznik energii pierwotnej, [k Wh/m?]
EK - wskaznik energii koncowej, [kWh/m?]

e Qp —roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna, [k Wh/rok]
o Ar — powierzchnia ogrzewana, [m?]
e Qku - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do ogrzewania i klimatyzacji
[kWh/rok]
e Qgw - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncows przez system do podgrzania cieple]
wody [kWh/rok]
5. Wyniki analizy poré6wnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie
Nazwa systemu EP — proj. EP - wymagany EU EK
System projektowany 31,43 74,21 24,62 26,37
System alternatywny 46,73 74,21 24,62 40,56
6. Wyniki analizy poré6wnawczej

Wybor systemu zaopatrzenia w energie:

System nr 1 (system projektowany)
EP = 31,43 [kWh / (m*-rok)]
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Projekt zagospodarowania terenu pn. “Budowa oczyszczalni Sciekéw w Gostyninie-Zalesiu”

2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
1.0 Rzut przyziemia projektowanego budynku 1:50 10
2.0 Rzut fundamentow 1:50 11
3.0 Przekroje projektowanego budynku 1:50 12
4.0 Elewacje projektowanego budynku 1:100 13
5.0 Rysunek zestawieniowy 1:50 14
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Projektant branza sanitarna:

mgr inz. Rodryk Swierczok
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Podpis:
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Projekt zagospodarowania terenu pn. ”Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gostyninie-Zalesiu”

3 ZALACZNIKI

Spis Zalgcznikow

Nr. rysunku Nazwa Nr strony

Zat.1 Os$wiadczenie projektantow i (9

Charakterystyka energetyczna budynku technicznego wraz z
Zat.2 analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania | 4 '\4
wysokosprawnych systemo6w zaopatrzenia w energie.

Zat.3 Opinia geologiczna Q 2

@™, BIURO PROJEKTOWE

EHO-HARATY Ul Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
E4C ARAT
ﬁ,“hun‘;
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OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z p6zn. zm.) oSwiadczam, Ze projekt architektoniczno-

budowlany zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY / AUTORSKI:

Peliona
. Zakres . . : 77, & g .
funkcja . Imi¢ i nazwisko Specjalnosé¢ i numer uprawnien Podpis
opracowania
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
. ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
. . mgr inz. S ;
Projektant Sanitarna - zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Rodryk Swierczok : p : ; .
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr 595/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
. ; mgr inz. Ty e B ;5
Sprawdzajacy Sanitarna . zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Piotr Tokarczyk . ; .
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr DOS/0091/PBS/22
7 Uprawnienia budowlane do projektowania bez .
. ; mgr inz. P oA ’\ 9
Projektant Konstrukcyjna Jézef Szvbinski ograniczen w specjalnosci & -
7 konstrukcyjno-budowlanej nr 286/D0OS/14
o Uprawnienia budowlane do projektowania bez < T
. ’ megr inz. o - ‘-
Sprawdzajacy | Konstrukcyjna Duriusz Rushk ograniczef w specjalnodci &_\
konstrukcyjno-budowlanej nr 12/96/ZG
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
mer in ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
Projektant Elektryczna & ) zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Waldemar Zurawski

elektrycznych i elektroenergetycznych nr
546/01/DUW

DATA OPRACOWANIA:

10.05.2023 r.



m ROCKWOOL Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku

wraz z analiza technicznych, $srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczego6lnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

= =/[=, = Gostynin

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl
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Budynek oceniany: | Technologizny oczyszczalni Sciekéw

Rodzaj budynku: | Budynek magazynowy

Inwestor:

Adres budynku: | - -/-, - Gostynin

Catos¢/Czes¢ budynku: | Catosc

Powierzchnia ogrzewana Af, m?: | 261.00

Kubatura budynku m3: | 1801.88

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Budynek oceniany EP

v

V \\.’/ Budynek z systemem alternatywnym &
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
1L ! 1 | I ] ] ] ] ] 1 ] ] | 1 ] |
Budynek ] magan WT 2021
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 31,43 46,73
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 74,21 74,21
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcosw 23,36 23,36

ogrzewania i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu 1,26 1,26

przygotowania cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowita energie EU 24,62 24,62

uzytkowa: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie konncowa: EK 26,37 40,56
[kWh/m? rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez Hy, 134,00 134,00

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na Hye 43,71 43,71

wentylacje: [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp 7 206,09 10 940,77

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qpw 997,55 1 255,76

przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1



Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/m?2K] brutto/netto [m?]
1 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 15,47 / 14,04
2 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 23,40 /21,51
3 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 15,30/ 15,30
4 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 1,195 40,64 /40,64
5 Dach Dach lub stropodach 0,101 40,64 / 40,64
6 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 231,01 /209,05
7 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 55,61 /55,61
8 Sciana zewnetrzna Sciana 0,101 231,01./211,57
9 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 1,195 252,72 / 252,72
10 Dach Dach lub stropodach 0,101 252,72 / 252,72
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp. g |Powierzc
[W/m2K] hnia
[m?]
1 Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,00 0,00 40,32
2 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 0,00 0,00 4,41
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa socjalno-magazynowa
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m?K]
1 Sciana Sciana 0,101 0,450
2 Sciana Sciana 0,101 0,450
3 Sciana Sciana 0,101 0,450
4 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,476 1,200
5 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,101 0,300
Hala technologiczna
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m2K]
1 Sciana Sciana 0,101 0,450
2 Sciana Sciana 0,101 0,450

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl
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Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc, max
[W/m2K] | [W/m2K]

3 Sciana Sciana 0,101 0,450
4 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,476 1,200
5 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,101 0,300

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa socjalno-magazynowa

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc, max
[W/m2K1 | [W/m2K]

1 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900

2 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300

Hala technologiczna

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc, max
[W/m2K]1 | [W/m2K]
1 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900
2 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300
3 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa 6 096,35 [kWh/rok] 6 096,35 [kWh/rok]

QH.nd

Zapotrzebowanie na energie koncowa 6 550,99 [kWh/rok] 9 444,32 [kWh/rok]

dla potrzeb grzewczych Qg

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System ogrzewania Elektryczne grzejniki bezposrednie: Kotty weglowe wyprodukowane po
konwektorowe, ptaszczyznowe, 2000 r.
promiennikowe i podtogowe kablowe
Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny budynku: wegiel kamienny
Srednia sezonowa sprawnoé¢ 0,99 0,82

wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnoéc¢ 1,00 1,00
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



System projektowany System alternatywny

budynku ny ¢

Srednia sezonowa sprawnoé¢
transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku ny 4

1,00 0,96

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania ciepta w obrebie
budynku ny e

0,94 0,82

Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita
systemu grzewczedo Ny ot

0,93 0,65

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - Strefa socjalno-magazynowa

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

11,81 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

12,14 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - Hala technologiczna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

63,36 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,. 31,58 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do 329,19 [kWh/rok] 329,19 [kWh/rok]
podgrzania c.w.u. Qu ng
Zapotrzebowanie na energie kofcowa 332,52 [kWh/rok] 851,18 [kWh/rok]
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
QK,W

Dla budynku - instalacja 1

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u Elektryczny podgrzewacz przeptywowy | Kotty statotemperaturowe
dwufunkcyjne (ogrzewanie i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej)

Nosnik energii koncowej Energia elektryczna Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji 0,99 0,39
wytworzenia, dystrybucji i instalacji
C.W.U. Ny ot

Srednia sezonowa sprawno$¢ 0,99 0,65
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ 1,00 0,70
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnoé¢ 1,00 0,85
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
wody Ny s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chlodzenia Q¢ g 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia Qg ¢

Lokal - Strefa socjalno-magazynowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Hala technologiczna

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia A [W/mK] | grubosdé
brutto/netto [cm]
[m?]
1 Sciana zewnetrzna Pianka poliuretanowa spieniona w szczelnej | 865,17 / 820,44 | 0.025 40
ostonie. np. w plytach PW8

Bilans mocy urzagdzen elektrycznych

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl



Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kWh]

1 co 0 0 0,00

2 cwu 0 0 0,00

3 Cco 0 0 0,00

4 Cwu 0 0 0,00

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qgy

6 550,99 [kWh/rok]

9 444,32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qg w

332,52 [kWh/rok]

851,18 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie

koncowa przez system chtodzenia Qg ¢

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowa przez system oswietlenia
wbudowanego Qg

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dla budynku Qg

6 883,51 [kWh/rok]

10 585,99 [kWh/rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa EU

24,62 [kWh/m? rok]

24,62 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa dla budynku EK

26,37 [kWh/m? rok]

40,56 [kWh/m? rok]

WskaZnik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

31,43 [kWh/m? rok]

46,73 [kWh/m? rok]

WskazZnik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2017

74,21 [kWh/m? rok]

74,21 [kWh/m? rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO,

0,01 [t CO2/m? rok]

0,01 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

0,00 [%]

0,00 [%]

Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 23,36 1,26 0,00 - 24,62
[kWh/(m?*rok)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczer i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Udziat [%] 94,88 5,12 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Miejscowe 25,10 0,00 0,00 0,00 25,10
wytwarzanie

energii w

budynku: wegiel

kamienny

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektryczna

Energia 0,00 1,27 0,00 0,00 1,27
elektryczna

Suma 95,17 4,83 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]

Udziat [%] 95,17 4,83 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Miejscowe 27,61 0,00 0,00 0,00 27,61
wytwarzanie

energii w

budynku: wegiel

kamienny

Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektryczna

Energia 0,00 3,82 0,00 0,00 3,82
elektryczna

Suma 87,84 12,16 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]

Udziat [%] 87,84 12,16 0,00 0,00 100,00

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 8 000,00 15 000,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 838,48 1166,89
[PLN/rok]

EP [kWh/m?rok] 31,43 46,73
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq na potrzeby 6 096,35 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji Quw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do 329,19 [kWh/rok]
przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwy

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia chtodzenia Q¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 0,00 [kWh/rok]
oswietlenia wbudowanego Q,

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 6 425,54 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik llo$é nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
nakiadu [PLN/kWh]
Miejscowe 1,10 943,34 kg 0,10
wytwarzanie energii w
budynku: wegiel
kamienny
Energia elektryczna 3,00 332,52 kWh 0,65

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania:
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe
System cieptej wody:
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
System alternatywny:
System ogrzewania:
Kotty weglowe wyprodukowane po 2000 r.
System cieptej wody:

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej)

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl



GLEFUTURE  cous sasrosz wrsoce

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych
w podtozu dla budowy oczyszczalni Sciekow w
Gostyninie-Zalesiu

Inwestor: P.P.H.-U. Eko-Karat
ul. Wolnosci 8; 58-500 Jelenia Géra

Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Geologla; ul. Ztota 7¢; 55-093 Kietczéw

Opracowanie:

mgr Bartosz Wysocki

upr. geol. 111-0592,X1/50/2013,XI1/51/2013
mgr inz. Mariola Rytkowska

upr. geol. VII-1679, V-1831

Wroctaw, 2022

2




Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu dla budowy oczyszczalni
$ciekéw w Gostyninie-Zalesiu

SPIS TRESCI

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1. Mapa orientacyjna z Lokalizacjg otworéw
Zalacznik nr 2. Przekréj geotechniczny

Zatacznik nr 3. Objasnienia symboli i znakéw zastosowanych na przekrojach
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych w podtozu dla budowy oczyszczalni
$ciekéw w Gostyninie-Zalesiu

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych w podtozu na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekédw w Gostyninie-
Zalesiu na potrzeby budowy nowej oczyszczalni $ciekéw. Na zalaczonym planie
sytuacyjno- wysokosciowym (zat. nr 1) podano potozenie obszaru oraz miejsca

wykonanych badan geotechnicznych.

Celem opracowania jest:

> rozpoznanie warunkéw gruntowych w podtozu

» okredlenie parametréow geotechnicznych gruntéw
» okresdlenie zalegania wdd gruntowych
>

ustalenie kategorii geotechnicznej

Prawny wymaog sporzgdzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz 463).

Wedlug § 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Kategorie geotechniczna catego obiektu budowlanego lub jego poszczegélnych czesci
okredla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,

ktérych zakres uzgadnia z wykonawcq specjalistycznych robét geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W listopadzie 2021 r. w ramach robét terenowych wykonano 1 otwér o gtebokosci 1,00
m p.p.t. Zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gtebokosc) ustalonoz
Projektantem. Podczas wykonywania robdt geologicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato:
e dozér nad wirasciwym prowadzeniem robdt wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie probek gruntu, likwidacja otworéw,
e prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,
e korygowanie na biezaco lokalizacji i gtebokosci otworéw, jezeli wymagaty tego
warunki geologiczne.
Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem,
przy zachowaniu nastepstwa warstw.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (zat. nr 1).

3. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Gostynin, w, w
powiecie gostyninskim, w wojewddztwie mazowieckim. Powierzchnia terenu obecnie jest

zagospodarowana poprzez istniejacq oczyszczalnie sciekdw.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono wystgepowanie warstw
zréznicowanych litologicznie (grunty rodzime spoiste i niespoiste). stwierdzono
wystepowanie nasypéw o réznej migzszosci: 0,20 m w otworze nr 1, 0 w budowie
nasypu dominuje gleba czarnobrunatna. Ponizej 0,2 m w otworze do gtgbokosci 1,0 m
stwierdzono wystepowanie nasypu z piasku jasnoszarego drobno i gruboziarnistego ze

zwirem i otoczakami nieregularnymi pochodzenia okruchowego.
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych
na gtebokosci do 1,00 m p.p.t. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od
intensywnoéci opadéw atmosferycznych oraz od roztopdw i moze ulega¢ wahaniom

sezonowym.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (1,00 m p.p.t.) na podstawie
badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawa podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie z normg PN -
81/B-3020. Z podziatu wylgczono przypowierzchniowg warstwe gleby i nasypu
niekontrolowanego. Wartoéci parametréw ustalono metodg A i B (na podstawie badan
terenowych oraz zaleznosci korelacyjnych) i zamieszczono w tabeli parametréw (zat. nr 5).

Ponizej przedstawiono podziat na warstwy geotechniczne:



Warstwa geotechniczna Ib2 - Posp6tki wystepujace w stanie srednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
InM= 0,50

Warstwa geotechniczna IIb2 - Piaski $rednie i piaski grube wystepujace w stanie
$rednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io™M= 0,50

Warstwa geotechniczna IIb3 - Piaski $rednie, piaski $rednie ze zwirem, piaski Srednie
zaglinione ze zwirem i piaski grube wystepujace w stanie $rednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io™M= 0,40

Warstwa geotechniczna C2a - Gliny pylaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartoé¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
ILM= 0,10

Warstwa geotechniczna C2b - Gliny pylaste wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
(M= 0,20

Warstwa geotechniczna C3a - Gliny wystepujace w stanie plastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
IiM= 0,30

Warstwa geotechniczna NIIb3 - Piaski srednie z domieszkami wystepujgce w stanie
Srednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io(M= 0,40

Warstwa geotechniczna NC2a - Gliny pylaste z domieszkami wystepujace w stanie
twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

IL(M= 0,10

Warstwa geotechniczna NC2b - Gliny piaszczyste z domieszkami wystepujace w stanie
twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

ILMW= 0,20



7. WNIOSKI I ZALECENIA
1. Wystepujace w podtozu grunty sa nosne i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

2. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdéd
gruntowych na gtebokosci do 1,00 m p.p.t. Poziom zwierciadta wody gruntowej
uzalezniony jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od roztopéw i moze

ulega¢ wahaniom sezonowym.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

4. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. listopad 2021 r. Moze on ulegac okresowym zmianom w uzaleznieniu od

nasilenia sie opaddéw atmosferycznych i pér roku.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sig
I kategorie geotechniczna.

6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym
na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjq warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki gruntowe.

7. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne

komponenty srodowiska.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2

Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Gostynin

Gmina: m. Gostynin

Powiat: gostyninski

Obiekt: dz. nr 6722/1
Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 104,40 m n.p.m.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty  5%<ln<30%

Po pospoika |

Pr piasek gruby |
Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny
Pn  piasek pylasty I |

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta

OPIS GRUNTOW
+ domieszki

I przewarstwinia
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych
OZNACZENIA STANU GRUNTOW

O -zwarty o - luzny

& - polzwarty (+) - $rednio zageszczony

e - twardoplastyczny @ - zageszczony

® - plastyczny - bardzo zageszczony
-@ - migkkoplastyczny

GRUNTY NASYPOWE 1 nr otworu geotechnicznego
148,70 rzedna wiercenia [m n.p.m.]
Tt tluczen
N  nasyp OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Y. piezometryczny poziom wody
GH, PgH grunty prochnicze  2%<ln<5% 1/1 UStaany W ceasie WiSteenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME $  sgczenie wody
(NIE SKALISTE)
Grunty niespoiste: OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
Z  zwir |

grunt mato-wilgotny
grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

INNE OZNACZNIA

Grunty spoiste:
Pog pospotka gliniasta
Zg  zwir gliniasty lo = 0,50
Pg  piasek gliniasty IL=0,25
Ttp  pyt piaszczysty
T pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina
Gn  glina pylasta el

. . Gb gleba
G
Innz ig*lgwjaps)g/asta I fr. rosl.  fragmenty roslin
| i fr. drew. fragmenty drewna
K kamienie
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE Cg cegla
Q  Czwartorzed H humus
Zuz. zuzel

nawiercony poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody
nawiercony i ustalony w czasie
wiercenia

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

Zatacznik nr 3 )
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