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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa oczyszczalni
sciekow w Gostyninie-Zalesiu”. Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Przebudowg istniejacej komory zbiorczej.

Budowe przepompowni $ciekoOw surowych.

Budowe sitopiaskownika w wersji ogrzewane;.

Budowg budynku technologiczno-socjalnego.

Budowa, przebudowe i likwidacje sieci i instalacji miedzyobicktowych.

ok own

1.2 Inwestor
Mazowiecki Zarzad Nieruchomos$ci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastepujacych dziatek
ewidencyjnych:

> jedn. ewid.140401_1 Gostynin
obr.0001 Gostynin, dz. nr 6722/1

Dzialki potozone sag w m. Gostynin, pow. gostyninski, woj. mazowieckie.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastgpujacych dziatek
ewidencyjnych:

> jedn. ewid.140401_1 Gostynin
obr.0001 Gostynin, dz. nr 6722/1

Dziatki potozone sa w m. Gostynin, pow. gostyninski, woj. mazowieckie.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji, na ktorym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi teren
oczyszczalni $ciekow (dz. nr 6722/1). Na terenie w/w zlokalizowane sg istniejace obiekty zwigzane
z funkcjonowaniem istniejacej oczyszczalni §ciekow.

> istniejacy reaktor biologiczny,

» istniejace zbiorniki $ciekow,

» infrastrukture techniczna jak siec kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable energetyczne,
rurociggi wodociggowe.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastgpujacych elementow:

1. Przebudowa istniejacej studni zbiorczej.
- w ramach planowanej inwestycji zaplanowano przebudowe istniejacej komory zbiorczej
DN1200 na nowa, ktéra skieruje doptywajace $cieki surowe do projektowanej przepompowni
Sciekow.
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2. Budowa pompowni $ciekow.

W celu zapewnienia przettoczenia $ciekéw surowych doptywajacych na teren oczyszczalni
sciekow zaprojektowano przepompownie $ciekow surowych wyposazong w krate koszowg
wyciggana mechanicznie oraz dwie pompy zatapialne z pelnym przelotem.

3. Budowa sitopiaskownika w wersji ogrzewanej.

W celu oczyszczenia Sciekow surowych z doptywajacych czgsci stalych oraz piasku
zaprojektowano wykonanie sitopiaskownika o wydajnosci Q=20,0 1/s w wersji ogrzewanej
posadowiony na konstrukcji stalowe;j.

4. Budowa budynku technologicznego.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie budynku technologicznego o
prostej formie architektonicznej i konstrukcji stalowej o wymiarach 32,40 x 7,80 x 7,13 m. Wewnatrz
budynku zlokalizowany bedzie reaktor biologiczny oczyszczalni o wymiarach 18,5 x 5,32 x 5,0 m
sktadajacy si¢ z komory nitryfikacji, osadnika wtdrnego oraz komory tlenowej stabilizacji osadu.
Dodatkowo w budynku zaprojektowano zaplecze socjalne dla obstugi projektowanej oczyszczalni.

5. Budowg, przebudowe i likwidacje sieci i instalacji mi¢gdzyobiektowych.

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano budowe oraz przebudowg¢ nastepujacych
elementow uzbrojenia podziemnego:

likwidacja kabla energetycznego zasilajacego istniejacy stup o$wietleniowy,

likwidacja istniejacego rurociggu ksD150,

budowe kabla zasilajacego istniejacy stup o§wietleniowy YKY 3x4 o dlugosci L=17,0 m,

budowe kabla zasilajaco-sterujacego projektowang pompownig $ciekow 3xYKY 4x5,0 mm2

oraz YKSY 10x1,5 o dlugosci L=16,0 m,

budowe kabla zasilajacego projektowany budynek technologiczno-socjalnej YKY 2x25 mm2

o dlugosci L=62,0 m,

» budowe rurociggu grawitacyjnego z rur PVC DN200 mm o dlugosci L=12,0 m laczacego
przebudowywang komore zbiorczg z projektowang pompownia Sciekow,

» budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm o dtugosci L=46,0 m, - projektowana

» budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC DNI60 mm o dlugosci L=36,0 m,
- przebudowywana

» budowe ttocznej kanalizacji sanitarnej z rur PE DN110 mm o dlugo$ci L=45,0 m.

VVYVYY

A\

1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania zamykat si¢ bedzie w catosci na dziatkach nr 6722/1 obr.0001 Gostynin.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nastgpujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
p0z.1422)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333.),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.0 Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.
2015 poz. 199),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),
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» Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

1.8 Zestawienie powierzchni
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zmiang¢ istniejgcego terenu. Ponizej
przedstawiono w tabeli projektowane zmiany powierzchni terenu.

1. Zestawieni powierzchni dzialki nr 6722/1

Powierzchnia | Powierzchnia Udzial Udzial
L Rodzaj powierzchni istniejaca projektowana | istniejacy | projektowany
P terenu
[m?] [m?] [%0] [%0]

Powierzchnia
L] catkowita dziatki 10817,0 100,0

2. Powierzchna zabudowy 240,0 480,0 2,0 4,5
3, | Powierzchnia drog i 995,0 1260,0 9,0 11,5
placow
Powierzchnia
4, biologicznie czynna 9590,0 9080,0 89,0 84,0

(tereny zielone)

Planowana inwestycja spelnia wymagania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego —
nr 6/2023 z dnia 28.03.2023 r.

1.9 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem

1.9.1 Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z MPZP
» Teren dziatek ewidencyjnych nr obr.0001 Gostynin, dz. nr 6722/1 nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje
o lokalizacji inwestycji celu publicznego — decyzja nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 28.03.2023 r.

1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
ze zm.).

1.9.3 Ochrona terenow gérniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.9.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz.U. Z 2010 Nr
2013, poz 1397) w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Cale
zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe
i nie bedzie szkodliwie oddzialywa¢ na srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb
ochrony §rodowiska. Projektowana inwestycja nie b¢dzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie

)__i,é‘"j'{'_"’i"'*é%e; BIURO PROJEKTOWE
EHO-HARAT
A

ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 6




Inwestor: Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Projekt techniczny pn. "Budowa oczyszczalni $ciekow w Gostyninie-Zalesiu”

wykracza poza granice dziatek ewidencyjnych na ktére inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub
zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora.

Do niniejszego projektu zalaczono decyzje o umorzeniu postgpowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.11.2022 r. znak K.6220.9.2022.
1.10 Warunki i dane ochrony p.poz

Nie dotyczy poniewaz projektowany obiekt tj. oczyszczalnia §ciekow nie wymaga specjalnej

ochrony p.poz. Bezpieczenstwo p.poz przedmiotowego obiektu zapewnia¢ bedzie hydrant na
istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w poblizu oczyszczalni $ciekow.

1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikow badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozono$ci warunkow
gruntowo-wodnych jako prostych (wedtug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne).
Rodzaj i glgebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala ustalic 1 kategorie
geotechniczna.

1.12 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:

XXX kategorii — oczyszczalnia Sciekow

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

&, BIURO PROJEKTOWE
~F kg 1 ul. Wolnosci 107, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 7
‘ EHD-HL\RL\TE}

e




Inwestor: Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie, al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Projekt techniczny pn. "Budowa oczyszczalni $ciekow w Gostyninie-Zalesiu”

2 OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Bilans ilosci i jakoSci Sciekow
2.1.1 Bilans iloSciowy Sciekéw

Projektowana oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana dziatce 6722/1 obr.0001 Gostynin posiada
nastgpujaca przepustowosc:

> Qira = 2500 ™/,
> Qera = 280,0 ™/,
> Qmaxn =250 ™/,
2.1.2 Stezenia charakterystyczne

Stezenia charakterystyczne przyjeto zgodnie z metoda Imhoffa przy zalozeniu jednostkowego

zuzycia wody g = 200 de/Mk . d"

0
> Spzrs = 60 g Z/Mk*d
0
> Scnar =120 972/
0
> SZaw.og =70 g 2/1\4]{ *d

2.1.3 Obliczenia rownowaznej liczby mieszkancow

, 250
Qsra _ 250 _ 1250 MR

RLM =
0,2

2.1.4 Obliczenia ladunkow zanieczyszczen
Ladunki zanieczyszczen w §ciekach surowych doptywajacych na projektowang oczyszczalnig
obliczono ze wzoru:

L, =S; *RLM
> Lpgrs =72 kgOZ/d
> Eongr = 144,0 902/ 4
> Erawog = 84 902/
2.1.5 Wymagana jakos$¢ Sciekow oczyszczonych
Przyjeto w  dokumentacji projektowej, ze proponowany uktad technologiczny oraz

rozwigzania techniczne zapewniaja nastepujacg jakos$¢ Sciekéw oczyszczonych okreslong
nastepujacymi charakterystycznymi wskaznikami :

BZT5 < 40,0 mgO2/dm3
ZAWIESINY < 50,0 mg/dm3
CHZT < 150,0 mg O2/dm3
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Wartosci te sg zgodne z wymogami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Aby zapewni¢ wymagang jako$¢ Sciekowa oczyszczonych w sktad projektowanej oczyszczalni
sciekow w Gstyninie-Zalesiu —beda wchodzity nast¢pujgce urzgdzenia technologiczne :

e przepompownia $ciekOw wyposazona w krat¢ koszowsg wyciggang mechanicznie — obiekt
nowoprojektowany,

e cze$¢ mechaniczna — sito piaskownik — obiekt nowoprojektowany,

e cze$¢ biologiczna oczyszczalni - blok technologiczny oczyszczalni §ciekéw typu BOS-EK 0
przepustowosci 250 m3/d — obiekt nowoprojektowany .

2.2 Opis dzialania oczyszczalni Sciekow w Gostyninie

OPIS DZIALANIA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W GOSTYNINIE-ZALESIU

Doprowadzane $cieki surowe istniejacym 1 projektowanym systemem kanalizacji
grawitacyjnym z terenu miejscowosci Gostynin poddane zostang mechanicznemu oczyszczeniu.
Pierwszym urzadzeniem bedzie krata rzadka, = mechaniczna zamontowana na wlocie do
projektowanej przepompowni $ciekoéw surowych. Nastepnie §cieki ttoczone beda do zespolonego
urzadzenie sitopiaskownika przedmuchiwanego o przepustowosci 12,0 dm®/s . Urzadzenie to jest
wyposazone w separator tluszczu i pras¢ do skratek i separator piasku. Pracuje w cyklu
automatycznym , a poszczego6lne stany pracy moga zosta¢ przekazane do centralnego sterownika , z
ktérego tez mozna bedzie je kontrolowaé. Z sito-piaskownika $cieki sptywac beda grawitacyjnie do
reaktora biologicznego BOS-EK-240. Zaprojektowano nowy blok technologiczny - kontenerows
oczyszczalni¢ $ciekow typu BOS-EK o przepustowosci 250 m?/d . Blok technologiczny umieszczony
bedzie w budynku , ktory spetnialby funkcje zaré6wno ochronne jak i estetyczne. Umozliwi to lepsza
prace oczyszczalni zwlaszcza w okresie zimowym , ulatwi pracg obslugi i ograniczy obszar
ucigzliwego oddzialywania obiektu do granic dzialki .

Kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw typu BOS-EK-250 jest samonos$na konstrukcja stalowa
sktadajacg sie z pigciu komor o gabarytach catkowitych 18,5 x 5,0 x 4,0 m. Zar6wno wokot jak 1
nad kontenerem oczyszczalni znajdujg si¢ pomosty obslugowe umozliwiajace swobodny dostep do
poszczegbdlnych urzadzen. W celu wlasciwego zabezpieczenia antykorozyjnego kontenera
oczyszczalni stosuje si¢ procz tradycyjnych technik naktadania kilku warstw powlok malarskich
dodatkowe zabezpieczenie w postaci ochrony katodowej , ktora w praktyce w sposob catkowity
chroni konstrukcje stalowe przed dziataniem agresywnego S$rodowiska $ciekow. Pierwszym
urzadzeniem w cze¢sci biologicznej oczyszczalni $ciekow typu BOS-EK, jest komora nitryfikacji. W
komorze tej nastepuje utlenianie powstatego amoniaku do azotyndéw oraz utlenianie zwigzkéw
organicznych. Do prawidlowego przebiegu tego procesu jest konieczne dostarczenie odpowiedniej
ilosci  tlenu. Zrealizowane to zostalo poprzez system niezaleznych  dyfuzoréw
drobnopecherzykowych, stuzacych do napowietrzania 1 mieszania S$ciekow. Dyfuzory zostaty
umieszczone w komorze przydennie, w sposob, ktory umozliwia ich rtOwnomierne napowietrzania i
w razie potrzeby demontaz kazdej sekcji osobno, bez koniecznosci przerwy w pracy oczyszczalni. Z
koncowej czgsci komory nitryfikacji czes$¢ Sciekow grawitacyjnie wptywa poprzez rurg centralng do
osadnikow wtornych. W osadnikach wtornych nastepuje sedymentacja osadu i1 dekantacja §ciekow
oczyszczonych od osadu czynnego. Osad czynny w sposob ciagly jest recyrkulowany do komory
osady czynnego przy pomocy pompy powietrznej typu Mamut. Scieki oczyszczone odplywaja
poprzez sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng do odbiornika.
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2.3 Ilosé i efekty oczyszczania Sciekow
Jak wynika z badan na analogicznej oczyszczalni sprawno$¢ 0czyszczania zaprojektowanego bloku
biologicznego wynosi:

» BZT5<90%
» ChZT <80 %
» Zaw. Og. <90 %

Powyzsze stopnie redukcji zanieczyszczen daja fadunki zanieczyszczen w S$ciekach
oczyszczonych na poziomie:

> Ypzrs =tpzrs * (1-0,9) =720%01=72 kgOZ/d

> Y ionzr = bepzr (1 -0,8) = 144,0 0,2 = 28,8 kgoz/d
> L,ZaW-Og- = Lzaw.og. * (1-09)=84,0%0,1=384 kgOZ/d

Co odpowiada nastgpujacym warto§ciom stezen zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych:

' 0
> SBZT5:6»Og Z/Mk*d

/ 0

> S ChZT — 24,0 g 2/1\4!{ xd
/ 0

> SZaw.og =70 9 Z/Mk*d

Scieki oczyszczone pochodzace z zaprojektowanej oczyszczalni w Gostyninie-Zalesiu spetniaé
beda wymagania aktualnie obowiazujacych przepiséw tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.
18.11.2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2012 .,
p0z.145 z p6zn. zm.).

2.4 Opis urzadzen projektowanej oczyszczalni Sciekow

2.4.1 Komora zbiorcza Sciekow

Zaprojektowano budowe studni zbiorczej w miejscu istniejacej studni doptywowej w celu
przekierowania doptywajacych $ciekoéw do projektowanej przepompowni. Zaprojektowano studni¢ o
srednicy DN1200 mm wykonang z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych laczonych
na uszczelki elastomerowe.

2.4.2 Pompownia $ciekow

Scieki surowe doptywaé beda do projektowanej pompowni $ciekéw surowych.
Zaprojektowano przepompownie wykonang z polimerobetonu o $rednicy 2000 mm, wyposazong na
wlocie w krate koszowa uruchamiang mechanicznie z koszem o przeswitach 30 mm ze stali
nierdzewnej oraz wyposazonej W 2 pompy zatapialne kazda o parametrach Q = 10,0 dm®/s ; H =15,0
m H20 . Jedng z pomp wyposazy¢ nalezy w zawor ptuczacy. Wewnatrz zbiornika wbudowano
specjalne stopy sprzggajace, potaczong z przewodem tlocznym. Na przewodzie tlocznym
zainstalowany bedzie zawdr zwrotny i1 odcinajgcy. Do wprowadzenia pompy do zbiornika bez
koniecznosci wchodzenia do wng¢trza stuzg zamocowane prowadnice rurowe biegnace od stopy
sprzegajacej do pokrywy wilazu.
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Uktad pracy pompowni jest catkowicie zautomatyzowany i nie wymaga zadnych regulacji
ani stalej obstugi, a jedynie okresowa kontrol¢ szczegélnie w okresie rozruchu i wstepnej
eksploatacji.

2.4.3 Sterowanie pracqg pomp
Sterowanie winno obejmowac :

» niezalezne automatyczne wiaczanie 1 wylaczanie pomp za pomocyg wiacznikow
ptywakowych zamontowanych w zbiorniku pompowni,

» reczne wlaczanie 1 wylaczanie pompy przyciskami zamontowanymi w  skrzynce
rozdzielczej, usytuowanej przy lub w pompowni.

2.4.4 Sygnalizacja
Przewidziano sygnalizacje¢ nastepujacych stanow zjawisk :

» sygnalizacja $wietlna stanow pracy pompy odwzorowana W Skrzynce rozdzielczej,
» sygnalizacja dzwigkowa przekraczania poziomu awaryjnego (max.,min),

» przekazywanie przy pomocy modutu GSM standéw pracy pomp do centralnej sterowni .
5

Uklady pomiarowe
Celem kontroli pracy urzadzen nalezy

» zamontowac licznik czasu pracy pompy,
» prowadzi¢ pomiary wielko$ci elektrycznych wg. ustalen projektu instalacji elektrycznych.

2.4.6 Wentylacja w pompowni
W celu wentylacji projektowanej przepompowni nalezy wykona¢ dwa kominki wentylacyjne
DN110 PVC. Wentylacja ta nie daje gwarancji usuwania gazow ciezszych od powietrza.
Kominki wentylacyjne pompowni nalezy wyposazy¢ w filtry z wegla aktywnego.
Kazdorazowe wejscie pracownika do wnetrza zbiornika musi odbywaé si¢ przy
zastosowaniu zaostrzonych $rodkow ostroznosci :
> wietrzenie zbiornika przez otwarcie pokryw,
> stosowanie wentylator6w przenos$nych,
» pomiaru st¢zen gazow,
» ubezpieczenie pracownikow itp.

2.4.7 Wymagania budowlane

W celu zamontowania przepompowni nalezy przygotowa¢ podtoze pod posadowienie
zbiornika przepompowni. Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy chudego betonu o wymiarach 3,0 x 3,0
m i grub. 10 cm. .Po zamontowaniu zbiornika przepompowni, w celu zapewnienia odpowiednich
warunkow fundamentowania i docigzenia zbiornika , nalezy wyla¢ wokot niego fundament betonowy
w ksztalcie kota o §rednicy zewngtrznej 3,5 m ( $Srednica wewngtrzna fundamentu betonowego rowna
srednicy zewnetrznej zbiornika przepompowni — 2,0 m ) i grubosci 0,50 liczac od poziomu
posadowienia zbiornika pompowni. Jak wynika z dokumentacji geologicznej nalezy przewidzie¢
odwodnienie terenu w trakcie realizacji w/w obiektow przy pomocy igtofiltréw. Ponadto nalezy:

» obiekt wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi dla obiektow budownictwa
powszechnego,

» eclementy budowlane obiektu powinny by¢ odporne lub odpowiednio zabezpieczone
przed korodujagcym dziataniem S$ciekow,

» zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadajagce ocenie zagrozenia korozyjnego.
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2.4.8 Wytyczne obstugi pompowni
Pompownia $ciekdw bedzie dzialala automatycznie. Obstuga obiektu sprowadza si¢ do:

okresowej kontroli stanu pracy urzadzen,

» usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni,

» okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa tych urzadzen,

» utrzymywania porzadku i czysto$ci w rejonie pompowni.

Jak juz wspomniano, wchodzenie pracownikow obstugi do wnetrza pompowni moze by¢
sprawg sporadyczng, po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczno$ci przez osobe sprawujaca
nadzor.

W razie koniecznosci zejScia do pompowni nalezy :

» przeprowadzi¢ czynno$ci majace na celu dobre przewietrzenie pompowni lub upewnienie
sie, ze przy dnie pompowni nie zalegaja gazy zagrazajace zdrowiu pracownikow -
wietrzenie pompowni przez otwarcie wlazoéw, wymiana powietrza przez uzycie
wentylatorow przenos$nych, pomiar stezenia gazow lub uzycie wykrywaczy gazow,

» zapewni¢ asekuracje pracownikowi schodzacemu do pompowni przez innych
pracownikow (2 osoby) pozostajacych na zewnatrz.

2.5 Sitopiaskownik

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano sito piaskownik ktéry ma zapobiega¢ przedostaniu
si¢ do bloku technologicznego oczyszczalni piasku wleczonego kanatem doprowadzajacym $cieki.
Urzadzenie to bedzie ustawione 1 zamontowane na wiasnej konstrukcji nos$nej wykonanej przez
producenta  urzadzen. Konstrukcja nos$na posiada odpowiednia wysoko§¢ umozliwiajaca
grawitacyjny doptyw $ciekow do komory nitryfikacji. Sito posiada podtaczone rurociagi doptywu i
odptywu $ciekéw surowych oraz urzadzenia do odprowadzania pulpy piaskowej i odwodnionych
skratek i czeSci ptywajacych. Odwodnione skratki z sito-piaskownika sg usuwany do odpowiedniego
pojemnika.

> Zaprojektowano sito piaskownik o przepustowosci Q=12 dm?/s .

> Tloé¢ skratek zatrzymywanych na kracie gestej wynosi wg danych literaturowych 5-10 dm?
/MR/a. Réwnowazna liczba mieszkancow wynosi RLM = 1250 MR.

» Tlos¢ zatrzymanych skratek wyniesie : 6000-1200 dm3 /a .

» Cigzar objetosciowy skratek wynosi : 750 kg / m3

Dobowa ilo$¢ zatrzymywanych skratek wynosi:

(6000-1200) x 250
Y —— =55 110 kg / d
365x 1000

Skratki po odsgczeniu nalezy wymiesza¢ z wapnem chlorowanym, a po odsgczeniu nalezy
dosuszy¢ je wapnem pylistym. Tak przygotowane skratki nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
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2.6 Reaktor biologiczny

Scieki surowe po usunieciu skratek, piasku i zawiesin mineralnych w cze$ci mechanicznej
oczyszczalni doplywaja grawitacyjnie do projektowanej oczyszczalni typu BOS-EK-250
umieszczonej w budynku technologiczno-socjalnym , w ktorym pierwszym urzadzeniem jest komora
nitryfikacji. W komorze tej nast¢gpuje utlenianie amoniaku do azotyndw oraz utlenianie zwigzkoéw
organicznych. Do prawidlowego przebiegu tego procesu jest konieczne dostarczenie odpowiedniej
ilosci  tlenu. Zrealizowane to zostalo poprzez system grzybkowych dyfuzoréow
drobnopecherzykowych, stuzacych do napowietrzania 1 mieszania S$ciekow. Dyfuzory zostaty
umieszczone w komorze przydennie, w sposob, ktoéry umozliwia stopniowe zmniejszanie
intensywnos$ci napowietrzania.

Nastepnie $cieki grawitacyjnie wptywaja poprzez rure centralng do osadnika wtornego. W
osadniku wtornym nastepuje sedymentacja osadu a $cieki oczyszczone odptywaja do odbiornika.
Osad gromadzacy si¢ w lejach osadowych osadnikow recyrkulowany jest przy pomocy pompy typu
Mamut do komory nitryfikacji. Cze¢$ci ptywajace po powierzchni osadnikow usuwane bedg okresowo
przy pomocy podnosnikéw powietrznych typu Mamut do komory nitryfikacji. Scieki oczyszczone
odptywaja z osadnika do odbiornika

2.6.1 Komora nitryfikacji
Komora nitryfikacji wykonana jest jako prostopadloscienny zbiornik, w ktérym odbywa sie
zasadniczy proces oczyszczania §ciekow przez skupiska mikroorganizméw osadu czynnego.
Gabaryty komory nitryfikacji :

> dlugosc |=8,50m

> szerokosé $ =5,00m

> wysokosc¢ catkowita hc=5,00m

» wysokos¢ uzyteczna hu=4,60m

» objetos¢ uzyteczna Vu=195,50 m3

W komorze nitryfikacji umieszczono system grzybkowych dyfuzoréw drobnopgcherzykowych do
napowietrzania oraz mieszania sciekOw.

Obcigzenie komory tadunkiem zanieczyszczen:

QL obl max =----------- = 0,49 kg BZT5/m3d

Przyjeto Srednie stezenie osadu w komorze nitryfikacji :
Xér = 3 kg SM/m3
Obcigzenie osadu :
QL obl
00 =--—----- [ kg BZT5/ kg SMd ]
Xs8r

gdzie :
QL - obcigzenie komory nitryfikacyjnej tadunkiem BZTS
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Oo obl max = 0,16 kg BZT5/kg SMd
Zapas osadu w komorze :
Z = Xsér x Vu
gdzie :
VU - objetos¢ czynna komory nitryfikacji
Z = 3000 x 1955 = 586,50kg SM
Wiek osadu :
WO obl max = 18,0 [d]

Czas napowietrzania $ciekdw wyniesie :

gdzie :
VU - objetos¢ czynna komory nitryfikacji.

195,50
t obl max = ----------- = 0,78[d] = 17,8 [h]

Osad nadmierny :

Przyjeto wg. Imhoffa ilo$¢ osadu nadmiernego w wielkosci ok. 2,5 % dobowej ilosci

sciekow.
Dobowa objetos¢ osadu nadmiernego :
Qon = 0,025 x 250 =6,25 m%d
[lo§¢ tlenu potrzebna w komorze nitryfikacji :
oC
----=2,0-3,0kg O2/kg BZT5
Lu
gdzie :
OC - zdolnos¢ natleniania,
Lu - tadunek usuniety ze Sciekow.

Ladunek usunigty ze $ciekow przy zatozeniu 90 % redukcji BZTS :

OC obl max =2,5x 96 x 0,90 = 216,00 kg O2/d
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Do dalszych obliczen przyjeto wartosci maksymalnego zapotrzebowania tlenu. W komorze
nitryfikacji do napowietrzania $ciekow zastosowano system dyfuzorow grzybkowych, ktoérych
dystrybutorem jest firma "AQATECH" z/s w Poznaniu , ul.Poniatowskiego 3/6 , tel/fax. (0-95)
320388. Wykorzystanie tlenu przy zanurzeniu dyfuzoréw h=4,60 m wyniesiec 14 % .

216
Oz obl max = ------ = 1542 kg 02/d
0,14
1 m3 powietrza w warunkach normalnych zawiera 280g tlenu.
Ilo§¢ powietrza jaka nalezy dostarczy¢ do komory nitryfikacji wynosi :

1542 x 1000
Qp = --mmmmmemeeee- = 5510,20 m®/d = 229,6 m*h =3,82 m3 min.
280
Przyrost osadu czynnego :

X'"obl= M xQérd +a xku -bx X x Vu
gdzie :
M - zawarto$¢ zawiesin organicznych w doptywie do komor
napowietrzania ,stanowigca 75% zawiesin doptywajacych
M=0,75 x 144 =108 g/m3=0,108 kg/m®
a - wspotczynnik syntezy biomasy, a= 0,48
b - wspdlczynnik utleniania biomasy, b= 0,055 d-1
X - érednia zawarto$¢ osadu biologicznie rozkladanego (tj.77% osadu
czynnego) X = 0,77 x 3,0 =2,31 kg/m®

Przyrost osadu czynnego wynosi :
X 'obl max= 0,108 x 240,0 + 0,48 x 86,4 - 0,055 x 2,31 x 195,5 = 42,55 kg SM/d
Stezenie osadu czynnego w komorze napowietrzania wynosi :
XSr 3,0
X0oblmax = ---- x X'oblmax = ----- X 42,55= 55,26 kg SM/m3
X 2,31

Uwodnienie tego osadu wg badan wtasnych wynosi 99,0 %, a zawarto$¢
substancji statych 1,0 % czyli stezenie osadu wynosi Xr = 10 kg SM/m°®.

Recyrkulacja osadu

Wg. Imhoffa stopien recyrkulacji osadu wynosi :

e — x 100 = 43 %
Qobl.  Xr- Xér 10000 -3000

[lo$¢ osadu recyrkulacji wynosi :
Qroblmax = Qoblmax x 0,43 = 103,2 m3/d
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2.6.2 Osadnik wtérny

Zaprojektowano osadnik wtérny o przeptywie pionowym. Osadnik wyposazony jest w rurg
centralng, pompe typu Mamut do recyrkulacji osadu oraz podnos$nik powietrzny typu "MAMUT" z
lejem plywajacym do okresowego usuwania pozostatego kozucha na powierzchni $ciekow.W
osadniku umieszczone sg korytka z przelewami pilastymi do odbioru $ciekéw oczyszczonych.
Korytka te zabezpieczone sa dodatkowo przed odptywem kozucha z powierzchni osadnikow za
pomocg deflektoréw. Osadnik ma ksztalt prostopadioscianu z lejem osadowym w postaci Scigtego
graniastostupa.

Wymiary osadnika :

> szerokos¢- s=50m
» dlugosc- I=50m
» wysoko$¢ osadnika- hc=5,0 m
» wysokos¢ uzyteczna- hu=4,4m
»  wysokos¢ czesci prostopadiosciennej- hl=2,75m
» wysoko$¢ czesci przeptywowej- hp=2,25m
» powierzchnia osadnika- F=5,0%*5,0=250m2
» powierzchnia dna leja- fo=0,5*0,5=0,25m2
» objetos¢ uzyteczna osadnika- Vu= 74,56 m3
Obcigzenie hydrauliczne osadnika :
Q obl
Ohobl = ------m-- [ m3/m2h]
Fx24
Q obl max
Oh obl = ------m-mmemem- = 0,40 m3/m2h
Fx24
Obciazenie osadem :
Q obl x Xsr
Ooobl = ------emmeee-
Fx24
gdzie :
X$r - $rednie stezenie osadu zaggszczonego w leju osadnika
Xs§r = 5000 g/ m3
Oo obl =2000

Czas przetrzymania w komorze przeplywowej :

Vuz
tobl = ------emeeee- [h]
Q obl
Vuz
t obl = ----mmmee =74 [h]
Q obl max
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2.6.3 Komora tlenowej stabilizacji z zageszczaniem
Komora stabilizacji z zaggszczaniem osadow jest prostopadiosciennym zbiornikiem z dnem w
ksztalcie ostrostupa $cietego.

Wymiary komory:

> dlugosc- =50m

> szerokos¢- s=50m

» wysokos¢ catkowita- hc=5,0 m

»  wysokos¢ czesci prostopadtosciennej- hl=2,75m

» wysoko$¢ czgsci lejowej- h2=2,25m

»  wysokos¢ uzyteczna- hu=4,5m

» objetos¢ uzyteczna- V. =77,06m3

W komorze tej zostaly umieszczone dwa ruszty grubopecherzykowe do stabilizacji osadow oraz
podnosnik powietrzny typu MAMUT z lejem do usuwania cieczy nadosadowej ( powstalej po
zageszczeniu osadow ) do komory nitryfikacji. Do komory stabilizacji doprowadzony jest osad
nadmierny z komory denitryfikacji. Ilos¢ osadu nadmiernego wg. Imhoffa wynosi 3 % ilosci $ciekoéw
doprowadzonych do oczyszczalni.

Qlon =Q obl. max. x 0,025 =6 m*/d

Uwodnienie tego osadu wg Imhoffa wynosi 99,6%, czyli zawarto$¢ substancji statych wynosi
0,4 %.

Zageszczanie

Komora stabilizacji pracuje dodatkowo jako zageszczacz. Uwodnienie osadu zageszczonego
grawitacyjnie wg Imhoffa wynosi 97,5%,a zawarto$¢ substancji statych 2,5%.

[lo$¢ osadu zaggszczonego :
Qloz=(0,4/25)xQ20=(0,4/2,5) x 6=0,96 m%d
[lo$¢ usuwanej cieczy nadosadowe;j :
Qlc=Qlo-Qloz=6-0,96 =5,04 m3/d
Czas gromadzenia zageszczonego osadu w komorze stabilizacji:
t=Vk4/Qloz =77,06/5,04 =15 dob
Przewiduje si¢ czas gromadzenia osadu w komorze stabilizacji 1 zaggszczanie przez okres
ponad dwoch tygodni. Nastepnie osad po tlenowe;j stabilizacji 1 grawitacyjnym zageszczeniu zostanie

przetransportowany przy pomocy sprzetu asenizacyjnego na oczyszczalni¢ Sciekow w Dlugotece
celem dalszej przerobki .
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2.6.4 Dobor dmuchaw
ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA POWIETRZA .

Lp. Urzadzenia technologiczne Qp [m*/min]
1 Ruszty napowietrzajagce w komorze osadu czynnego 3,82
2 Podnos$nik powietrzny do usuwania kozucha z osadnika 0,20
3 Ruszt napowietrzajacy w komorze stabilizacji i zageszczania 0,50
4 Podnos$nik powietrzny do usuwania cieczy nadosadowe;j 0,20
5 Podnosnik powietrzny do recyrkulacji osadu 0,20
RAZEM 4,92

Jest to obliczeniowa ilo$¢ dostarczonego powietrza do oczyszczalni, przy zatozeniu
roéwnoczesnej pracy wszystkich urzadzen napowietrzajacych.
W praktyce czes$¢ tych urzadzen (podnosniki) pracuje okresowo.

Zapotrzebowanie na moc przez dmuchawe wynosi :

Qp x H 008 x 5500
NW = e - = mmmmmmmmmmmm—————— = 6,2 kW
102 x h 102 x 0,7

gdzie :
H - wysoko$¢ podnoszenia wraz ze stratami, H = 5500 mmH20
Qp - wydajnoé¢ dmuchawy, Qp = 0,082 m®/s
h - sprawno$¢ dmuchawy, h = 0,7

Dobrano dwie dmuchawy typu DE 80-2 o mocy 7,5 kW kazda. Dmuchawy w swoim
wyposazeniu powinny posiada¢: obudowy dzwigkochtonne, manometr, zawodr odcinajacy i zwrotny.

2.7 Informacje, uwagi i zalecenia

2.7.1 Zasilanie elektryczne

Dla nieprzerwanej pracy ciggu technologicznego oczyszczalni potrzebne sg dwa niezalezne
zrddla zasilania. W tym celu nalezy wyposazy¢ obiekt oczyszczalni w agregat pradotworczy.

2.7.2 Zapotrzebowanie na wode
Woda w budynku technologicznym wykorzystywana jest do utrzymania czystoSci.
Przewidywane zuzycie wody Q$r h=0,3 m3 / h.
2.7.3 Oznaczenia rurociggow
Zgodnie z polskimi normami nalezy zastosowac nastepujace oznaczenia przewodow :

CZYNNIK Scieki Powietrze Woda
PRZEPLYWAJACY
BARWA Czarna Niebieska zielona

Poszczegdlne obiekty - komora nitryfikacji 1 osadnik wtorny, komora stabilizacji -
powinny posiada¢ tablice znamionowe na ktoérych nalezy podac :
» nazwe urzadzenia,
» wymiary,
» czas przetrzymania i inne podstawowe parametry pracy.
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2.7.4 Wyposazenie oczyszczalni
Sprzet BHP

— koto ratunkowe z rzutkg i linkg asekuracyjng do powieszenia na bloku biologicznym — 2szt.
— bosaki — 2szt.

— szelki bezpieczenstwa — 2 szt.

— linki asekuracyjne o dtugosci do 8,0 metra — 2 szt.

— helmy ochronne — 2 szt.

— maski pelnotwarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych 1 szt.
— poétmaski do pracy z wapnem chlorowanym — 2 Szt.

— okulary ochronne — 2 szt

— nauszniki — 2 szt.

— odziez i obuwie ochronne zimowe — 2 kpl

— odziez i obuwie ochronne letnie — 2 kpl

— para butow gumowych — 2 szt.

— para rekawic brezentowych — 4 szt.

— para rekawic gumowych — 2 szt.

— fartuch gumowy — 2 szt.

—  wykrywacz gazow H»S, CO, CH4 - 1 szt.

— latarki bateryjne — 2 szt.

— lampy akumulatorowe na napigcie do 25 V — 1 szt.

— apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.

— wentylator przeno$ny z wgzem ssawnym - 1 Szt

Sprzet p. poz.

- koc gasniczy - 1 szt;

- gasnica proszkowa 6 kg - szt. 3

- ga$nica proszkowa 2 kg - szt. 3

- weze strazackie 52 mm L = 20 m- 2 szt.

- pradownica 52 mm - szt.1

- redukcja 75/72 mm - szt.1

- drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1

- komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl.

Narzedzia pracy

— lopata — 1szt.

— miotly do utrzymania czystosci — 2 kpl

— kilof do odspojenia oblodzenia — 1szt

— pojemnik z piaskiem do likwidacji gotoledzi — 1szt.

— kosiarka spalinowa — 1szt.

— grabie do grabienia skoszonej trawy — 1szt.

— narzedzia slusarskie do obstugi pomp, dmuchaw, mieszadet itp. (klucze r6znej wielkosci, pitka
do metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, mtotek, kombinerki, wkrety itd.) - 1 kpl.

— miernik elektryczny. — 1kpl

— termometr zewnetrzny — 1Kkpl.

— termometr wewngtrzny — 1kpl.

— lej Imhoffa z podziatka , 1 litr ,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objetosci osadu czynnego —
2 szt.

— tlenomierz — 1 kpl.

pompa ogrodowa sucha Q~ 4m3/h, Hmax~ 50 m z wezem co najmniej & 15 — 60 m z koncéwkami

ogrodowymi 1 wezem ssawnym L~ 2 m — do podlewania trawy wodg z osadnika
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Budynek technologiczno-socjalny :
-dyzurka

biurko — 1szt.
krzesto obrotowe — 1 szt.
krzesto — 1 szt.
- regal biurowy o wym. ok. (1,0 x 1,9 x 0,3) m - 1szt.
-pomieszczenie magazynowe:

- regal stalowy o wym. ok. (1,0 x 1,5 x 0,5) m — 2 szt.
- szafka narzgdziowa $lusarska wiszagca — 1 Szt.
- stot — 1szt.
- krzesto — 1 szt.
-szatnia odziezy roboczej:

- boks na ubrania, stalowy — 2 szt.
- krzesto — 2szt.
-szatnia dziezy osobistej:

- boks na ubrania, stalowy — 2 szt.
- krzesto — 2 szt.
pokoj sniadan:

- stol — 1szt.

- krzesto — 2szt.

- szafka wiszaca kuchenna - 1szt.
- szafka pod zlew — 1szt.

Przy zbiornikach otwartych nalezy powiesi¢ w widocznym miejscu kota ratunkowe, liny
1 tyczki. W dostepnym miejscu nalezy powiesi¢ apteczke zaopatrzong w niezbedne leki, srodki
dezynfekcyjne 1 opatrunkowe. Wszystkie urzadzenia elektryczne powinna obslugiwaé osoba
do tego uprawnionai stosujaca si¢ do zasad BHP podanych w czgsci elektrycznej projektu.
2.7.5 Obshuga

Obstuga oczyszczalni wymaga stalego nadzoru. Do zadan o0s6b obslugujacych
oczyszczalni¢ nalezy :
-kontrola pracy technologicznej oczyszczalni,
-utrzymanie rezimu technologicznego pracy oczyszczalni,
-kontrola pracy dmuchaw,
-odprowadzenie osadu nadmiernego,
-spuszczanie cieczy nadosadowej z zageszczacza,
-prowadzenie ksigzki ruchu oczyszczalni 1 zapisywania w nie raz na dobg :
ilosci osadu w komorze nitryfikacji, w leju Imhoffa po 0,5 godz. sedymentacji oraz
uwag dotyczacych wygladu $ciekdéw, wystepowanie kozucha itp., a takze
zapisywanie 1 zglaszanie wszelkich uwag dotyczacych nieprawidtowosci

e w pracy urzadzen,

-utrzymywanie w czystosci urzadzen i pomieszczenia oczyszczalni,
-utrzymywanie w czystosci terenu wokot oczyszczalni $ciekow.
2.7.6 Przewody technologiczne na terenie oczyszczalni

Przewody sprezonego powietrza nalezy wykonac z rur stalowych ze stali nierdzewnej lub PE
zgodnie z osobnymi opracowaniami.
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2.7.7 Woytyczne technologiczne instalacji i AKPIA
W sktad oczyszczalni $ciekow w Gostyninie-Zalesiubeda wchodzity nastgpujace urzadzenia
technologiczne :

pompownia $ciekow surowych gldwna:
- monitoring pracy 2 pomp ,

czg$¢ mechaniczna oczyszczalni :
- sito-piaskownik sktadajacy si¢ z sita ggstego zespolonego z piaskownikiem oraz separatorem
thuszczu

- monitoring pracy sito piaskownika,

pompownia sciekow projektowana ,
- monitoring pracy pomp ,

cz¢$¢ biologiczna oczyszczalni:
blok technologiczny oczyszczalni éciekoéw o przepustowosci 250 m*/d - nowoprojektowany,

moc zainstalowana — 2 dmuchawy DE 80 kazda o mocy 7,5 kW + oswietlenie budynku,

pomiar w komorze osadu czynnego :

- tlenu,
e pomiar $ciekOw oczyszczonych:
- pomiar ilo$ci §ciekow przesyt danych do centralnej sterowni.
L.p. Lokalizacja Pomiar Funkcja

Pomiar poziomu w zakresie min

Sterowanie pracg pompy

1. Przepompownia gldwna max z rejestracja, wskazaniem i 1€ pr¢
automatyczng regulacja (1szt.) sciekow
Pomiar temperatury (1 szt.)
2. Blok technologiczny BOS-EK Pomiar stezenia tlenu ( 1 szt) Sterowanie pracg dmuchaw

2.8 Zestawienie podstawowych urzadzen technologicznych

Lp Urzadzenie llos¢ Producent/
dostawca
1 2 3 4
Ob. nr 3- PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1. Pompa zatapialna zestawem montazowym Q=10 I/s; H=15,0 m; prad
znamionowy P=2,5 kW; 400V; 50 Hz; IP68; czujnik temperatury uzwojen silnika;
kabel zasilajgcy 15 mb; stopa podstawy z kolanem sprzegajgcym DN90; uchwyt 2
sprzegajacy; elementy do zabudowy prowadnicy rurowej; prowadnica i tancuch
ze stali nierdzewnej. Jedng z pomp wyposazy¢ w zawor ptuczacy.
2. Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa odcinajgca. Dane techniczne:
. Srednica rurociggu: 80 mm, 2
. uszczelnienie: obustronne PN4
. materiat: stal nierdzewna,
° naped: reczny
3. Zawor zwrotny klapowy do $ciekéw DN 80, 2
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Ob. nr 1 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-SOCJALNY

1. Dmuchawa powietrza z kompletnym wyposazeniem w ostonie dzwigkochtonno- 2
izolacyjnej

Parametry techniczne:

wydatek objetosciowy: 5,45 m®/min,
réznica cisnien: 500 mbar,

moc znam. silnika: 7,5 kW,
zasilanie: 400 V / 3 fazy / 50 Hz
Wyposazenie:

obudowa dzwiekochtonna,
klapa zwrotna,

wskaznik ci$nienia,

wskaznik konserwacii filtra,
wskaznik temperatury,
tacznik elastyczny,
przetwornica czestotliwosci
szafa rozdzielczo — sterujgca

2. Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP 04K-CP-04 DN 125 1

Ob. nr 2 - SITOPIASKOWNIK

1. Sitopiaskownik o parametrach technologicznych: 1

. przepustowos¢ sita 121/s
. przeptyw obliczeniowy 60 I/s przy efektywnosci usuwania piasku (
$rednica ziarna >0,2 mm) do 90 %
. wersja instalacyjna: na fundamencie nad terenem, poza budynkiem
. doptyw $ciekdéw pompowy
Wykonanie materiatowe:

. sito, zbiornik, pokrywy i wsporniki ze stali AISI 304
. spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
. motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane

Wyposazenie:
1) sito spiralne typ fi500 zintegrowane z prasg do skratek bezwatowe spirale
wynoszace:
. $rednica strefy sita 500 mm
. perforacja sita 2,5mm
o kat zainstalowania 35°
. naped [motoreduktor]
o moc silnika 1,5 kw
o zasilanie 400 V 50 Hz
o klasa ochrony IP 55

2) Zbiornik sita

Z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywg i miejscem
instalacyjnym sita

Przelew z komory sita do piaskownika (umozliwia przeplyw $ciekéw przez
urzadzenie w przypadku nieplanowanego postoju sita — np. brak zasilania)

Kréciec wlotowy Sciekéw DN 300 PN 10
3) Separator tluszczu
4) piaskownik poziomy

. zbiornik piaskownika:

o z kompletnym okapturzeniem higienicznym
o z przykrecanymi pokrywami na uszczelki
o kréciec wylotowy DN 300
. spirala transportujaca piasek
o spirala DN 160 mm
o naped (motoreduktor) silnik przektadniowy ptaski sprzezony
kotnierzowo bezposrednio do $ciany czotowej zbiornika
o moc silnika 0,55 kW
o zasilanie 400 V 50 Hz
O klasa ochrony IP 55
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. spirala wynoszgca piasek

o kat zainstalowania 35°

o naped (motoreduktor) silnik przektadniowy ptaski

o moc silnika 0,55 kW

o zasilanie 400 V 50 Hz
o ~klasa ochrony IP 55

o Ukfad napowietrzania
Uktad kontrolno-sterujacy

. pomiar poziomu $ciekdéw przy pomocy sondy konduktometrycznej
Wyposazenie elektryczne

. centralna skrzynka zaciskowa
. okablowanie
. wytgcznik bezpieczenstwa zamontowany bezposrednio na urzadzeniu
lub szafie sterowniczej
Zestaw sterowania do automatycznej pracy urzadzenia wyposazony w :

sterownik elektroniczny
wytgcznik gtéwny
bezpieczniki
wytaczniki przecigzeniowe silnikow
przetgcznik ,recznie/automatycznie”
licznik godzin pracy
styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej
dyspozytorni
. lampki sygnalizacyjne pracy i usterek
. obudowe szczelng typu ISO do montazu na $cianie IP 65
. innego niezbednego wyposazenia szafy
Pakiet ,zima” —do instalacji urzadzenia poza budynkiem

. ukfad grzatek elektrycznych o mocy catkowitej 2,0 kW

. ogrzewane strefy urzadzenia izolowane wetng mineralng oraz ptaszcz
ochronny wykonany z materiatu odpornego na korozje (AISI 304)

. rozwiniecie systemu sterowania

3. Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa odcinajgca. Dane techniczne: 2

Srednica rurociggu: 300 mm,
uszczelnienie: obustronne,
materiat: stal nierdzewna,
naped: reczny

4, Przenosnik spiralny do piasku 1

przepustowosé¢ 2,0 m¥/h

dtugosé 5,5 m,

koryto U-ksztaltne z pionowym wylotem,

dlugosé pionowej rury spustowej 2,5m

naped NORD 0,75 kW, klasa izolacji F, IP 55 Ex, 400V, 50Hz

5. Przenosnik spiralny do skratek 1

przepustowosé 2,0 m¥/h

dtugosé 5,5 m,

koryto U-ksztattne z pionowym wylotem, ogrzewane moc ok. 1,0 kW
diugosé pionowej rury spustowej 2,5m

naped NORD 0,75 kW, klasa izolacji F, IP 55 Ex, 400V, 50Hz
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3 OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,Budowa
oczyszczalni §cieckow w Gostyninie-Zalesiu”. Zakres dokumentacji obejmuje:

Przebudowg istnijeacej komory zbiorcze;.

Budowg przepompowni $ciekdéw surowych.

Budowg sitopiaskownika w wersji ogrzewane;.

Budowe budynku technologiczno-socjalnego.

10 Budowa, przebudowe i likwidacje sieci i instalacji miedzyobicktowych.

© o~

3.2 Inwestor

Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

3.3 Lokalizacja
Planowana inwestycja w calosci zlokalizowana bedzie na terenie nastepujacych dziatek
ewidencyjnych:

> jedn. ewid.140401_1 Gostynin
obr.0001 Gostynin, dz. nr 6722/1

Dzialki potozone sa w m. Gostynin, pow. gostyninski, woj. mazowieckie.

3.4 Wykorzystane normy do projektowania
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1 Oddzialywania ogodlne. Cigzar objgtosciowy,

Ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-4 Oddzialywania ogdlne — oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: Oczyszczalnia Sciekéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX
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3.6 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ budowg oczyszczalni §ciekéw w Gostyninie-
Zalesiu wraz z niezbg¢dng infrastrukturg. Planowane przedsigwzigcie nie zmieni obecnej funkcji
istniejgcego obiektu budowlanego tj. oczyszczalni §ciekow. W ramach planowanego zadania planuje
si¢ budowe budynku technologiczno-socjalnego, w ktorym zlokalizowany bedzie reaktor biologiczny
oraz zaplecze socjalne dla obstugi projektowanej oczyszczalni $ciekow. Pomieszczenia budynku nie
beda przeznaczone na staly pobyt pracownikow. Pracownicy kontrolujacy i obstugujacy prace
oczyszczalni $ciekéw przystepuja do pracy wyposazeni w $rodki ochrony osobistej, w ktore sa
wyposazeni bedac na terenie zaktadu pracy.

3.7 Charakterystyczne parametry obiektow
3.7.1 Przebudowa istniejgcej zbiorczej komory

3.7.1.1 Opis formy architektonicznej
Opis formy architektonicznej

Istniejacy obiekt — komora zbiorcza $ciekow to zbiornik stuzacy do gromadzenia $ciekow.
Charakter zbiornik §ciekéw okraglego zbiornika betonowego w catosci zaglebionego pod poziomem
terenu o $rednicy DN 1000 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano przebudowe
istniejacej komory na nowa o $rednicy DN1200 mm, ktora przekieruje doptywajace $cieki do
projektowanej oczyszczalni $ciekow.

3.7.1.2 Konstrukcja

Komore¢ zbiorcza $Sciekow nalezy wykonaé¢ z gotowych prefabrykowanych elementow
betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe o srednicy nominalnej DN1200 mm. Zwienczenie
projektowanej komory nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwienczenia stozkowego DN1200 mm
zakonczonego wlazem zeliwnym klasy

Komorg i jej dennice prefabrykowana nalezy posadowi¢ na warstwie piaskowo cementowe;j
o grubosci 15,0 cm.
3.7.2 Projektowana przepompownia $ciekéw surowych
3.7.2.1 Opis formy architektonicznej

Projektowany obiekt — przepompownia Sciekow surowych bedzie miata charakter okraglego
zbiornika polimerobetonowego w wigkszosci zaglebionego pod poziomem terenu o srednicy DN
2000 mm. Zbiornik wyniesiony jest ponad poziom terenu o 20,0 cm. Zbiornik zwieficzony jest plyta
pokrywowa polimerobetonowg z otworami technologicznymi shuzagcymi do wyciggania urzadzen
zainstalowanych wewnatrz zbiornika.

3.7.2.2 Konstrukcja

Zaprojektowano wykonanie przepompowni $ciekdw surowych z gotowych elementéw
prefabrykowanych polimerobetonowych taczonych na uszczelki elastomerowe o §rednicy nominalnej
DN2000 mm. Zwienczeniem zbiornika przepompowni bedzie plyta pokrywowa polimerobetonowa
z fabrycznie wykonanymi otworami do wyjmowania urzadzen technologicznych.

Przepompowni¢ i jej dennice¢ prefabrykowana nalezy posadowi¢ na warstwie piaskowo
cementowej o grubosci 15,0 cm.

Aby poprawnie wykona¢ projektowang przepompowni¢ $ciekéw oraz wiaczy¢ ja do

eksploatacji przy ciaglej pracy oczyszczalni nalezy wykona¢ nastepujace etapy:

1) Wykonanie wokot planowanej lokalizacji przepompowni $cianke szczelng typu Larsena o
wymiarach 4,0 x 4,0 i gtebokosci 6,5 m
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2) Wykonanie wykopu o wymiarach 4,0 x 4,0pod posadowienie zbiornika oraz jezeli jest to
konieczne odwodnienia wykopu.

3) Wykonanie podloza na dnie wykopu zgodnie z instrukcja producenta elementow
polimerobetonowych, z ktorych zbudowana zostanie przepompownia.

4) Posadowienie dennicy zbiornika a nastgpnie montaz kolejnych kregdéw polimerobetonowych
o wysokosci H=2000 mm. Poszczegélne kregi nalezy szczelnie potaczyC¢ ze sobag przy
pomocy Kkleju epopksydowego , zgodnie z DTR dostawcy .

5) Docigzenie dennicy polimerobetonowej ,,pierscieniem” o $rednicy @3,0 m wokoét dennicy o
grubosci 50 cm z betonu C20 W8.

6) Montaz ptyty pokrywowej z wlazem ze stali kwasoodpornej 1.4301.

7) Instalacja pomp wraz z calg armatura oraz pomostu roboczego.

8) Montaz pozostalych elementéw przepompowni $ciekoOw surowych.

9) Wykonanie rurociggu tlocznego transportujacego doptywajace Scieki z przepompowni do
projektowanego wezta mechanicznego oczyszczania Sciekow.

10) Montaz tymczasowej pompy zatapialnej wraz z tymczasowym rurociggiem w przebudowanej
komorze krat.

11) Zaslepienie odptywu z komory krat.

12) Przepigcie (przebudowa) rurociggu odptywowego z komory krat do nowo wybudowane;j
przepompowni $ciekdw poprzez budowe nowego rurociggu z rur PVC DN200 mm SNS ze
Sciankg litg.

13) Udroznienie doptywu do projektowanej przepompowni $ciekOw surowych.

14) Wytaczenie oraz demontaz pompy tymczasowej zainstalowanej w komorze krat wraz z
demontazem rurociggu tymczasowego.

3.7.2.3 Wyposazienie

W ramach planowanego przedsiewzigcia zaplanowano zastosowanie dwoch pomp
zatapialnych o parametrach Q= 20,0 dm3/s, i Wp=15,0 m st. wody. Dodatkowo w zbiorniku
przepompowni zaplanowano montaz kraty koszowej wycigganej mechanicznie o przeswicie pretow
30 mm.

3.7.3 Projektowany sitopiaskownik w wersji ogrzewanej

3.7.3.1 Forma architektoniczna

Na terenie oczyszczalni zaprojektowano sitopiaskownik ktory ma zapobiegaé przedostaniu
si¢ do bloku technologicznego oczyszczalni piasku wleczonego kanalem doprowadzajacym Scieki.
Urzadzenie to bedzie ustawione i zamontowane na wiasnej konstrukcji nos$nej wykonanej przez
producenta  urzadzen. Konstrukcja no$na posiada odpowiednig wysoko$s¢ umozliwiajaca
grawitacyjny doplyw $ciekow do komory nitryfikacji. Sito posiada podtaczone rurociagi doptywu i
odptywu $ciekow surowych oraz urzadzenia do odprowadzania pulpy piaskowej i odwodnionych
skratek 1 czesci ptywajacych. Odwodnione skratki z sito-piaskownika sg usuwany do odpowiedniego
pojemnika.
3.7.3.2 Konstrukcja wsporcza sitopiaskownika

Sitopiaskownik posadowiony bedzie na wlasnej stalowej konstrukcji wsporczej opartej na
stalowych stupach zakotwionych w cokotach fundamentowych o wymiarach 400 x 400 mm.

Konstrukcje stalowg stanowi¢ beda stupy wykonane z dwuteownikow 160 mm do ktorych
przyspawane beda ceowniki stanowigce podpory dla kraty WEMA stanowigcej pomost obstugowy
sitopiaskownika. Do pomostu zostang wykonane schody stalowe wykonczone krata WEMA. Calo$¢
schodéw oraz podestu obstugowego sitopiaskownika ogrodzone bedg barierka stalowa o wysokosci
min. 110 cm.
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3.7.4 Projektowany budynek techniczny
3.7.4.1 Opis formy architektonicznej

Zaprojektowany budynek techniczny ma prosta forme architektoniczng — budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja hali oczyszczalni stalowa. Przykrycie dachem
dwuspadowym o wiezbie stalowej, dzwigary dachowe w rozstawie osiowym co 4,2 m ; rozpigtos¢
osiowa w kierunku poprzecznym - 7,80 m. Wysoko$¢ min. netto hali (od poziomu posadzki do spodu
wigzara dachowego - 6,90 m. W hali oczyszczalni na poziomie 3,90 m zaprojektowano pomost
technologiczny zwigzany konstrukcyjnie ze stalowymi elementami oczyszczalni; na pomost
prowadza jednokierunkowe dwubiegowe schody stalowe, wewnetrzne, po stronie pdinocnej i1
poludniowej hali oczyszczalni.

3.7.4.2 Parametry charakterystyczne

e dhugos¢ budynku 32,40 m
e szerokos¢ budynku 7,80 m
e wysokos$¢ budynku 7,13 m
e powierzchnia budynku 252,72 m2
e kubatura budynku 1801,90 m3
3.7.4.3 Program funkcjonalno-uzytkowy
. . powierzchnia
Lp Nazwa pomieszczenia Posadzka
uzytkowa m2
1 Hala cementowa 220,00
2 Magazyn ptytki ceramiczne 15,30
3 Korytarz ptytki ceramiczne 10,00
4 Szatnia plytki ceramiczne 12,30
5 wWC ptytki ceramiczne 3,15

3.7.4.4 Fundamenty

Stopy fundamentowe pod stalowe stupy konstrukeji oczyszczalni - zelbetowe, zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. Wysokos¢ fundamentéw - 50/100 cm, szeroko$¢ w zaleznosci od
obcigzen, zgodnie z rys. Glebokos¢ posadowienia - 105 cm ponizej poziomu otaczajacego terenu. Na
catym obwodzie wystepuje monolityczna zelbetowa podwalina.

Pod oczyszczalni¢ Sciekow nalezy wykona¢ zelbetowa ptyte fundamentowa grubosci 50 cm.
Pomiedzy stalowa konstrukcja dna zbiornika a ptyta fundamentowa nalezy da¢ podsypke grubosci 4
cm z piasku zmieszanego z mazutem lub olejem opatowym.

3.7.4.5 Konstrukcja nosna budynku

Konstrukcje nosng hali oczyszczalni stanowi rama stalowa sktadajaca si¢ ze stali profilowej
HEB 240 (stupy) i dwuteownika dwuteownik 400 (rygiel gorny) potgczonych ze sobg $rubami
sprezajacymi klasy 10.9 M20.

3.7.4.6 Sciany zewnetrzne
Obudowa hali - ptyty warstwowe §cienne
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3.7.4.7 Schody

Wewngtrzne, stalowe, prowadzace z poziomu 0.00 m na pomost technologiczny na poziomie
+3,90 m - jednokierunkowe, dwubiegowe.

3.7.4.8 Zabezpieczenie p.pozi budynku
Budynek oczyszczalni zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?. W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Wymagana 1 projektowana klasa  odpornosci pozarowej budynku E dla czesci
technologicznej. Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 3 gasnice proszkowe
ABC o zawartosci 4-6 kg proszku. W budynku zaprojektowano wytacznik pradu p. poz. i instalacje
odgromowa.

Wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z istniejacego hydrantu zewnetrznego
nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na terenie oczyszczalni §ciekow.

3.8 Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowane obiekty budowlane zwigzane z istniejacym obiektem oczyszczalni $ciekdéw
zbiorniki nie bedg wywieraly wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminuja
ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robot wynika¢ bedzie z konieczno$ci zajecia
terenu niezbednego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwo$ci moze powodowac¢ jedynie etap realizacji przedsigwzigcia. Prowadzenie
prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowych zbiornikow bedzie zrodtem chwilowego
hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie
z powstawaniem odpadow.

Ucigzliwosci te beda krotkotrwale i zakonczg si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ograniczac¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 w catosci zlokalizowany
bedzie na dz. nr 6722/1 obr.0001 Gostynin.

W celu eliminacji w/w uciazliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowaé sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezaco
wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
drzew.

Odbior sciekéw bytowych do projektowanej oczyszczalni ciekow
Odbidér wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejgcej instalacji eklektyczne;j
Odbi6r odpadow statych przez wyspecjalizowang firme

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dostawa wody z istniejgcej sieci wodociggowe]

3.9 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanych obiektow odbywac si¢ bedzie z istniejacej drogi dojazdowej. W
ramach przedmiotowego zadania zaplanowano rowniez wykonanie drég wewnetrznych oraz placow
manewrowych z kostki betonowej.
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3.10 Dane ochrony przeciwpozarowej

Istniejgce oraz projektowane obiekty zwigzane z istniejgcg oczyszczalnig SciekOw wymagaja
specjalnej ochrony przeciwpozarowej. Projektowany budynek techniczny zaprojektowano jako
jednokondygnacyjny o gesto$ci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?. W istniejacym budynku nie
ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowe;j istniejacego budynku to E. Budynek
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 1 gasnic¢ proszkowa ABC o zawartosci 4-6 kg
proszku. Zabezpieczenie p.poz catego obiektu zapewnia¢ bedzie istniejacy hydrant nadziemny DNS8O.
3.11 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania przestrzennego
uktadu zieleni. Istniejgcy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.

3.12 Charakterystyka ekologiczna
Przebudowywany obiekt oczyszczalni $ciekow nie wplywa negatywnie na $rodowisko
naturalne. Zastosowane materiaty budowlane speiniajg wymagane normy 1 aprobaty techniczne.

3.13 Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

Projektowane obiekty nie podlegaja koniecznosci dostepu 0so6b niepetnosprawnych, o ktorych
mowa a art. | Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym 0s0b starszych.

3.14 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych
Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzglgdu na brak lokali mieszkalnych ze wzgledu
na funkcje projektowanych obiektow.
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4 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ instalacje wewnetrzne w projektowanym
budynku technologicznym.

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej w
budynku socjalno-technologicznym oczyszczalni $cieckow w m. Gostynin-Zalesie wraz z
okresleniem sposobu wentylacji poszczegdlnych pomieszczen.

4.2 Instalacja wodociaggowa w budynku

Zaprojektowano instalacje umozliwiajaca doprowadzenie wody biezacej z Istniejiace]
sieci wodociggowe;.

Proponuje si¢ wykonanie wewngetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z
rur polietylenowych (Pex/Al/Pex).

Rurociagi poziome zasilajgce przybory nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej przyziemia
mocujac rurociagi za pomocg uchwytow systemowych. Rurociagi zasilajace baterie nalezy montowac
w posadzce wylacznie w rurze ostonowej tzw. ,peszel”. Podejscia do urzadzen wykonaé jako
podtynkowe w izolacji cieptochronnej. PrzejScia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)
wykona¢ za pomoca tulei ochronnych z PCV lub stalowych. Przestrzen mig¢dzy tuleja a przewodem
nalezy wypelni¢ materiatem niepalnym. Zaleca si¢ bezwzglednie unika¢ wykonywania polaczen w
obszarze tulei.

Na poziomach instalacji wody zimnej zaleca si¢ zastosowac izolacj¢ cieplna o grubosci 20
mm. Dla podejs¢ do przyborow zastosowac izolacje cieplng o grubo$ci 9 mm. Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta: dla 100°C-0,033 W/m2K.

Podlaczenia rurociggéw z armaturg wykonaé za pomoca zlaczy elastycznych w oplocie
metalowym.

Przed wykonczeniem posadzek nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych”, przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od
cisnienia roboczego min. 0,9 MPa

Do ogrzewania wody do celow uzytkowych projektuje si¢ Elektryczne Przeplywowe
Podgrzewacze Wody:

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekdw z czgdci socjalnej kanatem 160 PVC poprzez
studzienki rewizyjne do studni zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja sanitarna
odprowadza¢ bedzie Scieki bytowo-gospodarcze z nastepujacych urzadzen: ustepu; umywalek;
pisuaru; natrysku.

Projektuje si¢ pion kanalizacji sanitarnej prowadzony przy $cianie zabudowany ptytami g.-k.
Projektowany pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurg
wywiewng DN110/160 PVC-U. Mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku wykonac za
pomocag uchwytéw lub wspornikéw. Obejmy uchwytéw musza mocowaé rur¢ pod kielichem a
miedzy obejma a przewodem stosowac nalezy elastyczne podktadki. Na kondygnacji powinno by¢
jedno mocowanie state 1 dwa przesuwne. Kompensacje wydluzen termicznych przewodow z PVC
wykonuje si¢ poprzez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur 1 ksztattek luzu
kompensacyjnego. Pion spustowy w najnizszym punkcie powinien by¢ wyposazony w rewizj¢
kanalizacyjng PCV; DN110 montowang ok. 50 cm nad podtoga.

Wymaga si¢ aby rury i ksztattki kanalizacji wewngtrznej mialy nastgpujace cechy: odpornosé
na korozje, mozliwo$¢ transportowania sciekow o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym 1-2
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minuty i o ré6znym skladzie chemicznym, ponadto musza by¢ wykonane z materiatu niepalnego.
Proponuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC np. firmy
PipeLife . Przykanalik wykona¢ z rur PVC-U, SN4 przeznaczonych do uktadania w ziemi.
Wszystkie przybory sanitarne wyposazone s3 w indywidualne zamkniecia wodne. Srednice
podejs$¢ dla przyborow sanitarnych zgodnie z PN-92/b-01707 wynoszg dla:
misek ustepowych—PVC DN110;
umywalek-PCV DN50;
pisuaru-PVC DNT75;
natrysku— PVVC DN50.
Podejscia od przyborow do przewodow spustowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. Polaczenia kielichowe wykonywaé przy pomocy pierScienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Miske ustgpowa nalezy podtaczy¢ do trojnika
najnizej potozonego w stosunku do innych urzadzen.
W budynku zaprojektowano wpusty podtogowe DN100 ze stali nierdzewnej. Kanalizacje
uktada¢ ze spadkiem min=1,5% w kierunku istniejgcej studni.

4.4 Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniu hali nalezy zamontowa¢ dwa wentylatory dachowe o wydajnosci V=2000
m3/h w celu zapewnienia 2 krotnej wymiany powietrza w ciggu godziny. Wentylatory nalezy
posadowi¢ na konstrukcji dachu z uzyciem wibroizolatorow zabezpieczajacych konstrukcje budynku
przed przenoszeniem wibracji z pracujacego wentylatora. Przej$cie kanalu wentylacyjnego nalezy
wykonac¢ jako szczelne wypetnione materialem o niepalno$ci odpowiadajacej klasie IP przegrody tj.
dachu.

YV VYV
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5 OPIS TECHNICZNY — ELEKTRYKA i AKPIA

5.1 Informacje wstepne

5.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej i automatyki budowy
oczyszczalni Sciekow w Gostyninie-Zalesiu.

5.1.2 Podstawa opracowania
e Projekt technologiczny,

e Podktady geodezyjne

e Podktady budowlane

e Karty katalogowe i DTR zaprojektowanych urzadzen,
e Obowiazujace przepisy i normy PN/E/IEC 1 N-SEP.

5.1.3 Zakres opracowania
e Zasilanie oczyszczalni

e Pompownia $ciekow,

e Stacja dmuchaw

e Sito-piaskownik,

e Blok biologiczny oczyszczalni

e Oswietlenie terenu,

5.2 Opis techniczny przyjetych rozwiazan - elektryka

5.2.1 Zasilanie

Oczyszczalnia $ciekOw zasilana bedzie z sieci niskiego napigcia. Przewidywana moc
zainstalowana przedmiotowej oczyszczalni wynosi 40kW. Oczyszczalnie zasili¢ ze zlacza
kablowego. Obok zlacza kablowego umieszczony bedzie pomiar energii elektrycznej. Zardwno
zkacze jak pomiar energii objete sa odrebnym opracowaniem. Ze zlacza kablowego wyprowadzié
kabel YKY 5x25mm?2 dla zasilani oczyszczalni. Kabel wyprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG
obiektu.

Jako opcje przewidziano zamontowanie w oczyszczalni agregatu pradotworczego dla
zasilania rezerwowego. Przewidywana moc agregatu wynosi 50kVA. Przy zaniku napigcia na
zasilaniu podstawowym uktad SZR umozliwi automatyczne przetaczenie oczyszczalni na zasilanie z
agregatu. Dla agregatu nalezy przewidzie¢ uklad usuwanie spalin oraz zbiornik paliwa na 24 godziny.
Pomieszczenie agregatu wyposazy¢ w czerpni¢ 1 wyrzutnie powietrza. Z agregatu wyprowadzi¢ lini¢
kablowa typu YKY 5x25mm?2

5.2.2 Rozdzielnica glowna RG

W miejscu pokazanym na rzucie oczyszczalni posadowi¢ rozdzielnice RG w obudowie
metalowe], wolnostojacej o wysokosci 200cm 1 stopniu szczelnosci IP55. Schemat rozdzielnicy
pokazano na rysunkach. Na elewacji rozdzielnicy zamontowaé panel dotykowy do obstugi
oczyszczalni oraz wytacznik glowny rozdzielnicy.
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5.2.3 Pompownia Sciekéw

W pompowni §ciekéw przewidziano montaz dwoch pomp zatapianych o mocy 2,5kW kazda.
Z rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ dwie linie kablowe do zasilania pomp. Kable uktadaé¢ rowie
kablowym. Przy pompach dla bezpieczenstwa osob konserwujacych zamontowaé wytaczniki
remontowe. Pompy w rozdzielnicy zabezpieczy¢ wylacznikami silnikowymi PKZ. Pompy beda
sterowane sondami ptywakowymi. Sygnaty z ptywakoéw wprowadzi¢ do skrzynki posredniczace;,
umieszczonej na pompownie. Ze skrzynki posredniczacej wyprowadzi¢ kabel YKSY 10x1,5m2 do
rozdzielnicy gltéwnej RG.

5.2.4 Stacja dmuchaw

W stacji dmuchaw projektuje si¢ zamontowa¢ dwie dmuchawy o mocy 7,5kW kazda. Obie
dmuchawy starowane beda falownikami dla lepszej regulacji ilosci wytwarzanego powietrza. Z
rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ dwa kable 2YSLCY-J 4x4mm2 dla zasilania dmuchaw. Kable
uktada¢ na korytkach kablowych i w rurkach PVC. Przy dmuchawach dla bezpieczenstwa osob
konserwujacych zamontowaé wylaczniki remontowe. Dmuchawy w rozdzielnicy zabezpieczy¢
wyltacznikami silnikowymi PKZ. Dmuchawy beda sterowane sterownikiem PLC od wskazan
tlenomierza w komorze nitryfikacji. W dowolnym momencie przechodzac tacznikiem S2 lub S3 w
tryb reczny mozna kazda z dmuchaw wylaczy¢ badz wiaczy¢ na tryb pracy ciagle;.

5.2.5 Instalacja oSwietleniowa

Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 1 4 . Stosowaé oprawy 1 osprzet
o$wietleniowy szczelny 1P44. Oprawy przykreca¢ bezposrednio do sufitu. Oprawy awaryjne beda
zaopatrzone w uktady awaryjnego zasilania (min. 2h) z samoczynnym zalgczeniem w przypadku
zaniku napigcia. Oprawy ewakuacyjne nalezy oznakowac zottym paskiem.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-
oprawami z wlasnym zasilaniem spelniajacymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004. Oprawy
ewakuacyjne spelniaja jednoczesnie role opraw o$wietlenia podstawowego.

Do os$wietlenia stosowa¢ przewody typy YDY 3x1,51 YDY3x2,5 o izolacji 700V. Przewody
uktada¢ w korytkach kablowych i w rurkach na tynku.

Sterownie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie przyciskami bistabilnymi w hali oczyszczalni
sciekow oraz tgcznikami oswietleniowymi w pozostalych pomieszczeniach .

5.2.6 Instalacja silowa i gniazd

W oczyszczalni $ciekow przewiduje si¢ wykonanie instalacji sitowej, gniazd wtykowych,
zestawOw gniazdowych oraz instalacj¢ grzania pomieszczen. Stosowaé osprzet szczelny 1P44
natykowy. Przewody uktada¢ w korytkach kablowych i w rurkach na tynku.

5.3 Uklad sterowania i automatyki AKPiA

5.3.1 Sterowanie stacjq polieketrolitu

Podawanie koagulanta bedzie nastgpowato na podstawie wskazan z przeptywomierza MPP.
W tym celu z przeplywomierza wyprowadzi¢ kabel typu YvVKSLYekw 4x1 do stacji polielektrolitu.
Sterownie odbywaé si¢ bedzie petla pradowa 4.20mA. Zaréwno stacja dozujgca jak i
przeptywomierz posiadajg mozliwos¢ parametryzacji, a co za tym idzie dostosowania pomiarow z
przeplywomierza do wydajnosci stacji polielektrolitu.

5.3.2 Monitoring pracy oczyszczalni

Projektuje si¢ system monitoringu umozliwiajacy przekazywanie istotnych sygnatow z
oczyszczalni $ciekow w m. Gostynin-Zalesie do centralnej sterowni. Ze wzgledu na odleglo$¢ oraz
uksztattowanie terenu zaproponowano system oparty na technice GSM/GPRS. Do komunikacji
zaprojektowano moduly telemetryczne MT-101 wraz z rozszerzeniem EX-101 umozliwiajace
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realizowanie funkcji komunikacyjnej oraz zbierania danych z obiektu. Modul telemetryczny
komunikuje si¢ z otoczeniem poprzez dotykowy panel operatorski montowany na elewacji
rozdzielnicy glownej.  Modut Telemetryczny MT-101 jest dedykowanym, profesjonalnym
urzadzeniem udostepniajagcym mozliwo$¢ monitoringu i sterowania z wykorzystaniem integralnych
wejs¢/wyjs¢, transmisje danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS, wysylanie
wiadomosci tekstowych SMS oraz wydzwanianie. Zasoby sprzetowe modutu obejmuja:

e wbudowany modem GSM/GPRS.

e port szeregowy RS232/485/422

e pamig¢ Flash na Firmware z mozliwo$cig zdalnej aktualizacji

e zegar czasu rzeczywistego RTC (z mozliwoscig zewngtrznej synchronizacji) Umozliwia to
zarOwno odczyt najwazniejszych sygnatow jak i1 zdalne sterowanie (wysylanie polecen
sterujacych).

System moduléw telemetrycznych umozliwia :

1) konfiguracje funkcji logicznych na stanach wejs¢, wyjs¢, zegarach i rejestrach w
celu wyzwalania zdarzen (transmisja danych, wysylanie SMS, ustawianie wyj$¢

lub rejestrow wewngetrznych, wysytanie e-mail i wydzwanianie),

2) wysylanie SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub wedlug
harmonogramu,

3) konfiguracj¢ modutu za pomocg przyjaznym narzedzie pracujacych w srodowisku MS
Windows.

W systemie zostang wykorzystane trzy zasadnicze tryby przesytania informacji:

— odpytywanie stacji obiektowych przez sterownik centralny - polega on na cyklicznym
odpytywaniu monitorowanych obiektow przez sterownik centralny co ustalony czas. Taki tryb
pracy umozliwi zarowno przesyl danych jak i kontrolg poprawnosci poltaczen komunikacyjnych.
W trybie tym zostanie wykorzystana pakietowa transmisja danych GPRS, w ktorej oplata jest
pobierana za ilo$¢ przestanych danych a nie za czas potaczenia. Ma to istotny wptyw na koszty
eksploatacji systemu.

— samodzielne zglaszanie zdarzef alarmowych - w trybie tym to sterownik obiektowy zglasza do
sterownika centralnego stany alarmowe wynikajace np. ze zmiany wejScia dwustanowego,
zmiany poziomu sygnatu analogowego lub spetnienia zaprogramowanej funkcji logicznej. Ten
sposob pracy gwarantuje szybkie przekazywanie informacji o awariach do dyspozytora systemu.

— samodzielne zglaszanie zdarzen alarmowych na zadeklarowane numery telefoniczne - w tym
trybie sterownik obiektowy zglasza wybrane stany alarmowe pod zadeklarowane numery
telefonow

Wymiana danych z poszczegolnymi obiektami bedzie realizowana przez sterownik centralny

wyposazony w modem GSM.

Do modutu telemetrycznego doprowadzone zostang nastepujace cyfrowe sygnaly wejsciowe

z oczyszczalni:
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1) maksymalny i minimalny poziom $ciekow
2) praca postdj pomp

3) awaria pomp

4) praca postdj dmuchaw

5) awaria dmuchaw

Dodatkowo jako sygnal analogowy doprowadzony zostanie odczyt z przeptywomierza MPP
oraz ilo$ci tlenu z tlenomierza.

Z uwagi na fakt, ze moduly telemetryczne standardowo nie wyposazone moduly wyjs¢
analogowych, zaproponowano dotaczeni poprzez siec¢ MODBUS RTU konwertera AS 701 w
wyjsciami analogowymi. Dzigki temu mozliwe bgdzie starowanie ilo$cig powietrza wytwarzanego
przez dmuchawy dzieki zastosowaniu falownikow.

Do szafy rozdzielnicy gldwnej doprowadzone beda sygnaly z poszczegélnych urzadzen
technologicznych i pomiarowych. Dla zapewnienia duzej odpornosci na zaktdcenia przepigciowe,
szczegolnie od wyladowan atmosferycznych, sygnaly binarne izolowane bgda za pomoca
dodatkowych listew separujacych, a sygnaly analogowe i zasilajace za pomocg ochronnikow
przeciw-przepigciowych.

5.3.3 Trasy kablowe

W hali oczyszczalni $ciekoéw przewidziano montaz korytek kablowych ze stali nierdzewnej o
szeroko$ci 200mm, wysoko$ci 60mm i grubosci blachy co najmniej 0,75mm. Podejscia do urzadzen
1 napedow osloni¢ ocynkowanym ksztaltownikiem U44.

5.4 Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa projektowana jest w oparciu o norm¢ PN-IEC 61024-1.

Dla potrzeb instalacji odgromowej nalezy:

- na dachu wykonac¢ siatke¢ zwodow poziomych z drutu FeZn 8mm.
- wykorzysta¢ jako przewody odprowadzajace metalowe stupy konstrukcyjne, spawajac na
dole bednarke, a na gérze drut odgromowy. Przejscie drutu przez dach uszczelni¢

- na dachu chroni¢ wszelkie elementy wystajace ponad dach tj. wentylatory, wywietrzaki itd.,
5.5 Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych

Jako uziom naturalny nalezy wykorzysta¢ zbrojenie ptyty dennej, taw fundamentowych
oraz stop stupoéw konstrukcyjnych. W tym celu:

- w warstwie chudego betonu pod plyta denng nalezy wykonac¢ siatke uziomow z ptaskownika
FeZn30x4 oraz potaczy¢ ja ze zbrojeniem ptyty

- w fawach fundamentowych nalezy ulozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 taczac go ze zbrojeniem
taw oraz stop stupow konstrukcyjnych

- w betonowej podbudowie posadzki oraz konstrukcji stropu utozy¢ siatke wykonana z pta-
skownika FeZn 30x4.

- 7 instalacji uziemiajacej wyprowadzi¢ potaczenie do gldwnej szyny potaczen wyro6wnaw-
czych (GSPW) z ptaskownika FeZn 30x4. Do GSPW podlaczy¢ nalezy zaciski ochronne
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wszystkich rozdzielnicy, korytek, metalowe rurociagi i elementy konstrukcyjne instalacji
sanitarnych.

- W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach z umywalkami wykona¢ miejscowe
szyny potaczen wyréwnawczych (MSPW). Do MSPW podiaczy¢ nalezy metalowa armature,
metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej oraz wszystkie czgsci przewodzace dostepne.
Potgczenia wykona¢ nalezy przewodem gietki LgY 6mm , w kolorze z6tto-zielonym.

- wszystkie elementy instalacji uziomow i szyn polaczen wyréwnawczych muszg mie¢ za-
pewniong cigglos¢ elektryczng

- po zakonczeniu prac stanu zerowego nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia.

-w przypadku gdy wymagana rezystancja uziemienia nie zostanie uzyskana, nalezy dodat-
kowo wykona¢ uziomy szpilkowe

5.6 Oswietlenie terenu

Dla potrzeb o$wietlenia terenu przewidziano montaz jednej oprawy typu Philips SGS 102 z
sodowym zrédlem swiatta SON 150W montowanym na stupie stalowym ocynkowanym S-80. Stup
posadowiony bedzie na fundamencie prefabrykowanym F150.

W stupie zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowa z tworzywa drugiej klasy izolacji w
wykonaniu IP 54 z gniazdem do bezpiecznikow topikowych 6A z gwintem E14. Od projektowanego
gniazda bezpiecznikoéw do oprawy oswietleniowej na gorze shupa poprowadzi¢ przewodd YDYzo
3x1,5mm2.

Zasilanie latarni wykona¢ linig kablowa typu YKYZo 3x4mm?2 utozong w rurze ochronnej
DVKT75. Linie wyprowadzi¢ z budynku technicznego. Umiejscowienie stupow oswietleniowego
pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Dodatkowo do os$wietlenia terenu przewidziano montaz czterech projektoréw
metalhalogenowych 150W na elewacji budynku oczyszczalni §ciekow

Do starowania o$wietlenia przewidziano montaz astronomicznego zegara Cyfrowego.
Poniewaz zegar ma zapisane w pamigci wszystkie wschody 1 zachody stonica przez czas 100lat, nie
jest potrzebne stosowanie czujnika zmierzchowego.

5.7 Linie kablowe

Kable zasilajace, sterownicze i pomiarowe ukladane beda w ziemi na gtebokosci 0,7m od
poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowa koloru
niebieskiego. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe moga si¢ ze sobg styka¢ i nalezy je uktada¢ w
wykopie w odlegtosci min. 100mm od kabli sitowych. W miejscach skrzyzowania z instalacjami
sanitarnymi 1 innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowac ostony rurowe Arot typu A 75mm.
Przy przechodzeniu pod drogami nalezy stosowac przepusty kablowe typu Arot DVK 75mm. Przy
wejsciach do obiektow, na zalomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne z podaniem typu 1 przekroju kabla oraz kierunkow i roku utozenia. Wzdtuz
trasy kabli przewiduje si¢ uktada¢ bednarke stalowa ocynkowang FeZn30x4mm. Do bednarki tej
taczone beda wszystkie rury metalowe, stupy o$wietleniowe, szyny ochronne PE w rozdzielnicach
oraz wigksze masy metalowe podziemne.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochron¢ przeciwporazeniowg podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)

zastosowano montaz izolacji 1 oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem
(ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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W tym celu zaprojektowano zastosowanie wylacznikéw silnikowych oraz wytacznikéw
instalacyjnych nadpradowych. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano wylaczniki
nadmiarowe z cztonem roznicowopragdowym. Szybkie wylaczenie jest realizowane w uktadzie z
wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno faczy¢ za
wylacznikami réznicowopradowymi z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegaja wszystkie
urzadzenia i odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé. Nalezy zwrdci¢é uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodoéw (zgodnie z aktualng norma).

Punkty neutralny pradnicy agregatu pradotwoérczego nalezy uziemic¢ i podtgczy¢ do magistrali
potaczen wyrownawczych.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie gtownych oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Magistrale polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych budynku projektuje sie
wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej na $Scianie na uchwytach na
wysokosci ok. 30cm od posadzki, ktérg nalezy podiaczy¢ do gtdéwnej szyny uziemiajgce;.

Magistrale potaczen wyréwnawczych w terenie projektuje si¢ wykona¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi wspolnie z kablami w odlegtosci min. 10cm od kabli.
Potaczeniom wyréwnawczym podlegaja czesci przewodzace dostgpne 1 obce. Do uziomu
wyrownawczego nalezy taczy¢: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz zaciski
ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych, metalowe
barierki pomostow, metalowe rurociagi technologiczne itp. Gléwna szyna wyréwnawcza GSU
znajdowac¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu rozdzielni.

Instalacj¢ ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-1EC 60364-4-41 z 2000r. ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci szybkiego
wylaczenia a wyniki umie$ci¢ w odpowiednim protokole.

5.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu eliminacji niszczacych przepie¢ zaprojektowano dwa stopnie ochrony
przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciwprzepigciowa beda stanowi¢ ochronniki zintegrowane klasy
I + 11, ograniczajgce poziom napi¢é do poziomu 1,5kV. Zaprojektowano ochronniki SP-B+C firmy
Moeller. Szczegoty podiaczenia pokazano na rysunku 1.
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6 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
rysl\LlJL.ku Nazwa Skala Nr strony
1.0 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 39
2.0 Rysunek zestawieniowy 1:50 40
3.0 Konstrukcja reaktora 1:50 41
4.0 Konstrukcja podestow roboczych reaktora 1:50 42
5.0 Konstrukcja wsporcza sitopiaskownika 1:50 43
6.0 Kolektor sprezonego powietrza 1:50 44
7.0 Napowietrzanie KTSO 1:25 45
8.0 Ruszt napowietrzajacy w reaktorze biologicznym 1:10 46
9.0 Podno$nik powietrzny typu MAMUT do czesci pltywajacych 1:10 47
10.0 Podno$nik powietrzny typu MAMUT do osadu nadmiernego 1:10 48
11.0 Kolektor sciekéw oczyszczonych z przeptywomierzem 1:10 49
12.0 Rurociag roztadunku osadu 1:10 50
13.0 | Deflektor 1:20 51
14.0 Koryto przelewowe 1:20 52
15.0 Krata reczna z ociekaczem 1:10 53
15.0a | Pompownia $ciekow surowych 1:50 53
16.0 | Podest 1:20 54
17.0 Rzut fundamentoéw budynku technicznego 1:50 55
18.0 Fundament pod oczyszczalni¢ 1:20 56
19.0 Fundamenty i podwaliny budynku technologicznego 1:20 57
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20.0 Rzut przyziemia budynku technologicznego 1:50 58
21.0 Rzut dachu budynku technologicznego 1:50 59
22.0 Przekroje budynku technologicznego 1:50 60
23.0 Ramy stalowe budynku technologicznego 1:50 61
24.0 Rysunek zestawczy konstrukcji stalowych 1:100 62
25.0 Elewacje budynku technologicznego 1:100 63
26.0 SOZCL;; Ini;zt]alacji sanitarnych w budynku technologiczno- 150 64
26.0 Schemat rozdzielnicy RG Arkusz 1-6 1:- 65-70
27.0 Schemat automatyki i sterowania Arkusz 1-9 1:- 71-79
28.0 Plan instalacji elektrycznych — poziom 0 1:100 80
29.0 Plan instalacji elektrycznych — poziom +3,9 1:100 81
30.0 Plan instalacji uziemiajacej i wyrownawczej 1:100 82
31.0 Plan instalacji odgromowej 1:100 83
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[ ZALACZNIKI

Spis Zalacznikow

Nr. zatgcznika Nazwa Nr strony
Zat.1 Os$wiadczenie projektantow i sprawdzajacych 84
Zat.2 Uprawnienia mgr inz. Rodryk Swierczok 85
Zat.3 Aktualna izba mgr inz. Rodryk Swierczok 86
Zat.4 Uprawnienia mgr inz. Piotr Tokarczyk 87
Zat.5 Aktualna izba mgr inz. Piotr Tokarczyk 88
Zat.6 Uprawnienia mgr inz. Jozef Szybinski 89
Zat.7 Aktualna izba mgr inz. J6zef Szybinski 90
Zat.8 Uprawnienia mgr inz. Dariusz Rusnak 91
Zat.9 Aktualna izba mgr inz. Dariusz Rusnak 92
Zat.8 Uprawnienia mgr inz. Waldemar Zurawski 93
Zat.9 Aktualna izba mgr inz. Waldemar Zrurawski 94
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