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1) Rurociag tloczny sciekéw surowych nadziemny nalezy ociepli¢

2) Sitopiaskownik zaproejktowano w wersji ogrzewanej

25 1 R35 Rura st.@&273 x 5 x 2500 PN-80/H-74244 -
24 40 Beton Piyty chodnikowe 50 x 50; klasyczne, -
szare,powierzchnia gtadka
23 1 Pojemnik na skratki 025m’ - -
22 2 Poiemniki na skratki i piasek 0,8m’ - -
21 1 Podest 263,7
20 | 1 OH18N9 | Rynna 70,0
19 1 QH18N9 Krata reczna z ociekaczem 75,6
18 1 GH18N9 Rurociag roziadunku osadu 66,3
7 | 1 OH18N9 | Rurociag cieczy nadosadowej 24,0
16 1 GH18N9 Rurociag usuwania koducha 96,5
B | 1 OH18N9 | Rurociag recyrkulacji osadu 94,7
14 1 0H18NS Deflektor 170,5
13 1 OH18N9 Koryta przelewowe 305,0
12 1 OH18N9 Rura centralna 170,5
11 1 OH18N9 Kolektor Sciekéw oczyszczonych z 289,5
przeplywomierzem
10 1 OH18N9 Kolektor Sciekéw surowych 3994
9 3 OH18N9 Podnosnik powietrzny do kozucha 96,5
8 1 OH18N9 Podnoénik powietrzny do osadu 59,2
7 1 OH18NS | Kolektor sprezonego powietrza 1432
6 1 OH18N9 | Zespé! napowietrzajacy KS 351
5 6 OH18N9 Zespol napowietrizajacy KN 75,7
4 1 Konstrukcja wsporcza 1670,8
3 2 Agregat dmuchawy DEB0-2; Q=5,45m"/min; - .
N=7,5kW; Ap=500mbar; w obudowie
diwigkochionnej
2 1 Sitopiaskownik ‘typ Ro5; -
Qmax=20 Us; wersja naziemna, ogrzewana )
1 1 535X KONSTRUKCJA ZBIORNIKOW OCZYSZCZ . 35646,5
EK-BOS250
Poz. | llosé Material Nazwa czesci Nr rys lub normy Masa Uwagi
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Piotr Tokarczyk Nr upr.: DOS$/0091/PBS/22 Podpis:
CORANAL S Inwestor: Data:
&% BIURO PROJEKTOWE oy i W 10.05.2023
‘ 00-024 Warszawa
— W o 12 Lokalizacja inwestycji: Stadium:
ul. Warszawska ’ mina: Gostynin, m. Gostynin
et 58-500 Jelenia Géra idn. e\gd.?404’017lGG(::lynin PT
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 6722/1 0br.0001 Gostynin
Branza: Temat: Podziatka:
- "Budowa oczyszczalni $cieckow w
Technologia Gostyninie-Zalesiu" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Oczyszczalnia $ciekow Rysunek zestawieniowy oczyszczalni $ciekow 2.0
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