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NAZWY I KODY:

Kod CPV Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 EEZSxa:l;(jE\I/\;IZ?:h \(/:vzezéilrresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
45215000-7 zdrowotnej i spotecznej, krematoriédw oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45260000-7 ESZSE;\;V:;ggfsi:pvgzjlzcl)ir;z\\;\éj:iea pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-na-placu-budowy-6398
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-obiektow-budowlanych-opieki-zdrowotnej-i-spolecznej-krematoriow-oraz-obiektow-uzytecznosci-publicznej-6542
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-mechaniczne-7094
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-instalacji-piorunochronnej-7026
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tynkowanie-7097
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-7144
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nakladanie-powierzchni-kryjacych-7143

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych opracowana
zostatfa zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zamawiajgcy informuje, iz jakiekolwiek wskazanie w tresci dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamoéwienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Zrddta lub
szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nalezy odczytywac jako ,lub rownowazny”.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan rdwnowaznych, jezeli zaoferowane elementy
bedg posiadty istotne parametry (cechy) jakosciowo-uzytkowe nie gorsze (tzn. takie same lub
wyzsze) od elementdw wskazanych jako wzorcowe. Podane parametry stanowig tzw. warunki
brzegowe, ktorych spetnienie jest niezbedne dla dokonania pozytywnej oceny
réwnowaznosci.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rownowaznos¢ proponowanych przez siebie rozwigzan
zobowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania
wskazane przez Zamawiajgcego.

CZESC 0GOLNA
przedmiot i zakres robot budowlanych

Prace rozbiérkowe
- rozbidérka chodnikéw potozonych na stropie kanatu

- rozbidrki nawierzchni jezdnych z kostki wraz z warstwami spodnimi nad
- rozbidérka przekrycia kanatu

- demontaz koryt oswietleniowych okien

- demontaz istniejacych przewodoéw cieplnych w kanale

- demontaz oswietlenia w kanale

- demontaz okien w pomieszczeniu w budynku tgcznika na odcinku A-B

Prace budowlane

OTWORY WE]SCIOWE DO KANAL.U

Odciecie kanatu od budynkéw (do ktdrych obecnie ma bezposredni dostep: budynek ,B”, dwa miejsca
w taczniku ,C” i do kottowni ,F”) w linii przebiegu $cian zewnetrznych za pomocg $cian z bloczkéw
silikatowych gr. 12cm klejonych zaprawg do cienkich spoin.

W wymienionych przegrodach montaz wykonanych na zamodwienie drzwiczek metalowych,
malowanych proszkowo na kolor RAL 9010.



Tynkowanie obustronne tynkiem cem.-wap.
Malowanie dwukrotnie farbg lateksowa na kolor biaty.

ZAKRYCIE KANALU
Zakrycie kanatu zostanie wykonane wg projektu konstrukcji.

Wykonanie izolacji powtokowej na ptycie zelbetowej zakrywajgcej kanat izolacjg samoprzylepna.
Odtworzenie miejsc rewizyjnych z wtazami srednicy 600mm.

Odtworzenie wszystkich warstw drogowych (jezdnie i chodniki, parking zwirowy i wszystkie niezbedne
elementy) i powierzchni zielonych.

Wykonanie pograzonych kraweznikdw na styku chodnikéw z nawierzchniami jezdnymi w pkt E i F rys.
nr1.1.

WENTYLACJA
Kominki murowane z bloczkéw betonowych B-1 12x25x38cm

montaz przewodu wentylacyjnego, stalowego Dn 125
montaz przewodu ,,Z” Dn 125 do pomieszczenia podziemnego no odcinku A-B

Prace remontowe
Usuniecie wszystkich odtupanych na skutek korozji fragmentéw elementéw kanatu.

Oczyszczenie mechaniczne zbrojenia (dopuszcza sie chemiczne certyfikowanymi substancjami).
Oczyszczenie kanatu z gruzu i pytu.

Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia.

Uzupetnienie ubytkdow masg renowacyjng dla betonu (odbudowa otuliny zbrojenia).

Pokrycie catej wewnetrznej powierzchni kanatu izolacjg skuteczng na parcie wody z zewnatrz
(,,cisnienie wody ujemne”).

Zamurowanie otwordéw po oknach z ociepleniem metodg lekkagmokrg (styropian 12cm i tynk
cienkowarstwowy).

wyszczegoOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem terenu prowadzenia prac i jego zabezpieczeniem w trakcie realizacji robot.

Teren prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek przygotowad i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich $Srodkéw majgcych na celu
zabezpieczenie remontowanego kanatu tak, aby nie wydobywaty sie z niego jakiekolwiek
zanieczyszczenia mogace zaktdci¢ prace w innych pomieszczeniach zlokalizowanych w
budynku.

Wymagane jest kazdorazowe (codzienne) sprzatanie w rejonie prowadzonych prac. W
szczegolnosci dotyczy to drég transportu materiatéw i gruzu.



informacje o terenie budowy

informacje o terenie budowy
Prace wykonywane bedg na terenie oraz w pomieszczeniach znajdujacych sie w piwnicach budynku

organizacja robot budowlanych,

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad ograniczenia. Prace
beda prowadzone w czynnym obiekcie, a tym samym organizacja robdt musi by¢ do tego
dostosowana.

zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkiej wtasnosci
prywatnej lub publicznej, W przypadku, gdy podczas prowadzenia robét nastgpi jakakolwiek szkoda w
majatku prywatnym lub publicznym Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy badz odtworzenia
uszkodzonego elementu na wtasny koszt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci lub instalacji znajdujgcych sie na terenie
nieruchomosci Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego zgtoszenia tego faktu
do Zamawiajgcego oraz niezwtocznego podjecia wszelkich dziatan mogacych mie¢ wptyw na
zminimalizowanie strat (w tym szkdd) jakie mogg w zwigzku z tym wystgpidé.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac ograniczenia zwigzane z dopuszczalnym
obcigzeniem osi pojazddw podczas transportu jakichkolwiek elementéw. Wykonawca ponosi
petng i wytgczng odpowiedzialnos$é za wszelkie uszkodzenia droég.

ochrona Srodowiska,

Przewidywany zakres prac nie ma istotnego wptywu na sSrodowisko, niemniej jednak
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.
Ewentualne optaty oraz kary za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzajg tylko i wytgcznie Wykonawce. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatarn majgcych na celu stosowanie przepiséw oraz
norm dotyczacych ochrony srodowiska, a takze bedzie zobowigzany do unikania
(minimalizowania) ucigzliwosci wynikajgcych ze skazen, hatasu i innych czynnikéw powstatych
w zwigzku z prowadzong przez siebie dziatalnoscig dla oséb przebywajgcych w budynku.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na minimalizacje zanieczyszczenia
powietrza, rozprzestrzeniania sie hatasu, mozliwos$¢ powstania pozaru itp.

warunki bezpieczenstwa pracy,
Wykonawca ma obowigzek znaé oraz przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy w odniesieniu do wszelkich rodzajéw wykonywanych przez siebie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obowigzujacej na terenie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymywac w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet oraz odziez ochronng dla wszystkich oséb wykonujgcych prace.



zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.
warunki organizacji ruchu,

Roboty nie wymagajg dodatkowych uzgodnien w zakresie organizacji ruchu.

ogrodzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia rejonu prowadzenia prac w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ wstep osobom nieuprawnionym.

zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,

Wszelkie prace wykonywane bedg wewnatrz kanatu i w wykopie. Wystepuje koniecznosé
zabezpieczania chodnikéw i jezdni w rejonie prac.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami oraz innymi pojazdami dostawczymi na jego zamowienie na
drogach publicznych oraz dojazdach do budynku.

okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie
wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Wszelkie okreslenia uzyte w dokumentacji sg tozsame z okresleniami i nomenklaturg uzywang

w obowigzujgcych aktach prawnych (branzowych), a w przypadku braku takiego okreslenia sg
zgodne z okresleniami powszechnie uzywanymi w branzy budowlane;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA ]AKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Wszelkie materiaty oraz urzadzenia przed ich wbudowaniem powinny uzyskac¢ akceptacje

Zamawiajgcego w zakresie parametrow technicznych, jak i waloréow estetycznych
(kolorystyka, ksztatt, rodzaj materiatu itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wszystkie elementy uzywane przez Wykonawce do realizacji prac muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania urzadzen, ktére nie powodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac oraz na srodowisko zaréwno w miejscu wykonywania
prac, jak réwniez w miejscu wykonywania czynnosci pomocniczych, w czasie zatadunku,
wytadunku materiatéw, maszyn, narzedzi itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wfasny koszt
wszelkiego rodzaju Srodkdw transportu zaréwno w zakresie wywozu jakichkolwiek
elementdéw pozyskanych podczas prac rozbiérkowych i demontazowych, jak rowniez dostaw
wszelkiego rodzaju materiatéw i urzadzen niezbednych dla prawidtowego wykonania robot.

Srodki transportu uzywane przez Wykonawce wewnatrz budynku nie moga powodowaé
utrudnien w funkcjonowaniu obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ podczas wykonywania wszelkich prac
szczegbétowych instrukcji i wytycznych stosowania i montazu w odniesieniu do wszystkich
materiatdw i urzadzen podlegajgcych wbudowaniu. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kserokopii tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

ST.1. Roboty wstepne, przygotowawcze i porzadkowe

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas wykonywania prac wszelkich
elementdw znajdujgcych sie w pomieszczeniu, ktdre nie bedg podlegaty demontazowi.
Elementy te powinny zosta¢ doktadnie zabezpieczone (np. folig malarska).

Elementy, ktore Zamawiajgcy zakwalifikuje do odzysku powinny zosta¢ zdemontowane z
najwyzszg starannoscig, przetransportowane w miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate elementy Wykonawca winien usung¢ z miejsca prowadzenia prac.

Zamawiajgcy przyjat usredniong odlegto$é transportu recznego na terenie budynku, ktory
dotyczy wszystkich elementéw podlegajgcych demontazowi.

Wykonawca moze samodzielnie przyjgé odlegtos¢ na jaka bedzie transportowany gruz
budowlany oraz inne elementy uzyskanie podczas realizacji prac z zastrzezeniem, ze zmiana
ta nie moze by¢ podstawg do kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan, w tym
zgdania dotyczgcego zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych przekazanie odpaddw zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenie terenu zgodnie z projektem i posprzatania
sgsiadujacych z kanatem tak, aby po przekazaniu ich Zamawiajgcemu mozliwe byto ich
uzytkowanie (zgodnie z ich przeznaczeniem) bez jakichkolwiek dodatkowych czynnosci
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porzadkowych. Koszty wszelkich robét porzadkowych nalezy wliczyé w koszty ogdine budowy.

Odpady

Klasyfikacja odpaddw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadéw.

17.01.01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw.

17.01.02 Gruz ceglany.

17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia.

17.01.06 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementdéw wyposazenia zawierajgce
substancje niebezpieczne.

17.01.07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementdéw wyposazenia inne niz wymienione w 17.01.06.

17.01.80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17.01.82 Inne niewymienione odpady.

17.02.01 Drewno.

17.02.02 Szkto.

17.02.03 Tworzywa sztuczne.

ST.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
- rozbiérka chodnikéw potozonych na stropie kanatu wzdtuz $ciany budynku tgcznika oraz fragment
dojscia do budynku kaplicy na 4m dtugosci chodnika

- rozbidrki nawierzchni jezdnych z kostki wraz z warstwami spodnimi nad kanatem w rejonach:
przejazddw pod budynkiem tacznika (pkt C-D oraz E-F na rysunku nr 1.1), zakretu jezdni przy budynku
laboratorium (pkt N na rysunku nr 1.1), odcinka (na dtugosci 4m) naprzeciwko budynku dawne;j
przychodni oraz odcinka z kostki i asfaltu (na dtugosci 4m) przy budynku kottowni.

- rozbidrka przekrycia kanatu z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych grub. 12cm wraz z demontazem
siedmiu (7 szt.) wtazéw na catej dtugosci

- demontaz koryt oswietleniowych okien kondygnacji -1 na odcinku pkt B-C (rys. nr 1.1)

- demontaz istniejgcych przewodow cieplnych w kanale oraz nieczynnych rur instalacji c.w wraz
izolacja

- demontaz oswietlenia w kanale do ponownej instalacji.

- demontaz okien w pomieszczeniu w budynku tgcznika na odcinku A-B

ST.3a. roboty zelbetowe

Wykonanie ptyty zelbetowej zakrywajacej kanat wraz z wtazami rewizyjnymi
klasa ekspozycji XC3

Beton C30/37
stal zbrojeniowa B500SP #80 i #12

stal profilowa S235SJ profile: L100x100x10, L120x120x10, blacha 8 mm
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reprofilacja zbrojenia $cian- system Sik Repair 20-F

ST3b. montaz kominkow wentylacyjnych na kanale
Kominki murowane z bloczkéw betonowych B-1 12x25x38cm

Zasadnicza charakterystyki Wiasciwosci uzytkaws
7Wymiary i tolarancje wymiaraowe 7V7Vymlary
B - 260x65x120 mm B-6 ,12" -380x120x240 mm
B-6 14" - 380x140x240 mm B-3 - 240x120x180 mm
Tolerancie wymiarawe: Klasa D1 (+3, -5 mm)
Ksztatt Elementy o Iﬂle prusTopadITSél;u
7 memingé na éciskanie 15 N/mm? [pﬁs\‘npadle do powiegcgnﬁdeﬁzm]fkeﬁegoria |
 Stabilnosé wymiarow: rozszerzalnosc¢ pod < 0,15mm/m
wptywem wilgoci
Wytrzymatoéé spoiny Wytrzymalost na scinanie spoiny - Wartosé ustalona 0,16 N/mm2
Wytrzymatose spoiny przy zginaniu -NPD
'Reakcja na ogien ' Eurcklasa A1
Absorpcja wody 26,4 g/[m’s)
Paroprzepuszczalnoéc Wspdtczynnik przepuszczalnesei pary wodne| 30/100
' Izolacyjnosé od bezposrednich dzwigkow R Gestosc brutto - 2200 kg?fr?s fﬂU%];
powietrznych ksztatt, wymiary i folerancje wymlarowe — jak wyzeg|
Opor cieplny Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

Maav=1,24W/mK dla P=50% , Aoe=142W/mK dla P=80%
(wartoscé tabelaryczna) 10%

Trwataéé - odpornosé na zamrazanie Nie eksponowat na zewngtrz
rozmrazanie
Substancje niebezpieczne NPD

ST.3b. montaz przewodu wentylacyjnego, stalowego Dn 125
Przewdd z rur spiro Dn 125, obudowany ptytami G-K na stelazu z profili CW50

Wiasciwosci rur spiro

Zasadnicze Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi
charakterystykl
wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub
Zastosownn

wg Decyzji Komisji
Europejskiej 96/603/WE ze

Reakcja na ogici Al zmianami wg Decyzji Komisji
Europejskiej 20000605/ WE
Wymiary Wymiary i tolerancje zgodne wg PN-EN 1506:2007
Grubosé &cinki Minimalna grubosé Scimnks 0,4 mm wg MR- KOT-2019/1036
Nie wystgpuje trwale odksztalcenie lub nagla znmiana
Wytrzymuosé szczelnosci pod wplywem cisnienia

-750 « 2000Pa wg PN-EN 12237:2005
Masa powloki cynkowej 275 g/m2
Trwaloéé powloki Nominalna grubosé powloki 20um wg PN-EN 10346:2015
cynkowe] Trwalosé powloki antykorozy jnej: oraz PN-EN 8223:2012
C1/201at C2/201at C3/101at
Szczelnosé Do budowy sicct przewodow o :s'zczc]nosci klasy:

3 : A.B. C. D wg PN-EN 12237:2005
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Obudowa

[ Konstrukcja
m Profii obwodowy - po bokach profil
[ Opcjonalnie

z profili
CW, od gory i
wetna

m Okfadzina jednowarstwowa z ptyt gipsowo-kartonowych

od dotu

Ccw
profil  UW
mineralna

ST.3c. montaz przewodu ,,Z” Dn 125 do pomieszczenia podziemnego no

odcinku A-B
Przewdd z rur spiro Dn 125 - Wtasciwosci jak w pkt ST3.b

St.4a. roboty murowe
Odciecie kanatu od budynkdéw (do ktdrych obecnie ma bezposredni dostep: budynek ,,B”, dwa miejsca
w tgczniku ,C” i do kottowni ,F”) w linii przebiegu scian zewnetrznych za pomoca $cian z bloczkéw
silikatowych gr. 12cm klejonych zaprawg do cienkich spoin.

Zamurowanie otworéw po oknach do pomieszczenia podziemnego na odcinku A-B

ST.4b roboty ociepleniowe w systemie lekko-mokrym
Metoda lekko-mokra ze styropianem grub. 12cm

Styropian

Produkt
Skiad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Biata, elewacyjna plyta z polistyrenu ekspandowanego, opracowana zgodnie z normag PN-EN 13163+A1: 2015-03.

Polistyrenu ekspandowany

Wysoka odpornosci¢ na rozciaganie prostopadte do powlerzchni czotowych

Prostokatnoseé (S) + 5/1000 mm zgodnie z PN-EN 824

Ptaskosé (P) + 5/1000 mm zgodnie z PN-EN 825

Wytrzymatos€ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych (TR) >100 kPa zgodnie z EN 1807
Wytrzymatosé na zginanie (BS) >100 kPa zgodnie z EN 12089

Stabilno$é wymiarowa w temp. 23 °C | wzglednej wilgotnosci powietrza 50% (DS({N)) + 0,2% zgodnie z PN-EN 1603
StabilnoSé wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury | wilgotnosci (48h, 70°C) (DS(70,7)) < 2% zgodnie z PN-EN 1604

Do stosowania jako materiat termoizolacyjny w systemach ETICS.

Klasyfikacja:

Klasa odpornosci ogniowej:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A:
Kod oznaczenia:

Grubos¢:
Format plyty:

Opor cleplny:

Grubos$é piyty 20 30 40
[mm]

RD [m?K/W] 0,60 0,95 1,25

Grubosé plyty 150 160 180
[mm]

RD [m°K/W] 4,80 5,15 5,80
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EPS zgodny z PN-EN 13163+A1: 2015-03
E (euroklasa) zgodnie z EN 13501-1
0,040 W/mK

EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-D-

S(70,-)2-TR100
10+300 mm / + 1 mm
1000 x 500 mm / £ 2 mm

50 60 70 80 100
1,60 1,90 2,25 2,55 3,20
200 220 240 250 260
6,45 7,05 7,70 8,05 8,35

120

3,85
280

9,00

4,50
300

9,65



Obrébka

Wskazowkl

podktad

Produkt
Skiad

Wiasciwoscl

Przeznaczenle

Dane techniczne

Do obrébki piyt wykorzystuje sie proste, ogéinodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze. Kontakt z piytaml nie powoduje
oparzen rgk czy podraznien skory i blon Sluzowych oraz nie wywoluje innych szkodliwych dla zdrowia skutkow.

Nanoszenle zaprawy klejowe]j:

Metoda obwodowo - punktowa: lloS¢ nanoszonej zaprawy klejowej dobrac tak, aby z uwzglednieniem grubosci warstwy kleju (ok.
1- 2 cm) powstata powierzchnia przylegania do podioza wnoszaca min. 40% powierzchni piyty. Mase klejacag nalezy roztozy¢ wzdiuz
krawedzi ptyty w formie watka o szerokosci ok. 5 cm (watek krawedziowy), a po Srodku jej powierzchni, naniesc 3 placki wielkosci dioni.
Mozna przy tym wyréwnywac podioza o nierownosciach do maks. 10 mm. Klejenie catopowierzchniowe: W przypadku réwnych podiozy
zaprawe klejowa mozna nanosi¢ na catg powierzchnig piyt termoizolacyjnych za pomocg nierdzewnej pacy zebatej (uzebienie min. 10
mm, zaleznie od podtoza). Mozna przy tym wyréwnywac podioza o nieréwnosciach do maks. 5 mm.

Warstwa szpachlowa wyréwnujaca | zbrojona:

Nanies¢ zaprawe szpachlowa, przeciagnac za pomoca pacy zebatej i wyrownac, co zapewni statg grubos¢ warstwy wynoszaca ok. 2-3
mm, stuzaca jako warstwa wyréwnujaca. Po przerwie technologicznej wynoszacej co najmniej 3 dni mozna nanosi¢ kolejng warstwe
zaprawy szpachlowej, w ktorg naleiy zatopic siatke zbrojeniowa Baumit StarTex - siatke uktadac réwnymi pasmami, bez pofatdowan,
z min. 10 cm zaktadka. Siatka zbrojeniowa co do zasady powinna leze¢ w 1/3 wierzchniej grubosci warstwy i by¢ pokryta ok. 1 mm
zaprawy szpachlowej Baumit StarContact White (na zaktadkach siatki: min. 0,5 mm, maks. 3 mm). Zatoplong siatke zbrojeniowa
pokry¢ zaprawg szpachlowag - metoda ,mokre na mokre". Unika¢ nadmiernego wygtadzania. Po wyschnigciu mozna usunaé powstate
ranty zaprawy. Grubo$§¢ nominalna warstwy zbrojone] zaprawy wynosi min, 3-5 mm.

Uktadanle piyt: Plyty uktadac lekko dociskajac i przesuwajac. Aby uniknaé tworzenia sie naskorka, zaprawe klejowg nanosic na plyte
bezposrednio przed klejeniem. Uktadac nalezy wylacznie cate piyty, zaczynajac od dotu do gory, mocno dociskajac jedna do drugiej,
bez pozostawlania szczelin. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt (minimalna szerokoSé 15 cm), moga one Jednak byé
stosowane tylko pojedynczo, z rozmieszczeniem na powlerzchni elewacjl pomijajac naroznikl budynku | okollce otwordw (np. drzwi

| okien). Szczegolng uwage nalezy zwrécic na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna | bez szczelin. Zasadniczo nalezy unikac
fug.

Szerokosé fugi Srodek

s2mm Dopuszczalne, nie sg konieczne inne dziatania

225 mm Dopuszczalne, do wypetnienia uzy¢ pianki wypetniajace)
>5mm Niedopuszczalne

W trakcie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania, temperatura powletrza, materiatu | podioza powinna wynosic¢ min.
+5°C | nie wiece] jak +25°C. Chroni¢ elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem | silnym wiatrem (np. stosujac
rusztowaniowe siatki ochronne). Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydiuzyé proces wigzania materialu.

Gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.
Spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypeiniacze mineraine, dodatki, woda.

Podkfad poprawiajacy przyczepnos¢ powlok wykoriczeniowych i wyrdwnujgcy chtonnosé podioza; umozliwia uzyskanie jednolite] barwy
warstwy wykonczeniowe].

Do stosownia jako warstwa podkiadowa pod strukturaine tynki cienkowarstwowe, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Gestosc: 1,55 kg/dm3

Zuzycie ok. 0,2 kg/m?- 0,4 kg/m? (w praktyce zuzycie ok. 0,2 kg/m? - 0,4 kg/m? (w praktyce zuzycie
zalezy od rodzaju podtoza) zalezy od rodzaju podtoza)

Wydajnosé ok. 62,5 m?/kubet - 125 m?/kubet (w praktyce ok, 12,5 m?/kubet - 25 m?/kubet (w praktyce
zuzycie zalezy od rodzaju podioza) zuzycie zalezy od rodzaju podioza)

Kolor bezbarwny lub barwiony na zyczenie kiienta bezbarwny lub barwiony na zyczenie klienta
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Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, trwate, nosne, stabilne, wolne od pytu i kurzu, olejéw | §rodkéw zmniejszajacych przyczepnosé
oraz oczyszczone z luZnych elementow. Podioze przeszlifowaé lub przetrzec | odkurzyc.

Stosowac na:

®  wszystkie powszechnie spotykane poditoza mineralne,

® podktady podtogowe na bazie gipsu, tynki na bazie cementu,

®  surowy beton,gazobeton, itp.

w obrgbie pomieszczer mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej.

Nle stosowaé na:
tworzywa sztuczne,
l metal,
= tuszczgce sie powloki malarskie,
W materiaty nienasigkliwe.

Przygotowanie Przed aplikac|a, podioze musl byé wstepnie przygotowane:
podloza
= usungé mechanicznie kredujgce sie lub piaszczace fragmenty powierzchni,
®  z powierzchni betonowych usunac¢ (goracq para wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w handlu Srodkami) resztki oleju szalun-
kowego,
® powierzchnie zanieczyszczone |lub zaatakowane przez algi oczyScié mechanicznie, goracq parg wodng | Srodkiem do usuwania
alg,
®  stabo przywierajace, zwietrzate powtoki mineralne usunaé mechanicznie,
®  uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg (Baumit StarContact lub Baumit ProContact)-
w razie koniecznosci zazbroi€ siatkg z wikna szklanego Baumit StarTex
Obrébka Podloze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad rownomiernie na catg powierzchnie. W przypadku dwukrotnego gruntowania
(np. nierbwnomiernie chiongcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej warstwy odczekaé co najmniej 24 godziny. Przed przy-
iem do pracy wyr ¢ dokiadnie podkiad mieszadiem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem Iub pedziem, w sposob
réwnomierny, unikajgc przerw w pracy. W systemach ocieplen stropow garazy podktad mozna nanieS¢ na powierzchnie welny mine-
ralnej za pomoca natrysku. Konsystencje produktu mozna dostosowac do potrzeb, dodajgc niewielka ilo§¢ wody. Nie mieszac z innymi
produktami.
Struktura warstw:
1 x podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
1 x tynk Baumit GranoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit
SiliporTop, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop, Baumit Classico Special
Wskazowki Temperatura podioza, materiatu | otoczenia w czasie | bezpoSrednio po wykonaniu prac, nie moie byé nizsza niz +5°c i wyzsza-
niz+25°C. Bezposrednio po zastosowaniu produktu narzedzia umy¢ czysta woda. Nie 1,przy Srednim nasto-
necznieniu, silnym wietrze lub przeciggach. Chroni¢ zagruntowang powierzchnie do czasu pelnego wyschniecia. Wysoka wilgotnosé
powietrzai niskie temperatury wydtuzaja, a wysokie skracajg przewidziany czas schnigcial
Nie dodawaé zadnych innych produktow.
siatka

Produkt Alkaliodporna siatka z wiokna szklanego.

Shiad Wibkna szklane powlekane kauczukiem styrenobutadienowym,

Przeznaczenle Do zbrojenia warstw szpachlowych; giéwnie w systemach ocieplen Baumit,

Dane oczka siatki: 4 x4.5 mm (£0,5)

Masa na jednostkeg powlerzehni: 145 g/m? (-0 / +10)
Sila zrywajaca wzdiuZ osnowy | wiytku: w warunkach iaboratoryjnych: = 35 N/mm; w
roztworze alkalicznym: & 26 N/mm
Wydluzenie wzgledne wzdiu? osnowy | witku przy sile  w warunkach laboratoryjnych: £ 4.5 %; w roztworze
zrywajqcoej: alkalicznym: < 3,0 %
Wydajnose ok. 50 m3/rolka
Opakowanle Rolki po 55 m? zapakowane w folig (szer. 1,1 m, di. 50 m).
Prz Y w ye) w suchym miejscu.
takad Stala b soi'w RSy

Beozpieczofistwo Nalezy rapoznaé sig z Karty Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31) dostgpna na zadanie klienta Iub na
stronie www.baumit.pl

Podiloze Podioze musi by suche, niezmrozone, pylne, niehydrof wolne od wy Gw, nosne | wolne od luZnych czastek.

Przygotowanie Przy silnej wligoci p nalezy podjgé kroki dine ( ja plonowa, pozioma). Mchy, algi, porosty nalefy usuwaé mecha-

podtoza nieznie lub odpowiednim drodkiem.

Obrébka © qukawana (10 mm) paca rozp smtc- & np. lub s2zp: OWHKE tyr
n ¢ pasy pionowe siatki na zaktad (0 szer. co naj j 10 em) | é
o w. zni oklen iwr )., gdzie sp 55 ezenia, przed naniesianiem warstwy szpachlowki zbro-

jone] siatka jest & o h amkmnych pasow s'auu (siatka diagonaina).
®  Po zaszpachlowaniu siatka nie moze byé widoczna | powinna lezeé mniej wigce] w polowie grubosci warstwy. Minimalna grubosé
warstwy szpachlGwki: 2 - 3 mm.

Wsakazowk! Przy jeniu forr } wyoKkragien itp. nalely uwazaé, aby pod slatka nie pozostawié pustych mmnl Nie mozna
szpachlowaé an| mm;é elewac) w petnym stoficu lub na silnym vie nalely b Takxn przy
uzyciu noroznikow i listew ochronnych nalezy pokryc je siotka. Przynllfownmu szpachlGwki mhn zac, aby nie k ¢ siatki.

Zaprawa
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Obrébka

Wskazowki

Skiad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Suchy proszek wsypywac do czystej wody, mieszaé wolnoobrotowym mieszadiem, odczekac ok. 5 minut | ponownie zamieszac. Czas
uzycia ok. 1,5 godz.

Klejenie:

Zaréwno plyty styropianowe jak | z weiny mineralnej winny byé mocowane do podioza Sciennego z zastosowaniem tzw. metody obwo-
dowo-punktowej tj. naniesieniu zaprawy klejowe] pasmem na obrzeza piyty, wzdluz jej krawedzi oraz dodatkowo min, 3 plackdw (wiel-
kosci dioni) zaprawy po jej Srodku.

Przy réwnym podtozu mozliwe jest nanoszenie kleju na cate] powierzchni pacg zebata (10x10mm)

Z uwagl na hydrofobowos$é wetna mineraina - zaréwno standardowa jak | lamelowa - wymaga wstepnego szpachlowania (.grunto-
wania” klejem). Nie odnosi sie to do welny powlekanej fabrycznie. Lamelowa wetne mineralng nalezy zawsze przyklejac catopowierzch-
niowo, wspomniang metoda ,grzebieniowa”.

Mocowanie dodatkowe, tacznikami mechanicznymi (kotkami/dyblami) - jesli zostato przewidziane w projekcie - moze by¢ wykonywane
po min. 24 godzinach od przyklejenia termoizolacji.

Szpachlowanle:

Na przyklejone do podioza plyty styropianowe lub weing mineralng nanosi¢ zaprawe pacg zebatg 10 mm | wtapiac pionowe pasy
slatki z wiokna szklanego Baumit StarTex, catkowicie jg przykrywajac zaprawg szpachlowa. Lgczone pasy siatkl muszg na siebie
zachodzi¢ na szerokos¢ min. 10 cm. Minimaina grubos¢ warstwy szpachlowej 3 mm. Nieréwnosci podtoza nie moga by wyrownywane
warstwazbrojona. Szczelin w termoizolacji nie wolno wypetnia¢ zaprawa szpachlowa (do 5-6mm planka a powyze] materiat izolacyjny).
W przypadku weiny mineralne), zaréwno standardowe) jak | lamelowe] przed wykonanlem warstwy zbrojonej nalezy dokonac jej wstep-
nego szpachlowania (.gruntowania" klejem), tak jak miato to miejsce w przypadku mocowania do podtoza (vide - klejenie).

Przed rozpoczeciem kolejnych etapéw prac, po szpachlowaniu, wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna.

Szpachlowanie na (starych) mineralnych podtozach:
Odpowiednio przygotowa¢ podioze, ewentualnie zazbrol¢ zaprawe.

Szpachlowanie na tynkach podkiadowych:

Np. na tynku cieptochronnym Baumit ThermoPutz - po Jego aplikacji | catkowitym wyschnigciu, wykonac warstwe zbrojong przed nanie-
sleniem warstwy wierzchniej w postacl np. tynku dekoracyjnego. Warstwa szpachlowa przed nanlesieniem koricowej winna schnac
min. 7 dni.

Przy zbrojeniu podwojnym, drugq warstwe naleZy natozyé po 24 godzinach.

Warstwy wykoriczeniowe:
Cienkowarstwowe tynki dekoracyjne Baumit.

W trakcie obrobki i schnigcia produktu temperatura powietrza, materialu i podioza nie moze byé nizsza niz +5°C ani wyzsza jak
+25°C.

Nie pracowac¢ na zamrozonym podiozu lub przy zapowiedzl mrozu. Nie dodawaé Srodkéw przeciwmrozowych. Nie szpachlowaé piyt
elewacyjnych, narazonych przez diuiszy czas (ponad 14 dni) na promieniowanie stoneczne. Konieczne ponowne przeszlifowanie

i odkurzenie. Warstwa szpachlowki przed dalszg obrobkg musi schnaé przynajmniej 3 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie uszkodzié
slatki zbrojeniowej. Przy podwojnym zbrojeniu, drugg warstwe szpachléwki nanosi¢ najwczesniej po jednym dniu. Przy mocowaniu
tacznikéw mechanicznych, zaleca sie zamocowanie zaslepek (dekli). Natychmiast po uzyciu zaprawy umy¢ narzedzia czystg woda.

W trakcie prowadzonych prac chroni¢ obszary zagrozone kontaktem z zaprawg (szklo, ceramike, metal itp.).

Cement, piasek kwarcowy, wapno, wikna polipropylenowe, dodatki utatwiajace i przyspieszajace obrébke.

Paroprzepuszczalna zaprawa, 0 wysokiej przyczepnosci oraz latwej | szybkie] obrobce, dzieki zastosowane] technologii zelowej.

Do przyklejania elewacyjnych plyt termoizolacyjnych ze styropianu (w tym grafitowego) | wetny mineralnej oraz do wykonywania warstwy
zbrojonej tj. szpachlowania i zatapiania siatki z wiokna szklanego. Do przyklejania plyt termoizolacyjnych XPS i wykonywania na ich
powierzchni warstwy zbrojonej.

Réwniez do szpachlowania tynkéw cementowo-wapiennych | betonu.Do stosowania na zewnatrz | wewnatrz budynkéw.

Max. grubos¢ warstwy: 5mm

Min. grubos¢ warstwy: 3mm
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej j: 18

Gestosé nasypowa: 1650 kg/m?
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,800 W/mK

Uziarnienie 0mm-0,6 mm 0mm-0,6 mm

Zuzycie ok. 4 kg/m? -5 kg/m? (klejenie) ok. 4 kg/m?- 5 kg/m? (klejenie)
Zuzycle ok. 4 kg/m2 - 5 kg/m? (szpachlowanie) ok. 4 kg/m? - 5 kg/m?2 (szpachlowanle)
Zapotrzebowanie wody ok, 5,5 |/25kg ok. 5,5 |/25kg
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farba

Produkt

Skiad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Przygotowanie
podioza

Obrébka

Wskazowki

Gotowa do uzycia mineralna farba na bazie szkta wodnego, do nanoszenia recznego lub maszynowego, przeznaczona do malowania
Scian zewnegtrznych.

Szkio wodne potasowe, wypeiniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, dodatki, woda.

Hydrofobowa, wysychajaca bez naprezeniowo, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych | utrudniajgca rozwéj mikroorgani-
zmow (grzybow, alg itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie, w trakcie procesu produkcyjnego, standardowego zabezpieczenia
przed nimi; przepuszczajgca pare wodnag i redukujgca wnikanie CO,,.

Powioka malarska na wszystkie podtoza mineralne na zewnatrz budynkéw, stosowana szczegblnie w systemach ocieplen, ochronie
zabytkéw, do renowacji | remontu starych budynkow.

Kolory: wg wzornika

Stopien potysku: G3 mat (zgodnie z EN 1062-1)
Absorpcja wody: W2 (zgodnie z EN 1062-1)
Gestosé: ok. 1,6 kg/dm?

Op6r dyfuzyjny pary wodnej: V1 (zgodnie z EN 1062-1)

Wydajnosé ok. 40 m?/kubet - 47 m?2/kube} (przy wm r iu, zalezne od podioz
Zuzycie ok. 0,3 I/m? - 0,35 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu, zalezne od podioza)

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezamarzniete, odkurzone, nasigkliwe, stabilne | wolne od wykwitow i luZnych czastek.

P na qcych p h.

®  tynki cementowo-wapienne | cementowe,

W beton | inne podioza mineralne,

®  stare, dobrze trzymajgce sie powtoki farb | tynkéw minerainych, silikatowych.
Produkt st ¢ war (po wyk iu powl hnl prébnych) na:

®  tynkii powloki malarskie wapienne (koniecznie nalezy uwzglednié¢ karbonatyzacjel)
Produktu nle stosowac na:

B tworzywa | Zywice, farby olejne, lakiery, farby kiejowe,

W  tynki gipsowe

W piyty gipsowo-kartonowe

®  do ochrony betonu przed karbonatyzacjg przy naprawach betonu,

®m na farby wapienne,

®  nadrewno | metal,

)
g

nalezy ¢ obrobce w nastepujgcy sposob:
podtoza mocno lub nieréwno chionne nalezy gruntowac podkladem Baumit MultiPrimer,
powierzchnie ,kredujace” lub piaszczace, nalezy wzmocni¢ podktadem Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu),
powierzchnie osypujgce sig- nalezy oczysci¢ mechanicznie,
pozostatosci oleju szalunkowego na betonie- usuwadé strumieniem goracej pary wodnej,
powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyScié mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej lub przy uzyciu
Srodkow do usuwania alg,
spieczone powloki- usunaé mechanicznie,
stare, zwietrzate farby mineralne- oczyscié mechanicznie,
powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami oczySci¢ specjalnymi Srodkami (np. Baumit FungoFluid),
spekane powierzchnie mineralne uzupetni¢ zaprawg szpachlowg (np. Baumit MC 55 W lub StarContact White) | wzmocnié zata-
piajac siatke Baumit StarTex,

Farbe doktadnie wymieszaé, nanosic waltkiem lub pedzlem. Pracowaé réwnomiernie, bez przerw.

Budowa powtoki:

B pierwsza warstwa (gruntujgca): farba rozcierficzona poprzez dodanie 20% wody

W druga warstwa: farba nierozciericzona (wzglednie mozliwe Jest rozciericzenie 5% wody w celu poprawy urablalnosci)

Zaleznie od warunkow atmosferycznych przerwa technologiczna pomigdzy poszczegdlnymi warstwami: 12 godzin.
W przypadku piaszczacych i mocno chionnych podiozy oraz starych, ocieplonych elewaci:

W pierwsza warstwa: Baumit MultiPrimer (max. rozciericzenie do 50%)

®m  1-2 xfarba nierozcieficzona; ewentualnie z max. 5% iloScig wody, celem regulacii konsystencji roboczej.

W przypadku wielowarstwowe| aplikacji farby - zachowa¢ 12 godzinne przerwy technologiczne.

W trakcie obrébki i schnigcia produktu temperatura powietrza, materiatu | podioza nie moze byé nizsza niz +8°C ani wyzsza jak
+25°C.

Swiezo wykonana elewacje nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne
slatki na rusztowania). Duza wilgotnoS¢ powietrza | niskie temperatury (np. péing jesienig) moga znacznie wydluzyé czas schniecia
| powodowaé zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie temperatury w okresie letnim skracajg czas schniecia (powloka moze
kredowac).

Kolor: Rodzaj | jakosé podioza, temperatura | wilgotnoS¢ powietrza moga wplywaé na finalng barwe powloki malarskiej. Przede
wszystkim powierzchnie podziatu elewacji (cien rusztowania), niejednorodno$é podioza (struktura, chtonnosé) ewentualnie zmienne
warunki atmosferyczne mogg powodowac réznice wybarwienia (plamy). Jednolito§¢ koloru farby gwarantowana jest tylko w ramach
jednej partii produkeyjnej. Przy stosowaniu réznych partii produkeyjnych nalezy je koniecznie zmieszaé ze sobg przed rozpoczeciem
prac. Mechaniczne oddzialywanie na powlerzchnig farby moze wywotaé w tych miejscach widoczne Slady (zmiana odcienia barwy).
Jest to typowa cecha farb matowych, ktéra nie wplywa na funkcjonalnosé i jakos¢ produktu.

Srodki ostroznosci: Patrz karta charakterystyki.
Srodki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chronié oczy | skére oraz adpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie
malowanej powierzchni - a w szczegbinosci powierzchnie szkiane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru

| metalu, Ewentualne zabrudzenia natychmiast usunaé przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich wyschniecie i stwardnienie.
Po zakoriczeniu malowania natychmiast oczysci¢ wodg narzedzia uzywane do pracy.
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ST.5. roboty tynkarskie

Tynkowanie obustronne tynkiem cem.-wap.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdélnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych
o mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
o0 przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu
o do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm
Tynki cementowo- wapienne - Zalecenia ogoélne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 2C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 2C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

ST.6. roboty malarskie

Powierzchnie malowane powinny byé zwarte, jednolite, czyste. Powtoki farb wapiennych,
klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usungé z podtoza, a nastepnie przemy¢
woda w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu oraz pozostawi¢ do wyschniecia.

Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos$é, zmyé woda ze
srodkiem myjgcym. Pozostawi¢ do wyschniecia.

Powierzchnie zagrzybione oczys¢ za pomocg szpachelki, a nastepnie zastosowac preparat
grzybobdjczy. Nierownosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednia masg
szpachlowg i wygtadzi¢. Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢
pomiedzy +10 st. C a +28 st. C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.

Przed wykonaniem malowania powierzchnie $cian i sufitdw nalezy zagruntowac gruntem
wzmacniajgcym podtoze oraz zmniejszajgcym jego chtonnosé.
Farba wewnetrzna

Farba lateksowa przeznaczona do malowania powierzchni wewnetrznych (budynki
uzytecznosci publicznej), bazowy srodek wigzacy - spoiwo syntetyczne, stopien potysku -
matowy i pétmatowy, odpornos¢ na szorowanie - farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy
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| (wg normy PN-C-8194:2002), kolor biaty.

ST.7. Drzwiczki do kanatu

Montaz wykonanych na zamdwienie drzwiczek metalowych, malowanych proszkowo na kolor RAL

9010. Drzwiczki wg zestawienia w projekcie.

ST.8. remont izolacja zewnetrzna kanatu
Zabezpieczenie nowego stropu kanalu cieplowniczego od géry - izolacja
samoprzylepna

Podtoze musi by¢ czyste, mocne, suche, rowne, bez ubytkdw, gniazd zwirowych i ostrych
krawedzi. Ewentualne ubytki w podtozu uzupetni¢ np. za pomocg zaprawy

Na styku izolacji pionowej z pozioma, a takze w narozu odsadzki tawy fundamentowej wykonac
wyoblenie (fasete) o promieniu 4+5 cm z zaprawy. Faseta musi wyschng¢ przed
gruntowaniem (czas schnigcia min. 24 godz.).

Beton podktadowy nalezy zagruntowaé preparatem (zuzycie ok. 0,20 kg/m2), warstwa
gruntujgca musi doktadnie wyschngg.

Izolacje samoprzylepng po usunieciu papieru ochronnego, nalezy dociska¢ sg rownomiernie
do podtoza i klei¢ z zaktadem ok. 10 cm. Wszystkie zaktady paskow izolacji doktadnie docisngé
rolkg dociskowa.

Izolacja sktada sie z bardzo odpornej na rozrywanie, dwukrotnie laminowanej folii
polietylenowej

z plastyczng bitumiczno-kauczukowg masg uszczelniajgcg. Membrana samoprzylepna,
dlatego przykleja sie jg ,na zimno” — bez podgrzewania gorgcym powietrzem lub palnikiem na
gaz.

Produkt zgodny z normg PN EN 13969: 2005 (U).

Dane techniczne

Grubos¢ (wg DIN EN 1849-12) 1,5mm
Klasyfikacja ogniowa (wg DIN EN 13501-1) klasa E
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wg DIN EN 12311-1) 265 + 55 N/
50 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu (wg DIN EN 12311-1) 255% + 60%
Wodoszczelnosé 60 kPa (wg DIN EN 1928) spetnia

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne (wg DIN EN 12730 procedura B) > 20 kg
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p <130 000
Odpornos¢ na rozrywanie wzdtuzne / poprzeczne (wg DIN EN 12310-1) 175N+ 20 N
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Odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach (wg DIN EN 1109) <-15°C

ST.9. prace uszczelniajace

Zabezpieczenie kanatu cieptowniczego od srodka — szlam uszczelniajacy odporny na
negatywne parcie wody:

1. Warunki atmosferyczne podczas wykonywania robét

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
produktow. Nalezy przestrzegaé temperatury poditoza, otoczenia i materiatdw podanych w
instrukcjach technicznych, ktére nie powinny byc¢ nizsze niz + 5°C i nie wyzsze niz + 30°C. Nie
nalezy wykonywac robot w czasie deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia.

2. Przygotowanie podtoza betonowego

Odpowiednim podtozem pod mikrozaprawe uszczelniajacg jest beton klasy co najmniej C
20/25 zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.

Temperatura podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od + 5°C do + 30°C.
Podtoze betonowe musi by¢é mocne, czyste, chtonne, powierzchnia betonu powinna byc¢
szorstka, o otwartych porach, bez mleczka cementowego.

Podioze betonowe powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, mleczka cementowego, oleju,
ttuszczu oraz innych zanieczyszczen. Skorodowany beton nalezy usungé, az do uzyskania
nosnego podioza. Podtoze betonowe powinno by¢ przygotowane przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub mycie wodg pod wysokim cisnieniem (min. 500 bar).

Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie badana metodg ,pull-off’ powinna wynosié co
najmniej 1,5 MPa; wartos¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza od 1,0 MPa.

3. Naprawa i reprofilacja podfoza

3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowg nalezy niezwtocznie po oczyszczeniu zabezpieczyé
zaprawg przez dwukrotnie naniesienie rownomiernej warstwy przy uzyciu pedzla o krotkim i
sztywnym wiosiu. Drugg warstwe nalezy utozy¢ po zwigzaniu i stwardnieniu pierwszej warstwy
czyli po 4-12 godzinach ( w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci otoczenia). Prace nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504:9:2008.

3.2. Wykonanie warstwy sczepnej na podtozu betonowym

Zaprawe nakfadac na podtoze nawilzone do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia betonu
powinna by¢ jednolicie ciemna, matowa, bez potysku).

Zaprawe naktada sie za pomocg pedzla fawkowca lub odpowiedniego agregatu do natrysku,
mocno wcierajgc zaprawe w poditoze. Zaprawe naprawczg naktada sie na swiezg warstwe
sczepng metodg ,mokre na mokre”.

warstwa sczepna i antykorozjna

Mineralna powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla zapraw
naprawczych.

Uziarnienie do 0,5 mm
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Przyczepnosé do podtoza betonowego 22,0 MPa

Przyczepnosé do zbrojenia = 2,0 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach =45 MPa
Gestos¢ nasypowa 1,16 g/cm3
Gestosc zaprawy 1,79 g/cm3
Zawartos$¢ jonoéw chlorkowych <0,05%

Czas przydatnosci do uzycia +10°C / +23°C / +30°C 90 min / 60 min / 40 min

Proporcje mieszania z wodag 0,3 : 1 wagowo (7,5 | wody na worek 25 kg)
Temperatura stosowania (otoczenia i podtoza) od +5°C do +30°C
Zuzycie:

Ok. 2,2+3,7 kg/m? zabezpieczanego preta zbrojeniowego — na dwie warstwy

Ok. 0,7+2,2 kg/m? jako warstwa sczepna na podtozu betonowym

3.3. Wykonanie reprofilacji betonu i odbudowanie otuliny zbrojenia (warstwa o gr. od 6 do 40
mm)

Ubytki wypetniane sg za pomocg zaprawy naprawczej metodg ,mokre na mokre”, na jeszcze
Swiezg warstwe sczepng z zaprawy. Zaprawe naprawczg naktada sie za pomocg pacy
stalowej, kielni lub faty aluminiowej dociskajgc zaprawe do podioza. Nie nalezy stosowaé
technik tynkarskich. Nalezy naprawia¢ tak matg powierzchnie, aby mozliwe byto nanoszenie
zaprawy zawsze na swiezg warstwe sczepna.

Po natozeniu zaprawy nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad pielegnacji betonéw/zapraw tj.
zraszanie wodg oraz zabezpieczenie przed dziataniem wiatru i wyschnigcia zaprawy.

Wiasciwosci zaprawy

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu
siarczanoodpornego, modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem widkien z
tworzyw sztucznych Zaprawa odporna w klasie ekspozycji XA1-XA2.

Dane techniczne

Uziarnienie do2 mm

Proporcje mieszania z wodg 3,50+4,00 | wody na worek 25 kg
Czas przydatnosci do uzycia +102C / +239C / +309C 90 min / 60 min / 25 min
Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym 6 do 50 mm (powierzchnie poziome)
Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym 6 do 25 mm (powierzchnie pionowe)
Gestosc nasypowa 1,30 g/cm?

Gestos¢ zaprawy 1,91 g/cm?
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Przyczepnosc do betonu >2,0 MPa

Skurcz po 56 dniach <1,0 %o
Pecznienie <0,3 %o
Wytrzymatosé na Sciskanie po 1 /7 / 28 dniach 10/ 40/ 60 N/mm?

Wytrzymatosé na zginanie po1/7 /28 dniach 2,5/6,5/9,5N/mm?

Modut sprezystosci > 20 GPa

Mrozoodpornosc F200 zgodnie z Procedurg IBDiM Nr PB/TM-1/12
Stopien wodprzepuszczalnosci W12 zgodnie z normg PN-88/B-06250

Reakcja na ogien klasa Al

Absorpcja kapilarna <0,5 kg/m2h®>

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1, XA2

Odpornosé na dziatanie wody zakwaszonej przy pH >4,0

Temperatura stosowania (otoczenia i podtoza) od +52C do +309C

warstwa antykorozyjna, warstwa sczepna

Zaprawa naprawcza

Rys. 1 — Naprawa betonu zaprawami

3.4 Ubytki w podtozu o gr. < 6 mm nalezy uzupetnié¢ przy uzyciu zaprawy. Zaprawe nalezy
nakfada¢ na oczyszczone, nosne podtoze betonowe zwilzone do stanu matowo-wilgotnego
(bez warstwy sczepnej)

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (7 dni) > 35N/ mm?
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (28 dni) > 50 N/ mm?
Wytrzymatosc¢ na zginanie (7 dni) >6 N/ mm?
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Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni) >7 N/ mm?

Przyczepnosé¢ do betonu >1,5 N/ mm?
Czas obrobki ok. 20 minut
Temperatura stosowania (otoczenia i podtoza) +2°Cdo+30°C
Gestos¢ zaprawy ok. 1,8 kg /|

Maksymalna grubo$¢ warstwy (miejscowe ubytki) do 3 cm

4. Wykonanie faset wyoblajgcych.

Fasety (wyprofilowania o promieniu 4-5 cm) nalezy wykona¢ w narozach — na styku podtoza
ze Sciang lub na styku dwoch scian. Wyprofilowanie nalezy wykonac przynajmniej na 24 godz.
przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych za pomocg zaprawy.

5. Hydroizolacja scian, dna i stropu tunelu szlamem uszczelniajgcym (kolor szary), Wymagany
atest PZH do wody pitnej.

Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego (tzn. powierzchnia betonu musi byé
jednolicie ciemna, matowa, bez filmu wodnego na powierzchni) przed naktadaniem szlamu
uszczelniajgcego. Podtoza o duzej chtonnosci, pylgce lub zasolone przed natozeniem
mikrozaprawy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem preparatem przed aplikacjg szlamu
uszczelniajgcego.

Szlam uszczelniajgcy nalezy naktadaé za pomocg twardej szczotki lub przy uzyciu
odpowiednich urzgdzeh natryskowych. Takze przy natryskiwaniu szlamu uszczelniajgcego
pierwsza warstwa musi by¢ rozprowadzona pedzlem. Wazne jest, aby materiat byt obficie
naktadany gdyz w pierwszym kroku roboczym powinny zosta¢ zamkniete rysy wtoskowate,
niewielkie ubytki i zagtebienia.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy produktu (po ok. 30-60 min. w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza) nalezy nanies¢ drugg warstwe szlamu

Wiasciwosci szlamu uszczelniajgcego KOSTER NB 1

Mineralny, krystalizujgcy materiat uszczelniajgcy powodujacy zamkniecie poréw.
Przeznaczony do izolacji przeciw wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej i wodzie pod
cisnieniem.

Dane techniczne:

Gesto$¢ Swiezej zaprawy 1,85 kg/dm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 24 godz.) > 5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach) > 20 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 24 godz.) > 2,0 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 7 dniach) > 4,5 N/mm?
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Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 10,0 N/mm?

Przyczepnos¢ (po 28 dniach) >1,5N/mm?
Odpornos¢ na cisnienie wody do 13 bar
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 60

Wspoditczynnik Sd (przy warstwie 2 mm) 0,12 m

Czas obrébki ok. 2 godz.
Mozliwos¢é wchodzenia po ok. 24 godzinach
Petne obcigzenie po ok. 2 tygodniach
Temperatura aplikacji (otoczenia i podioza) od + 5°C do +25°C

6. Uszczelnienie kanatu cieptowniczego od strony przylegajgcych budynkow
Sciany fundamentowe przylegajace do kanatu cieptowniczego nalezy oczyscié.

Poditoze musi by¢ mocne, czyste, chtonne, powierzchnia betonu powinna by¢ szorstka, o
otwartych porach, bez mleczka cementowego.

Podloze betonowe powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, mleczka cementowego, oleju,
ttuszczu oraz innych zanieczyszczen. Skorodowany beton nalezy usungé¢, az do uzyskania
nodnego podtoza. Podtoze betonowe powinno byé przygotowane przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub mycie wodg pod wysokim cisnieniem (min. 500 bar).

Na styku sciany fundamentowej z kanatem cieptowniczym nalezy wykona¢ fasete z zaprawy,
podtoze zagruntowaé a nastepnie wykona¢ w dwoch warstwach hydroizolacje krystalizujgca.

W obszarze potgczenia Sciany z kanatem cieptowniczym (pas 25 cm na dnie kanatu i 25 cm
na scianie) nalezy wykona¢ dodatkowo powtoke o grubosci 2,5-3,0 mm z elastycznej zaprawy
hydroizolacyjnej. Hydroizolacje naktada¢ w dwdch warstwach w odstepie czasowych 8-24
godzin. W Pierwszej warstwie nalezy zatopic elastyczng tkanine.

Zaprawa hydroizolacyjna KOSTER NB Elastik — wtasciwos$ci materiatu:

Wodoszczelnym, elastyczny, odporny na $cieranie materiatem uszczelniajgcy o dobrej
przyczepnosci do wszystkich podtozy mineralnych. NB Elastik pokrywa rysy do 2 mm
szerokosci. Zaprawa

odporna na szkodliwe dla betonu substancje jak rozcienczone kwasy i zasady. Zaprawa
odporna na promieniowanie UV. Materiat szczelny na wode pod cisnieniem przy grubosci
warstwy = 2,5 mm.

Dane techniczne

Gestos¢ (mieszanina sktadnikéw) ok. 1,7 g/cm3
Zawartosc¢ spoiwa (komponent z tworzyw sztucznych) min. 52% masy
Temperatura stosowania (podtoze i otoczenie) od +5°C do +30°C

Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajgcym 50%
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu 0,9 MPa

Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu (warstwa o gr. 4 mm)
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(procedura badawcza ITB PB LT-043/1/03-2001 2,0 mm
Przyczepnosé do poditoza betonowego (po 28 dniach) 1,0 MPa
Przyczepnosé¢ do podioza betonowego po probie mrozoodpornosci 1,0 MPa
Przyczepnosé do podioza betonowego po oddziatywaniu

wody o wysokiej temperaturze (+60°C) 1,0 MPa

Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig

powtoki po dziataniu obcigzenia 5 kg, 10 kg,15 kg, 20 kg 0,5 MPa

Szczelno$¢ na wode pod cisnieniem 0,5 MPa

Opor dyfuzyjny wobec pary wodnej dla warstwy 2 mm Sd =0,60 m

Opor dyfuzyjny wobec CO2 dla warstwy 2 mm Sd (CO2) =800 m

Czas obrdébki ok. 1 godz.

Mozliwo$¢ wchodzenia po ok. 24 godz.
W()j/kom;]wanie dalszych prac (np. klejenie ptytek ceramicznych) nie wczesniej niz po
2 dniac

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcjach
technicznych produktéw.

ST.10. montaz instalacji centralnego ogrzewania
Rury stalowe, czarne ze szwem Dn 65, 100,125,150 i 200

wg PN-EN 10220: 2005, EN 10219-1,2: 2007; EN 10217-1,2,3,4,5: 2002

izolacja cieplna rur z wetny skalnej 100mm

NORMA EN 14303:2009 + A1:2013

PKWIU 23.99.19.0
Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociggdw grzewczych, cieptowniczych,
w tym centralnegoe ogrz ia, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej,

ZASTOSOWANIE

W(;}tow cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Niska
zawartosc chlorkow ogranicza ryzyko korozji elementow stalowych instalacji
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
Tabela O
Temperatura [°C] 50 100 150
‘ AMW/mK] | 0,037 0,044 | 0,052 }
Tabela 1
‘ 'é"t‘pe'atu'a ICi 50 7 100 150 ’
A [(W/m-K] 0,039 0,046 0,056
B Otuliny zaznaczone kolorem niebieskim lambdy podane w Tabeli 1
PARAMETRY Pozostate produkty — Tabela O
TECHNICZNE

Ap = 0,033 W/m-K — otuliny cbjete Tabelg O
Ao = 0,034 W/m-K — otuliny obje

abelg 1

Maksymalna temperatura stosowania ST(+) 250° C

A2,-51,d0 wyréb (dla D; <300 mm)
A2-s1,d0 wyrdb (dla Dy >300 mm)

Nasigkliwosé woda (krotkotrwata) WS =1 kg/m?

Klasa reakcji na ogienn wg EN 13501-1

Opor dyfuzyjny pary wodnej S MV2 = 200 m

Zawartosc jonow chlorkowych ej niz 10 ppm
rozpuszczonych w wodzie CL (10 mg/1 kg wyrobu)
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Roztozenie punktow statych
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Obcigzenia punktdéw statych

OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS1-PS2

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS01/02
Autor: ]1. Sas

« ¥ _‘—pi

A
Dane:
dT = 70°C
Geometria:
L1 = 14200mm Is = 7000mm
L2 = 12400mm Ip = 7000mm
B= 17°
Material:
Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C) E = 210000MPa
Rura:
DN150 (6")
d = 168,3mm Gr = 4,5mm
Wyniki:
Sita F1 [N] 694
Sila F2 [N] 636
Przemieszczenie x [mm] 10
Naprezenie o [MPa] 21,891
Wykorzystanie naprezen [%] 10
Calkowita dlugosc rury [m] 26,6
Skutecznos¢ kompensacji [%] 100
Redukcja naprezen [%] 88
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS2-PS3

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS01/02
Autor: J. Sas
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Dane:
dT = 70°C
Geometria:
L1 = 12700mm Is = 7000mm
L2 = 11800mm Ip = 7000mm
A= 8°
Material:
Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C) E = 210000MPa
Rura:
DN150 (6")
d = 168,3mm Gr = 4,5mm
Wyniki:
Sita F1 [N] 552
Sita F2 [N] 524
Przemieszczenie x [mm] 10
Naprezenie o [MPa] 19,248

Wykorzystanie naprezen [%)] 9
Calkowita dlugosc rury [m] 24,5
Skutecznosc kompensacjl [%] 100
Redukcja naprezen [%)] 89
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS3-PS4

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS01/02
Autor: J. Sas
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Dane:
dT = 70°C
Geometria:
L1 = 27800mm Is = 7000mm
L2 = 17600mm Ip = 7000mm
B= 12°
Material:

Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C)

E = 210000MPa

Rura:

DN150 (6")

d = 168,3mm Gr = 4,5mm
Wyniki:

Sita F1 [N] 290
Sita F2 [N] 114
Przemieszczenie x [mm] 15
Naprezenie o [MPa] 15,662
Wykorzystanie naprezen [%] 7
Calkowita dlugosc rury [m] 45,4
Skutecznosc kompensacji [%] 100
Redukcja naprezen [%] 91

28



OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS4-PS5

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS04/05
Autor: ]. Sas
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Dane:
dT = 70°C
Geomeltria:
L1 = 2400mm Is = 1200mm
L2 = 2500mm Ip = 1200mm
B= 12°
Material:

Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C)

E = 210000MPa

Rura:

DN150 (6")

d = 168,3mm Gr = 4,5mm
Wyniki:

Sifa F1 [N] 15 756
Sita F2 [N] 16 423
Przemieszczenie x [mm] 2
Naprezenie o [MPa] 96,652
Wykorzystanie naprezen [%] 45
Calkowita dlugosc rury [m] 49
Skutecznosc kompensacji [%] 96
Redukcja naprezen [%)] 45
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS5-PS7

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS05/07
Autor: 1. Sas
‘;,' ————————a_" }
Is |
|

Dane:

dT = 70°C

Geometria:

L = 38000mm
B = 800mm

Materiat:

Is = 7000mm
H = 1900mm

Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(me°C)

E = 210000MPa

Rura:

DN150 (6")

d = 168,3mm Gr = 4,5mm
Wyniki:

Sila F [N] 8 439
Przemieszczenie x [mm] 15
Naprezenie o [MPa] 152
Wykorzystanie naprezen [%] 71
Calkowita dlugosc rury [m] 41,8
Skutecznosc kompensacji [%] 98
Redukcja naprezen [%] 14
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS6-PS7

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS06/07
Autor: 1. Sas

ST
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Dane:

dT = 70°C

Geometria:

L = 21600mm

Material:

Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C) E = 210000MPa

Rura:

DN100 (4")
d = 108,0mm Gr = 3,6mm

Kompensator:

32 52 DN50 IWKA 7129 00x: DN100 TWKA 71—
Ap = 127cm2 Fx = 102N/mm
P = 6,00bar

DN 100

Wyniki:

Sifa F [N] 9471
Przemieszczenie x [mm] 9
Naprezenie o [MPa] 8
Wykorzystanie naprezen [%] 4
Skutecznosc kompensacji [%] 95
Redukcja naprezen [%] 95
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS7-PS8

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS09/11
Autor: 1. Sas
E—
,I R —"i,i \
Is | 1

)

Dane:

dT = 70°C

Geometria:

L = 39600mm
B = 800mm

Materiat:

Is = 4000mm
H = 1900mm

Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C)

E = 210000MPa

Rura:

DN8O0 (3")

d = 88,9mm Gr = 3,2mm
Wyniki:

Sila F [N] 1023
Przemieszczenie x [mm] 16
Naprezenie o [MPa] 86,894
Wykorzystanie naprezen [%] 40
Calkowita dlugosc rury [m] 43,4
Skutecznosc kompensacji [%] 99
Redukcja naprezen [%] 51
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OBCIAZENIE PUNKTOW STALYCH pomiedzy punktami PS8-PS9

Obiekt: Brzeska
Data: 18.04.2025
Nazwa: PS11/112
Autor: J. Sas

N
Dane:
dT = 70°C
Geometria:
L1 = 3400mm Is = 1200mm
L2 = 11100mm Ip = 1200mm
B=0°
Material:
Rury stalowe DIN2448
At = 0,0120mm/(m°C) E = 210000MPa
Rura:
DNG5 (2 1/2")
d=76,1mm Gr = 2,9mm
Wyniki:
Sita F1 [N] 5
Sita F2 [N] 699
Przemieszczenie x [mm] 9
Naprezenie o [MPa] 65,404
Wykorzystanie naprezen [%] 30
Catkowita dlugos¢ rury [m] 14,5
Skutecznosc kompensacji [%] 99
Redukcja naprezen [%] 63
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Widok punktu statego
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Konsole

= plfyta scienna z przyspawang szyna m wewnetrzne krawedzie szyn maja nacigte
montazowg Strut "zgbki" w celu lepszego zblokowania

m otwory (fasolkowe) montazowe sa nakretek $lizgowych
przestawione wzgledem siebie 0 90°w  m materiat: stal nierdzewna 1.4401 (AISI
celu utatwienia montazu 316)

m spawane CO,

Nr kat. L B ["H [|'s |51 d1 S| k |Zszyny Pud.
[mm) | (mm) | (mm) | {mm] (mem) (mm) | [mm]
6607861 150mm | 45 | 130 | 25 | 80 30x13 22 | 87,5 |Strut 41x41 10
6607870 200mm | 45 | 130 | 25 | 80 30x13 22 | B7,5 | Strut 41x41 10
6607862 300mm | 45 | 130 | 25| B0 30x13 22 | B7,5 | Strut 41x41 10
6607874 400mm | 45 | 130 | 25 | 80 30x13 22 | 87,5 |Strut 41x41 10
6607863 450 mm | 45 | 130 | 2,5 | 80 30x13 22 | B7,5 | Strut 41x41 10
6607873 500mm | 45 | 130 | 25 | 80 30x13 22 | 87,5 | Strut 41x41 10
6607864 600 mm | 45 | 130 | 25 | B0 30x13 22 | 87,5 |Strut 41x41 8
6607865 750mm | 45 | 130 | 25 | B0 [ 30x13 22 | 87,5 |Strut 41x41 8

B L
dl
i
.
EI (P Strut 41 x 41 ”
) x u X
: | "
) 1
S SUlle
41 mm

ST.11. spawanie z badaniem spawow na nowej instalacji c.o.

Spawanie wraz z przeswietlaniem spawéw metodg ultradzwiekowg (UT)

ST.12. odtworzenie instalacji oSwietleniowej
Odtworzenie za pomocg elementéw wczesniej demontowanych

ST.13. zabezpieczenie istniejgcej instalacji wody cieptej
Owiniecie rur folig stretch w celu zabezpieczenia w czasie prac uszczelniajgcych i montazu nowych ptyt
stropowych na catej dtugosci kanatu.

ST.14. demontaz nieczynnej instalacji wody cieptej
Demontaz rur stalowych DN 70 i Dn63 na dtugosci 98m.
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ST.15. Nasadzenia
Nasadzenie 50 sztuk krzewow ozdobnych wzdtuz przebiegu kanatu.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola robét bedzie miata na celu takie sterowanie tokiem produkcji, aby Wykonawca
osiggnat zatozong jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci
wykonywania robdt, w tym jakosci stosowanych materiatéw i urzadzen. Zamawiajgcy jest
uprawniony do oceny przebiegu dziatan Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci co do jakosci
wykonania prac lub jakos$ci stosowanych materiatdw i urzadzen uprawniony jest zgtosic¢
zastrzezenia Wykonawcy. W przypadku watpliwosci co do jakosSci uzytych materiatéw i
urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu stosowne atesty i
certyfikaty lub zleci¢ przeprowadzenie odpowiednich badan lub ekspertyz. W przypadku,
kiedy watpliwosci Zamawiajgcego zostang potwierdzone koszt tych czynnosci pokrywa
Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszt ten pokrywa Zamawiajacy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na fakt, iz umowa przewiduje wynagrodzenie w formie kosztorysowej Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki.
Roboty rozbiorkowe powierzchniowe (chodniki, przekrycie kanatu, okna itp.)

Roboty nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych

Roboty rozbiorkowe instalacji

Roboty nalezy mierzy¢ w metrach biezacych z doktadnoscig do 0,01 m wliczajac do dtugosci
elementy faczeniowe (w stanie zmontowanym).

Roboty zelbetowe

Wykonanie plyty zelbetowej zakrywajacej kanat nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych

Roboty montazowe $cianek kartonowo-gipsowych

Roboty montazowe nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.

Roboty murowe

Roboty murowe nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.
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Roboty ociepleniowe w systemie lekko-mokrym

Roboty ociepleniowe nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.

Roboty tynkarskie

Roboty nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.

Roboty malarskie
Roboty nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.

Przy obliczaniu powierzchni malowania nie potraca si¢ z ich powierzchni otwordw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otwordw o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
malowania o$ciezy. Potraca si¢ natomiast otwory ponad 3 m2, doliczajac powierzchnie
malowanych oS$ciezy.

Roboty izolacyjne zewnetrzne kanalu

Roboty nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych.

Roboty uszczelniajace wewnatrz kanalu
Roboty nalezy mierzy¢ w metrach kwadratowych

Przy obliczaniu powierzchni uszczelniania §cian nie potraca si¢ z ich powierzchni otworéw i
miejsc nie u o powierzchni do 1 m2 oraz otworéw o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
malowania o$ciezy. Potraca si¢ natomiast otwory ponad 3 m2.

Roboty instalacyjne

Rury nalezy mierzy¢ w metrach biezacych z doktadnoscig do 0,01 m wliczajac do dtugosci
elementy faczeniowe (W stanie zmontowanym)

Prace zwiazane z nasadzeniami

Prace nalezy liczy¢ w sztukach.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy nie przewiduje w tym wzgledzie zadnych szczegdlnych wymagan lub rozwigzan,
ktore wykraczatyby ponad przyjete normy i zachowania odnoszgce sie do wykonania robot
budowlanych.

Odbiér robdét bedzie polegat na dokonaniu ich oceny co do zakresu (ilosci) oraz jakosci
wykonania.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce pochodzenie i jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W zakresie realizacji Umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiér koricowy;
2) odbidér gwarancyjny.

Odbiorom bedg podlegaty ponadto roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu lub elementy robét
wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot.

W zakres odbioru kofcowego wchodzi sprawdzenie wykonania catego przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtasza kierownik budowy w dzienniku budowy, ktéra
potwierdza inspektor nadzoru i zawiadamia Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu nie zostang zgtoszone do odbioru
przez Wykonawce i nie zostang odebrane przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do umozliwienia Zamawiajagcemu sprawdzenia wykonania ww. robdt poprzez np.
odkrycie tych roboét lub wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli
Zamawiajgcy potwierdzi, iz roboty zostaty wykonane w sposéb prawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia robdt do stanu przed ich odkryciem. Jesli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposéb nieprawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robét oraz do ponownego ich
wykonania w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robét, o
ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych
jednostek i organdéw, protokotéw technicznych z préb pomiarowych, niezbedne $wiadectwa
dopuszczenia oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku robét.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic przystgpienia do czynnosci odbioru w przypadku braku
uzyskania gotowosci do odbioru prac wskazanych w zawiadomieniu. W takim wypadku
Zamawiajgcy informujgc Wykonawce o odmowie wskazuje przyczyne swojej decyzji. Odbioér
robot przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po usunieciu przyczyn uprzednio
stanowigcych przeszkode do rozpoczecia odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru robét w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w protokole wad.

Odbiory dokonane bedg przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli
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Wykonawcy. Nieobecnos$¢ przedstawicieli Wykonawcy podczas czynnosci odbioru
konncowego nie stanowi przeszkody dla dokonania wszelkich ustalen, ktére beda wigzace dla
Wykonawcy, o ile Wykonawca zostat powiadomiony o terminie i miejscu odbioru z co
najmniej 2 (dwu) dniowym wyprzedzeniem, a pomimo tego nie weZmie udziatu w czynnosci
odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc termin na ich usuniecie, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
usuniecia wad i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) w przypadku, gdy pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy oraz zazgdac kar z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy;

b) w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zgdaé¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi oraz zazada¢ kar z tytutu nienalezytego wykonania Umowy
oraz/lub odstgpi¢ od Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, wraz z
zgdaniem wyznaczenia terminu odbioru robét uprzednio zakwalifikowanych jako wadliwe.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty, urzadzenia i sprzet uzyte do
usuniecia wad.

Za date zakonczenia czynnosci odbioru koncowego, Strony przyjmujg date podpisania
protokotu odbioru bez wad.

Podstawg rozliczenia Wykonawcy bedzie protokét odbioru koncowego robdt wykonanych
zgodnie z Harmonogramem (bez wad), podpisany przez Strony oraz przedstawiciela
Mazowieckiego Zarzgdu Nieruchomosci w Warszawie.

W przypadku opdzinien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
kornicowym robdt albo w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze je na
koszt Wykonawcy usung¢ badz samodzielnie, bgdZ powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. Strony Umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za usuniecie wad w trybie
okreslonym w zdaniu poprzednim nastgpi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
otrzymania przez niego faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie bedzie upowazniat
Zamawiajgcego do potragcenia naleznosci z faktury dotyczacej wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie potrgcenie.

W przypadku odbioréw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajgcy corocznie
bedzie sprawdzat stan techniczny przedmiotu Umowy. Przed koricem uptywu okresu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci oraz terminu usuniecia przez Wykonawce ewentualnych wad
ujawnionych w ww. okresie, Zamawiajgcy powota komisje odbioru z zakresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci w celu potwierdzenia stanu technicznego przedmiotu Umowy.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania robét tymczasowych i prac
towarzyszacych. Koszt tych prac Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

9. Polskie Normy / Europejskie Normy / Normy Branzowe.

10. Instrukcje i wytyczne producentéw urzadzen oraz dostawcow materiatéw.
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