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Projekt wykonawczy remontu elewacji
budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN
(dz. nrewid. 3535; obreb GOSTYNIN)
(Identyfikator dziatki 140401_1.0001.3535)

Wojewodztwo Mazowieckie
UL. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
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Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien  zapoznaé sie  ze  wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Wszelkie niedcistosci pomiedzy poszczegdinymi

rysunkami winny byé wyjagnione z projektantem /Inspektorem Nadzoru/

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

3. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (wg Ministra

Budownictwa 1 Instytutu Techniki Budowlane]),

— normy Poalskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw materiatéw budowlano —
instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt.

5. Bonie pozorne szer. 3cm kolor "2".

6.0brébki blacharskie podlegajace wymianie opisano na rzutach elewacji, w przypadku
podokiennikéw oraz obrébek nie opisanych na rzutach elewacji obowiazuje kolor RAL 7016
/Blacha stalowa powlekana/. Obrébki wysunaé poza element zabezpieczany min. Scm.

7. Balustrady oraz ogrodzenie spawane dziatki kol. RAL 7016/antracyt/.

8."1" - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy z mikg imitujacy kamien naturalny. Do celow projekfowych jako
produkt wzorcowy przyjeto - Dark Desert Bolix

9. Wymiana stolarki zgodnie z odrebnym opracowaniem.

10. Boniowanie rozmieszczaé zgodnie z rzutem elewacji.

11.08wietlenie zewnetrzne wejscia gtéwnego do budynku — zgodnie z rzutem parteru
/pozostawiono jeden punkt oswietleniowy nad wejsciem gtéwnym do budynku/. Dodatkowo
zaprojektowano plafon w podcieniu wejscia do piwnicy zgodnie z rzutem piwnicy.

12.  Podstawowe parametry oswietlenia w zatacznikach.

13.Informacje branzowe dotyczace instolacji elektrycznych oraz sonitarnych zawarte w
projekcie stanowia jedynie wytyczne ogdine. Projekty branzowe sa poza zakresem
opracowania.

14.  Integralna cze$¢ dokumentacji stanowia przedmiary.

156.Ztacza kontralne /puszka zfacza kontrolnego/ instalacji odgromowej montowaé w
gérnej czesci cokotu, bezposrednio pod uskokiem elewacji /wyjatek stanowi zlacze w obrebie
rampy gdzie montaz wykona¢ na powyzej h=50cm od cokotu — dotyczy spodu puszki ztacza
kontrolnego /.

16.  Przewéd odprowadzajacy oraz bednarke prowadzié w ociepleniu w rurach ochronnych.
17.Modernizacje rur spustowych w ptaszczyznie cokolu wykonaé w oparciu o systemy PCV

z rewizja min. 30cm powyzej terenu.

18.  Rury spustowe wykonaé w systemie PCV 110/kolor — ceglasty (RAL 3011)/.

19.0brébki blacharskie zwiazane z ociepleniem montowaé¢ w wydrze oraz doszczelnié masa
trwaleplastyczna.

20.Na zadaszeniu wejscia do piwnicy wykonaé obrébke czotowa z wykoriczeniem blacha

powlekana 7016 /ptaszczyzna pionowa obrébki — min. 16cm /.




