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I. CZESC OPISOWA /zatacznik graficzny A-00 — A-03/

Lp. | Zagadnienie

1.0 Dane ogdlne

1.1 | Podstawa opracowania

Umowa,

Wizja lokalna,

Udostepniona przez Inwestora dokumentacja,

Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane w tym m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst jednolity).

Y VVY

1.2 | Nazwa inwestycji

Wymiana stolarki zewnetrznej (okiennej oraz drzwiowej) budynku biurowego przy ul. Dybanka 4
w Gostyninie

1.3 | Lokalizacja inwestycji

UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)

1.4 Inwestor

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

2.0 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana stolarki zewnetrznej (okiennej oraz
drzwiowej) wraz z pracami towarzyszagcymi na w/w nieruchomosci.

Kategoria obiektu budowalnego — XVI (budynki biurowe).

3.0 |Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposéb uzytkowania budynku oraz
nie zmienia jego programu uzytkowego.

4.0 | CELIZAKRES OPRACOWANIA




Wymiana stolarki zewnetrznej w budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Projekt sporzadza sie celem okreslenia zakresu prac na etapie remontu.

Zakres opracowania obejmuije:
- Wymiane stolarki zewnetrznej okiennej oraz drzwiowej w/w budynku.

5.0

OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogélna ocena techniczna elementéw budynku objetych zakresem
opracowania/

W oparciu o wizje lokalng na nieruchomos¢, dokumentacje archiwalng oraz dokumentacje
eksploatacyjng w odniesieniu do elementéw bedgcych przedmiotem opracowania stwierdzono:

O Uszkodzenia elementdw stolarki zewnetrznej w tym m.in. uszkodzenia okué, nieszczelnosci
zwigzanych z deformacjg profili oraz zuzyciem uszczelek okiennych,
O Niezgodne z obowigzujgcymi przepisami parametry termiczne stolarki zewnetrznej.

5.1

DANE LICZBOWE /dotyczy zakresu inwestycji/

O Powierzchnia stolarki drzwiowej zewnetrznej objetej wymiang: 4.62m2
O Powierzchnia stolarki okiennej zewnetrznej objetej wymiang: 75.13m2

6.0

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres gtowny

O Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi frontowe -wejscie do budynku) /parter/
Parametry stolarki projektowanej: materiat — aluminium, kolor dwustronny - RAL 7016, max.

wspotczynnik U - 1,3 W/(m?)K, drzwi wyposazone w zamek ewakuacyjny (otwierajacy sie od
wewnatrz bez klucza), wktadka z kompletem kluczy, préog max. 2cm, Wysokos¢ klamki - 85 cm
nad podtogg, Izolacyjnos¢ akustyczna - Rw 2 30 dB, szklenie — trzyszybowe, ochrona przed
wtamaniem RC2, wyposazenie dodatkowe - samozamykacz. /dodatkowe informacje - zestawienie
stolarki/;

O Wymiana stolarki okiennej /parter, pietro 1/
Parametry stolarki projektowanej: materiat — PVC, kolor wew. — biaty, kolor zew. - RAL 7016,
max. wspotczynnik U — 0.9 W/(m?)K, Izolacyjnosé akustyczna - Rw 2> 30 dB, szklenie
trzyszybowe, ochrona przed wtamaniem RC2, wyposazenie dodatkowe — nawiewniki cisnieniowe
z regulacja reczng. /dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/;

O Wymiana parapetdw wewnetrznych wymienianej stolarki okiennej

Parametry: materiat — konglomerat, kolor — biaty, grubos¢ — 3cm, szerokos¢ — ujednolicona
/zgodnie z zestawieniem stolarki/, dtugos$¢ — zgodnie z dtugoscia kazdego z otwordéw + 3
cm./dodatkowe informacje - zestawienie stolarki/;

Uwaga:

» Wykonawca na etapie inwestycji przed zamdwieniem stolarki zobligowany jest do potwierdzenia
jej wymiarow na obiekcie oraz ich ewentualnej korekty z uwagi wysokos¢é montazu parapetéw
wewnetrznych /gérna krawedz — min. 85 cm od posadzki/ oraz poziomu montazu z uwagi na
boniowanie /bonie pozorne poziomo wchodzace w otwdr okienny/. Konieczna weryfikacja
potozenia poziomu otwordéw okiennych.




7.0 | OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczegétowy

O Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,

O Roboty gtéwne.

7.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

Do prac zwigzanych z wymiang stolarki przystepujemy na etapie prac rozbiérkowych zwigzanych z
remontem elewacji /odrebne opracowanie/ po demontazu podokiennikéw zewnetrznych oraz krat w
oknach.

W dalszym etapie przystepujemy do :

- weryfikacja wysokosci montazu parapetdw wewnetrznych oraz okreslenie wymiaréow otwordéw
okiennych,

- weryfikacja poziomu montazu otwordw,

- zabezpieczenie pomieszczen w ktérych bedg prowadzone prace /w zalezno$ci od harmonogramu —
budynek funkcjonujacy/,

- skucie osciezy zewnetrznych z ustawionych do remontu rusztowan zewnetrznych,

- czeSciowe skucie osciezy wewnetrznych (30%)

- demontaz stolarki,

- demontaz parapetéw wewnetrznych,

Uwaga: Prace prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem ustalonym z najemcg obiektu.

7.2 ROBOTY GtOWNE

- prace pomiarowe w odniesieniu do parapetéw wewnetrznych (wysoko$¢ montazu) oraz boniowania na
elewac;ji,

- montaz stolarki wraz z regulacjg,

- montaz parapetéw wewnetrznych /zgodnie z WT 2021/,

- obrébka oSciezy wewnetrznych oraz parapetu /wyprawy tynkarskie — tynk c.w., gtadz 3mm/,

- roboty malarskie /oSciez wewnetrzna, wraz z opaska szer. 20 cm wokét okna i pod parapetem/:
szpachlowanie, gruntowanie, 2x farba akrylowa,

- wywiezienie do kontenera na zewnatrz odpadéw poremontowych oraz uprzatniecie miejsca robot.

8.0 'WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkdéw ochrony ppoz. budynku.

9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkéw.

10.0  UWAGI

- Kazdorazowo przed przystgpieniem do wymiany stolarki w danym pomieszczeniu konieczne jest
jego uprzatniecie przez Inwestora /Najemce na okres prowadzenia prac (wymiana otworu oraz prace
wykonczeniowe).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem elewacji.
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11.0

- Integralng czescig opracowania jest przedmiar robot.

- Przed przystgpieniem do robdt wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z zespotem
autorskim,

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,
nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy
konsultowac¢ z zespotem autorskim,

- Wszelkie materiaty wskazane w projekcie stanowig przyktadowe rozwigzanie ze wzgledu
na swoje parametry techniczne — dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw oraz rozwigzan
réwnowaznych.

- Przez produkt lub rozwigzanie réwnowazne projektant rozumie produkt lub rozwigzanie o
identycznych lub lepszych wtasciwosciach technicznych w stosunku do produktu okres$lonego w

niniejszym projekcie.

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ petng funkcjonalno$¢ obiektu i prace
prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Najemca.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce go stosowania w postaci ETA,
KOT lub innych dokumentéw dopuszczajacych produkt do wbudowania na terenie EU.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

- brak jakichkolwiek wytycznych pominietych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami,  wytycznymi  technicznymi  producentéw  materiatow
wbudowywanych oraz wiedzg techniczng nie zwalnia z ich stosowania.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub zmian w odniesieniu do obowigzujgcych
przepisdow na etapie inwestycji powiadomi¢ jednostke projektows.

Informacja BIOZ

11.1

Podstawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pézniejszymi zmianami.

11.2

Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.

11.3

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek gtéwny.

11.4

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi




Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé¢ jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
zagospodarowacé plac budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzgdzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego
- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych

Teren budowy powinien by¢é oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
oswietlone.

11.5

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe
czynnosci.

Wystepowac beda prace rozbidrkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.
Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymywac wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0osdb zatrudnionych na budowie. Przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw roboty budowlane nie bedg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

11.6

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:
J szkolenie wstepne, e
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
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a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia,
zagrozenia wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w
roku.

11.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

* Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu,
a w szczegolnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.

) Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowad i
oznaczyé odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
J Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

. Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona
obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

J Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

J Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

J Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikédw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.
J Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

J W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

J Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

J Przy wykonywaniu robdét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg skfadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa
a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

J Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukgcji
obiektu.




J Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto
pracownicy muszg uzyskac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz powinni
posiadac kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

. Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane

- posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- posiadac siatke zabezpieczajgca

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa

- zapewniaé swobodny dostep do stanowisk pracy

J Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny utwardzic¢
zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

J Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone
réwnoczes$nie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.

J Przejécia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

J Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci

obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

J Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzié
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mnie;j
niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw, itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow
szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos¢
przejscia.

J Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

J Gtebokie wykopy wokdt scian zewnetrznych nalezy wykonywaé odcinkami, zabezpieczyé
przed osypaniem ziemi oraz oznakowac i zabezpieczyé przed mozliwoscig wtargniecia i wypadku
0s6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania
przepisOw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z

2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robét przed jej prac nalezy opracowac plan BIOZ.

Opracowat:
inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11




Wymiana stolarki zewnetrznej w budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

12. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 Ir.
Znak sprawy: KK/288/2009
Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pdin. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. wsprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z péZn. zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytut zawodowy) (imie Tub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuia:

(D Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23  06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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