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452. ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE 
452-7 OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 
inwestycji remontu budynku biurowego przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie okładzin ściennych z imitacji betonu. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane                          
i przenosi obciążenia, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonanie okładzin z imitacji betonu, 

 wykonanie okładziny - glazurą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych, do którego wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej 
(ST) „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Okładziny – imitacja betonu 

     Strefa wejściowa w poziomie parteru oraz przestrzeń klatki schodowej – wszystkie kondygnacje. 
Płaszczyzny ścian istniejących z tynkiem cementowo wapiennym należy naprawić (uzupełnić ubytki masą 
szpachlową) dla uzyskania gładkiej i trwałej powierzchni. 
 
Przygotowana płaszczyzna z wykończeniem - warstwa tynku strukturalnego ozdobnego;  imitacja betonu 
architektonicznego, zakres na pełną wysokość – pas odcinający ścianę od sufitu; 5cm poniżej poziomu sufitu.  
Przygotowanie podłoża należy wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy systemu. 
 
Ściany z okładziną – imitacja betonu. 
 
Lokalizacja: parter – betonowy tynk strukturalny HD CONCRETE wariant CEMENTO 
 
Rozwiązanie systemowe do akceptacji Architekta w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałów i uzyskania pisemnej akceptacji Architekta 
i Inspektora nadzoru. 
 

2.3.  Okładzina – glazura 
Płaszczyzny ścian istniejących z tynkiem cementowo wapiennym należy naprawić (uzupełnić ubytki masą 
szpachlową) dla uzyskania gładkiej i trwałej powierzchni. Płaszczyzny ścian nowo-murowanych z płyt gipsowych 
należy wyrównać szpachlą gipsową bezpyłową.  
 
Zakres ułożenia płytek: 

 WC dla niepełnosprawnych: pełna wysokość pomieszczenia – pas odcinający ścianę od sufitu; 5cm poniżej 
poziomu sufitu. 

 węzeł cieplny: pełna wysokość pomieszczenia – pas odcinający ścianę od sufitu; 5cm poniżej poziomu 
sufitu. 

 pomieszczenia socjalne: pas z glazury szerokości 60cm, ułożony na wysokości pomiędzy blatem a 
zestawem szafek wiszących. 

 
Ściana z glazurą:    

 płytka gresowa 29,8x59,8cm np. firmy OPOCZNO,  SMOOTH ROCKSTONE COLD GREY MAT RECT 
(na pełną wysokość pomieszczenia) 

 
Lokalizacja: węzły sanitarne 
 
 
 
 
Ściana z glazurą:    
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 płytka gresowa 29,8x59,8cm np. firmy OPOCZNO,  SMOOTH ROCKSTONE COLD GREY MAT RECT (pas 
z glazury szerokości 60cm, na wysokości pomiędzy blatem, a zestawem szafek wiszących oraz pas z 
glazury przy umywalce na pełną wysokość pomieszczenia). 
 

Lokalizacja: pomieszczenie socjalne 
 
Ściana z glazurą:    

 płytka ścienna 19,8x19,8cm np. GAMMA COLOURS BIAŁA ŚCIANA firmy PARADYŻ (POM. WĘZŁA 
CIEPLNEGO) 
 

Lokalizacja: pomieszczenia w części podziemnej. 
 
Rozwiązanie systemowe do akceptacji Architekta w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałów i uzyskania pisemnej akceptacji Architekta 
i Inspektora nadzoru. 
 
2.4.  Akcesoria 
2.4.1.  Profile stalowe 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ściennych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z                      
wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się: 

 grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki 
wg PN-EN 10142+A1: 1997); 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997; 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

 kształtowniki profilowane U 100x0,60; 

 kształtowniki profilowane C 100x0,60. 
 
2.4.2.  Akcesoria stalowe 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

 łączniki wzdłużne; 

 uchwyty bezpośrednie długie; 

 uchwyty bezpośrednie krótkie; 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe; 

 kołki szybkiego montażu; 

 kołki wstrzeliwane. 
 
2.4.3.  Inne elementy 
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Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa                      
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych; 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm                                      
– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

 
2.4.4.  Wkręty 
Do mocowania okładzin ściennych do podkonstrukcji systemowych lub kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane – wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta                                                
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. 
zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Pomieszczenia powinny być suche                                 
i przewietrzone. 
 
5.3.  Montaż okładzin  
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Łaty pionowe/poziome mocować z wyrównaniem. Okładzinęmontuje się klejąc do ścian przy użyciu 
odpowiedniej chemii zgodnie z zaleceniami Producenta lub do przygotowanej podkonstrukcji stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej. Szczegółowy detal dot. montażu okładziny wg projektu wnętrz. 
Podłoże musi być suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność 2%, badania wilgotności dokonuje firma 
montująca okładzinę odpowiednim higrometrem. 
Przed rozpoczęciem montażu zalecane są oględziny podłoża przez przedstawiciela Producenta kleju w cele 
100% doboru właściwych środków. Przy ścianach należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości                
wg rysunków detali. Szczeliny dylatacyjne na łączeniach z innymi okładzinami wypełnia się masą elastyczną 
(płynny korek, masa stale plastyczna, itp.) w przypadku tej samej wysokości poziomów lub wg oznaczeń                          
na rysunkach detali (projekt wnętrz). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST „Wymagania Ogólne”.  
 
6.2.  Badanie przed przystąpieniem do wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy profile przewidziane do zastosowania są zgodne z założeniami 
projektu (wymiary, kształty).  
Wykończone panele nie powinny wykazywać jakiegokolwiek braku ścisłego przylegania forniru do podłoża, oraz 
różnic w wykończeniu. Zróżnicowanie forniru powinno być naturalne.  
Ze względów technologicznych mogą wystąpić różnice w odcieniach kolorów płyt pochodzących z różnych partii 
produkcyjnych. Aby tego uniknąć, odbiór wszystkich płyt potrzebnych do zakończenia projektu, powinien 
nastąpić w ramach jednego zamówienia.  
Panele/płyty i okładziny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w zamówieniu, pod względem rodzaju i 
grubości płyt, perforacji, gatunku i rodzaju i kierunku usłojenia forniru, kształtu krawędzi, łączenia.  
Panele powinny być bez uszkodzeń, odbarwień i pęknięć forniru.  
Podkonstrukcja aluminiowa – montaż rusztu.  
 
6.3.  Badanie w czasie wykonania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami technicznymi                         
ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Według metody opisanej w PN-72/B-10122 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni okładzin, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
okładziny powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
W czasie prowadzonych należy sprawdzać i kontrolować:  

 Sprawdzenia podłoża i montażu elementów rusztu aluminiowego,  
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 Sprawdzenie poprawności ułożenia rusztu pod względem równości, zachowania kątów prostych, odległości 
względem siebie i przytwierdzenia do ścian, 

 Zgodność ułożenia i wymiarów paneli z projektem  

 Sprawdzenie zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt;  

 Ocenę rodzaju i grubości płyt, perforacji, gatunku i rodzaju i kierunku usłojenia forniru, kształtu krawędzi, 
szerokości fug.  

 Sprawdzenie braku naprężenia.  
 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.  
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                       
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin z imitacji betonu obejmuje: 

 sprawdzenie wymiarów na budowie; 

 prace przygotowawcze, 

 montaż okładzin z imitacji betonu, 

 zawieszenie, dopasowanie i regulacja, 

 staranne wykonanie mocowań do konstrukcji; 

 koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót; 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów; 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementów do momentu oddania 
budynku do użytkowania, łącznie z usunięciem zabezpieczeń, 

 wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 prace porządkowe w celu przekazania obiektu do dalszych prac wykończeniowych, odbioru.. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin – glazura obejmuje: 

 sprawdzenie wymiarów na budowie; 

 prace przygotowawcze, 

 montaż okładzin - glazura 

 zawieszenie, dopasowanie i regulacja, 

 staranne wykonanie mocowań do konstrukcji; 
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 koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót; 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów; 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementów do momentu oddania 
budynku do użytkowania, łącznie z usunięciem zabezpieczeń, 

 wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 prace porządkowe w celu przekazania obiektu do dalszych prac wykończeniowych, odbioru.. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 438-1:2016-03  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic 

termoutwardzalnych(zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 1: 
Wprowadzenie i informacje ogólne 

PN-EN 438-2:2016-04  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) - Część 2: 
Oznaczanie właściwości 

PN-EN ISO 75-3:2005  Tworzywa sztuczne - Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- 
Część 3: Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości 

PN-71/H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  
środowisk  

PN- EN 22768-1   Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 
Indywidualnych oznaczeń tolerancji.  

PN -EN ISO 11654  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie . Wskaźnik  
pochłaniania dźwięku  

PN- EN 573-3:2005   Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje  wyrobów 
przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny  

PN- EN 12020-2:2004  Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne                            
ze stopów EN AW 6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancje wymiarów                           
i kształtu  

PN- EN 13501-1:2004   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień  

PN- EN 13823:2004   Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane,                     
z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu 
pojedynczego płonącego przedmiotu  

PN- EN ISO 2808:2007   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN 1670:2008  Okucia budowlane - Odporność na korozję -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2012  Okucia budowlane - Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania                            

i metody badań 
PN-EN 1935:2003  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji                     

i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 13126-3:2012  Okucia budowlane - Okucia do okien i drzwi balkonowych - Wymagania                   

i metody badań - Część 3: Klameczki, głównie do okuć rozwierano-uchylnych, 
uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych 

PN-EN ISO 7050:2011   Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem  krzyżowym 
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PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi 
na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części  złącznych  odpornych  na  korozję                          
ze stali nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące 

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

 
Instrukcje wybranych producentów. 
 


