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B. CZESC RYSUNKOWA

- rzut piwnic —rys. nr 1 - skala 1 : 50,

- rzut parteru  —rys. nr 2 - skala 1 : 50,

-rzut pigtra - rys. nr 3 - skala 1 : 50,

- przekrdj A-A —rys. nr 4 - skala 1 :50,

- sanitariat dla niepetnosprawnych — usytuowanie wyposazenia — rys. nr 5 - skala 1 : 20,
- sanitariat dla niepetnosprawnych — ktady $cian — rys. nr 6 — skala 1 : 20,

- schemat sufitéw podwieszonych —rys. nr 7 — skala 1 : 50,

- zestawienie stolarki drzwiowej - rys. nr 8 - skala 1 : 100,
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BUDYNEK BIBLIOTEKI

Modernizacja ciagow komunikacyjnych i weztow sanitarnych
z dostosowaniem dla potrzeb os6b niepelnosprawnych

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora nr 50/2018,
— indywidualne pomiary inwentaryzacyjne,
— o0goblne wytyczne zamawiajgcego wskazane na etapie prac projektowych,
— Polskie Normy i opracowania branzowe.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

I1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis do modernizacji istniejacych ciggdw komunikacyjnych i weziéw
sanitarnych z ich przystosowaniem dla potrzeb os6b niepetnosprawnych w budynku Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyslu przy ul. Witosa 8. Modernizowane korytarze i
sanitariaty sg usytuowane na parterze i pierwszym pigtrze budynku biblioteki. Obie kondygnacje
faczy wewnetrzna klatka schodowa.

Zuzycie techniczne i stopien zniszczenia powoduje konieczno$¢ przeprowadzenia niezbednych prac
modernizacyjnych i remontowych w zakresie rob6t wykonczeniowych z jednoczesnym
dostosowaniem sanitariatu dla potrzeb oséb niepelnosprawnych. Modernizacja pomieszczen wynika
rowniez z potrzeby ich przystosowania do obowigzujacych norm BHP, sanitarnych i p.poz.
Dostosowanie sanitariatu do wymiardw umozliwiajacych poruszanie si¢ w nim na wozkach
inwalidzkich wymaga powigkszenia ich szerokoSci. Jest to mozliwe w wyniku zmniejszenia o ok. 30
cm bezposrednio sgsiadujgcego korytarza. Docelowym zamierzeniem zamawiajacego jest realizacja
w przysziosci windy osobowej taczacej wejscie przed budynkiem z wszystkimi kondygnacjami
biblioteki.

Zakres modernizacji wymaga niewielkich zmian w obrgbie elementow konstrukeji budynku
wynikajacych z koniecznosci dostosowania szerokosci drzwi wejsciowych wynoszacej 90 cm do
dwoéch pomieszczen biurowych usytuowanych na parterze budynku a wymagajacych przesklepien w
nadprozach. Modernizacja ciggdw komunikacyjnych i weziéw sanitarnych wymaga wykonania
gtéwnie robot wykonczeniowych — realizacja $cian dzialowych, wykonanie tynkéw, oktadzin
ceramicznych $cian i posadzek, wykonanie podtég w korytarzach, oktadzin stopni schodowych,
robot malarskich, niewielki zakres instalacji wod.-kan., wymiany osprzetu instalacji elektrycznej 1
oswietleniowej oraz uzupetnienia elementdw wyposazenia sanitariatu. Szczegdty modernizacji,
przebudowy i remontu zawarte zostaly na rysunkach architektonicznych nr 1 - 8.

Na w/w rysunkach w technice graficznej ,,kropkowanie i kolor z6tty” zaznaczono elementy
wymagajace rozbiérkom i demontazom. Kreskowaniem uko$nym i kolorem czerwonym zaznaczono
zamurowania i nowe $ciany. Na rysunkach nr 5 — 6, w formie ktadéw, w sposéb szczegdétowy
naniesiono przyktadowe usytuowanie poszczegdlnych elementéw wyposazenia w obrebie sanitariatu
dla niepetnosprawnych na parterze budynku. Na rysunku nr 7 w sposéb szczegdtowy rozrysowano
elementy sufitu kasetonowego w obrgbie sanitariatow.
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I1.2. Opis ogolny stanu istniejacego

Modernizacja ciaggéw komunikacyjnych i weztdw sanitarnych jest projektowana w obrebie parteru i
pietra budynku biblioteki znajdujacego si¢ przy ul. Witosa 8 w Nowym Tomyslu, na dzialce o
oznaczeniu geodezyjnym nr 899/6. Jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, z tzw.
wysokim podpiwniczeniem.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony ulicy Witosa. Zewnetrzny dostep na parter
budynku dla os6b niepetnosprawnych w chwili obecnej zapewnia podjazd usytuowany od strony
potudniowej budynku.

Istniejgce sanitariaty sg dostepne z obrebu komunikacji ogdlnej jakg stanowig korytarze w budynku
biblioteki. Sanitariaty te sktadajg si¢ z waskich i matych zespoléw pomieszczen wydzielonych jako
odrebne dla kobiet 1 m¢zczyzn — bez przedsionka oddzielajacego kabing sanitarng. Istniejace drzwi
do sanitariatéw sg waskie (80 cm). Zaden z sanitariatéw nie odpowiada parametrom wymiarowym
umozliwiajac wygodny dostep dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich oraz oséb z dysfunkcja narzadéw ruchu. Sciany pomieszczen oraz posadzki sa
wyktadane ptytkami ceramicznymi. Wyposazenie stanowig przestarzate, zuzyte technicznie i
zniszczone podstawowe elementy jakimi sg umywalka i miska ustepowa.

W obrebie ciaggéw komunikacyjnych wykonane sg posadzki z plytek ceramicznych (parter) oraz z
wyktadziny PCV na pietrze. Schody w konstrukcji zelbetowej wykonczone sg oktadzing typu
,lastrico” z stalowymi balustradami pretowymi.

I1.3. Opis i zakres projektowanych rozwiazan
Istniejgce drzwi wejsciowe do sanitariatéw i dwoch pomieszczen biurowych o szerokos$ci skrzydia
wynoszacej 80 cm nie odpowiadajg obecnie obowigzujgcym warunkom technicznym. Wymagaja
one wymiany na szeroko$¢ min. 90 cm, z jednoczesnym zapewnieniem prawidtowego kierunku
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.
W zwigzku z tym wymiana drzwi wigze si¢ z konieczno$cig poszerzenia otworu drzwiowego w
scianie konstrukcyjnej nos$nej z jednoczesng wymiang nadproza. W pozostalym zakresie stan
techniczny, istniejacy rodzaj funkcji oraz skala zakresu modernizacji ciggdéw komunikacyjnych i
weziow sanitarnych pozwalajg na jego przeprowadzenie bez potrzeby ingerencji w konstrukcje
budynku i realizacj¢ jedynie prac wykonczeniowych.
Zakres robot modernizacji, przebudowy i remontu obejmuje nastgpujgce grupy i czynnosci:

A. Roboty rozbiérkowe:

» Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych w weztach sanitarnych i biurach,

» Poszerzenie otworéw drzwiowych w dwéch biurach z jednoczesnym ich przesklepieniem
poprzez osadzenie belek stalowych z wykuciem bruzd do ich osadzenia,
Rozebranie $cianek dziatowych istniejacych sanitariatéw,
Rozebranie oktadziny z ptytek ceramicznych na powierzchni $cian sanitariatow,
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w sanitariatach oraz w holu na parterze,
Rozebranie wyktadzin PCV z podtég w korytarzach i biurze dyrektora,
Wykucie z §cian w sanitariatach kratek wentylacyjnych,
Demontaz balustrad schodowych,
Usunigcie z budynku gruzu z rozbiérek i wykuc,
Wywiezienie gruzu na odlegtos¢ do 2 km,
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Roboty ogélnobudowlane:

Wykonanie $cianek dzialowych sanitariatoéw o gr. 12 cm z bloczkéw betonu komérkowego,
Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych na nowych scianach, osciezach oraz na
powierzchniach pozostatych po skuciu oktadzin $ciennych,

Wykonanie podkonstrukcji na lustro o wymiarach 60x90 cm z ptyt gipsowo-kartonowych,
Licowanie do wysokos$ci 2, 5 m §cian w sanitariatach ptytkami ceramicznymi 60x30 cm oraz
fartuszka w aneksie kuchennym z jednoczesnym wklejeniem luster szlifowanych o
wymiarach 60x90 cm na wcze$niej przygotowanej podkonstrukcji z ptyt GK,

Osadzenie w scianie murowanej kratek wentylacyjnych z wentylatorem wyciggowym
zsynchronizowanym z o$wietleniem sanitariatu (w sanitariatach bez okna),

Wykonanie warstwy wyroéwnujacej na podtozu po skuciu ptytek posadzkowych,
Szpachlowanie podtoza posadzek w sanitariatach tzw. folig z ptynie,

Wykonanie warstwy szczepnej pod posadzke z ptytek,

Uktadanie posadzki z ptytek gres o wymiarach ok. 60x60 cm wraz z cokolikiem,
Wykonanie warstwy wyrownujacej pod wyktadzine w korytarzach i biurze dyrektora,
Utozenie wyktadziny kauczukowej o gr. 2 mm wraz wylogami cokolowymi w korytarzach,
Montaz kauczukowych profili schodowych z katownikami przy$ciennymi na 20 stopniach od
poziomu parteru do poziomu I pietra oraz na podescie miedzykondygnacyjnym,

Ulozenie wyktadziny dywanowej oraz montaz listew przysciennych w biurze dyrektora,
Wykonanie w sanitariatach na wysokosci ok. 2, 5 m sufitdéw podwieszanych kasetonowych
typu OWA 60x60 (ptyty odporne na wilgo¢),

Osadzenie nowych skrzydet drzwiowych do sanitariatow wraz z o$cieznicami regulowanymi,
Montaz przegrod w kabinach sanitarnych,

Osadzenie nowych skrzydet drzwiowych aluminiowych do biur,

Montaz balustrad schodowych,

Osadzenie wspornikow w sanitariacie dla niepetnosprawnych,

Realizacja rob6t przygotowawczych pod malowanie $cian i sufitbw w obrebie korytarzy,
klatki schodowej 1 remontowanych biur,

Wykonanie trzykrotnego malowania emulsyjnego scian (kolor) i sufitow (biate) wraz z
gruntowaniem podtoza,

Roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych:

Demontaz misek ustepowych wraz z ptuczkami,

Demontaz umywalek z bateria,

Demontaz pisuaru,

Demontaz przeptywowego podgrzewacza wody,

Wywiezienie elementdéw z rozbidrki na odlegtos¢ do 2 km,

Przebudowa podejs¢ wod.-kan.,

Montaz 2 elektrycznych podgrzewaczy wody w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,
Montaz elementu wsporczego pod miske ustepowa,

Montaz misek ustgpowych i sedeséw — w tym 1 szt. dla niepetnosprawnych o dt. 70 cm np.
KOLO NOVA PRO,

Montaz przycisku chromowanego matowego uruchamiajgcego sptuczke,

Montaz umywalek w tym 1 szt. o wymiarze 55x55 cm np. KOLO NOVA - PRO dla
niepelnosprawnych z baterig jednouchwytowg i syfonem mosi¢znym chromowanym,
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» Montaz bateriit MADICA stojacej chromowanej np. VALVEX,

» Montaz 1 szt. porgczy uchylnej, podtogowej dla niepetnosprawnych np. MERIDA 600 mm
chromowanej do WC,

» Montaz 3 szt. porgczy prostej $ciennej dla niepetnosprawnych np. MERIDA 600 mm do

umywalki,

Remontowe roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

Wykonanie bruzd pod okablowanie,

Rozprowadzenie okablowania pod planowane urzadzenia elektryczne (elementy o$wietlenia,

suszarka do rak, bojler elektryczny, wentylator tazienkowy w wyciggu wentylacyjnym,

czujnik ruchu dla o$wietlenia i wentylatora),

Montaz opraw ledowych 4x18 W za podkonstrukcja lustra,

Montaz opraw ledowych punktowych w kabinach sanitarnych,

Montaz 2 szt. wentylatorkow tazienkowych zsynchronizowanych z o§wietleniem w

sanitariatach bez okna,

Montaz suszarek elektrycznych do rgk np. STARFLOW PLUS (stal polerowana),

Montaz opraw zawieszanych w obrebie klatki schodowej,

Wykonanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznej po zakonczeniu rob6t modernizacji.

Montaz i dostawa niezbednego osprzetu ruchomego (w zakresie wlasnym uzytkownika):

Pojemniki na papier toaletowy ze stali polerowanej np. MERIDA STELLA MINI,

Szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany (stal polerowana),

Kosze do damskich toalet np. MERIDA STELLA 4,5 | (stal matowa),

Dozowniki mydta w ptynie np. MERIDA STELLA MINI o pojemnosci 400 ml (stal

polerowana),

Podajniki na pojedyncze reczniki papierowe np. MERIDA STELLA MINI zamontowany

obok pojemnika na mydto,

Wieszaki z mosigdzu chromowanego podwojny — ,,§limak” — montaz na wysokosci 160 cm

nad koszem przy wejsciu do toalety,

» Kosze tazienkowe o pojemnosci 10 1,

Uwaga: W obszarze sanitariatu dla niepetnosprawnych wskazany i mozliwy jest montaz

uchylnego przewijaka dla niemowlat.

A A=
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III. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY I ROBOT REMONTOWYCH

I11.1. Roboty rozbiérkowe, demontaze i wyburzenia

Uwaga: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem nie podlegajgce remontowi obszary sasiadujacych pomieszczen.
Remont sanitariatu wymaga demontazy wszystkich istniejacych urzadzen sanitarnych i osprzetu
elektrycznego. Nalezy zdemontowac¢ drzwi, wyku¢ oscieznice i rozebra¢ istniejgce wewngtrzne
sciany dziatowe. Przewiduje si¢ skucie oktadziny $ciennej i posadzki z ptytek ceramicznych.

I11.2. Ogolne zasady realizacji wyku¢ otworow w Scianie konstrukcyjnej

W ramach prac budowlanych zwigzanych z wykuciem otworu w $cianie konstrukcyjnej nalezy
wykonac kolejno:
a) W przypadku obcigzenia $ciany od konstrukcji stropow miedzykondygnacyjnych nalezy
wykona¢ odcigzenie $ciany poprzez stemplowanie z dwoch stron istniejgcego stropu na catej
szeroko$ci wykuwanego otworu.
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b) Zainiekowac zywicg epoksydowg wszystkie istniejace rysy i spekania powstale w obragbie
wykuwanego otworu.

c) Wyrysowac po obu stronach $ciany wielko$¢ potrzebnego przekucia, ponad jego krawedzig
gdrna.

d) Ponad krawedzig gérng wyrysowanego przekucia wykuc¢ od strony wewnetrznej bruzde
pozioma o wysokosci ok. 15 cm, gtebokosci ok. 12 cm 1 dtugosci 130 cm. (1/2 grubosci muru
i wysokos$¢ belki stalowej przenoszacej obcigzenia $ciany). Minimalna dtugos$¢ oparcia belki
stalowej (poza pionowymi krawe¢dziami zagdanego otworu) wynosi h/3 + 15 cm.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos$¢ istnienia przewodow instalacji elektrycznej w
obrysie wykuwanej bruzdy (prébne odkucia tynkéw).

e) Po wykuciu bruzdy i jej oczyszczeniu gniazda oparcia przemywa si¢ mleczkiem cementowym
1 osadza zaprojektowany ksztattownik stalowy z wyszpaldowaniem i osiatkowaniem bokoéw na
poduszkach z zaprawy cementowej R=80.

f) Po catkowitym zwigzaniu zaprawy wokoét osadzonego ksztattownika mozna wyku¢ od drugie;j
strony $ciany takg samg jak w p.pkt. d) bruzd¢ pozioma.

g) Osadzi¢ drugi ksztaltownik stalowy z wyszpatdowaniem i osiatkowaniem bokow.

h) Dokona¢ skrecenia osadzonych ksztaltownikow trzema §rubami o 16 mm, lub przyspawac od
dotu ptaskowniki w odlegtosci wzajemnej od siebie nie wigkszej jak 50 cm.

i) Nastepnie osiatkowuje si¢ elementy stalowe, wykonuje si¢ narzut z zaprawy cementowe;j i
pokrywa nadproze tynkiem.

j)  Po uzyskaniu niezbednej wytrzymatosci tak wykonanego nadproza mozna przystgpi¢ do
wykucia z dwoch stron §ciany wewngetrznej o wymiarach projektowanego otworu drzwiowego.
Na rysunku konstrukcyjnym wykucia te oznaczono kropkowaniem.

k) Po wykuciu projektowanego otworu mozna przystapi¢ do demontazu ustawionego
stemplowania.

1) Wykona¢ tynk na o$ciezach i nadprozach.

m) Uzupelni¢ ewentualne ubytki tynku po obu stronach $ciany.

n) Wykonac¢ niezbgdne prace malarskie i wykonczeniowe.

0) Usuna¢ gruz z budynku.

I11.3. Sciany dziatowe

W obrebie sanitariatow projektowana jest realizacja nowych scian dziatowych zapewniajacych
poprawny uktad funkcjonalny pomieszczen. Sciany projektowane sa z bloczkéw betonu
komérkowego o gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapienne;.

I11.4. Podlogi i posadzki

I11.4.1. Informacje ogé6lne

Zatozeniem realizacyjnym jest konieczno$¢ dostosowania poziomu nowych podiug w
modernizowanych weztach sanitarnych w obrebie korytarzy 1 biur do poziomu posadzek w
pomieszczeniach istniejacych ni podlegajacych remontowi. Modernizacja posadzek obejmuje obszar
korytarzy, klatki schodowej, biur i sanitariatéw na parterze i pi¢trze budynku biblioteki.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze czesciowym i koncowym rob6t posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz EN
1817. Wymagane dokumenty odbiorowe dla podtdg i posadzek - nalezy uzyskac - atest higieniczny
lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie, certyfikaty i atesty autoryzowane
przez producenta na zgodno$¢ z parametrami projektowymi i klasyfikacje ogniowa.
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I11.4.2. Posadzki w wezlach sanitarnych
Na rozebranych dotychczasowych nawierzchniach projektowane jest wykonanie 1-1,5 cm warstwy
wyrownawczej a nastepnie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie.
Na zaizolowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe szczepng z koncentratu gruntujacego ,,beton-
szczep” 1 ewentualnie warstwg wyroéwnujacg o gr. do 5 mm z zaprawy renowacyjnej. Koncowg
podtoga w przestrzeni sanitariatow sg ptytki ceramiczne o wymiarach 60x60 cm z cokolikiem o wys.
10 cm. Ptytki winny by¢ dedykowane dla obiektéw uzytecznosci publicznej o nast¢pujacych
parametrach:
- skutecznos¢ przeciwposlizgowa - R 10,
- nasigkliwos¢ wodna - < 0,1 %,
- wytrzymato$¢ na zginanie - min. 45 N,
- sita tamigca - 2500 N,
- odporno$¢ na $cieranie wglebne - 135 mm®.
Kolorystyka — posadzka i cok6t na Scianach (o wysokosci do 10 cm) z ptytek w kolorze ciemnym
grafitowym. Przed realizacja kolorystyke nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z zamawiajacym.
I11.4.3. Posadzka w korytarzach na parterze i pietrze
W obrgbie korytarzy podtogi projektowane sg z wyktadziny kauczukowej np. noraplan sentica
art.1700, w rolkach, w kolorze 6530, (Iub inng o nie gorszych parametrach technicznych) w peine;j
technologii realizacji. Wykladzina winna spelnia¢ nastepujace parametry uzytkowe:

» kolor - 0733
grubo$¢ — min. 2 mm, jednowarstwowa,
odporno$¢ na $cieranie przy obcigzeniu do 150 mm® wg ISO 4649 procedura A,
odpornos$¢ ogniowa By — przy klejeniu na podtozu mineralnym, wg EN 13 501-1,
odporne na przypalenie papierosem wg EN 1399,
wolne od halogenéw i PCV,
antyposlizgowos¢ R9 wg. DIN 51 130,
tlumienno$¢ krokowa 6 dB wg ISO 10 140-3,
twardos$¢ co najmniej 92 Shore A wg 1ISO 7619,
toksycznos¢ gazdéw pozarowych —nietoksyczne wg DIN 53436.
Uktad wyktadzin zr6znicowany - mozliwe jest faczenie dwoch, trzech koloréw wyktadziny w
obrebie jednego pomieszczenia. Wyktadziny winny by¢ zaokraglone w naroznikach na listwach pod
cokotowych, wywiniete na $ciang ok. 10 - 15 cm.
I11.4.4. Posadzka na stopniach schodowych i spocznikach
Na istniejacych stopniach schodowych projektowane jest utozenie oktadziny kauczukowej z
gotowych profili schodowych np. norament 926 art. 465 w kolorze 0733, (lub inng o nie gorszych
parametrach technicznych) w pelnej technologii realizacji. W obrebie spocznikdw nalezy zastosowac
np. wyktadzing norament 926 art. 354, w ptytkach 1,0x1,0 m, o grubosci 4,0 mm, w kolorze 0733.
Montaz oktadzin na stopniach schodowych winien by¢ poprzedzony doktadnym przygotowaniem
podtoza obejmujacym doprowadzenie do rownosci ptaszczyzn, prostopadtosci stopni i spocznikéw
wobec Scian.
Projektuje si¢ realizacj¢ oktadzin schodowych w pelnej technologii producenta z zastosowaniem
katownikéw przysciennych policzkowych wewnetrznych i zewnetrznych.

VVVVVVVYVYVYY
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I11.4.4. Podloga w gabinecie dyrektora
W obrebie gabinetu dyrektora na I pietrze budynku projektowane jest utozenie wyktadziny
dywanowej z drewnianymi listwami cokotowymi.

IIL.5. Tynki wewnetrzne i okladziny z ceramiki

W miejscach uszkodzen powstatych w wyniku rozku¢, na o$ciezach otworéw drzwiowych po ich
poszerzeniu oraz na catej powierzchni $cian po skuciu dotychczasowych ptytek $ciennych, nalezy
uzupehi¢ tynki cementowo - wapienne trojwarstwowe kat. III a na ptaszczyznach przeznaczonych do
malowania ich powierzchnie dodatkowo wyprawi¢ dwuwarstwowg gladzig gipsowa gr. 3 mm.

W miejscach wypelnien wnek po otworach lub w przypadku koniecznosci przestonigcia rur
instalacyjnych nalezy zastosowac plyty gipsowo kartonowe na ruszcie metalowym z wygluszeniem
welng mineralng. Uwaga: nalezy zwrdci¢ uwage na realizacj¢ Scian gipsowych na stelazu metalowym
w petnej zgodnosci z wytycznymi podanymi przez producenta.

Na nowych $cianach sanitariatu, na petnej ich wysokos$ci projektowana jest glazura z ptytek
ceramicznych o wymiarach 60x30 cm. Ptytki musza odpowiada¢ wymogom aktualnych norm
zagwarantowanych swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej. Ptytki winny odpowiada¢ nastepujacym cechom:

- klasa $cieralnosci — PEI V,

- klasa nasigkliwosci — E < 0,3 %,

- odporno$¢ na zaplamienia — min. 4

- klasa twardosci — min. 6,

- petna odpornos¢ na szok termiczny,

- powloka z potyskiem,

Kolorystyka — ptytki biate. Przed realizacjg kolorystyke nalezy bezwzglednie uzgodnic z
zamawiajacym.

I11.6. Stolarka drzwiowa

I11.6.1. Informacje ogé6lne

Realizacja robo6t zwiagzanych z przebudowa pomieszczen sanitarnych wymaga wymiany
wewnetrznych drzwi wejSciowych do sanitariatow 1 gabinetow oraz drzwi do kabin ustepowych w
obrebie sanitariatow ogoélnodostepnych.

I11.6.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna do sanitariatow

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen projektowane sg jako typowe tzw. wzmocnione zgodne z
katalogiem wybranej firmy np. DRE model Clasic 10-30 z ptytg wiérowa lub wg realizacji
indywidualnej wraz z systemowymi oscieznicami regulowanymi. Kolorystyke oraz profilowanie
drzwi wewnetrznych nalezy dostosowa¢ do drzwi juz istniejagcych w pomieszczeniach. Drzwi do
sanitariatow nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewng tworzywowa lub z podcigciem wentylacyjnym.
Dla wszystkich drzwi wewnetrznych nalezy zapewni¢ estetyczne odbojniki §cienne lub podiogowe.
Kierunek otwierania — zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi do gabinetéw winny by¢ wyposazone
w minimum jeden zamek patentowy np. typu Gerda z atestem.

I11.6.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna do biur

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych projektowane sg jako aluminiowe przeszklone zgodne
z wzorem drzwi wczesniej wymienionych.
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II1.7. Balustrady schodowe

Modernizacja ciaggdw komunikacyjnych obejmuje rowniez wymiang balustrad na catej klatce
schodowej budynku biblioteki. Projektowana jest balustrada ze stali nierdzewnej ,,poler” z
pochwytem gérnym usytuowanym na wysokosci 110 cm 1 wypelnieniem ptaszczyzn trapezowymi
taflami ze szkta hartowanego o gr. 8 mm, mocowanymi do stupkéw specjalnymi okuciami np. firmy
Morad. G6rng czeg$¢ balustrady, tzw. ,,pochwyt”, stanowi rura o $srednicy okoto 50 mm, w narozach
pomiedzy pochwytem, a pozostatg przestrzenig projektowane sg wypetnienia z rury ¢ 12 mm. Ilo$¢
stupkéw w catosci balustrady musi zapewnia¢ bezpieczenstwo i stabilnos¢ balustrady, a kazdy z nich
winien by¢ zakonczony rozetg przestaniajaca uszkodzenia, wyszczerbienia i mocowania do czesci
konstrukcyjnej schodow.

II1.8. Roboty malarskie
Po realizacji wszystkich prac zwigzanych z remontem nalezy wykona¢ roboty malarskie $cian i
sufitow, w petnej technologii, tj.:

— przygotowanie powierzchni do malowania,

— gruntowanie powierzchni,

— wykonanie trzykrotnego malowania bialg farbg emulsyjna sufity i w kolorze $ciany.
Miejsca wyku¢, nierownosci i spekan nalezy uzupelni¢ poprzez dwukrotne szpachlowanie $cian.
Kolorystyka w obrebie zewnetrznych korytarzy winna by¢ dostosowana do istniejace;j.

IV. ZALECENIA I UWAGI KONCOWE

IV.1. Opis zamierzenia

Zamierzeniem inwestora jest modernizacja ciaggéw komunikacyjnych i weztéw sanitarnych z ich
dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych usytuowanych na parterze i pi¢trze budynku biblioteki
w Nowym Tomyslu przy ul. Witosa 8.

IV.2. Ocena mozliwosci realizacji

1. Przedstawiony obraz sytuacji i ocena stanu technicznego pomieszczen dokumentuje stan
rzeczywisty, ktory jest wynikiem ich zuzycia w okresie 20 lat funkcjonowania.

2. Uzytkowanie pomieszczen podczas projektowanego remontu jest nie mozliwe.

3. Zwraca si¢ jednak uwage, ze prace budowlane zwigzane z remontem, rozbiérkami i
wyburzeniami mogg odbywac si¢ w obiekcie chwilowo wytaczonym z eksploatacji, z uwagi
na hatas i potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa, mogace pojawic si¢ w trakcie prowadzenia
prac oraz konieczno$¢ przestrzegania warunkow BHP.

Po powyzszej analizie stwierdza si¢, ze mozliwy jest remont pomieszczen w zakresie
oczekiwanym przez zamawiajacego.

I'V.3. Uwagi koncowe
— inne nie uj¢te w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji rob6t wyjasnione
zostang na budowie w ramach nadzoru autorskiego,
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— catos¢ robot ogélnobudowlanych i rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
pod nadzorem uprawnionych oséb.

— roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami BHP i p.poz. i
ochrony srodowiska,

— prowadzenie robot budowlanych musi zapewnia¢ jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
biblioteki,

— materialy 1 wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw o aprobatach
technicznych w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Opracowat:
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