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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt z zakresu
wykonania instalacji sanitarnych: wentylacyjnej oraz c.o.

1.2 Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania- zespdt urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:
— wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania
tych parametrow (Zrodto ciepta)
— rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji)
Zawor regulacyjny - zawor montowany w instalacjach centralnego ogrzewania umozliwiajacy
sterowanie przeptywu czynnika grzejnego
Armatura centralnego ogrzewania - armatura przeznaczona do sterowania przeptywem czynnika
grzejnego lub stuzaca do samoczynnego zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalng zmiang
parametréw czynnika grzejnego i zmiang kierunku jego przeptywu.
Zrédto ciepta - w instalacji centralnego ogrzewania kottownia — przylacze cieptownicze.
Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca krgzenie wody w catej instalacji
Izolacja cieptochronna przewoddéw - ostona powierzchni przewoddw ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzaden grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdw. Rury powinny byc proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w
postaci atestéw, Swiadectw, jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkdéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zroédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
1. Wentylacja
e Wentylacja grawitacyjna,
e Wentylacja mechaniczna.

2. Instalacja C.O.:
e Grzejniki elektryczne.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako wykonywanych robdt. Na zgdanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur;

e komplet elektronarzedzi;

o komplet narzedzi $lusarskich;

¢ komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych;
Przejécia przez $ciany wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o $rednicy otworu wiekszej o co
najmniej jedng dymensje od zewnetrznej $rednicy przechodzacej rury.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korice wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Zawory, armatura, przybory sanitarne, wentylatory przewozone mogg by¢
dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojemnikach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej krytymi
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rekawach foliowych. Otuliny nie moga
wystawacé poza obrys pojazdu I nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem. Wysokos¢ tadunku
na samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcenia i uszkodzen. W czasie transportu otuliny
chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami organicznymi zatadunku i
roztadunku otulin dokonywac recznie dbajac, by nie doszto do powstania uszkodzen. Zdemontowane
rurociggi, armature i izolacje przewozic samochodami skrzyniowymi. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Przewozony fadunek nie moze przekracza gabarytéw pojazdu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Instalacja C.O.

Budynek ogrzewany jest poprzez przytagcze do miejskiej sieci cieptowniczej. W czesci objetek
opracowaniem projektuje sie rozbudowe instalacji c.o. o dodatkowe grzejniki. Wszelki uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku koniecznym zmiany muszg by¢
potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacji rozwigzan, oraz powodowac obnizenia trwatosci
eksploatacyjnej.

5.2 Wentylacja
Wywiew powietrza bedzie realizowany przez kominy wentylacji grawitacyjnej. Kominy te powinny
by¢ drozne oraz odpowiednio wybudowane, a istniejgce kanaty udroznione. Nawiew powietrza
bedzie realizowany przez nawiewniki okienne lub nawiewniki podokienne.

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.
W sali projekcyjnej i szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczng - rekuperator wewnatrzscienny
jednorurowy typu HRU-WALL-150-60 lub réwnowazny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ1) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.
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6.2 Obmiar robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
¢ Jednostki obmiarowe:
W mb mierzy sie:
- dtugosci poszczegdlnych przewodoéw instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
- urzadzenia i armature

6.3 Odbiory robot

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejscia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow;

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow;

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen;

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla

poszczegdlnych urzadzen.

6.4  Odbior instalacji C.O.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych préb szczelnosci i odbiorze technicznym wykonawca
wypetnia protokét odbioru instalacji c.o. Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela
(administratora) budynku. Inwestor zglasza fakt przekazania instalacji c.0. do uzytkowania do
wihasciwego terenowego urzedu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypetniony dziennik budowy
oraz protokét odbioru instalacji.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy,
- dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,
- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcow,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty regulacji wstepnej urzadzen,
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —
ruchowe dla poszczegdinych urzadzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- uzycie wiasciwych materiatow,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

a). Zakonczenie wszystkich robét montazowych przy urzadzeniu.

b). Zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie.

c). Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikéw zasilajgcych.

d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujgcego probe ruchu ciggtego oraz wstepng regulacje.

6.5 Odbiér instalacji wentylacji

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
Robot.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Nalezy sprawdzic:

- konserwacje,

- naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej,

- efekty zabiegdw polegajacych na czyszczeniu kanatdw wentylacyjnych.
Odbidr ostateczny Robot Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac Przejecia Robdt,
odbioru ostatecznego Robot, podczas ktdrego szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na:

- realizacje zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej
oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
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Robdt,

- protokoty czeSciowe odbiorow poprzednich faz Robot z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowej,

- aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- kompletnosci protokotéw z préb i pomiardw,

- kompletnos¢ DTR i Swiadectw producenta,

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

- naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych wykonanych
Robot.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za metr biezacy rurociggdw, sztuk armatury nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikdw pomiardw.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.SIWZ dla zadania: ,Adaptacja pomieszczen Posterunku Policji w Gagsawie na potrzeby
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ggsawie wraz z wymiang pokrycia dachowego”

2.Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana ww. zadania

4. Aprobaty techniczne

5.Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

6. Normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl.

4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdbw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
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11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,

22,
23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Wspolne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany | Bl 13/93 pdz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione czesciowo,
przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

BN-76/8860-01 - Elementy mocujgce rurociagi.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

.PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego.

PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY
SZKOLNE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

38. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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