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1. Zastosowanie

Przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacji c.o. przeznaczone sg
do pracy w zamknietych instalacjach grzewczych zgodnych
z PN-EN 12828. W takiej instalacji wzrost objetosci wody
pod wptywem zmian jej temperatury jest absorbowany przez
naczynie przeponowe. Naczynie przeponowe nalezy dobrac
indywidualnie do instalacji w ktorej ma by¢ zastosowane.

Rys. 1: Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji c.o.

2. Specyfikacja techniczna

PARAMETR WARTOSC / OPIS

Przytacze G34"

Temperatura medium -10 + 99°C

ELEMENT MATERIAL WYKONANIA
Obudowa Stal

Membrana SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy)

3. Budowa

Zawor do napowietrzania
Obudowa ze stali
Czesc gazowa

Membrana SBR

C7eé¢ wodna

Przytacze do instalacji

Rys. 2: Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. - budowa
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4. Schemat aplikacyjny

Przyktadowy schemat aplikacyjny przedstawiono na Rysunku 3.

1 - przeponowe naczynie do instalacji c.o.
2 - grupa bezpieczenstwa kotta GAK

3 - rura przytaczeniowa grupy bezpieczenstwa

Rys. 3: Schemat aplikacyjny naczynia
przeponowego do instalacji c.o.

5. Dobor i wymiary

Art.-Nr PojemnosS¢  Pmax Wymiary Wersja.
(wys. x @) wykonania
90101 00 8| 5 bar 295 x 220 wiszace
90 102 00 121 4 bar 281 x294 wiszace
90 103 00 181 4 bar 375 x 290 wiszace
90 104 00 24| 4 bar 415 x 324 wiszace
90 105 00 351 4 bar 408 x 404 wiszace
90 106 00 351 4 bar 387 x 404 z ndzkami
90 107 00 501 4 bar 530 x 407 wiszace
90 108 00 501 4 bar 507 x 407 z ndzkami

Dla doboru wtasciwej pojemnosci naczynia przeponowego konieczne jest wykonanie ku temu stosownych obliczen.
Obliczenia powinny by¢ wykonywana przez projektanta dla konkretnej rozpatrywanej instalacji na podstawie
znajomosci pojemnosci wodnej Zrodta ciepta, zaktadanych parametrow pracy, ciSnienia statycznego panujgcego
w instalacji oraz cisnienia otwarcia zaworu bezpieczeristwa.

6. Dopuszczenia i certyfikaty

Przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacji c.0. podlegajq dyrektywnie cisnieniowej
PED 94/23/WE. Urzadzenia posiadajg deklaracje zgodnosci CE.

AFRISO Sp. z 0.0 tel. 32 330 33 55 NIP PL 6311979176 BRE BANK S.A
Szafsza, ul. Koscielna 7 fax 32 330 33 51 REGON 273439075 nr rachunku 97 1140 1179 0000 5961 7600 1001
42-677 Czekanow zok@afriso.pl KRS 0000066141 wysokos¢ kapitatu zaktadowego 300.000 PLN

Poland www.afriso.pl Sad Rejonowy w Gliwicach Nr rej. GIOS - EO006548W




